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Casa madre 
Siti produttivi  
Filiali 
Agenzie 

Il gruppo EMKA 
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Wuppertal, Germania 

Middletown PA, USA 

Il gruppo EMKA si pone come leader mondiale per la fornitura 
di serrature, cerniere e guarnizioni nei settori dei quadri elettrici, 
elettromeccanica ed industria elettronica. Si occupa anche dei 
settori della climatizzazione e trasporti.  

La gamma di prodotti include attualmente più di 15.000 
articoli, che sono sviluppati in nove siti produttivi, di fabbricazione, 
trasformazione e assemblaggio in: Germania, Francia, 
Inghilterra, Spagna, Bosnia, USA e Cina.  

L’azienda ha più di 1.400 dipendenti in 46 Paesi di tutto il 
mondo.  

Velbert, Germania  

Arnedo, Spania  

Birmingham, Inghilterra 

Henriville, Francia 

Goražde, Bosnia-Erzegovina 

Tianjin, Cina 

Bourré, Francia 



Chiusure Cerniere 

Guarnizioni di tenuta Accessori 

Con il “Made in EMKA” si off re una vasta gamma di sistemi di 
chiusura. I programmi modulari forniscono molteplici soluzioni 
per realizzare i Vostri progetti. 

Gli alti standard qualitativi e produttivi sono certifi cati ISO 9001 a 
garanzia della grande professionalità del gruppo EMKA. 

Categorie 
prodotti 
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Il gruppo EMKA si divide in quattro reparti per dare la possibilità 
ai propri clienti la soluzione adatta alle necessità.

In tutti reparti il gruppo EMKA, con la propria capacità produttiva, 
fornisce una alta qualità - dall’idea fino al prodotto. 

Reparti
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Panoramica della produzione 
da A fino Z

Estrusione profili Stampaggio ad iniezione Stampaggio con presse,  
torni e frese

Tecnica di stampaggio zama
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EMKA è specializzata per le tecniche di stampaggio in ac-
ciaio inox, alluminio, zama e lavorazioni di qualsiasi materiale  
plastico e anche produzione di diversi profili plastici e  
guarnizioni. 

Altre tecnologie di produzione come stampaggio con presse, 
torni e frese, finitura della superficie e con l’assemblaggio delle 
soluzioni modulari. 

EMKA sviluppa una qualità superiore nella tecnica dei sistemi di 
chiusure modulari.

Alluminio pressofuso Alluminio forgiato Saldatura ad attrito Tecnica stampaggio acciaio inox
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Interno  
guarnizione

Esterno  
guarnizione

Porta destra

Grado di  
protezione

Guarnizione schiu-
mata PUR

Acciaio inox  
AISI 303  1.4305 
AISI 304  1.4301 
AISI 316  1.4401 
AISI 316 Ti  1.4571

Grado di compres-
sione

Porta sinistra Porta 
sinistra o  
destra

Cerniere per 
porte in  
battuta 

Cerniere per porte 
singole

Cerniere per  
porta singola  
in linea 

Cerniera  
sgancio  
manuale

Cerniere  
sgancio  
rapido

Cerniere per  
doppia porte  
in linea 

Cerniere  
esterno

Regolazione 2DAdatta per  
dado 2D

Regolazione  3D Articolo  
anti-graffiti

Normativa per  
l’igiene 
DIN EN 1672-2

Antivibrazione 
DIN EN 61373

Adatta per 
chiusura  
elettronica  
e monitoraggio 

Articolo per  
messa a terra

Montaggio manuale  
senza l’uso  
di attrezzi

Normativa per 
l’igiene 
DIN EN ISO 14159

WK 2 
DIN EN 1630

Poliammide  
antincendio  
UL 94

Articolo a klips

Legenda dei  
simboli

I simboli rappresentano le caratteristiche degli articoli descritti 
nella medesima pagina. 
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Ricerca di  
prodotti online e  
CAD-Download

Ricerca di prodotti: l’articolo è reperibile direttamente e  
velocemente dalla pagina del catalogo, tramite codice  
dell’articolo, tramite il nome e le caratteristiche dello stesso  
articolo.

Sul sito www.emka.com i disegni tecnici sono disponibili nei  
formati internazionali “STEP” e “IGES”. 
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Gradi di protezione IP, IEC 60 529
Il grado protezione IP è indicato da 2 cifre. Es. IP 54.
I. 
cifra

Protezione del materiale e protezione delle persone II. 
cifra

Protezione del materiale

1 Protetto da corpi solidi di dimensioni superiori a 50 mm 1 Protetto dalla caduta verticale di gocce d’acqua

2 Protetto da corpi solidi di dimensioni superiori a 12,5 mm 2 Protetto dalla caduta di gocce d’acqua con inclinazione max 
di 15°

3 Protetto da corpi solidi di dimensioni superiori a 2,5 mm 3 Protetto dalla pioggia

4 Protetto da corpi solidi di dimensioni superiori 1,0 mm 4 Protetto dagli spruzzi d’acqua

5 Protetto dalla polvere e dall’accesso con un filo 5 Protetto dai getti d’acqua

6 Totalmente protetto dalla polvere 6 Protetto dai getti d’acqua ad alta pressione

7 Protetto dall’immersione 

8 Protetto dall’immersione prolungata

9K Protetto dai getti di vapore e a pressione

Glossario sigle
A = Distanza
B = Larghezza
GH = Lunghezza scatola
H = Altezza
L = Lunghezza
Th = Altezza porta
Ts = Spessore porta
t = Spessore materiale 
SW = Larghezza chiave
Fst = acciaio armonico
GD-Zn = Zama
Ms = Ottone
St = acciaio grezzo
GF = Fibra di vetro
GTW = temperato bianco
PA = Poliammide

Note generali
In tutti i disegni viene riportata come esempio la versione destra di apertura. 
Tutte le dimensioni sono espresse in mm.
Note per le dimensioni di foratura: 
Le dimensioni di foratura sono quelle finali, fare attenzione o calcolare eventuali 
spessori di verniciatura della superficie. 
I disegni non sono in scala.
Per la lista dei prodotti UL50 e UL94 HB vedere capitolo 5.
Tutti i particolari in acciaio inox a saldare sono AISI 304 per una miglior salda-
tura
Ogni cilindro è fornito con una chiave in acciaio speciale con impugnatura in 
poliammide GF nera. 
Se il montaggio viene effettuato dal cliente, gli O-Ring saranno trattati con la 
vaselina.
Manutenzione: La qualità degli articoli EMKA è garantita con una manutenzione 
regolare per far si che gli stessi abbiano un perfetto funzionamento nel corso 
dei decenni. La manutenzione con lubrificanti specifici è fondamentale per 
l’utilizzo da esterno.
Gli articoli autoadesivi devono essere posizionati su superfici prive di grassi e 
pulite.
La lunghezza del profilo mezzo-cilindro a normativa DIN 18252 viene scelta dal 
cliente in base al sistema di chiusura desiderato.
EMKA si riserva il diritto di apportare variazioni a disegni e progetti senza alcun 
preaviso.

EMKA aiuta l’ambiente stampando su carta realizzata senza processi di candeggio.

Descrizione per IP 69K

La protezione IP 69K serve per la resistenza a getti d’acqua ad alta pressione. La cifra „6“ indica la protezione dalla polvere, 
la cifra „9“ per la resistenza alla pressione mentre la „K“ per l’acqua calda.

La protezione IP 69K esiste dal 1993 e si basa sulla normativa DIN 40050-9.

Questa protezione era nata per il settore delle automotive contro corpi solidi come la polvere, altre impurità e getti d’acqua.
Il test di controllo della protezione IP 69K è stato eseguito con una pressione di 100 bar mediante un getto d’acqua di  
ca. 15 l/min e una temperatura di 80 °C da una distanza di 10cm.
Questo getto d’acqua è stato effettuato sul campione da diverse angolazioni 0º, 30º, 60º e 90º mentre lo stesso eseguiva 
delle rotazioni con 5 giri/min.
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Specifiche acciaio inox 
Germania USA Giappone Unified Numbering 

System
W.-Nr. DIN Inox JIS UNS
1.4301 X5CrNi18-10 304 SUS 304 S 30400

1.4305 X8CrNiS18-9 303 SUS 303 S 30300

1.4310 X10CrNi18-8 301 SUS 301 S 30100

1.4401 X5CrNiMo17-12-2 316 SUS 316 S 31600

1.4571 X6CrNiMoTi17-12-2 316 Ti SUS 316 Ti S 31635

Gradi di protezione NEMA (National Electrical Manufacturers Association)
Le classificazioni UL non sono direttamente comparabili alle categorie IP in quanto sono differenti sia i criteri di valutazione che le 
condizioni ambientali utilizzate.
UL/NEMA Note 
1 Protteto da corpi estranei
3, 3R Protetto da corpi solidi, dalla pioggia, dalla polvere e dai danni da gelo
3S Protetto dalla pioggia, neve e corpi estranei. Il meccanismo esterno resta funzionante anche se ricoperto da ghiaccio.
4, 4X Protetto dalla pioggia, da corpi estranei, spruzzi e getti d’acqua e dal gelo sulle parti esterne.
12, 12K Protetto dal deposito di polvere, corpi estranei e da sgocciolamento di liquidi non corrosivi.
13 Protetto dal deposito di polvere, acqua spruzzata, olio e refrigeranti non corrosivi.

Dichiarazione di conformità alle direttive RoHS e RAEE (WEEE)

Fondamenti e prescrizioni
Le direttive RoHS e RAEE (WEEE) sono in vigore su tutto il territorio dell’unione europea al fine di contribuire alla tutela della salute 
umana e ambientale. Esse disciplinano l’immissione in commercio e lo smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
La Direttiva 2002/95/CE del 27 gennaio 2003, nota anche come Direttiva RoHS (Restriction of Hazardous Substances sulla  
restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose all’interno delle apparecchiature elettriche ed elettroniche) stabilisce le 
concentrazioni massime consentite di piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente e ritardanti di fiamma bromurati e polibromurati 
all’interno delle apparecchiature immesse in commercio a partire dal 1° luglio 2006. 
In stretta correlazione con la direttiva RoHS, nella stessa data è stata emanata la direttiva 2002/96/CE, nota anche come direttiva 
RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche), il cui obiettivo prioritario è evitare o quanto meno ridurre la produzione dei 
rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche attraverso il loro riutilizzo o recupero a livello di materiale o energia. Gli impianti 
fissi e i loro componenti non rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2002/96/CE. 
Le regolamentazioni della direttiva RAEE (WEEE) sono state recepite nel diritto tedesco con l’ElektroG (la legge in materia di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche) del 16 marzo 2005.   

Dichiarazione di conformità RoHS 
La nostra azienda opera in tutto il mondo: il rispetto dell’ambiente e delle risorse naturali sono per noi un impegno prioritario. Vale la 
pena ricordare che, da anni, EMKA ha ottenuto la certificazione DIN ISO 14001 per il proprio sistema di gestione ambientale.
Con la presente si certifica che tutti i componenti e i prodotti del programma 3000 rispettano i valori soglia prescritti dalle direttive 
2002/95/CE (RoHS) e 2011/65/UE (RoHS 2).   

Dichiarazione di conformità RAEE (WEEE)
I prodotti commercializzati da EMKA Beschlagteile GmbH & Co.KG  sono esclusivamente previsti per il settore B2B (ai sensi della 
direttiva RAEE); dopo il loro uso possono esserci restituiti oppure smaltiti presso un apposito centro. Non devono essere smaltiti 
assieme a rifiuti domestici. Qualora ci venissero restituiti, ci adopereremo per recuperarli o smaltirli a regola d’arte. 
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Tolleranze delle guarnizione:
Nella descrizione delle guarnizioni le variazioni delle tolleranze corrispondono alla normativa Din ISO 3302-1  
„E2“ (guarnizione morbida) e „E3“ (guarnizione spugnosa). 
Per il profilo per spigoli le variazioni delle tolleranze corrispondono alla normativa DIN 16941-3B.

Esempi:

Misura  
nominale (mm)

Tolleranza  
DIN ISO 3302-1 E2

Tolleranza  
DIN ISO 3302-1 E3

da a
0 1,5 ±0,25 ±0,40

1,5 2,5 ±0,35 ±0,50
2,5 4,0 ±0,40 ±0,70
4,0 6,3 ±0,50 ±0,80
6,3 10 ±0,70 ±1,00
10 16 ±0,80 ±1,30
16 25 ±1,00 ±1,60
25 40 ±1,30 ±2,00
40 63 ±1,60 ±2,50

Le condizioni di stoccaggio (temperatura +5°C fino a +20°C) o di movimentazione influiscono sulle proprietà fisiche degli elastomeri, 
indurendo, deformando o presentando difetti superficiali.

Elastomeri - temperature di applicazione e durezza:
Materiale Temperature di applicazione Durezza (±5° Shore A)

EPDM circa -40°C fino a 100°C 25° (MG) fino a 90° (WG)
NBR circa -30°C fino a 100°C 25° (MG) fino a 90° (WG)
CR circa -25°C fino a 100°C 40° fino a 90°

PVC circa -40°C fino a 70°C 55° fino a 75°
Silicone circa -60°C fino a 180°C 10° fino a 90°

WG=Guarnizione spugnosa / MG=Guarnizione morbida

Compressione esercitata sulle guarnizione a camera:
La compressione sui nostri profili non deve superare il 50%, altrimenti la tenuta viene compromessa e la guarnizione si potrebbe 
deformare. La pressione sui profili deve essere compresa tra 30-50%.
Non importa se si tratta di guarnizioni EPDM, NBR o silicone. Le proprietà meccaniche  sono (a differenza della resistenza chimica) 
abbastanza simili. Le guarnizioni al di sopra di questo livello si deformano e vi è il rischio che quando la compressione diventa (DVR) 
troppo alta il materiale si deforma plasticamente.
La Guarnizione risulterebbe errata.

Resistenza:
A causa della varietà di sostanze chimiche possibili, solventi (concentrazioni), temperature di funzionamento e tempi di esposizione 
non possono essere garantite le resistenze. Si consiglia in ogni caso un processo, secondo le circostanze, quali concentrazione, 
temperatura e durata dell’esposizione.

Antincendio: 
Si utilizzano materiali che sono certificati in conformità alle norme di sicurezza antincendio attualmente in vigore per i veicoli ferro-
viari. Per esempio, secondo la normativa DIN 5510-2; NF F 16-101 / -102; DIN EN 45545-2, UNI CEI 11170, ASTM-C e-E. Per le 
diverse categorie si devono valutare i requisiti specifici per ogni settore.  In generale i profili in silicone sono accettati dalle maggiori 
classi di protezione antincendio rispetto a EPDM.

Avvertenze:
I valori riportati sono determinati da test effettuati su campioni e si basano sulle nostre attuali conoscenze.  
Tuttavia è compito dell’utilizzatore finale effettuare proprie prove per verificare il corretto utilizzo.

Misura  
nominale (mm)

Tolleranze  
DIN 16941-3B

da a
0 3 ±0,40
3 6 ±0,60
6 10 ±0,70

10 18 ±0,80
18 30 ±1,00
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Informazione 

Definizione di porte dx/sx e senso di rotazione delle serrature 

Versione sinistra 
=

Cerniera sinistra 

Versione destra 
=

Cerniera destra 

Porta sx con 
maniglia girevole 

=
Apertura con rotazione

in senso orario 

Porta dx con 
maniglia girevole 

=
Apertura con rotazione 

in senso antiorario 

Porta sx con mostrina 
=

Apertura con rotazione 
in senso antiorario 

Porta dx con mostrina 
=

Apertura con rotazione 
in senso orario 

Esempi di porte chiuse. 
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Informazione 

Quadro –

Quadro intaglio –

Triangolo CNOMO –

Triangolo –

Doppia aletta –

Esagono –

Esagono incassato –

Quadro incassato –

Daimler Benz –

Taglio 1,2 x 3 –

Taglio 2 x 4 –

Taglio 2 x 4 
sicurezza antimonete 

–

Corona –

Europa dell’Est
Ø 13 

–

FIAT –

Ferrovia Tedesca –

Esagono incassato
con perno 

–

Ø 8.6 con intaglio 
laterale 

–

Tubolare –

Tipologia degli inserti/azionamenti per chiusure, mostrine, maniglie girevoli e altri articoli 

Altri inserti a richiesta. 
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Chiusura 1/4 di giro
1022 1012 1000 1500

Chiusura 1/4 di giro 
Versione piccola

Chiusura 1/4 di giro 
Versione media

Chiusura 1/4 di giro 
Versione grande

Chiusura 1/4 di giro 
Versione a klips

1A-100 1A-100 1B-100, 1C-100 1D-100 Vedi catalogo pagina

● ● ● ● Avvitabile

● ● Fissaggio a klips

● ● Fissaggio a molla

● À saldare

● A klips

IP 65 IP 65 IP 65 / IP 66 / IP 69K IP 65 Grado di protezione: IP

20 / 22 22 28 / 30 / 32 /   28 30 Diametro testa

3 4 4 / 5 / 6 / 24 4 / 6 Altezza testa

13,5 20 18-60 15 / 18 Lunghezza scatola GH

● ● ● Chiusura 1/4 di giro in poliammide

● ● ● Chiusura 1/4 di giro in zama

● Chiusura 1/4 di giro in acciaio

● ● Chiusura 1/4 di giro in acciaio inox

● ● Guarnizione

● ● Guarnizione schiumata

● ● Linguetta in poliammide

● ● ● ● Linguetta in acciaio

● ● Linguetta in acciaio inox

● ● ● ● Inserto

● ● ● Cilindro tondo

● ● ● Presa a farfalla

● ● Maniglia a T

● ● Maniglia a L

● Cilindro radiale a pulsante

● Per chiusure lucchettabile

● Chiusura 1/4 di giro di sicurezza

● ● Chiusura 1/4 di giro a compressione

● Chiusura speciale per porte anticendio 

● Chiusura 1/4 di giro Ferrovia Tedesca

● Chiusura 1/4 di giro FIAT

● A norma per imp. energetici Svedesi

● Linguetta a scatto

● Leva a gancio

● ● ● Coperchio antipolvere

● Presa per box

● Maniglia interna
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Note:



Programma 1012, 1022
Chiusura 1/4 di giro 

 1 Chiusura 1/4 di giro con inserto 1A-120
 2 Chiusura 1/4 di giro con cilindro 1A-160
 3 Presa a farfalla IP 65 1A-140
 4 Chiusura 1/4 di giro a compressione 1A-220
 5 Chiusura 1/4 di giro aggancio rapido 1A-320
 6 Chiusura 1/4 di giro con inserto 1A-420

1 1 1

2

3 3

6

4

1 
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1A-100

5
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Chiusura 1/4 di giro
PROGRAMMA 1022

Linguetta

Dado o dado per  
messa a terra

Scatola

Inserto

Fissaggio a 
molla

Con fissaggio a klips

Inserto a presa

Foro per fissaggio a molla

1 
Ch

ius
ur

e 
1/4

 
di 

gir
o

In
fo

Foro per fissaggio 
con dado e a klips

Scatola in zama, poliammide o acciaio inox, dado o molla in acciaio zincato o inox, dalla variante in acciaio inox con guarnizione
Zama  

cromata
Zama 

polverizzata 
nera 

Acciaio inox  
AISI 303

Poliammide  
nera

Con dado ¹⁾ acciaio zincato ²⁾ inox 303 1022-U8¹⁾ 1022-U46¹⁾ 1022-U60²⁾ 1022-U71¹⁾
Con dado per messa a terra 1022-U9 1022-U47 – –
Fissaggio a klips – – – 1022-01-02
Fissaggio a molla 1022-U76 1022-U77 – 1022-U78 
Inserto in zama, poliammide o acciaio inox, materiale di fissaggio in acciaio zincato, dalla variante in acciaio inox 
con guarnizione

Chiave 
zama nera

Quadro 6 1022-U2 1022-U44 1022-U61 1022-U72 1004-20
Triangolo 6,5 1022-U1 1022-U43 1022-U62 1022-U73 1004-21
Taglio 1,5 x 3 1022-U3 1022-U45 1022-U63 1022-U74 –
Cieco 1022-U4 – 1022-U64 1022-U75 –
Presa a farfalla – – – 1022-U82 –



Beschlagteile

®

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG 2014 1A-120 12/13

Attenzione:
Usando il coperchio antipolvere  
1022-23-01 l’altezza H diminuice 
di 2 mm
Non applicabile per fissaggio con 
molla o a klips

Indicato per: 
Piccole porte e pannelli

Accessori

1 
Ch
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ur

e 
1/4

 
di 

gir
o
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fo

Linguetta in materiale a scelta, t = 2
Acciaio 
zincato

Acciaio inox 
304

H = 7,5 1022-20 1022-20-PC
    13,5 1022-07 1022-07-PC
    19,5 1022-08 1022-08-PC
IP 65 per mezzo di:
– O-Ring (versione in acciaio inox compresa) 1022-09
- Guarnizione piatta 
(solo per scatole con dado, versione in acciaio inox compresa) 1022-10

Assemblaggio a richiesta:
Senza O-Ring 1022-990
Con O-Ring 1022-991
Accessori
Coperchio antipolvere nero 1022-23-01

Attenzione:
Non utilizzabile per serrature a klips o a molla!

(1A-110)
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Presa a farfalla IP 65
PROGRAMMA 1022

Linguetta

Dado o dado per 
messa a terra

Presa a  
farfalla

Foro

Foro

Linguetta

Presa a farfalla

*  = IP 65

Indicato per: 
Piccole porte e pannelli

1 
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e 
1/4

 
di 
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o
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Presa con scatola in zama, cilindro in zama con copriforo in acciaio inox, dado, dado per 
messa a terra e vite in acciaio zincato.
Ogni cilindro è fornito di una chiave in acciaio speciale con impugnatura in poliammide nera.
Senza 
chiave*

Chiave 
uguale 
2233X

Chiavi 
diverse

Senza 
chiave*

Chiave 
uguale 
2233X

Chiavi  
diverse

cromata polverizzata nera
1022-U29 1022-U31 1022-U33 Dado 1022-U37 1022-U39 1022-U41
1022-U30 1022-U32 1022-U34 Dado per 

messa a 
terra

1022-U38 1022-U40 1022-U42

Linguetta, spessore 2 mm, in acciaio zincato.
H = 7,5 1022-20 H = 13,5 1022-07 H = 19,5 1022-08

Presa con scatola in zama, cilindro in zama con copriforo in acciaio inox, dado, dado per 
messa a terra e vite in acciaio zincato.
Ogni cilindro è fornito di una chiave in acciaio speciale con impugnatura in poliammide nera.
Senza 
chiave*

Chiave 
uguale 
2233X

Chiavi  
diverse

Senza 
chiave*

Chiave 
uguale 
2233X

Chiavi  
diverse

cromata polverizzata nera 
1022-U48 1022-U50 1022-U52 Dado 1022-U54 1022-U56 1022-U58
1022-U49 1022-U51 1022-U53 Dado per 

messa a 
terra

1022-U55 1022-U57 1022-U59

Linguetta, spessore 2 mm, in acciaio zincato.
H = 7,5 1022-20 H = 13,5 1022-07 H = 19,5 1022-08

(1A-120)
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Indicato per: 
Piccole porte e pannelli

Chiusura 1/4 di giro con cilindro a chiave
PROGRAMMA 1022

Foro per fissaggio  
a dado Foro per fissaggio  

a molla

LinguettaScatola

Fissaggio a molla

Dado o dado per 
messa a terra

Fissaggio a molla

1 
Ch
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ur

e 
1/4

 
di 

gir
o

In
fo

Chiusura 1/4 di giro in zama cromata o in poliammide nera. Cilindro in zama con copriforo in 
acciaio inox. Vite o molla di fissaggio in acciaio zincato.  
1) con una chiave in acciaio speciale e impugnatura in poliammide nera. 
2) con una chiave nichelata.

H Zama 
con dado

Zama con  
dado messa 
a terra

Poliammide 
con dado

1) 1) 2)
Chiave uguale  
2233X

 7,5 1022-U16 1022-U22 1022-U65
13,5 1022-U17 1022-U23 1022-U66
19,5 1022-U18 1022-U24 1022-U67

Chiavi diverse  7,5 1022-U19 1022-U25 1022-U68
13,5 1022-U20 1022-U26 1022-U69
19,5 1022-U21 1022-U27 1022-U70
H Zama  

con fissaggio a molla
1)

Chiave uguale  
2233X

 7,5 1022-U10
13,5 1022-U11
19,5 1022-U12

Chiavi diverse  7,5 1022-U13
13,5 1022-U14
19,5 1022-U15

(1A-130)
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Chiusura 1/4 di giro a compressione 
PROGRAMMA 1022 

Accessori vedi catalogo pagina: 
Coperchio antipolvere  1A-120
Linguetta  1A-240
Chiave  12B-120

‒
‒
‒

Scatola e inserto in zama, adattator e dado in acciaio zincato con molla e guarnizione 
polverizzata nera cromata 

Quadro 6 1022-U83 1022-U83-IA
Triangolo 6,5 1022-U85 1022-U85-IA 
Taglio 1,5 x 3 1022-U84 1022-U84-IA

1 
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di 
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Aperto 
La linguetta viene ruotata per 
mezzo di una rotazione
dell’inserto di 90° 

Semi-chiuso 
Con una ulteriore rotazione di 90° 
la linguetta viene compressa 
di 6 mm con movimento assiale 

Antivibrazione 

La chiusura 1/4 di giro è costruita con sistema antivibrazione. In fase di montaggio sono 
necessari controlli specifici.  

Chiuso 
Sbloccaggio 
Per aprire: Ruotare per 180° in 
senso opposto 

Foro 

massima forza 2,5 Nm 
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Linguetta per chiusura 1/4 di giro 
a compressione 
PROGRAMMA 1022 

Linguetta piatta 

Note:
Linguetta piegata
positivo/negativo 

Accessori vedi catalogo pagina: 
Chiusura 1/4 di giro a
compressione   1A-220

‒

1 
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Linguetta in acciaio zincato 
Per GH = 19,5 H GH = 19,5 
Piatta 25,5 - 32,5 1022-49
Piegata 6 mm 19,5 - 26,5; 31,5 - 38,5 1022-50
Piegata 12 mm 13,5 - 20,5; 37,5 - 44,5 1022-51

Linguetta piegata 

t = 2
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Inserto in poliammide GF nero con guarnizione 

Quadro 6 1022-U89
Triangolo 6,5 1022-U90
Taglio 1,5 x 3 1022-U91
Linguetta di aggancio in poliammide GF nera 

  H 

  7,5 1022-54-01
13,5 1022-54-02
19,5 1022-54-03

Foro 

Inserto 

Linguetta di aggancio
(Scatola con linguetta 
integrata) 

Controllo acustico e 
visivo dell’incastro della 
linguetta 

Struttura autosigillante 
brevettata 

Montaggio e smontaggio 
manuale 

A richiesta per altri spessori porta 

Accessori vedi catalogo pagina: 
Altre linguette di aggancio 
Chiave  12B-120

‒
‒

Assemblaggio: 

Montaggio porta con apertura a 
destra: 
Inserto montato nel foro nella 
posizione di chiusura. Dopo è 
possibile inserire la linguetta di 
aggancio. 
 
Montaggio porta con apertura a 
sinistra: 
Inserto montato nel foro nella 
posizione di apertura. Dopo è 
possibile inserire la linguetta di 
aggancio. 

Chiusura 1/4 di giro aggancio rapido 
PROGRAMMA 1022 

Montaggio: 

Smontaggio: 

Nota: Testato IP 69K 
Principio di questa soluzione brevettata:
maggiore sarà la pressione e migliore sarà
la sigillatura. 
La protezione IP 69K è stata testata con
una pressione pari a ≥ 1 mm e ≥ 65 N. 

① ②

①

②

①
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Attenzione:
Usando il coperchio antipolvere 
1012-08 la quota H diminuisce di 
2 mm

Altri inserti a richiesta.

Linguette con dimensioni diverse 
a richiesta.

Chiusura 1/4 di giro a  
due funzioni.

Verione A: 
La chiusura può essere azionata 
esercitando una pressione
assiale con la chiave sull’inserto

Versione B: 
La chiusura può essere azionata 
con la sola rotazione della chiave

Nota:
La chiusura 1/4 di giro è costruita 
con sistema antivibrazione. In 
fase di montaggio della chiusura 
sono necessari controlli specifici.

Versione A

Versione B

2 a 1

Chiusura 1/4 di giro a doppia funzione
PROGRAMMA 1012

Foro

1 
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ur

e 
1/4

 
di 

gir
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Chiusura 1/4 di giro completa: 
scatola con inserto in zama nichelata, dado in ottone, vite in acciaio 
zincato con molla e guarnizione Chiave
Quadro 7 1012-U2 1004-36
Triangolo 6,5 1012-U1 1004-21
Doppia aletta 3 1012-U3 1004-34
Taglio 2 x 2,5 (sicurezza antimonete) 1012-U4        –
Linguetta in acciaio zincato
H = 20 ; L = 46 1012-05
Rondella antivibrazione in acciaio zincato

1012-06-JG
Coperchio antipolvere in poliammide nero

1012-08

(1D-140)
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Chiusura 1/4 di giro  
Versione grande 

PROGRAMMA 1000 
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5 6 7
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1813

16

1B-100
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 1 Chiusura 1/4 di giro avvitabile (con inserto) 1B-120 a 1B-360, 1B-680 a 1B-860 
 2 Chiusura 1/4 di giro con fi ssaggio a molla (con inserto) 1B-160
 3 Chiusura 1/4 di giro fi ssaggio a klips 

(con presa a farfalla) 
1B-160, 1B-760

 4 Chiusura 1/4 di giro di sicurezza 1B-320 a 1B-360 
 5 Chiusura 1/4 di giro con linguetta a gradino 1B-240
 6 Cilindro radiale a pulsante 1B-380
 7 Chiusura 1/4 di giro con cilindro 1B-420
 8 Presa a farfalla  1B-540
 9 Chiusura 1/4 di giro con maniglia a T 1B-520, 1B-560
10 Chiusura 1/4 di giro con maniglia a L 1B-580 a 1B-640 
11 Chiusura 1/4 di giro con presa lucchettabile 1B-680
12 Chiusura 1/4 di giro lucchettabile 1B-680
13 Chiusura 1/4 di giro a compressione 1B-220 a 1B-235 
14 Chiusura 1/4 di giro di sicurezza a compressione 1B-837
15 Chiusura 1/4 di giro in acciaio inox 1B-835
16 Chiusura a presa per cilindro ASSA 1B-840
17 Chiusura avvitabile o a saldare 1B-820
18 Chiusura per profi lo mezzo-cilindro 1B-850

13 15

17

14
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Sistema di montaggio: Chiusura 1/4 di giro
PROGRAMMA 1000

Montaggio del dado

Assemblaggio completo

Note: Messa a terra della chiusura 1/4 di giro

Utilizzando il dado per messa a terra, la chiusura 1/4 di giro è conforme allo standard 
VDE Normativa 0660/part 5.

Il dado per messa a terra è provvisto di denti che, al momento del fissaggio, vanno ad incidere lo 
strato verniciato formando un contatto con il metallo.

E’ da precisare comunque che, qualora lo strato di vernice risultasse troppo elevato, non potrà 
essere garantito lo standard sopra descritto.

Chiusura 1/4 di giro 
pre-assemblata

Inserimento della chiusura 1/4 
di giro

Chiave

Inserto

O-ring per IP 65

O-ring per IP 66
Rondella elastica

Rondella elastica

Scatola

Scatola con  
guarnizione schiumata

Guarnizione per IP 65 
e IP 66

Dado

Dado per messa a terra

Linguetta

Vite antivibrazione

1 
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ur

e 
1/4

 
di 

gir
o
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fo

(1B-120)
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Chiusura 1/4 di giro con guarnizione IP 65
PROGRAMMA 1000

Foro

Attenzione: 
Per l’assemblaggio dell’inserto è 
necessario usare la vaselina

Accessori vedi catalogo pagina:
Linguetta con fermo 1C-120

 a 1C-180
Accessori da 1C-170
Mostrina 3B-140
Chiave 12B-120

‒

‒
‒
‒

Guarnizione integrata

Scatola
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Scatola in poliammide 6 GF 30 nera con guarnizione TPE* e dado in acciaio zincato
Diametro testa 28 32
Spessore testa 4 6

1000-U155-D 1000-U46-D
Inserto in poliammide 66 GF 50 nero con vite in acciaio zincato
Quadro 7 1000-U184-N2
Quadro 8 1000-U185-N2
Triangolo 8 1000-U186-N2
Doppia aletta 3 1000-U187-N2
Doppia aletta 5 1000-U188-N2
Taglio 2 x 4 1000-U196-N2
Assemblaggio a richiesta:

1000-990
* La guarnizione TPE è resistente all‘acqua, acqua con detergenti, alcool, antigelo, acqua salata 
(15%), acido muriatico, acido solforico(98%), bicarbonato di sodio. L‘idrolise è ottimo. In caso 
di contatto prolungato con olio e carburanti la guarnizione tende a dilatarsi e indurirsi. 

(1B-142)
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Scatola in materiale a scelta, dado o dado per messa a terra in acciaio zincato o dado in acciaio inox 

Diametro testa

GH = 18 mm

Altezza testa 4 4 6 4

Dado Dado per 
messa a terra Dado Dado per 

messa a terra Dado Dado per 
messa a terra Dado Dado per 

messa a terra
Zama cromata 1000-U45 1000-U56 1000-U47 1000-U55 1000-U7 1000-U54 1000-U330 1000-U332
Zama cromata 
(con guarnizione  
schiumata)

1000-U45-G 1000-U56-G 1000-U47-G 1000-U55-G 1000-U7-G 1000-U54-G – –

Zama polverizzata 
nera 1000-U223 1000-U224 1000-U221 1000-U222 1000-U219 1000-U220 1000-U331 1000-U333

Zama polverizzata 
nera (con guarnizio-
ne schiumata)

1000-U223-G 1000-U224-G 1000-U221-G 1000-U222-G 1000-U219-G 1000-U220-G – –

Poliammide GF V0 
nera 1000-U155 – – – 1000-U46 – – –

Poliammide GF V0 
nera (con guarnizio-
ne schiumata)

1000-U155-G – – – a richiesta – – –

Acciaio inox 303 
(con guarnizione 
schiumata)

1000-U134 – – – – – – –

Acciaio inox 316 
(con guarnizione 
schiumata)

1000-U530 – – – – – – –

Inserto in zama, in poliammide o in acciaio inox,  
materiale di fissaggio in acciaio zincato o in acciaio inox,  
dalla variante in acciaio inox con guarnizione

Zama  
cromata

Zama  
polverizzata 

nera

Poliammide 66 
GF 50 nera

Acciaio 
inox 304

Acciaio 
inox 316

Quadro 6 1000-U17 1000-U322 – 1000-U351 –
Quadro 7 1000-U1 1000-U323 1000-U184-N 1000-U135 1000-U531
Quadro 8 1000-U2 1000-U324 1000-U185-N 1000-U136 1000-U532
Quadro 8 con intaglio 1000-U18 – – 1000-U352 –
Triangolo 6,5 CNOMO 1000-U197 – – – –

Inserto Triangolo 7 1000-U3 1000-U325 – 1000-U334 1000-U536
Triangolo 8 1000-U4 1000-U326 1000-U186-N 1000-U335 1000-U537
Triangolo 9 1000-U194 – – – –
Triangolo 10 1000-U249 – – – –
Doppia aletta 3 1000-U5 1000-U327 1000-U187-N 1000-U183 1000-U533
Doppia aletta 5 1000-U6 1000-U328 1000-U188-N 1000-U137 1000-U534
Esagono incassato SW 10 1000-U96 – – – –
Quadro incassato 6 1000-U168 – – – –
Quadro incassato 7 1000-U182 – – – –
Quadro incassato 8 1000-U169 – – – –
Daimler Benz 1000-U20 – – – –

Presa a stella Taglio 1,2 x 3 1000-U195 – – – –
Taglio 2 x 4 1000-U142 1000-U329 1000-U196-N 1000-U630 1000-U631
Taglio 2 x 4  
(sicurezza antimonete)

1000-U738 1000-U739 – – –

Corona 1000-U336 – – – –
Europa dell’Est Ø 13 1000-U509 – – 1000-U729 –
Esagono incassato 8 con perno 1000-U757 – – 1000-U757-01 –

PA GF nera 
zama

Poliammide 
GF nera / 

acciaio inox 304
Presa a stella – – 1000-U13 1000-U138 –

Inserto a presa Inserto a presa – – 1000-U78 1000-U510 –

Chiusura 1/4 di giro: 
Scatola GH = 18, 30 e 60, inserto, guarnizione.
PROGRAMMA 1000

Foro
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IP 65 per mezzo di:
** Guarnizione piatta 1000-23
** O-Ring 1000-24
IP 65 per mezzo di:
Guarnizione 1000-U769
IP 69K per mezzo di:
* Guarnizioni 1000-U841
Pre-assemblato a richiesta:
Senza O-Ring 1000-990
Con O-Ring 1000-991

Scatola in materiale a schelta, dado o dado per messa a terra in acciaio zincato

GH Ts

Zama cromata Zama 
polverizzata 

nera

Poliammide 
nera

1,5 a Dado
Dado per 

messa a terra Dado
Dado per 

messa a terra Dado
30 mm 20 mm 1000-U51 1000-U65 1000-U225 1000-U226 –

–  Adattatore  ...........................................................  1000-U164  ..................................................
36 mm 26 mm 1000-U246 1000-U248 1000-U317 1000-U318 –

–  Adattatore  ...........................................................  1000-U198  ..................................................
40 mm 30 mm 1000-U66 1000-U67 1000-U227 1000-U228 1000-U737

–  Adattatore  ...........................................................  1000-U165  ..................................................
50 mm 40 mm 1000-U68 1000-U69 1000-U229 1000-U230 1000-U736

–  Adattatore  ...........................................................  1000-U166  ..................................................
60 mm 50 mm 1000-U504 1000-U505 1000-U506 1000-U507 –

–  Adattatore  ...........................................................  1000-U535  ..................................................

**  nella versione in acciaio inox 
compresa

*  Le guarnizioni sono disponibili 
all‘interno della scatola, con 
inserto e linguetta già montati

Nota:
Assemblaggio 1B-105

Accessori vedi catalogo pagina:
Scatola 1B-760
 1B-680
 1B-820
Chiusura 1/4 di giro con  
linguetta a gradino 1B-240
Linguetta con fermo 1C-120

 a 1C-180
Accessori da 1C-170
Inserto a presa 1B-720
Mostrina 3B-140
Serratura per montaggio     
esterno 12A-220
Chiave 12B-120

‒

‒

‒

‒
‒
‒
‒

‒

Chiave

Inserto

Vite antivibrazione e 
adattore inclusi nella 
consegna

O-Ring per IP 65

Rondella elastica

Scatola

Guarnizione piatta per 
IP 65

Dado o dado per messa 
a terra

Linguetta

Vite antivibrazione

Foro

Istruzioni di montaggio

1 
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O-Ring per IP 65
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Chiusura 1/4 di giro in poliammide
PROGRAMMA 1000

Inserto

O-Ring

O-Ring

Rondella elastica

Scatola

Guarnizione piatta

Dado

Linguetta

Vite autofilettante

Molla

ForoForo

Fissaggio a dado Con molla

Inserto a presa 
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Nota: 
Assemblaggio 1B-105

Accessori vedi catalogo pagina:
Inserto con presa 1B-720
Manglia 1C-320
Coperchio antipolvere 1C-320
Chiave 12B-120

‒
‒
‒
‒

Foro

Fissaggio a klips
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Scatola in poliammide nera con dado o molla 
in acciaio inox 301

Scatola in poliammide nera con O-Ring

*Avvitabile Fissaggio a molla Ts A klips
1000-U675 1000-U709 1,4 * 1000-U695

2,0 1000-U696
Inserto poliammide nera, molla e vite autofilettante in acciaio zincato
Quadro 7 1000-U666
Quadro 8 1000-U676
Triangolo 8 1000-U667
Doppia aletta 3 1000-U677

Doppia aletta 5 1000-U678
Taglio 2 x 4 1000-U679
Europa dell’Est Ø 13 1000-U680
Presa a farfalla (IP 50) IP 65 a richiesta 1000-U711
Linguetta a scelta

H Acciaio zincato, t = 4 Poliammide nera
18 1000-5046 1000-386-18
20 1000-5161 1000-386-20
22 1000-5119 1000-386-22
24 – 1000-386-24
28 1000-5164 1000-386-28
30 – 1000-386-30

IP 65 per mezzo di:
Guarnizione piatta 1000-23
O-Ring 1000-24

(1B-210)
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Chiusura 1/4 di giro a compressione  
PROGRAMMA 1000 

Antivibrazione 

La chiusura 1/4 di giro è costruita con sistema antivibrazione. In fase di montaggio 
sono necessari controlli specifici.  

Accessori vedi catalogo pagina: 
Linguetta senza fermo  

 da  1C-120
(non adatta per linguetta per 
aste) 
Accessori   da  1C-320
Mostrina  3B-140
Chiave  12B-120

‒

‒
‒
‒

Aperto 
La linguetta viene ruotata per 
mezzo di una rotazione
dell’inserto di 90° 

Semi-chiuso 
Con una ulteriore rotazione di 90° 
la linguetta viene compressa di 
4,5 mm con movimento assiale. 

Chiuso 
Sbloccaggio 
Per aprire: Ruotare per 180° in 
senso opposto 

Scatola e inserto in materiale a scelta, dado e vite in acciaio zincato con molla e guarnizione 
Zama polverizzata

nera 
Zama

cromata 
acciaio 

inox 316 
Quadro 6 a richiesta a richiesta a richiesta 
Quadro 7 a richiesta a richiesta 1000-U859-PH
Quadro 8 1000-U852 1000-U852-IA 1000-U852-PH
Triangolo 6,5 CNOMO a richiesta a richiesta a richiesta 
Triangolo 7 a richiesta 1000-U864-IA 1000-U864-PH
Triangolo 8 1000-U853 a richiesta 1000-U853-PH
Triangolo 9 a richiesta a richiesta a richiesta 
Triangolo 10 a richiesta a richiesta a richiesta 
Doppia aletta 3 1000-U854 a richiesta 1000-U854-PH
Doppia aletta 5 1000-U855 a richiesta 1000-U855-PH
Esagono SW 11.1 
con riferimento a richiesta a richiesta a richiesta 

Esagono incassato SW 8 a richiesta a richiesta a richiesta 
Esagono incassato SW 8 
con perno a richiesta a richiesta a richiesta 

Esagono incassato SW 10 a richiesta a richiesta a richiesta 
Quadro incassato 6 a richiesta a richiesta a richiesta 
Quadro incassato 7 a richiesta a richiesta a richiesta 
Quadro incassato 8 a richiesta a richiesta a richiesta 
Daimler Benz a richiesta a richiesta a richiesta 
Taglio 1,2 x 3 a richiesta a richiesta a richiesta 
Taglio 2 x 4 a richiesta a richiesta a richiesta 
Taglio 2 x 4 
(sicurezza antimonete) a richiesta a richiesta a richiesta 

Corona a richiesta a richiesta a richiesta 
Ferrovia Tedesca 1000-U856 a richiesta 1000-U856-PH
Tubolare con riferimento a richiesta a richiesta a richiesta 

Foro 

4,5
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nella versione in 
acciaio inox compresa  
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Accessori vedi catalogo pagina:
Versione in acciaio inox 1B-235
Linguetta con e 

  senza fermo 
 da 1C-120

(non adatta per linguetta per 
aste)
Accessori da 1C-320
Mostrina 3B-140
Chiave 12B-120

‒
‒

‒
‒
‒

Aperto
La linguetta viene ruotata per 
mezzo di una rotazione 
dell’inserto di 90°

Semi-chiuso
Con una ulteriore rotazione di 90° 
la linguetta viene compressa 
di 6 mm con movimento assiale

Foro

Antivibrazione

Chiusura 1/4 di giro a compressione
PROGRAMMA 1000

La chiusura 1/4 di giro è costruita con sistema antivibrazione. In fase di montaggio sono 
necessari controlli specifici. 

Scatola e inserto in zama con superfice a scelta, dado e vite in acciaio zincato, con molla e 
guarnizione, presa in poliammide nera con tappo in PE nera

Polverizzata nera Cromata
Quadro 6 a richiesta a richiesta
Quadro 7 1000-U796 a richiesta
Quadro 8 1000-U755 a richiesta
Quadro 8 con freccia 1000-U798 a richiesta
Quadro 8 con presa a farfalla 1000-U800 a richiesta
Triangolo 6,5 CNOMO a richiesta a richiesta
Triangolo 7 1000-U795 a richiesta
Triangolo 8 1000-U783 a richiesta
Triangolo 9 a richiesta a richiesta
Triangolo 10 a richiesta a richiesta
Doppia aletta 3 1000-U749 a richiesta
Doppia aletta 5 1000-U748 a richiesta
Esagono SW 11.1 con riferimento a richiesta a richiesta
Esagono incassato SW 8 1000-U807 a richiesta
Esagono incassato SW 8 con perno 1000-U805 a richiesta
Esagono incassato SW 10 1000-U809 a richiesta
Quadro incassato 6 a richiesta a richiesta
Quadro incassato 7 a richiesta a richiesta
Quadro incassato 8 1000-U811 a richiesta
Daimler Benz a richiesta a richiesta
Taglio 1,2 x 3 1000-U750 a richiesta
Taglio 2 x 4 1000-U777 a richiesta
Taglio 2 x 4 (sicurezza antimonete) a richiesta a richiesta
Corona a richiesta a richiesta
Ferrovia Tedesca 1000-U831 1000-U831-IA
Tubulare con riferimento 1000-U833 a richiesta

Scatola con riferimento a richiesta.

(1B-190)

Chiuso
Aperto
Per aprire: Ruotare per 180° in 
senso opposto
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 Chiusura 1/4 di giro a compressione
con H variabile 
PROGRAMMA 1000 

Antivibrazione 

La chiusura 1/4 di giro è costruita con sistema antivibrazione. In fase di montaggio sono 
necessari controlli specifici.  

Foro 

Nota: 
Utilizza la linguetta senza fermo. 

Accessori vedi catalogo pagina: 
Versione in acciaio inox  1B-236
Linguetta GH = 31)  1C-137
Accessori  da  1C-320
Mostrina  3B-140
Chiave  12B-120

‒
‒
‒
‒
‒

Aperto 
La linguetta viene ruotata per 
mezzo di una rotazione
dell’inserto di 90° 

Semi-chiuso 
Con una ulteriore rotazione di 90° 
la linguetta viene compressa 
di 6 mm con movimento assiale 

Chiuso 
Sbloccaggio 
Per aprire: Ruotare per 180° in 
senso opposto 

Scatola e inserto in zama superfice a scelta, dado e rondelle in acciaio zincato, con molla e 
guarnizione, presa in poliammide GF nera con tappo PE nera 

Polverizzata nera Cromata 
Quadro 6 a richiesta a richiesta 
Quadro 7 1000-U786 a richiesta 
Quadro 8 1000-U797 a richiesta 
Quadro 8 con freccia 1000-U799 a richiesta 
Quadro 8 con presa a farfalla 1000-U801 a richiesta 
Triangolo 6,5 CNOMO a richiesta a richiesta 
Triangolo 7 1000-U794 1000-U794-IA
Triangolo 8 1000-U802 a richiesta 
Triangolo 9 a richiesta a richiesta 
Triangolo 10 a richiesta a richiesta 
Doppia aletta 3 1000-U803 a richiesta 
Doppia aletta 5 1000-U804 a richiesta 
Esagono SW 11.1 con riferimento 1000-U816 a richiesta 
Esagono incassato SW 8 1000-U808 a richiesta 
Esagono incassato SW 8 con perno 1000-U806 a richiesta 
Esagono incassato SW 10 1000-U810 a richiesta 
Quadro incassato 6 a richiesta a richiesta 
Quadro incassato 7 a richiesta a richiesta 
Quadro incassato 8 1000-U812 a richiesta 
Daimler Benz a richiesta a richiesta 
Taglio 1,2 x 3 1000-U814 a richiesta 
Taglio 2 x 4 1000-U813 a richiesta 
Taglio 2 x 4 (sicurezza antimonete) a richiesta a richiesta 
Corona a richiesta a richiesta 
Ferrovia Tedesca 1000-U832 1000-U832-IA
Tubolare con riferimento 1000-U830 a richiesta 
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Chiusura 1/4 di giro a compressione con maniglia 
PROGRAMMA 1000 

Chiusura 1/4 di giro a compressione con maniglia a T 

Aperto 
La linguetta viene ruotata per 
mezzo di una rotazione 
dell’inserto di 90° 

Semi-chiuso 
Con un’ulteriore rotazione di 
90°, la Linguetta viene
compressa di 6 mm con
movimento assiale. 

Chiuso 
Chiave estraibile 
Sbloccaggio 
Per aprire: Ruotare per 180° in senso 
opposto 

Esempio: 
Chiusura 1/4 di giro a 
compressione con maniglia a T 1 
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Accessori vedi catalogo pagina: 
Linguetta con e

  senza fermo   da  1C-120
(non adatta per linguetta per 
aste) 
Coperchio antipolvere 
per maniglia a T  1C-340
Chiavi di ricambio  12B-140

‒

‒

‒

Antivibrazione 

La chiusura 1/4 di giro è costruita con sistema antivibrazione. In fase di montaggio sono 
necessari controlli specifici. 

Maniglia e scatola in zama pulverizzata nera, cilindro in zama con copricilindro antipolvere in 
acciaio inox. Vite e dado in acciaio zincato con molle e guarnizione. 
Ogni cilindro è fornito di una chiave in acciaio speciale con impugnatura in poliammide nera. 
La chiave è estraibile in due posizioni. 

Senza chiave Chiave uguale 
EK 333 

Chiavi diverse 

Presa a farfalla 1000-U826 1000-U827 1000-U828
Maniglia a T 1000-U820 1000-U821 1000-U822
Maniglia a L 1000-U823 1000-U824 1000-U825 

Foro Foro 

Chiusura 1/4 di giro a compressione 
con presa a farfalla 

Chiusura 1/4 di giro a compressione 
con maniglia a L 

In acciaio inox a richiesta. 

1 
Ch

ius
ur

e 
1/4

 
di 

gir
o 

In
fo

 



© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG 2014

Chiusura 1/4 di giro a compressione e GH variabile 
PROGRAMMA 1000 

Foro 

Chiusura 1/4 di giro a compressione con maniglia a T 

Aperto 
La linguetta viene ruotata per 
mezzo di una rotazione 
dell’inserto di 90° 

Semi-chiuso 
Con un’ulteriore rotazione di 90° 
la Linguetta viene compressa di 
6 mm con movimento assiale. 

Chiuso 
Chiave estraibile 
Sbloccaggio 
Per aprire: Ruotare per 180° in senso 
opposto 

Esempio: 
Chiusura 1/4 di giro a 
compressione con 
maniglia a T 

1 
Ch

ius
ur

e 
1/4

 
di 

gir
o 

In
fo

 



Beschlagteile

®

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG 2014 1B-232 01/13

Nota: 
Utilizza la linguetta senza fermo.  

Accessori vedi catalogo pagina: 
Linguetta (GH = 45)  1C-137
Coperchio antipolvere 
per maniglia a T  1C-340
Chiavi di ricambio  12B-140

‒
‒

‒

Antivibrazione 

La chiusura 1/4 di giro è costruita con sistema antivibrazione. In fase di montaggio sono 
necessari controlli specifici. 

Maniglia e scatola in zama polverizzata nera, cilindro in zama con coperchio antipolvere in 
acciaio inox, dado e vite in acciaio zincato con molla e guarnizione.  
Ogni cilindro è fornito con una chiave in acciaio speciale con impugnatura in poliammide nera.
La chiave è estraibile in due posizioni. 

Senza chiave Chiave uguale 
EK 333 

Chiavi diverse 

Presa a farfalla 1000-U790 1000-U789 1000-U791
Maniglia a T 1000-U785 1000-U784 1000-U792
Maniglia a L 1000-U788 1000-U787 1000-U793

Foro Foro 

Chiusura 1/4 di giro a compressione
con presa a farfalla 

Chiusura 1/4 di giro a compressione
con maniglia a L  

In acciaio inox a richiesta. 
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Accessori vedi catalogo pagina: 
Linguetta senza fermo  1C-120
(non adatta per linguetta per 
aste) 
Accessori  1C-320
Chiave  12B-120

‒

‒
‒

Chiusura 1/4 di giro in acciaio inox 316 con molla e guarnizione 
Quadro 8 mm con riferimento versione destra 1000-U865-REPH
Quadro 8 mm con riferimento versione sinistra 1000-U865-LIPH
Esagono SW 10 versione destra a richiesta 
Esagono SW 10 versione sinistra a richiesta 
Ferrovia Tedesca versione destra a richiesta 
Ferrovia Tedesca versione  sinistra a richiesta 

Foro 

Aperto 
La linguetta viene ruotata per 
mezzo di una rotazione
dell’inserto di 90° 

Semi-chiuso 
Con una ulteriore rotazione di 
90°, la linguetta viene compressa 
di 6 mm con movimento assiale 

Chiuso 
Sbloccaggio 
Per aprire: Ruotare per 180° in 
senso opposto 

Chiusura 1/4 di giro a compressione in acciaio 
inox 
PROGRAMMA 1000 

Antivibrazione 

La chiusura 1/4 di giro è costruita con sistema antivibrazione. In fase di montaggio 
sono necessari controlli specifici.  

Versione per la ferrovia a normativa RIC. 
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 Chiusura 1/4 di giro a compressione
in acciaio inox o alluminio 
PROGRAMMA 1000 

Antivibrazione 

La chiusura 1/4 di giro è costruita con sistema antivibrazione. In fase di
montaggio sono necessari controlli specifici.  

Chiusura 1/4 di giro a compressione in acciaio inox 316 con freccia e riferimento rosso - verde 
con molla e guarnizione 
Quadro 8 mm versione destra 1000-U834-REPH
Quadro 8 mm versione sinistra 1000-U834-LIPH
Chiusura 1/4 di giro a compressione in acciaio inox 316 con molla e guarnizione 
Quadro 8 con taglio 1000-U755-01
Doppia aletta 3 1000-U749-01
Doppia aletta 5 1000-U748-01
Taglio 2 x 4  1000-U777-01
Chiusura 1/4 di giro a compressione in alluminio con molla e guarnizione 
Quadro 8 con riferimento a richiesta 
Taglio 2 x 4 a richiesta 
Ferrovia Tedesca  a richiesta 

Nota: 
Altri inserti a richiesta 

Accessori vedi catalogo pagina: 
Linguetta con o

  senza fermo   da  1C-120
(non adatta per linguetta per 
aste) 
Accessori  1C-320
Chiave   12B-120

‒

‒
‒

Aperto 
La linguetta viene ruotata per 
mezzo di una rotazione
dell’inserto di 90° 

Semi-chiuso 
Con una ulteriore rotazione di 
90°, la linguetta viene compressa 
di 6 mm con movimento assiale. 

Chiuso 
Sbloccaggio 
Per aprire: Ruotare per 180° in 
senso opposto 

Foro 

con freccia e riferimento 
rosso - verde 

con taglio 

Nota: 
Con l’utilizzo della presa per 
box diminuisce la quota H di 
2 mm. Vedi catalogo pagina 
1C-320. 

nella versione in
alluminio 

nella versione in 
acciaio inox  
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Accessori vedi catalogo pagina: 
Linguetta  a richiesta 
Accessori  1C-320
Chiave  12B-120

‒
‒
‒Chiusura 1/4 di giro in acciaio inox 316 con molla e guarnizione 

Quadro 8 con taglio 1000-U755-02

Foro 

Aperto 
La linguetta viene ruotata per 
mezzo di una rotazione
dell’inserto di 90°. 

Semi-chiuso 
Con una ulteriore rotazione di 90° 
la linguetta viene compressa di
6 mm con movimento assiale. 

Chiuso 
Sbloccaggio 
Per aprire: Ruotare per 180° in 
senso opposto 

Chiusura 1/4 di giro a compressione 
in acciaio inox e GH variabile 
PROGRAMMA 1000 

Antivibrazione 

La chiusura 1/4 di giro è costruita con sistema antivibrazione. In fase di montaggio 
sono necessari controlli specifici.  
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Foro 

Scatola e inserto in zama, superfice a scelta, anello rosso, dado e vite in acciaio zincato con 
molla e guarnizione 

Polverizzata nera Cromata 
Quadro 8 1000-U846 1000-U846-IA
Doppia aletta 5 1000-U847 1000-U847-IA
Ferrovia Tedesca 1000-U848 1000-U848-IA

Chiusura 1/4 di giro a compressione
con anello di sicurezza 
PROGRAMMA 1000 
Antivibrazione 

La chiusura 1/4 di giro è costruita con sistema antivibrazione. In fase di montaggio sono 
necessari controlli specifici.  

Semi-chiuso 
Con una ulteriore rotazione di 90° 
la linguetta viene compressa di
6 mm con movimento assiale. 

Accessori vedi catalogo pagina: 
Linguetta con o

  senza fermo   da  1C-120
(non adatta per linguetta per 
aste) 
Accessori  da  1C-320
Mostrina  3B-140
Chiave  12B-120

‒

‒
‒
‒

Chiuso 
Sbloccaggio 
Per aprire: Ruotare per 180° in 
senso opposto 

Aperto 
La linguetta viene ruotata per 
mezzo di una rotazione
dell’inserto di 90°. 

Aperto Chiuso 

Dalla combinazione tra il coperchio antipolvere (Pagina catalogo 1C-330)e la chiusura 
1/4 di giro a compressione, identificata con anello rosso, viene raddoppiata la sicurezza. 

Oltre alla visibilità dell’anello rosso, il coperchio antipolvere non si chiude nello stato 
aperto. 
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Nota: 
Sistema di Montaggio 1B-105

Accessori vedi catalogo pagina:
Inserto 1B-140
IP 65 o IP 66 1B-140
Accessori da 1C-320
Mostrina 3B-140
Chiave 12B-120

‒
‒
‒
‒
‒

Foro
Scatola con fermo 270°

Versione B

Versione B

Versione A
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Linguetta a scatto
Versione A in acciaio zincato, senza fermo 1000-127

in acciaio zincato, con fermo 1000-244
Versione B in zama, con fermo 1000-387
Scatola in zama superfice a scelta, dado in acciaio zincato, adattatore e distanziale in zama, 
vite in acciaio zincato
Ts H HA HB Scatola in zama Adattatore in zama Distanziale in zama

1,5 
a

Cromata Polverizzata 
nera

Inserto a filo Per aumentare dim. H di 
5 mm e vite 

8 19 19 27 1000-U157 1000-U231 Non serve 1000-U539

20 31 31 39 1000-U158 1000-U232 1000-U164 1000-U540

26 37 37 45 1000-U247 1000-U250 1000-U198 1000-U541

30 41 41 49 1000-U159 1000-U233 1000-U165 1000-U542

40 51 51 59 1000-U160 1000-U234 1000-U166 1000-U543

Chiusura 1/4 di giro con linguetta a gradino
PROGRAMMA 1000

(1B-230)
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Chiusura 1/4 di giro di sicurezza
PROGRAMMA 1000

Chiusura 1/4 di giro di sicurezza
Antivibrazione. Con l’uso 
dell’inserto a doppia aletta la 
chiave non può essere estratta in 
posizione di apertura.
Il foro doppia aletta rispetta la 
normativa DIN 43668.
Tenuta all’acqua e alla 
polvere classe IP 65 normativa 
DIN 40050.
Disponibile solo con linguetta 
pre-assemblata.

Accessori vedi catalogo pagina:
Linguetta con fermo 1C-120
Accessori 1C-320
(non adatta per serrature  
per aste) 1C-360
 1C-380
Mostrina 3B-140
Chiave 12B-120

‒

‒
‒
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La linguetta si incastra 
a 90° su riferimenti 
predefiniti.
La chiave a doppia 
aletta non è  estraibile 
in posizione di aperto.

Foro

Versione destra 
La chiusura 1/4 di giro 
è costruita con sistema 
antivibrazione. In fase di 
montaggio sono necessari 
controlli specifici. 

Scatola in ottone con inserto zama, vite 
e dado per messa a terra acciaio zincato 

con guarnizione

Polverizzata nera Cromata

senza con senza con

copriforo copriforo

Doppia aletta 3 mm versione destra 1000-U252-01 1000-U687 1000-U202-01 1000-U691

Doppia aletta 3 mm versione sinistra 1000-U254-01 1000-U688 1000-U204-01 1000-U692

Doppia aletta 5 mm versione destra 1000-U256-01 1000-U689 1000-U206-01 1000-U693

Doppia aletta 5 mm versione sinistra 1000-U258-01 1000-U690 1000-U208-01 1000-U694

Quadro 6 mm versione destra/sinistra 1000-U260-01 – 1000-U210-01 –

Quadro 7 mm versione destra/sinistra 1000-U262-01 – 1000-U212-01 –

Quadro 8 mm versione destra/sinistra 1000-U264-01 – 1000-U214-01 –

Triangolo 7 mm versione destra/sinistra 1000-U266-01 – 1000-U216-01 –

Triangolo 8 mm versione destra/sinistra 1000-U268-01 – 1000-U218-01 –

Taglio 2 x 4 versione destra/sinistra 1000-U652-01 – 1000-U655-01 –
Europa dell’Est Ø 13, 90° e 180°,  
versione destra/sinistra 1000-U713-01 – – –
Ferrovia Tedesa,inserto in inox 303 
versione destra/sinistra 1000-U732-01 – 1000-U733-01 –
Scatola con inserto, vite e dado in acciaio inox 303 con guarnizione senza con

copriforo

Doppia aletta 3 mm versione destra 1000-U714-01 1000-U725

Doppia aletta 3 mm versione sinistra 1000-U715-01 1000-U726

Doppia aletta 5 mm versione destra 1000-U716-01 1000-U727

Doppia aletta 5 mm versione sinistra 1000-U717-01 1000-U728

Quadro 6 mm versione destra/sinistra 1000-U718-01 –

Quadro 7 mm versione destra/sinistra 1000-U719-01 –

Quadro 8 mm versione destra/sinistra 1000-U720-01 –

Triangolo 7 versione destra/sinistra 1000-U721-01 –

Triangolo 8 versione destra/sinistra 1000-U722-01 –

Taglio 2 x 4 versione destra/sinistra 1000-U723-01 –
Europa dell’Est Ø 13, 90° e 180°, versione destra/sinistra 1000-U724-01 –

Ferrovia Tedesca versione destra/sinistra 1000-U710-01 –

Ø 8,6 con taglio versione destra/sinistra 1000-U712-01 –

La chiusura può essere 
azionata solamente eserci-
tando una pressione assia-
le con la chiave sull’inserto.

(1B-250)

nella versione in 
acciaio inox 
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 Chiusura 1/4 di giro di sicurezza 
senza copriforo 
PROGRAMMA 1000 

La chiusura 1/4 di giro di
sicurezza  
è costruita con sistema 
antivibrazione. In fase di 
montaggio sono necessari 
controlli specifici. 

Nota: 
Con l’utilizzo della presa per box, 
diminuisce la quota H di 2 mm.
Vedi catalogo pagina 1C-320 

Accessori vedi catalogo pagina: 
Linguetta senza fermo  1C-120
Accessori  1C-320

 a  1C-380
Chiave  12B-120

‒
‒

‒

Foro 

Linguetta 

Inserto 

Scatola e inserto in materiale a scelta, dado per messa a terra e vite in acciaio zincato o dado 
e vite in acciaio inox con molla e guarnizione 

Zama cromata Inox 316 
Quadro 6 a richiesta 1000-U817-01PH
Quadro 7 1000-U817-02IA a richiesta 
Quadro 8 1000-U817-03IA 1000-U817-03PH
Quadro 8 con intaglio a richiesta a richiesta 
Triangolo 6,5 CNOMO a richiesta a richiesta 
Triangolo 7 1000-U817-04IA a richiesta 
Triangolo 8 1000-U817-05IA 1000-U817-05PH
Triangolo 9 a richiesta a richiesta 
Triangolo 10 a richiesta 1000-U817-07PH
Doppia aletta 3 a richiesta a richiesta 
Doppia aletta 5 a richiesta a richiesta 
Esagono incassato SW 8 a richiesta 1000-U817-24PH
Esagono incassato SW 10 a richiesta a richiesta 
Quadro incassato 6 a richiesta a richiesta 
Quadro incassato 7 a richiesta a richiesta 
Quadro incassato 8 a richiesta a richiesta 
Daimler Benz a richiesta a richiesta 
Taglio 1,2 x 3 1000-U817-16IA a richiesta 
Taglio 2 x 4 1000-U817-17IA a richiesta 
Taglio 2 x 4 
(sicurezza antimonete) 

a richiesta a richiesta 

Corona a richiesta a richiesta 
Europa dell’Est Ø 13 a richiesta a richiesta 
Esagono incassato SW 8 con perno a richiesta a richiesta 
Versione Ferrovia tedesca 1000-U817-23IA a richiesta 

Rotazione dell’ inserto 
a pressione. 

nella versione in 
acciaio inox  
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 Chiusura 1/4 di giro di sicurezza 
con copriforo 
PROGRAMMA 1000 

Foro 

Linguetta 

Inserto 

Inserto doppia aletta 

Copriforo 

La chiusura 1/4 di giro di
sicurezza 
è costruita con sistema 
antivibrazione. In fase di 
montaggio sono necessari 
controlli specifici. 

Con l’uso dell’inserto doppia 
aletta la chiave non può essere 
estratta in posizione di apertura. 

Il foro doppia aletta rispetta la 
normativa DIN 43668. 

Nota: 
Con l’utilizzo della presa per box, 
diminuisce la quota H di 2 mm.
Vedi catalogo pagina 1C-320 

Accessori vedi catalogo pagina: 
Linguetta senza fermo  1C-120
Accessori  1C-320

 a  1C-380
Chiave  12B-120

‒
‒

‒

Inserto quadro o triangolo 

Foro 

Scatola e inserto in materiale a scelta, copriforo in zama grezza, dado per messa a terra e vite 
in acciaio zincato o dado e vite in acciaio inox con molla e guarnizione 

Zama cromata Inox 316 
Quadro 6 a richiesta a richiesta 
Quadro 7 1000-U818-02IA a richiesta 
Quadro 8 1000-U818-03IA a richiesta 
Quadro 8 con intaglio a richiesta a richiesta 
Triangolo 6,5 CNOMO a richiesta a richiesta 
Triangolo 7 1000-U818-04IA a richiesta 
Triangolo 8 1000-U818-05IA a richiesta 
Triangolo 9 a richiesta a richiesta 
Triangolo 10 a richiesta a richiesta 
Scatola e inserto in materiale a scelta, copriforo in acciaio inox, dado per messa a terra e vite 
in acciaio inox con molla e guarnizione 

Zama cromata Inox 316 
Doppia aletta 3 mm versione destra 1000-U819-01IA a richiesta 
Doppia aletta 3 mm versione sinistra 1000-U819-03IA a richiesta 
Doppia aletta 5 mm versione destra 1000-U819-02IA a richiesta 
Doppia aletta 5 mm versione sinistra 1000-U819-04IA a richiesta 

Rotazione dell’ 
inserto a pressione. 

nella versione in 
acciaio inox  
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Chiusura 1/4 di giro di sicurezza 
PROGRAMMA 1000 

La chiusura 1/4 di giro di
sicurezza 
è costruita con sistema 
antivibrazione. In fase di 
montaggio sono necessari 
controlli specifici. 

Con l’utilizzo della presa per box, 
diminuisce la quota H di 2 mm.
Vedi catalogo pagina 1C-320 

Accessori vedi catalogo pagina: 
Linguetta con fermo  1C-120
 1C-160
Accessori  1C-320

 a  1C-380
Chiave  12B-120

‒

‒

‒

Foro 

Spingere in dietro 
la maschera con la chiave

e girare l’inserto. 

Chiusura in zama polverizzata nera, vite e dado in acciaio zincato con guarnizione. 
La chiave è estraibile in due posizioni. 
Triangolo 8 versione destra/sinistra 1000-U835



Beschlagteile

®

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG 2014 1B-340
(1B-250)

Chiusura 1/4 di giro di sicurezza :  
a norma Est-Europa
PROGRAMMA 1000

L’inserto può funzionare solo tramite spinta assiale 
e rotazione di 90°. La chiave può essere rimossa 
solo nella posizione di chiusura.

Indicazioni:
Applicazioni per impianti  
energetici nell’Europa dell’Est

Attenzione: 
Foro diverso da quello standard

Foro
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Scatola in zama o in poliammide, inserto in zama zincato, dado e materiale di fissaggio in 
acciaio zincato
Zama nera 1000-U746-01
Poliammide nera 1000-U747
Chiave in zama grezza

1004-45
Linguetta in acciaio zincato
Dim. H Codice articolo Dim. H Codice articolo
13 1000-112 29 1000-16
15 1000-22 31 1000-15
17 1000-113 33 1000-14
19 1000-21 34 1000-27
22 1000-20 35 1000-50
23 1000-19 37 1000-13
25 1000-18 39 1000-28
27 1000-17
Altre linguette a richiesta.
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Chiusura 1/4 di giro di sicurezza
PROGRAMMA 1000

Chiusura 1/4 di giro con sicurezza di accesso 
La sicurezza è data dal cilindro a chiave che può essere rimossa per abilitare 
l’apertura. Una seconda chiave agisce sull’azionamento e permette di sbloccare 
l’accesso.

Foro
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Chiusura 1/4 di giro, scatola in zama polverizzata nera, cilindro con copricilindro 
antipolvere in acciaio inox, inserto incassato 6 mm in zama cromato, dado e materiale di 
fissaggio acciaio zincato.
Ogni cilindro è fornito con una chiave in acciaio speciale con impugnatura in poliammide 
nera.
Chiave uguale EK 333 1048-U22
Chiavi diverse 1048-U23
Chiave quadro incassato 6 mm 1004-29-01
IP 65 per mezzo di:
Guarnizione piatta 1000-23
O-Ring 1000-24
IP 66 per mezzo di:
Guarnizione 1000-U769

Nota:
IP 65 e IP 66 sono  
già assemblate.

Accessori vedi catalogo pagina:
Linguetta con fermo 1C-120

 a  1C-180
Accessori da 1C-170
Mostrina 3B-140
Chiavi di ricambio 12B-140

‒

‒
‒
‒

Punti di chiusura: 1/3

(1B-271)
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Cilindro radiale a pulsante
PROGRAMMA 1000

Indicazioni:
Per quadri porta computer 
in uso dalla Compagnia
Ferrovia tedesca

Attenzione:
Con l’utilizzo della presa per box, 
diminuisce la quota H di 2 mm. 
TS max = 6 mm

Cilindro radiale a pulsante
Ruotando la chiave di 90° si abilita il pulsan-
te all’apertura. La chiave è estraibile in più 
posizioni.

Foro

Presa per box

Accessori vedi catalogo pagina:
Presa per box 1C-320
Mostrina 3B-140

‒
‒
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Scatola in zama, cilindro radiale ottone zama nichelata.  
Perno di aggancio zama zincato, dado acciaio zincato.

Cromata Polverizzata nera
Chiavi 20001 1000-U742 1000-U751
Chiavi diverse 1000-U743 1000-U752

(1B-260)



Beschlagteile

®

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG 20141B-420 10/11

Chiusura 1/4 di giro con cilindro
PROGRAMMA 1000

La chiave è estraibile in due 
posizioni.

Accessori vedi catalogo pagina:
Linguetta con fermo da 1C-120
(non adatta per linguetta per 
aste) 1C-160
Linguetta a scatto 1C-180
Accessori 1C-320
 1C-360
 1C-380
Mostrina 3B-140
Chiavi di ricambio 12B-140

‒

‒
‒

‒
‒

Scatola con 
cilindro

Linguetta
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Chiusura 1/4 di giro con cilindro, scatola in zama finitura a scelta con cilindro in zama, 
copriforo antipolvere in acciaio inox, vite e dado in acciaio zincato.
Ogni cilindro è fornito con una chiave in acciaio speciale con impugnatura in poliammide 
nera. 

Dado Dado per 
messa a 

terra

Dado Dado per 
messa a 

terra
cromata polverizzata nera

D = 28 mm
Chiave uguale EK 333 1048-U6 1048-U8 1048-U14 1048-U16
Chiavi diverse 1048-U7 1048-U9 1048-U15 1048-U17
D = 32 mm
Chiave uguale EK 333 1048-U1 1048-U3 1048-U10 1048-U12
Chiavi diverse 1048-U2 1048-U4 1048-U11 1048-U13
Chiusura 1/4 di giro in acciaio inox 316, cilindro, vite e rondella in acciaio inox.
Ogni cilindro è fornito con una chiave in acciaio speciale con impugnatura in poliammide nera. 
Chiave uguale EK 333 ; D = 28 mm 1048-U6-PH –
Chiavi diverse ; D = 28 mm 1048-U7-PH –
Chiusura 1/4 di giro con cilindro, scatola e cilindro poliammide GF nero, vite in
acciaio zincato, dado in acciaio zincato o poliammide nera.
Ogni cilindro è fornito di una chiave in acciaio nichelato.

Dado Dado per 
messa a 

terra

Dado Dado per 
messa a 

terra
Dado acciaio zincato Dado poliammide nera

D = 28 mm
Chiave uguale EK 333 1048-U18 – 1048-U27 –
Chiavi diverse 1048-U19 – 1048-U28 –
D = 32 mm
Chiave uguale EK 333 1048-U20 – 1048-U25 –
Chiavi diverse 1048-U21 – 1048-U26 –

Foro

(1B-270)
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Chiusura 1/4 di giro per maniglia a filo,
Chiusura 1/4 di giro per maniglia a T, piccola 
PROGRAMMA 1000 

Accessori vedi catalogo pagina: 
Linguetta con fermo  1C-120

 a  1C-180
Accessori  da  1C-340
Mostrina  3B-140
Chiavi di ricambio  12B-140

‒

‒
‒
‒

Foro 
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Maniglia in poliammide nera, scatola in zama polverizzata nera, cilindro in zama  e copriforo 
antipolvere in acciaio inox, dado o dado per messa a terra, materiale di fissaggio in acciaio 
zincato con guarnizione. 
Ogni cilindro è fornito di una chiave in acciaio speciale con impugnatura in poliammide nera.
La chiave è estraibile in due posizioni. 

Dado Dado per messa a terra 
Senza chiave 1000-U775 1000-U775-01
* Chiave uguale EK 333 1000-U773 1000-U773-01
* Chiavi diverse 1000-U774 1000-U774-01

* IP 65 

(1B-281)

Chiusura 1/4 di giro per maniglia a filo 

Chiusura 1/4 di giro per maniglia T, piccola 

Maniglia in poliammide nera, scatola in zama polverizzata nera, cilindro in zama con copriforo 
antipolvere in acciaio inox, dado o dado per messa a terra, materiale di fissaggio in acciaio 
zincato con guarnizione. 
Ogni cilindro è fornito di una chiave in acciaio speciale con impugnatura in poliammide nera.
La chiave è estraibile in due posizioni. 

Dado Dado per messa a 
terra 

Chiave uguale EK 333 – 1000-U844
Chiavi diverse – 1000-U845

Foro 
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Presa a farfalla IP 65
PROGRAMMA 1000

Cilindro in zama
Ogni cilindro è fornito con una chiave in acciaio speciale con 
impugnatura in poliammide nera. La vite e il dado sono in acciaio 
zincato. La chiave è estraibile in due posizioni.

Cilindro in PA
Ogni cilindro è fornito di una chiave in acciaio nichelato. La vite e il 
dado sono in acciaio zincato. La chiave è estraibile in due posizioni.

Foro
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Presa a farfalla 
 
IP 65

Maniglia, scatola in zama cromata, guarnizione, dado, dado per messa a terra e vite in acciaio 
zincato, cilindro in zama con copriforo antipolvere in acciaio inox

GH
18 mm

da TS 1,5 a
8 mm

Senza chiave Chiave uguale 
EK 333

Chiavi diverse

Con dado 1000-U149 1000-U150 1000-U151
Con dado per messa a terra 1000-U152 1000-U153 1000-U154
30 mm 20 mm

Con dado 1000-U269 1000-U271 1000-U273
Con dado per messa a terra 1000-U270 1000-U272 1000-U274
40 mm 30 mm

Con dado 1000-U275 1000-U277 1000-U279
Con dado per messa a terra 1000-U276 1000-U278 1000-U280
50 mm 40 mm

Con dado 1000-U281 1000-U283 1000-U285
Con dado per messa a terra 1000-U282 1000-U284 1000-U286
60 mm 50 mm

Con dado 1000-U633 1000-U635 1000-U637
Con dado per messa a terra 1000-U634 1000-U636 1000-U638
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Accessori vedi catalogo pagina:
Linguetta con fermo 1C-120

 a 1C-180
Accessori da 1C-340
Mostrina 3B-140
Chiavi di ricambio 12B-140

‒

‒
‒
‒
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Presa a farfalla 
 
IP 65

Maniglia, scatola in zama polverizzata nera, dado  
e vite in acciaio zincato, con guarnizione, cilindro in 

zama con copriforo antipolvere in acciaio inox
GH

18 mm
da TS 1,5 a

8 mm
Senza chiave Chiave uguale 

EK 333
Chiavi diverse 

Con dado 1000-U241 1000-U237 1000-U239
Con dado per messa a terra 1000-U242 1000-U238 1000-U240

30 mm 20 mm
Con dado 1000-U403 1000-U405 1000-U407

Con dado per messa a terra 1000-U404 1000-U406 1000-U408
40 mm 30 mm

Con dado 1000-U409 1000-U411 1000-U413
Con dado per messa a terra 1000-U410 1000-U412 1000-U414

50 mm 40 mm
Con dado 1000-U415 1000-U417 1000-U419

Con dado per messa a terra 1000-U416 1000-U418 1000-U420
60 mm 50 mm

Con dado 1000-U639 1000-U641 1000-U643
Con dado per messa a terra 1000-U640 1000-U642 1000-U644

Presa a farfalla 
 
 
IP 65

Maniglia in poliammide nera, scatola  
in zama polverizzata nera, dado, dado 
per messa a terra e vite in acciaio zin-
cato, con guarnizione, cilindro in zama 

con copriforo antipolvere

Maniglia, scatola, 
cilindro e dado in 

poliammide nera (IP 40)

GH
18 mm

da Ts 1,5 a
8 mm

Senza 
chiave 

Chiave 
uguale  
EK 333

Chiavi 
diverse 

Chiave 
uguale 
EK 333

Chiavi 
diverse

Con dado  1000-U343 1000-U345 1000-U347 1000-U754 1000-U753
Dado per messa a terra  1000-U344 1000-U346 1000-U348 – –

30 mm 20 mm
Con dado  1000-U512 1000-U514 1000-U516 – –

Dado per messa a terra  1000-U513 1000-U515 1000-U517 – –

40 mm 30 mm
Con dado  1000-U518 1000-U520 1000-U522 –

Dado per messa a terra  1000-U519 1000-U521 1000-U523 – –

50 mm 40 mm
Con dado  1000-U524 1000-U526 1000-U528 – –

Con dado per messa a 
terra

 1000-U525 1000-U527 1000-U529 – –

60 mm 50 mm
Con dado  1000-U645 1000-U647 1000-U649 – –

Dado per messa a terra  1000-U646 1000-U648 1000-U650 – –

Presa a farfalla 
IP 65

Maniglia, scatola, dado e vite in acciaio inox 316  
con guarnizione

GH
18 mm

da TS 1,5 a
8 mm

Senza chiave Chiave uguale 
EK 333

Chiavi diverse

Con dado 1000-U665 1000-U150-PH 1000-U151-PH

(1B-280)



© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG 2014

Chiusura 1/4 di giro con Maniglia a T
PROGRAMMA 1000

Il cilindro è fornito con una 
chiave in acciaio speciale con 
impugnatura in poliammide 
nera. 
La chiave è estraibile in due 
posizioni.

Maniglia a T 
può ospitare anche cilindri KABA tipo 1036 per chiusure 
standard. A richiesta chiave master.

Foro
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Maniglia a T 
 
IP 65

Maniglia, scatola in zama cromata, dado, dado per messa a terra e vite in acciaio zincato, con 
guarnizione, cilindro in zama con copriforo antipolvere in acciaio inox

GH
18 mm

da TS 1,5 a
8 mm

Senza chiave Chiave uguale 
EK 333

Chiavi diverse

Con dado 1000-U9 1000-U10 1000-U11
Con dado per messa a terra 1000-U60 1000-U61 1000-U62
30 mm 20 mm

Con dado 1000-U116 1000-U118 1000-U120
Con dado per messa a terra 1000-U117 1000-U119 1000-U121
40 mm 30 mm

Con dado 1000-U122 1000-U124 1000-U126
Con dado per messa a terra 1000-U123 1000-U125 1000-U127
50 mm 40 mm

Con dado 1000-U128 1000-U130 1000-U132
Con dado per messa a terra 1000-U129 1000-U131 1000-U133
60 mm 50 mm

Con dado 1000-U594 1000-U596 1000-U598
Con dado per messa a terra 1000-U595 1000-U597 1000-U599
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Accessori vedi catalogo pagina:
Linguetta con fermo 1C-120

 a 1C-180
Accessori da 1C-340
Mostrina 3B-140
Chiavi di ricambio 12B-140

‒

‒
‒
‒
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Maniglia a T 
 
IP 65

Maniglia, scatola in zama polverizzata nera, dado, dado 
per messa a terra e vite in acciaio zincato, con guarnizione, 

cilindro in zama con copriforo antipolvere in acciaio inox
GH

18 mm
da TS 1,5 a

8 mm
Senza chiave Chiave uguale 

EK 333
Chiavi diverse

Con dado 1000-U337 1000-U338 1000-U339
Con dado per messa a terra 1000-U340 1000-U341 1000-U342

30 mm 20 mm
Con dado 1000-U372 1000-U374 1000-U376

Con dado per messa a terra 1000-U373 1000-U375 1000-U377
40 mm 30 mm

Con dado 1000-U378 1000-U380 1000-U382
Con dado per messa a terra 1000-U379 1000-U381 1000-U383

50 mm 40 mm
Con dado 1000-U384 1000-U386 1000-U388

Con dado per messa a terra 1000-U385 1000-U387 1000-U389
60 mm 50 mm

Con dado 1000-U600 1000-U602 1000-U604
Con dado per messa a terra 1000-U601 1000-U603 1000-U605

Maniglia a T 
IP 65

Maniglia, scatola, dado e vite in acciaio inox 316 
con guarnizione

GH
18 mm

da TS 1,5 a
8 mm

Senza chiave Chiave uguale 
EK 333

Chiavi diverse

Con dado 1000-U664 1000-U10-PH 1000-U11-PH

Maniglia a T 
 
IP 65

Maniglia in poliammide nera, scatola in zama polverizzata 
nera, dado, dado per messa a terra e vite in acciaio zincato, 
con guarnizione, cilindro in zama con copriforo antipolvere 

in acciaio inox
GH

18 mm
da TS 1,5 a

8 mm
Senza chiave Chiave uguale 

EK 333
Chiavi diverse

Con dado 1000-U546 1000-U548 1000-U550
Con dado per messa a terra 1000-U547 1000-U549 1000-U551

30 mm 20 mm
Con dado 1000-U552 1000-U554 1000-U556

Con dado per messa a terra 1000-U553 1000-U555 1000-U557
40 mm 30 mm

Con dado 1000-U558 1000-U560 1000-U562
Con dado per messa a terra 1000-U559 1000-U561 1000-U563

50 mm 40 mm
Con dado 1000-U564 1000-U566 1000-U568

Con dado per messa a terra 1000-U565 1000-U567 1000-U569
60 mm 50 mm

Con dado 1000-U606 1000-U608 1000-U610
Con dado per messa a terra 1000-U607 1000-U609 1000-U611

(1B-281)
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Maniglia a L
PROGRAMMA 1000

Il cilindro è fornito con una 
chiave in acciaio speciale con 
impugnatura in poliammide 
nera. 
La chiave è estraibile in due 
posizioni.

Maniglia a T 
può ospitare anche cilindri KABA tipo 1036 per chiusure 
standard. A richiesta chiave master.

Foro
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Maniglia a L 
 
IP 65

Maniglia, scatola in zama cromata, dado, dado per messa a terra e vite in acciaio zincato, con 
guarnizione, cilindro in zama con copriforo antipolvere in acciaio inox

GH
18 mm

da TS 1,5 a
8 mm

Senza chiave Chiave uguale 
EK 333

Chiavi diverse

Con dado 1000-U14 1000-U15 1000-U16
Con dado per messa a terra 1000-U57 1000-U58 1000-U59
30 mm 20 mm

Con dado 1000-U98 1000-U100 1000-U102
Con dado per messa a terra 1000-U99 1000-U101 1000-U103
40 mm 30 mm

Con dado 1000-U104 1000-U106 1000-U108
Con dado per messa a terra 1000-U105 1000-U107 1000-U109
50 mm 40 mm

Con dado 1000-U110 1000-U112 1000-U114
Con dado per messa a terra 1000-U111 1000-U113 1000-U115
60 mm 50 mm

Con dado 1000-U612 1000-U614 1000-U616
Con dado per messa a terra 1000-U613 1000-U615 1000-U617
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Accessori vedi catalogo pagina:
Linguetta con fermo 1C-120

 a 1C-180
Accessori da 1C-340
Mostrina 3B-140
Chiavi di ricambio 12B-140

‒

‒
‒
‒
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Maniglia a L 
 
IP 65

Maniglia, scatola in zama polverizzata nera, dado, dado 
per messa a terra e vite in acciaio zincato, con guarnizione, 

cilindro in zama con copriforo antipolvere in acciaio inox
GH

18 mm
da TS 1,5 a

8 mm
Senza chiave Chiave uguale 

EK 333
Chiavi diverse

Con dado 1000-U353 1000-U390 1000-U391
Con dado per messa a terra 1000-U392 1000-U393 1000-U394

30 mm 20 mm
Con dado 1000-U354 1000-U356 1000-U358

Con dado per messa a terra 1000-U355 1000-U357 1000-U359
40 mm 30 mm

Con dado 1000-U360 1000-U362 1000-U364
Con dado per messa a terra 1000-U361 1000-U363 1000-U365

50 mm 40 mm
Con dado 1000-U366 1000-U368 1000-U370

Con dado per messa a terra 1000-U367 1000-U369 1000-U371
60 mm 50 mm

Con dado 1000-U618 1000-U620 1000-U622
Con dado per messa a terra 1000-U619 1000-U621 1000-U623

Maniglia a L 
IP 65

Maniglia, scatola, dado e vite in acciaio inox 316 
con guarnizione

GH
18 mm

da TS 1,5 a
8 mm

Senza chiave Chiave uguale 
EK 333

Chiavi diverse

Con dado 1000-U658 1000-U15-PH 1000-U16-PH

Maniglia a L 
 
IP 65

Maniglia in poliammide nera, scatola in zama polverizzata 
nera, dado, dado per messa a terra e vite in acciaio zincato, 
con guarnizione, cilindro in zama con copriforo antipolvere 

in acciaio inox
GH

18 mm
da TS 1,5 a 

8 mm
Senza chiave Chiave uguale 

EK 333
Chiavi diverse

Con dado 1000-U570 1000-U572 1000-U574
Con dado per messa a terra 1000-U571 1000-U573 1000-U575

30 mm 20 mm
Con dado 1000-U576 1000-U578 1000-U580

Con dado per messa a terra 1000-U577 1000-U579 1000-U581
40 mm 30 mm

Con dado 1000-U582 1000-U584 1000-U586
Con dado per messa a terra 1000-U583 1000-U585 1000-U587

50 mm 40 mm
Con dado 1000-U588 1000-U590 1000-U592

Con dado per messa a terra 1000-U589 1000-U591 1000-U593
60 mm 50 mm

Con dado 1000-U624 1000-U626 1000-U628
Con dado per messa a terra 1000-U625 1000-U627 1000-U629

(1B-282)
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Maniglia a L
PROGRAMMA 1000

IP 65

Attenzione:
Il bloccaggio della maniglia a L 
è assicurato solo per mezzo del 
lucchetto.

Accessori vedi catalogo pagina:
Linguetta con fermo 1C-120

 a 1C-180
Accessori da 1C-340
Mostrina 3B-140
Chiave 12B-120

‒

‒
‒
‒

IP 65 a richiesta.

Inserto assemblato con molla di 
ritorno. 
Per muovere la maniglia 
mantenere l’inserto ruotato.

Foro

Maniglia a L con 
inserto

Linguetta

Foro

Bloccaggio Scatola

Maniglia a L

Linguetta
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Maniglia a L con scatola e inserto in zama, vite e dado per messa a terra in acciaio zincato con 
guarnizione.

Cromata Polverizzata 
nera

Cromata Polverizzata 
nera

Quadro 7 1000-U89 1000-U395 Doppia aletta 5 1000-U94 1000-U400
Quadro 8 1000-U90 1000-U396 Daimler Benz 1000-U95 1000-U401

Triangolo 6,5 
CNOMO 1000-U423 1000-U422

Taglio 2 x 4 1000-U434 1000-U435
Taglio 1,2 x 3 1000-U656 1000-U657

Triangolo 7 1000-U91 1000-U397 Europa dell’Est 
Ø 13 1000-U659 1000-U660Triangolo 8 1000-U92 1000-U398

Doppia aletta 3 1000-U93 1000-U399

Maniglia a L con scatola in zama, bloccaggio per lucchetto e molla in acciaio inox, vite e dado 
in acciaio zincato con guarnizione.

Cromata Polverizzata 
nera

Cromata Polverizzata 
nera

Dim A = 7 1000-U501 1000-U502 Dim A = 10 1000-U189 1000-U402

(1B-290)



Beschlagteile

®

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG 2014 1B-640 03/08

Maniglia a L lucchettabile
PROGRAMMA 1000

Inserto assemblato con  
molla di ritorno. 
Per muovere la maniglia 
mantenere l’inserto ruotato.

Attenzione:
Il bloccaggio della maniglia a 
L è assicurato solo per mezzo 
del lucchetto.

Accessori vedi catalogo pagina:
Linguetta senza fermo 1C-120
Accessori 1C-360
 1C-380

Altri inserti
(catalogo pag.: 1B-620)
 a richiesta.

‒
‒

Piastra di fermo

Maniglia a L 
con inserto

Linguetta

Foro

1 
Ch

ius
ur

e 
1/4

 
di 

gir
o

In
fo

Maniglia a L con scatola in zama polverizzata nera, piastra di fermo destra e sinistra, vite e 
dado in acciaio zincato con guarnizione.
Con inserto taglio 2 x 4 zama cromata (sicurezza antimonete) 1000-U770
Senza inserto 1000-U771

(1B-295)
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Maniglia a L lucchettabile 
PROGRAMMA 1000 

Maniglia a L  

Linguetta 

Foro 

Maniglia a L in acciaio inox 316, vite e dado in acciaio inox con guarnizione 
1000-U860

Attenzione: 
Il bloccaggio della maniglia a
L è assicurato solo per mezzo
del lucchetto. 

Accessori vedi catalogo pagina: 
Linguetta con fermo  1C-120‒
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Chiusure 1/4 di giro lucchettabile
PROGRAMMA 1000

Diametro filo lucchetto ≤ Ø 13

Nota:
Assemblaggio 1B-105

Accessori vedi catalogo pagina:
Inserto 1B-140
IP 65 o IP 66 1B-140
Linguetta con fermo 1C-120
Accessori da 1C-340
Mostrina 3B-140
Chiave 12B-120

‒
‒
‒
‒
‒
‒

Inserto

Scatola

Linguetta

Linguetta

Presa a far-
falla

IP 65

Attenzione:
Il bloccaggio della maniglia a 
L è assicurato solo per mezzo 
del lucchetto.

Diametro filo lucchetto  
Ø da 4,5 mm a 10 mm

Accessori vedi catalogo pagina:
Linguetta con fermo 1C-120

 a 1C-180
Accessori da 1C-340

‒

‒

Foro

Foro
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Presa e scatola in zama polverizzata nera, dado e vite in acciaio zincato con guarnizione
1000-U429-01

Presa a farfalla in acciaio inox 316 con guarnizione
1000-U429-01PH

Scatola in zama polverizzata nera, dado e dado per messa a terra in acciaio zincato.
GH TS< Dado Dado per messa a terra
22 13 1000-U436 1000-U438
32 23 1000-U437 1000-U439
42 33 1000-U734 1000-U735

(1B-300)



Beschlagteile

®

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG 20141B-690

1 
Ch

ius
ur

e 
1/4

 
di 

gir
o 

In
fo

 

Maniglia a L lucchettabile 
PROGRAMMA 1000 

Maniglia, scatola e riscontro in materiale a scelta, dado e rondelle in acciaio zincato o 
inox con guarnizione 
Acciaio polverizzato nero 1000-U857
Acciaio inox 316 1000-U842

Foro 

Accessori vedi catalogo pagina: 
Linguetta con fermo  1C-120‒
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Chiave a klips / Presa a farfalla per inserti
PROGRAMMA 1000

Foro

La chiave si aggancia nell’inserto per mezzo di 2 alette laterali.
L’estrazione della chiave può avvenire solo attraverso lo smontaggio  
della chiusura o la rottura delle alette di bloccaggio.

Foro

Chiave con fissaggio a klips
La chiave può essere usata come maniglia.

Presa a farfalla per inserto

Inserto
Presa a farfalla

Tappo

Nota:
Assemblaggio 1B-105

Accessori vedi catalogo pagina:
Scatola 1B-140
 1B-160
Linguetta con fermo 1C-120

 a 1C-180
Accessori a 1C-340

‒

‒

‒

La chiave può essere usata come 
maniglia.

Accessori vedi catalogo pagina:
Scatola e linguetta 1B-160‒
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Presa in poliammide GF nera, tappo in PE nera, materiale di fissaggio in acciaio zincato
Quadro 8 1000-U764 Triangolo 10 1000-U762
Inserto con foro M6 in zama zincato
Quadro 8 1000-U765 Triangolo 10 1000-U763

Inserto in poliammide nero, rondella e vite in acciaio zincato
Doppia aletta 3 1000-U745 Doppia aletta 5 1000-U744
Chiave in poliammide nera
Chiave doppia aletta 3 1004-34-01 Chiave doppia aletta 5 1004-33-01

(1B-215)
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Chiusura 1/4 di giro a Klips/ scatola prensile 
per chiusure 1/4 di giro
PROGRAMMA 1000

Foro

Chiusura 1/4 di giro a klips

Foro

Scatola prensile per chiusure 1/4 di giro

Attenzione:
GH 18 mm ridotto a 15 mm

Nota:
Assemblaggio 1B-105

Accessori vedi catalogo pagina:
Inserto 1B-140
Linguetta con fermo  1C-120
(GH = 18) 
Attenzione: La dimensione H 
della linguetta si riduce di 3 mm
Chiave 12B-120

‒
‒

‒

IP 40

Caratteristiche:
Montaggio rapido.

Montaggio senza utensili. 

Ts
 =

 1
-1

.2
5
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Chiusura 1/4 di giro a klips in poliammide GF, destra e sinistra
Nera 1000-U349
Grigia RAL 7032 1000-U350

Scatola poliammide GF nera, dado in acciaio zincato.
Versione destra 1000-U740
Versione sinistra 1000-U740-01
IP 65 per mezzo di:
Guarnizione piatta 1000-23
O-Ring 1000-24
IP 66 per mezzo di:
Guarnizione 1000-U769

(1B-220)
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Chiusura avvitabile o a saldare 
PROGRAMMA 1000 

Accessori vedi catalogo pagina: 
Inserto  1B-140
Chiave  12B-120

‒
‒

Chiusura speciale a saldare per porte antincendio da normativa DIN 14925-SCH. 

Foro 
Bussola 

Staffa di 
fissaggio 

Linguetta 

Inserto 

a saldare 

A richiesta bussola con 
staffa di fissaggio 

Indicato per l’equipaggiamento ed i
dispositivi in uso dai vigili del fuoco. La 
chiusura può essere azionata per mezzo 
della leva a taglio delle accette in dotazione 
ai vigili del fuoco come da normativa
DIN 14924 o con le chiavi speciali per 
idranti A o B a normativa DIN 3223. 
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Scatola, linguetta e vite in acciaio zincato, inserto zama cromata 
1000-U143B

Linguetta 
acciaio zincato
Dim. H 
6 1000-112
8 1000-22
10 1000-113
12 1000-21
15 1000-20
16 1000-19
18 1000-18
20 1000-17
22 1000-16
24 1000-15
26 1000-14
27 1000-27
28 1000-50
30 1000-13
32 1000-28
34 1000-26
36 1000-12
37 1000-11
38 1000-51
40 1000-52
42 1000-25
44 1000-53
46 1000-54
49 1000-55
52 1000-56

Staffa di fissaggio in acciaio grezzo con bussola in zama zincato. 
Versione destra (come disegno) 1057-U1
Versione sinistra 1057-U2
A richiesta altri tipi di staffe zincate 

(1B-240)
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Chiusura 1/4 di giro di sicurezza 
PROGRAMMA 1000 

Accessori vedi catalogo pagina: 
Linguetta con fermo  1C-120‒

Chiusura 1/4 di giro in acciaio inox (AISI 316 Ti) con guarnizione  
1000-U838

Chiave in zama grezza 
1004-53

Foro 

Nota: 
Chiusura 1/4 di giro in acciaio.
Costruita secondo la normativa 
igienica (DIN EN 1672-2 e 
DIN EN 14159).  
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 Chiusura igienica a 1/4 di giro
a compressione 
PROGRAMMA 1000 

Foro 

Chiusura 1/4 di giro di sicurezza a compressione in acciaio inox 316 con molla e guarnizione 
(versioni igieniche) 
Versione igienica per parte interna e esterna dell’armadio 1000-U861
Versione igienica solo per parte esterna dell’armadio  1000-U862
Chiave in zama grezza 

1004-53

La chiusura igienica a 1/4 di giro rispetta le normative DIN EN 1672-2 e 
DIN EN 14159 

Questo articolo è completamente IP65, sia internamente che esternamente. 

Antivibrazione 
La chiusura 1/4 di giro a compressione è costruita con sistema antivibrazione. 
In fase di montaggio sono necessari controlli specifici. 

Aperto 
La linguetta viene ruotata per 
mezzo di una rotazione
dell’inserto di 90° 

Semi-chiuso 
Con una ulteriore rotazione di 90° 
la linguetta viene compressa di
6 mm con movimento assiale 

Chiuso 
Sbloccaggio 
Per aprire: Ruotare per 180° in 
senso opposto 

Accessori vedi catalogo pagina: 
Linguetta con o senza fermo 
 1C-120

‒

1000-U861
Versione igienica per 
parte interna e esterna 
dell’armadio 

1000-U862
Versione igienica solo per 
parte esterna dell’armadio  
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(1B-330)
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Accessori vedi catalogo pagina:
Linguetta con fermo 1C-120

 a 1C-180
‒

Accessori vedi catalogo pagina:
Linguetta con fermo 1C-120

 a 1C-180
Accessori da 1C-170

‒

‒

Chiusure 1/4 di giro
PROGRAMMA 1000

Foro

Chiusura 1/4 di giro da normativa per impianti energetici Svedesi.

Chiusura a presa per cilindro ASSA

Scatola e inserto in zama cromato, vite e dado in acciaio zincato
1000-U768

IP 65 per mezzo di:
Guarnizione piatta 1000-23
O-Ring 1000-24
IP 66 per mezzo di:
Guarnizione 1000-U769
Pre-assemblato a richiesta:
Senza O-Ring 1000-990
Con O-Ring 1000-991

Maniglia in poliammide nera, scatola in zama zincato, vite e dado in acciaio zincato  
con guarnizione

1000-U653

Cilindro ASSA fornito dal Cliente.

Foro
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Chiusura per profilo mezzo-cilindro 
PROGRAMMA 1000 
La presa per profilo mezzo-cilindro è costruita con sistema antivibrazione
a normativa DIN 18252 (EN1303) 

Scatola in zama, presa in poliammide nera, dado per messa a terra e vite in acciaio zincato con 
molla e guarnizione 

1000-U837

Foro 

Chiuso 

Aperto 

Slitta di apertura 

Chiusura con profilo mezzo-cilindro EMKA 
E’ possibile chiudere senza chiave. 

La chiusura con profilo mezzo-cilindro a normativa DIN 18252 
E’ possibile chiudere solo con la chiave. 

Il profilo mezzo-cilindro secondo 
normativa DIN 18252 (EN 1303)
con misura A = 30 e misura
totale 40 

Il nasello deve essere posizionato 
ad ore tra 3 e 5. 

Accessori vedi catalogo pagina: 
Linguetta con fermo  1C-120
Profilo mezzo-cilindro  3XB-120
Note: non è adatta per pulsante 
o tappo 

‒
‒
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(1B-180)

Chiusura 1/4 di giro: FIAT e Ferrovia Tedesca 
PROGRAMMA 1000 

Nota: 
Assemblaggio  1B-105

Accessori vedi catalogo pagina: 
Linguetta con fermo  1C-120

 a  1C-180
Accessori  da  1C-170
Mostrina  3B-140
Chiave  12B-120

‒

‒
‒
‒

Scatola con inserto 

Linguetta 

Foro 

Foro 

FIAT 

Ferrovia Tedesca 

* = IP 65 
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Scatola* con inserto in zama cromata, vite. dado e dado per messa a terra 
in acciaio zincato con guarnizione 

Dado Dado per messa 
a terra 

1000-U426 1000-U427

Scatola in zama, superfice a scelta, vite, dado e dado per messa a terra in acciaio zincato.
Inserto a scelta. 

Inserto acciaio zincato Dado Dado per messa 
a terra 

Scatola in cromata 1000-U431 1000-U499
Scatola in polverizzata nera 1000-U432 1000-U500

Inserto in zama cromato Dado Dado per messa 
a terra 

Scatola in cromata 1000-U431-01 –
Scatola con inserto, vite, dado e dado per messa a terra in acciaio inox 304 

1000-U431-PF –
IP 65 per mezzo di: 
Guarnizione piatta 1000-23
O-Ring 1000-24
IP 66 per mezzo di: 
Guarnizione 1000-U769
Pre-assemblato a richiesta: 
Senza O-Ring 1000-990
Con O-Ring 1000-991
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Accessori per 
chiusura 1/4 di giro
Programma 1000 

1 1 1

2 3 4

5 6 6

7 8
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9

 1 Linguetta con e senza fermo 1C-120, 1C-137
 2 Propulsore per aste per linguette in inox e acciaio zincato 1C-120
 3 Linguetta per aste 1C-120
 4 Propulsore per aste 1C-120
 5 Piastra di aggancio per linguetta 1C-170
 6 Linguetta a gancio 1C-160
 7 Linguetta in poliammide isolata 1C-160
 8 Linguetta a scatto 1C-180
 9 Leva a gancio 1C-180
10 Maniglia interna per linguetta 1C-170
11 Presa per box 1C-320
12 Coperchio antipolvere 1C-320, 1C-340
13 Piastra antirotazione 1C-360
14 Calotta 1C-380
15 Aste 1C-620
16 Guida asta 1C-630, 1C-640

10 11 12

12 13

14 15

15

16

16

1C-100
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Linguetta con fermo
Linguetta senza fermo 
PROGRAMMA 1000 

Versione 1 
Linguetta 
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Linguetta con fermo in materiale a scelta 

 Misura H per GH = Versione 1 Versione 1 Versione 1 Versione 2 Versione 3 
18 22 28 30 31 32 36 39 40 42 43 45 50 60 L = 45 

Acc. zinc. 
L = 45 
inox 304 

L = 45 
Inox 316 

L = 35 
Acc. zinc. 

Poliammide nera Acciaio zincato 

4 8 14 16 17 18 22 25 26 28 29 31 36 46 1000-112 - - - - 1000-U63
6 10 16 18 19 20 24 27 28 30 31 33 38 48 1000-22 1000-221 1000-221-PD - - 1000-U21
8 12 18 20 21 22 26 29 30 32 33 35 40 50 1000-113 - - - - 1000-U64

10 14 20 22 23 24 28 31 32 34 35 37 42 52 1000-21 1000-223 1000-223-PD - - 1000-U22
13 17 23 25 26 27 31 34 35 37 38 40 45 55 1000-20 - - - - 1000-U23
14 18 24 26 27 28 32 35 36 38 39 41 46 56 1000-19 1000-225 1000-225-PD - - 1000-U24
16 20 26 28 29 30 34 37 38 40 41 43 48 58 1000-18 - - - - 1000-U25
18 22 28 30 31 32 36 39 40 42 43 45 50 60 1000-17 1000-227 1000-227-PD 1000-5046 1000-386-18 1000-U26
20 24 30 32 33 34 38 41 42 44 45 47 52 62 1000-16 1000-228 1000-228-PD 1000-5161 1000-386-20 1000-U27
22 26 32 34 35 36 40 43 44 46 47 49 54 64 1000-15 1000-179 1000-179-PD 1000-5119 1000-386-22 1000-U28
24 28 34 36 37 38 42 45 46 48 49 51 56 66 1000-14 1000-229 1000-229-PD - 1000-386-24 1000-U29
25 29 35 37 38 39 43 46 47 49 50 52 57 67 1000-27 - - - - 1000-U30
26 30 36 38 39 40 44 47 48 50 51 53 58 68 1000-50 1000-230 1000-230-PD - - 1000-U31
28 32 38 40 41 42 46 49 50 52 53 55 60 70 1000-13 1000-180 1000-180-PD 1000-5164 1000-386-28 1000-U32
30 34 40 42 43 44 48 51 52 54 55 57 62 72 1000-28 - - - 1000-386-30 1000-U33
32 36 42 44 45 46 50 53 54 56 57 59 64 74 1000-26 - - - - 1000-U34
34 38 44 46 46 48 52 55 56 58 59 61 66 76 1000-12 - - - - 1000-U35
35 39 45 47 48 49 53 56 57 59 60 62 67 77 1000-11 - - - - 1000-U36
36 40 46 48 49 50 54 57 58 60 61 63 68 78 1000-51 - - - - 1000-U37
38 42 48 50 51 52 56 59 60 62 63 65 70 80 1000-52 - - - - 1000-U38
40 44 50 52 53 54 58 61 62 64 65 67 72 82 1000-25 - - - - 1000-U39
42 46 52 54 55 56 60 63 64 66 67 69 74 84 1000-53 - - - - 1000-U40
44 48 54 56 57 58 62 65 66 68 69 71 76 86 1000-54 - - - - 1000-U41
45 49 55 57 58 59 63 66 67 69 70 72 77 87 1000-10 - - - - 1000-U42
47 51 57 59 60 61 65 68 69 71 72 74 79 89 1000-55 - - - - 1000-U43
50 54 60 62 63 64 68 71 72 74 75 78 82 92 1000-56 - - - - 1000-U44

Linguetta con fermo 

Linguetta senza fermo 

versione piatta 

piegatura negativo
(convesso) 

piegatura positivo
(concavo) 

Versione 3 
Linguetta per aste per 3 punti di chiusura 

Versione 2 
Linguetta 

Versione 5 
Propulsore per aste 

Propulsore per aste in acciaio zincato 

1000-U167

Propulsore per aste in zama zincato,
rondella di fissaggio in acciaio zincato 

1000-U776
Propulsore per aste in acciaio inox 316,
rondella di fissaggio in acciaio inox 

1000-U776-PH

Versione 4 
Propulsore per aste per linguetta in acciaio o acciaio inox 

t = 4

t = 4L

t = 4

⇧
⇩

*

**
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Nota: 
L’utilizzo della piastra di aggancio
per linguetta (pagina 1C-170) 
aumenta la quota H di 4 mm. 

L’utilizzo della presa per 
box (pagina 1C-320) 
diminuisce la quota
H di 2 mm. 

Accessori vedi catalogo pagina: 
Piastra di aggancio
per linguetta  1C-170
Aste   1C-620
Chiusura 1/4 di giro   1B-120
  1B-140
 1B-220
 1B-230
  1B-320

 a  1B-335
  1B-360

 a   1B-760
  1B-835

  a  1B-860
Maniglia interna   1C-170
Maniglia girevole 1152 
a compressione  3C-540
Maniglia girevole   3N-120
Chiusura per 
climatizzazione  10A-620
 10A-640

‒

‒
‒

‒
‒

‒
‒
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 Con utilizzo della linguetta per aste è necessario prestare attenzione al 
movimento assiale. 

(1C-130, 1C-140, 1C-160, 1C-220)

L’utilizzo della piastra di 
aggancio per linguetta 
aumenta la compressione 
di 4 mm. 
vedi catalogo pagina 
1C-170 

  
Linguetta con fermo in materiale a scelta 

 Misura H per GH = Versione 1 Versione 1 Versione 1 Versione 2 Versione 3 
18 22 28 30 31 32 36 39 40 42 43 45 50 60 L = 45 

Acc. zinc. 
L = 45 
inox 304 

L = 45 
Inox 316 

L = 35 
Acc. zinc. 

Poliammide nera Acciaio zincato 

4 8 14 16 17 18 22 25 26 28 29 31 36 46 1000-112 - - - - 1000-U63
6 10 16 18 19 20 24 27 28 30 31 33 38 48 1000-22 1000-221 1000-221-PD - - 1000-U21
8 12 18 20 21 22 26 29 30 32 33 35 40 50 1000-113 - - - - 1000-U64

10 14 20 22 23 24 28 31 32 34 35 37 42 52 1000-21 1000-223 1000-223-PD - - 1000-U22
13 17 23 25 26 27 31 34 35 37 38 40 45 55 1000-20 - - - - 1000-U23
14 18 24 26 27 28 32 35 36 38 39 41 46 56 1000-19 1000-225 1000-225-PD - - 1000-U24
16 20 26 28 29 30 34 37 38 40 41 43 48 58 1000-18 - - - - 1000-U25
18 22 28 30 31 32 36 39 40 42 43 45 50 60 1000-17 1000-227 1000-227-PD 1000-5046 1000-386-18 1000-U26
20 24 30 32 33 34 38 41 42 44 45 47 52 62 1000-16 1000-228 1000-228-PD 1000-5161 1000-386-20 1000-U27
22 26 32 34 35 36 40 43 44 46 47 49 54 64 1000-15 1000-179 1000-179-PD 1000-5119 1000-386-22 1000-U28
24 28 34 36 37 38 42 45 46 48 49 51 56 66 1000-14 1000-229 1000-229-PD - 1000-386-24 1000-U29
25 29 35 37 38 39 43 46 47 49 50 52 57 67 1000-27 - - - - 1000-U30
26 30 36 38 39 40 44 47 48 50 51 53 58 68 1000-50 1000-230 1000-230-PD - - 1000-U31
28 32 38 40 41 42 46 49 50 52 53 55 60 70 1000-13 1000-180 1000-180-PD 1000-5164 1000-386-28 1000-U32
30 34 40 42 43 44 48 51 52 54 55 57 62 72 1000-28 - - - 1000-386-30 1000-U33
32 36 42 44 45 46 50 53 54 56 57 59 64 74 1000-26 - - - - 1000-U34
34 38 44 46 46 48 52 55 56 58 59 61 66 76 1000-12 - - - - 1000-U35
35 39 45 47 48 49 53 56 57 59 60 62 67 77 1000-11 - - - - 1000-U36
36 40 46 48 49 50 54 57 58 60 61 63 68 78 1000-51 - - - - 1000-U37
38 42 48 50 51 52 56 59 60 62 63 65 70 80 1000-52 - - - - 1000-U38
40 44 50 52 53 54 58 61 62 64 65 67 72 82 1000-25 - - - - 1000-U39
42 46 52 54 55 56 60 63 64 66 67 69 74 84 1000-53 - - - - 1000-U40
44 48 54 56 57 58 62 65 66 68 69 71 76 86 1000-54 - - - - 1000-U41
45 49 55 57 58 59 63 66 67 69 70 72 77 87 1000-10 - - - - 1000-U42
47 51 57 59 60 61 65 68 69 71 72 74 79 89 1000-55 - - - - 1000-U43
50 54 60 62 63 64 68 71 72 74 75 78 82 92 1000-56 - - - - 1000-U44

Esempio di ordine per linguetta senza fermo: 
Per ordinare una linguetta senza fermo, è necessario scegliere il codice art. dalla tabella e poi
aggiungere “-Z”. 
Questo è un esempio se si ha bisogno di una linguetta senza fermo con una scatola GH = 18 e
H = 22 in acciaio zincato, acciaio inox 304 o acciaio 316. 

Ordine necessario dai seguenti codici art.: 
per linguetta senza fermo in acciaio zincato .  .  .  .  .  . = 1000-15- Z 
per linguetta senza fermo in acciaio inox 304  .  .  .  .  . = 1000-179- Z 
per linguetta senza fermo in acciaio inox 316  .  .  .  .  . = 1000-179- ZPD 

Note: Linguetta per aste senza fermo a richiesta 

*
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Linguetta in acciaio per GH = 31, 45 e 64
Chiusura 1/4 di giro a compressione 
PROGRAMMA 1000 
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Linguetta in acciaio zincato 
per GH = 31 H GH = 31 
piatta 38 - 58 1000-476
piegata 14 mm 24 - 44 ; 52 - 72 1000-478
piegata 26 mm 12 - 32 ; 64 - 84 1000-477
per GH = 45 H GH = 45 
piatta 52 - 72 1000-476
piegata 14 mm 38 - 58 ; 66 - 86 1000-478
piegata 26 mm 26 - 46 ; 78 - 98 1000-477
Per GH = 64 H GH = 64 
piatta 71 - 91 1000-476
piegata 14 mm 57 - 77 ; 85 - 105 1000-478
piegata 26 mm 45 - 65 ; 97 - 117 1000-477

Nota: 
La linguetta piegata può essere 
utilizzata in due posizioni 

Accessori vedi catalogo pagina: 
Chiusura 1/4 di giro a
compressione con inserto  
1B-222
Chiusura 1/4 di giro
a compressione
con maniglia  1B-232
Maniglia ad incasso a
compressione  12A-135 

‒

‒

‒

Linguetta piatta 

Linguetta piegata 

t = 4
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Beschlagteile
Linguetta 
PROGRAMMA 1000 

Nota: 
La linguetta in poliammide è per GH = 18 

Applicando la chiusura 1/4 di giro con la
linguetta o il propulsore per aste in poliammide
si ottiene un isolamento elettrico. 

Nota: 
Usando la presa per box
la quota H diminuisce di 2 mm.
(Pag. catalogo: 1C-320) 

Accessori vedi catalogo pagina: 
Aste   1C-620
Chiusure 1/4 di giro   1B-120
  1B-140
  1B-320

 a  1B-335
  1B-360

 a   1B-760
  1B-830

  a  1B-860
Maniglia girevole  3N-120
Chiusura per climatizzazione  
10A-620
 10A-640

‒
‒

‒
‒
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Linguetta in poliammide nera con piastra in acciaio zincato. Attacchi aste in acciaio zincato. 
Con linguetta a 1 punto di chiusura 1107-U3
Con linguetta a 3 punto di chiusura 1107-U4

Linguetta a gancio:
Versione sinistra 

Linguetta a gancio: 
Versione destra e 
sinistra 

Linguetta a gancio:
Versione sinistra 

Acciaio zincato ...... 1000-91 Acciaio zincato ..... 1000-93 Acciaio zincato .... 1000-61

(1C-120)
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Piastra di aggancio per linguetta, autoadesiva,
maniglia interna 
PROGRAMMA 1000 
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(1C-220)

Piastra di aggancio per linguetta in poliammide nera, autoadesiva 
1000-U858

Esempio: Porta e telaio interno 

La piastra di aggancio per
linguetta aumenta la
compressione di 4 mm. 

Attenzione: 
L’utilizzo della piastra di aggancio 
per linguetta aumenta la quota 
H di 4 mm come per la pagina 
3YA-820 quota A della linguetta 
a 4 mm 

Accessori vedi catalogo pagina: 
Linguetta  1C-120
 1C-130
 1C-140
 3YA-820
 3YA-840
 3YB-420
 3YB-440
 3YC-120
 3YC-140

‒

Maniglia interna in poliammide rossa, vite in acciaio zincato 
GH Ts 1,5- M6x  
18 8 16 1000-U681
30 20 25 1000-U682
36 26 30 1000-U683
40 30 40 1000-U684
50 40 50 1000-U685
60 50 55 1000-U686

Accessori vedi catalogo pagina: 
Linguetta   1C-120
 1C-130
Chiusure 1/4 di giro   1B-120
  1B-140
  1B-360

 (senza chiusura)   1B-520
 a (senza chiusura)   1B-580

  1B-720
  1B-830
  1B-835
  1B-860

‒

‒
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Chiusura a fermaglio, linguetta a scatto
PROGRAMMA 1000
Chiusura a fermaglio 
Con una rotazione dell’inserto di 90° si ha un movimento girevole e tirante della linguetta.
Note: Perno e stabilizzatore previsti per GH = 18

Nota:
Quota indicate per GH = 18 
Altre dimensione a richiesta

Con utilizzo di un inserto cambia la 
rondella con distanziale. 

Le linguette a scatto, che seguono non 
sono adatte per IP 54 fino a IP 69K. 
Codice articolo: 
1000-U235-N
1000-U235-NPH
1000-U236-N
1000-U236-NPH

Scatola

Fermaglio a gancio  
5 mm

Inserto

Leva a 
gancio

Perno di bloccaggio

Stabilizzatore

destra

Molla di ritorno con effetto 
a scatto

Accessori vedi catalogo pagina:
Chiusure 1/4 di giro  1B-120
  1B-140
  1B-330

 a 1B-335
  1B-520

 a  1B-720
  1B-835

 a  1B-860

‒
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Linguetta a scatto in zama cromata, distanziale e vite in acciaio zincato 
per chiusura 1/4 di giro vedi catalogo pag.: destra sinistra
1B-120, 1B-140, 1B-360, 1B-830, 1B-835, 1B-860 1000-U235-N 1000-U236-N
1B-420 a 1B-680 1000-U315-N 1000-U316-N
Linguetta a scatto in acciaio inox 316, materiale di fissaggio in acciaio inox
1B-120, 1B-140, 1B-360, 1B-830, 1B-835, 1B-860 1000-U235-NPH 1000-U236-NPH

Leva a gancio in acciaio zincato composta da:
Leva a gancio 1000-U12
Perno di bloccaggio 1000-49
Stabilizzatore 1000-48

Linguetta a scatto

Nota:
Utilizzando le chiusure > GH = 18 
le viti devono essere più lunghe. 

(1C-130)

~
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Presa per box e coperchio antipolvere
PROGRAMMA 1000

Attenzione:
Usando la presa per box 
la quota H diminuisce di 2 mm

Attenzione:
Usando il coperchio antipolvere 
la quota H diminuisce di 2 mm

Accessori vedi catalogo pagina:
Chiusura 1/4 di giro  1B-120

 a  1B-222
  1B-235
 a 1B-335

  1B-360
  1B-420
  1B-840
  1B-860

‒
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Presa per box in acciaio polverizzato nero
1000-359

IP 65 per mezzo di:
Guarnizione piatta 1000-23

Presa per box poliammide GF nera
Per scatola con diametro testa Ø 28 ; D = 31, A = 35 1000-358
Per scatola con diametro testa Ø 30 e 32 ; D = 35, A = 36 1000-358-01
IP 65 per mezzo di: 
Guarnizione piatta 1000-23

Coperchio antipolvere polietilene nera
1000-97-01

(1C-150)
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Coperchio antipolvere per treni alta velocità, 
coperchio antipolvere per maniglia a T 
PROGRAMMA 1000 
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(1C-160, 1C-330)

Note 
Il coperchio antipolvere è stato 
testato dall’Università di Dresda 
con ottima tenuta fino a
450 km/h. 

Attenzione: 
Usando il coperchio antipolvere
la quota H diminuisce di 2 mm 

Accessori vedi catalogo pagina: 
Chiusura 1/4 di giro   1B-120

 a   1B-222
  1B-235
 a  1B-335

  1B-360
  1B-420
  1B-840
  1B-860

‒

Coperchio antipolvere termoplastico, resistente ai raggi UV, nero 
1000-97-02

Dalla combinazione tra il coperchio antipolvere e la chiusura 1/4 di giro a compressione, 
identificata con anello rosso, viene raddoppiata la sicurezza (pagina 1B-237). 

Oltre alla visibilità dell’anello 
rosso, il coperchio antipolvere 
non si chiude nella posizione 
di apertura. 

Coperchio antipolvere per maniglia a T polipropilene nero 
1000-460

Anche per: 
–  Programma 1000

(vedi catalogo pag.: 1B-560) 
–  Programma 1102

(vedi catalogo pag.: 2A-140) 
–  Programma 1005

(vedi catalogo pag.: 2B-160) 
–  Programma 1125

(vedi catalogo pag.: 3B-180) 
–  Programma 1225

(vedi catalogo pag.: 3G-180) 
–  Programma 2100

(vedi catalogo pag.: 3H-220) 
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Serratura a scatto, piastra antirotazione
PROGRAMMA 1000

Nota:
Con l’utilizzo della piastra 
antirotazione esterna diminuisce 
la quota H di 2 mm. 
Con l’utilizzo della piastra 
antirotazione interna aumenta la 
quota Ts di 2 mm.

Accessori vedi catalogo pagina:
Chiusure 1/4 di giro  1B-120
  1B-140
  1B-220

 a  1B-335
 1B-360

 a  1B-720
  1B-830

 a  1B-860
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Piastra antirotazione in zama
Polverizzato nero 1000-456-AA
Acciaio zincato 1000-456-JB

(1C-160, 1C-162, 1C-340)

Piastra antirotazione 
Montaggio esterno sotto la corona

Piastra antirotazione 
Montaggio interno sotto il dado

Accessori vedi catalogo pagina:
Chiusure 1/4 di giro  1B-120
  1B-140
 1B-330

 a 1B-335
  1B-520

 a  1B-680
  1B-835

 a  1B-860

‒

Inserto

Utilizzo di scatole con 
GH= 18

Supporto

Serratura a scatto

Vite antivibrazione M6x20

Serratura a scatto in acciaio zincato, in zama grezzo o acciaio leggero.
Materiale di fissaggio in acciaio zincato
Serratura a scatto 1034-U1
Supporto 1034-03
Vite antivibrazione M6x20 1000-277-04JB
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Calotta
PROGRAMMA 1000

Accessori vedi catalogo pagina:
Chiusura 1/4 di giro  1B-120
  1B-140
  1B-220

 a 1B-235
 1B-320

 a  1B-335
 1B-360

 a  1B-720
  1B-830

 a  1B-860

‒

La calotta viene impiegata per 
fissare la chiusura su porte 
isolanti di diverso spessore. 
La calotta può anche essere 
usata per riparare eventuali 
rotture del pannello.
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Calotta in acciaio zincato per porte isolanti
1000-94

Calotta in acciaio zincato per porte isolanti
Dimensione 
10,5 mm 1000-264
17,5 mm 1000-265
21,5 mm 1000-266

(1C-170)
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Quantitativo minimo d’ordine: 200 pezzi
Anche quantitativi inferiori a richiesta.

PROGRAMMA 1000
Come calcolare la lunghezza delle aste quando 
il punto chiave è nel mezzo:

con l’adattatore: altezza effettiva - 40
2

con occhiello: altezza effettiva - 12
2

L ≤ 1200

Esempio d’ordine:  Codice articolo per aste con rotella e lunghezza 
di 1034 mm = 1049-U18-L1034

Aste con occhiello in acciaio 
zincato e rotelle in poliammide 
nera
(non adatte per programma 1121 e 
2121)
1000-U144-L mm
(1000-U144-01 fino a -17 
altre lunghezze disponibili)
Aste con occhiello in  
inox 304 e rotelle 
in poliammide nera
(non adatte per programma 1121 e 
2121)

1000-U538-L mm
(1000-U538-01 fino a -09  
altre lunghezze disponibili)

Aste
PROGRAMMA UNIVERSALE

Aste tonde con lunghezza fissa

al
te

zz
a 

 
ef
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tti

va
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Asta con punta in acciaio zincato
1049-19-L mm
(1049-19-01 fino a -17  
altre lunghezze disponibili)
Adatta-
tore

Zama 
zincato

Inox 
303

1000-U49 1000-U141

Asta in acciaio zincato con 
rotelle in poliammide nera
1049-U18-L mm
(1049-U18-01 fino a -17  
altre lunghezze disponibili)
Adatta-
tore

Zama 
zincato

Inox 
303

1000-U49 1000-U141

Aste con occhiello e punta in 
acciaio zincato
1000-211-L mm
(1000-211-01 fino a -17  
altre lunghezze disponibili)



Beschlagteile

®®

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG 2014 1C-620 01/14

Asta tonda con occhiello
in acciaio zincato

Asta tonda in acciaio zincato o 
inox 304 con rotelle in  
poliammide nera

Aste quadre in acciaio zincato 
adatto per cat. pag. 2B-120

L in mm L in mm
 400 1000-33 L in mm Acciaio 

zincato
Inox 304  600 1001-11

 500 1000-34  600 1049-U3 1049-U12  700 1001-12
 600 1000-35  700 1049-U4 1049-U13  800 1001-13
 700 1000-36  800 1049-U5 1049-U14  900 1001-14
 800 1000-37  900 1049-U6 1049-U15 1000 1001-15
 900 1000-38 1000 1049-U7 1049-U16 1100 1001-16
1000 1000-39 1100 1049-U8 1049-U17 1200 1001-17
1100 1000-114 1200 1049-U9 – Perno filettato in acciaio 

zincato e rotella in PA bianca1200 1000-115 Adatta-
tore

Zama 
zincato

Inox 
303 – 1019-U1

1000-U49 1000-U141

Accessori vedi catalogo pagina:
Linguetta  1C-120
  1C-160
Serratura per aste  2A-120
  2B-120

 a  2B-140
Guida asta  1C-630
 1C-640

‒

‒

‒

Aste tonde e quadre con lunghezze variabili.
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(1C-200)
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Guida asta per asta tonda 8 mm
con montaggio rapido 
PROGRAMMA UNIVERSALE 
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1.
Montaggio dei perni nei
guida asta. 

2.
Ruotare la guida asta 

3.
Guida asta assemblata 

Guida asta in poliammide GF nera 
A per perni saldati 
20 M6x16 

1001-U4726 M6x20 

Nota: 
Il guida asta può essere
utilizzata per A=20 e A=26 

Vantaggio 
Il guida asta è anche adatta per un montaggio su perni verniciati a polvere senza
perdita della forza di sollevamento. 

Accessori vedi catalogo pagina: 
Aste   1C-620
  8A-360

‒
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Guida asta per asta tonda 8 mm
PROGRAMMA UNIVERSALE
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(1C-220)

Supporto asta

Guida asta

Guida asta in poliammide nera
A B C per perni saldati
20 31 24 M6x12 - 20 1001-U40
26 37 30 M6x12 - 20 1001-U41

Guida asta in poliammide nera con dado interno in acciaio zincato.
A B C per perni saldati
20 32 24 M6x16 1001-U11
26 38 30 M6x20 1001-U12

Guida asta in acciaio zincato
1001-22

Supporto asta in acciaio grezzo
A = 20 1001-20
A = 26 1001-21

Per aste tonde e piatte

Per aste tonde

Per aste tonde e quadre

Accessori vedi catalogo pagina:
Aste  1C-620
  8A-360

‒
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Note:



 1 Chiusura 1/4 di giro con inserto e linguetta  1D-140
 2 Chiusura 1/4 di giro con cilindro 1D-240
 3 Presa a farfalla  1D-320
 4 Chiusura 1/4 di giro con maniglia a T 1D-330, 1D-340
 5 Chiusura 1/4 di giro con maniglia a L 1D-350

Chiusura 1/4 di giro per fi ssaggio a klips 

1 2 3

4 5

1D-100
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Linguetta 

Scatola con guarnizione schiumata 

Scatola in poliammide GF colore a scelta 
Nera Argente 

senza Guarnizione 1500-01 1500-01-HW
con guarnizione schiumata (per IP 65) 1500-01-G 1500-01-GHW
Forcina in poliammide GF colore a scelta su spessore porta  
Ts = 1,0 - 1,5   colore grigio 1500-02-10
Ts = 1,5 - 2,0   colore nera 1500-02-15
Ts = . . . 
Linguetta con inserto in poliammide GF colore a scelta, vedi esempio ordine.
Ordine con O-Ring, vedi esempio ordine per IP 65 

H = 16 H = 18 H = 22 H = 24 
senza 
O-Ring 

senza 
O-Ring 

senza 
O-Ring 

senza 
O-Ring 

Quadro 7 ; nero 1500-136-H16 1500-136-H18 1500-136-H22 1500-136-H24
Quadro 8 ; nero 1500-140-H16 1500-140-H18 1500-140-H22 1500-140-H24
Triangolo 7 ; nero a richiesta a richiesta a richiesta a richiesta 
Triangolo 8 ; nero 1500-152-H16 1500-152-H18 1500-152-H22 1500-152-H24
Triangolo 9 ; nero a richiesta a richiesta a richiesta a richiesta 

Doppia aletta 3 ; nera 1500-156-H16 1500-156-H18 1500-156-H22 1500-156-H24
Doppia aletta 5 ; nera 1500-160-H16 1500-160-H18 1500-160-H22 1500-160-H24
Esagono incassato SW 10 ; nero a richiesta a richiesta a richiesta a richiesta 
Esagono incassato 7 ; nero a richiesta a richiesta a richiesta a richiesta 
Quadro incassato 8 ; nero a richiesta a richiesta a richiesta a richiesta 
Daimler Benz ; nero a richiesta a richiesta a richiesta a richiesta 
Taglio 1,2 x 3 ; nero a richiesta a richiesta a richiesta a richiesta 
Taglio 2 x 4 ; nero 1500-177-H16 1500-177-H18 1500-177-H22 1500-177-H24
Taglio 2 x 4 sicurezza antimonete; nero a richiesta a richiesta a richiesta a richiesta 

Forcina 

Chiusure 1/4 di giro fissaggio a klips 
PROGRAMMA 1500 

O-Ring 

Esempio: 
Istruzioni dell’assemblaggio per la 
chiusura a klips con IP 65 
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Note:
Altre linguette, inserti, 
misure H e misure L a 
richiesta! 

Foro 

H = 28 H = 30 
senza 
O-Ring 

senza 
O-Ring 

1500-136-H28 1500-136-H30
1500-140-H28 1500-140-H30

a richiesta a richiesta 
1500-152-H28 1500-152-H30

a richiesta a richiesta 
1500-156-H28 1500-156-H30
1500-160-H28 1500-160-H30

a richiesta a richiesta 
a richiesta a richiesta 
a richiesta a richiesta 
a richiesta a richiesta 
a richiesta a richiesta 

1500-177-H28 1500-177-H30
a richiesta a richiesta 

Accessori vedi catalogo pagina: 
Chiave  12B-120‒

(1D-220)

Attenzione: 
IP 65 diventa l’intermedio tra 
la scatola con guarnizione 
schiumata e la linguetta con
O-Ring. 

Esempio di ordine linguetta argentata: 

Questo è un esempio se si avesse bisogno di una misura H = 18 mm per la linguetta argentata con 
quadro da 8 mm. Dopo è possibile scegliere il codice “HW”, per la linguetta argentata. 
Esempio: 
1500-140-H18HW  Linguetta in poliammide GF, argentata, H = 18 mm, quadro 8 mm 

Esempio di ordine linguetta con O-Ring: 

Questo è un esempio se si avesse bisogno di una misura H = 28 mm per la linguetta nera con 
doppia aletta da 3 mm con O-Ring. Dopo può aggiungere al codice art. in tabella, la lettera “B” dopo 
“1500-”. 
Esempio: 
1500-B156-H28  Linguetta in poliammide GF, nera, H = 28 mm, doppia aletta 3 mm con O-Ring 
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Chiusura 1/4 di giro a klips 
PROGRAMMA 1500 

Scatola e cilindro in poliammide nera, vite in acciaio zincato. 
Ogni cilindro è fornito di una chiave in acciaio nichelato.
La chiave è estraibile in due posizioni. 
Chiave uguale EK 333 1500-U18
Chiavi diverse 1500-U19
Forcina in poliammide GF colore a scelta su spessore porta 
Ts = 1,0 - 1,5  in grigio 1500-05-10
Ts = 1,5 - 2,0  in nero 1500-05-15

Accessori vedi catalogo pagina: 
Linguetta (GH=18)  1C-120
 1C-140
(senza propulsore)  1C-160
Chiavi di ricambio  12B-140

‒

‒

Scatola con cilindro 

Forcina 

(1D-120)

Foro 

Linguetta 
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Presa a farfalla per fissaggio a klips 
PROGRAMMA 1500 

Accessori vedi catalogo pagina: 
Linguetta (GH=18)  1C-120
 1C-140
 1C-160
Chiavi di ricambio  12B-140

‒

‒

Maniglia in poliammide nera/zama, scatola in poliammide nera, cilindro in zama con copriforo 
antipolvere in acciaio inox, vite in acciaio zincato con guarnizione. 
Ogni cilindro è fornito di una chiave in acciaio speciale con impugnatrua poliammide nera. 
La chiave è estraibile in due posizioni. 
Senza chiave 1500-U343
Chiave uguale EK 333 1500-U345
Chiavi diverse 1500-U347
Forcina in poliammide GF colore a scelta su spessore porta 
Ts = 1,0 - 1,5  in grigio 1500-05-10
Ts = 1,5 - 2,0  in nero 1500-05-15 

Foro 

Presa a farfalla con scatola 

Forcina  

Linguetta 1 
Ch

ius
ur

e 
1/4

 
di 

gir
o 

In
fo

 



Beschlagteile

®

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG 20141D-330

Chiusura 1/4 di giro con maniglia a T piccola 
per fissaggio a klips 
PROGRAMMA 1500 

Maniglia in poliammide GF nera/zama, scatola in poliammide GF nera, cilindro in zama con 
copriforo antipolvere in acciaio inox, vite in acciaio zincato con guarnizione. 
Ogni cilindro è fornito di una chiave in acciaio speciale con impugnatura in poliammide nera. 
La chiave è estraibile in due posizioni. 
Senza chiave ( IP 40 ) 1500-U775
Chiave uguale EK 333 ( IP 65 ) 1500-U773
Chiavi diverse ( IP 65 ) 1500-U774
Forcina in poliammide GF colore a scelta su spessore porta 
Ts = 1,0 - 1,5  in grigio 1500-05-10
Ts = 1,5 - 2,0  in nero 1500-05-15

Maniglia a T piccola con scatola 

Forcina 

Linguetta 

Foro 

(1B-190)

1 
Ch

ius
ur

e 
1/4

 
di 

gir
o 

In
fo

 

Accessori vedi catalogo pagina: 
Linguetta (GH=18)  1C-120
 1C-140
 1C-160
Chiavi di ricambio  12B-140

‒

‒
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Chiusura 1/4 di giro con maniglia a T
per fissaggio a klips 
PROGRAMMA 1500 

Maniglia in poliammide nera/zama, scatola in poliammide nera, cilindro in zama con copriforo 
antipolvere in acciaio inox, vite in acciaio zincato con guarnizione. 
Ogni cilindro è fornito di una chiave in acciaio speciale con impugnatura in poliammide nera. 
La chiave è estraibile in due posizioni. 
Senza chiave 1500-U546
Chiave uguale EK 333 1500-U548
Chiavi diverse 1500-U550
Forcina in poliammide GF colore a scelta su spessore porta 
Ts = 1,0 - 1,5  in grigio 1500-05-10
Ts = 1,5 - 2,0  in nero 1500-05-15

Foro 

Maniglia a T con scatola 

Forcina 

Linguetta 1 
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Accessori vedi catalogo pagina: 
Linguetta (GH=18)  1C-120
 1C-140
 1C-160
Chiavi di ricambio  12B-140

‒

‒
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Chiusura 1/4 di giro con maniglia a L 
per fissaggio a klips 
PROGRAMMA 1500 

Maniglia in poliammide GF nera/zama, scatola in poliammide GF nera, cilindro in zama con 
copriforo antipolvere in acciaio inox, vite in acciaio zincato con guarnizione. 
Ogni cilindro è fornito con una chiave in acciaio speciale con impugnatura in poliammide nera.
La chiave è estraibile in due posizioni. 
Senza chiave 1500-U570
Chiave uguale EK 333 1500-U572
Chiavi diverse 1500-U574
Forcina in poliammide GF colore a scelta su spessore porta 
Ts = 1,0 - 1,5  in grigio 1500-05-10
Ts = 1,5 - 2,0  in nero 1500-05-15

Maniglia a L con scatola 

Forcina 

Linguetta 

Foro 

Accessori vedi catalogo pagina: 
Linguetta (GH=18)  1C-120
 1C-140
 1C-160
Chiavi di ricambio  12B-140

‒

‒
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Foro 

Chiusura 1/4 di giro in zama polverizzata nera, dado in acciaio zincato 
1022-U86

Antivibrazione 

Chiusura 1/4 di giro a compressione 
PROGRAMMA 1022 

La chiusura 1/4 di giro è costruita con sistema antivibrazione. In fase di montaggio sono 
necessari controlli specifici.  

Aperto 
La linguetta viene ruotata per 
mezzo di una rotazione 
dell’inserto di 90° 

Semi-chiuso 
Con un ulteriore rotazione di 90° 
la linguetta viene compressa di 
4 mm con movimento assiale 

Chiuso 
Sbloccaggio 
Per aprire: Ruotare per 180° in 
senso opposto 

4
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Presa a farfalla IP 65 
PROGRAMMA 1000 

Foro 

Presa a farfalla in zama argento, vite e molla acciaio zincato. 
Ogni cilindro è fornito con due chiavi in acciaio speciale. 

1000-U836
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Serratura per aste 
(Indicato per strutture pesanti)

Programma avvitabile

 1 Maniglia a L 2A-140
 2 Maniglia a T 2A-140
 3 Scatola 2A-120
 4 Inserto 2A-120
 5 Supporto 2A-120
 6 Serratura per aste 2A-120
 7 Aste
 8 Guida asta
 9 Porta
10 Telaio/montante

2

4
3

9

8

5

7

10

6

8

1

10

7

2A-100
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Sistema di chiusura a 3 punti e inserto
PROGRAMMA AvvITABILE

Altre dimensioni delle serrature  
vedi catalogo pagina 2B-120 a -140

Foro

Disegno della versione destra

Esempio per perni filettati M6x8 
con dado e rondella

Corsa 13 mm o 
Corsa 18 mm

Serratura per aste

Supporto

Aste

Guida asta

Scatola e inserto
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Serratura a 3 punti in acciaio zincato Serratura a 3 punti per profilo mezzo-cilindro acciaio zincato
Corsa13 Corsa18 Corsa18

Destra 1049-U1 1049-U19 Destra – 1068-U1
Sinistra 1049-U2 1049-U20 Sinistra – 1068-U2

Supporto in acciaio zincato Supporto in acciaio zincato
A=20 A=26 A=20 A=26

Destra e sinistra 1001-47 1001-50 Destra 1001-45 1001-48
Sinistra 1001-46 1001-49
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Accessori vedi catalogo pagina:
Maniglia a T 2A-140
Maniglia a L 2A-140
Aste 1C-620
Profilo mezzo-cilindro 2B-220
Chiave 12B-120
Mostrina 12D-120
Sistema con adattatore  
per porte isolanti 2A-180

‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

Rimuovere la vite dopo 
il montaggio del profilo 
mezzo-cilindro

Corsa 18 mm

Supporto

Serratura per aste

Aste

Guida asta

Profilo mezzo-cilindro

Scatola con inserto

Foro

Disegno della versione destra
1 
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Inserto in 
zama cromata

Scatola in zama cromata o 
nera con dado in acciaio zincato

per quadro 6 1000-59
Quadro 7 1000-04

Cromata A=20 A=26 Quadro 8 1000-05
per quadro e triangolo 1001-U13 1001-U14 per triangolo 7 1000-06
per doppia aletta 1001-U15 1001-U16 Triangolo 8 1000-07
per Daimler Benz 1001-U17 1001-U18 per doppia aletta 3 1000-08
per Fiat 1001-U32 – per doppia aletta 5 1000-09
Polverizzata nera per Daimler Benz 1000-64
per quadro e triangolo 1001-U24 1001-U25 per Fiat 1000-352
per doppia aletta 1001-U26 1001-U27 IP 65 per mezzo di:
per Daimler Benz 1001-U28 1001-U29 Guarnizione piatta 1000-23
per Fiat 1001-U33 – O-Ring 1000-24
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Maniglia
PROGRAMMA AvvITABILE
Maniglia a T

Foro

Foro

Guarnizione piatta

Maniglia a L

Guarnizione piatta

Adatte per PROGRAMMI: 
 1001
 1049
 1068

Accessori vedi catalogo pagina:
Coperchio antipolvere 
per maniglia a T 1C-340
Chiavi di ricambio 12B-140
Sistema con adattatore  
per porte isolanti 2A-180

‒

‒
‒
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Maniglia a T in zama con dado e rondella in acciaio zincato con guarnizione piatta.
Ogni cilindro è fornito di una chiave in acciaio speciale con impugnatura poliammide nera.

Senza chiave Chiave uguale 
EMKA 333

Chiavi diverse

A=20 Cromata 1102-U1 1102-U3 1102-U5
Polverizzata nera 1102-U7 1102-U9 1102-U11

A=26 Cromata 1102-U2 1102-U4 1102-U6
Polverizzata nera 1102-U8 1102-U10 1102-U12

Maniglia a L in zama con dado e rondella in acciaio zincato con guarnizione piatta.
Ogni cilindro è fornito di una chiave in acciaio speciale con impugnatura poliammide nera.
– Inserto con molla di ritorno –

Cromata Polverizzata nera
A=20 A=26 A=20 A=26

Senza chiave (IP 65) 1103-U1 1103-U2 1103-U21 1103-U22
Chiavi uguali EK 333 (IP 65) 1103-U3 1103-U4 1103-U23 1103-U24
Chiavi diverse (IP 65) 1103-U5 1103-U6 1103-U25 1103-U26
Quadro 7 1103-U7 1103-U8 1103-U27 1103-U28
Quadro 8 1103-U9 1103-U10 1103-U29 1103-U30
Triangolo 7 1103-U11 1103-U12 1103-U31 1103-U32
Triangolo 8 A richiesta IP 65. 1103-U13 1103-U14 1103-U33 1103-U34
Doppia aletta 3 1103-U15 1103-U16 1103-U35 1103-U36
Doppia aletta 5 1103-U17 1103-U18 1103-U37 1103-U38
Daimler Benz 1103-U19 1103-U20 1103-U39 1103-U40

}
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Sistema con adattatore per porte isolanti 
PROGRAMMA AvvITABILE 

Il sistema con adattatore sarà pre-montato con maniglia o inserto e 
fissato con dado di sicurezza M6 

Serratura per aste 

Dado di sicurezza 

Raccordo quadro 
e accoppiatore 

Inserto 

Foro 

Esempio tubo
30 x 1,5 
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Inserto in acciaio zincato
Scatola in zama cromata
Dado di sicurezza acciaio zincato 

Spessore 
porta

Ts 

Raccordo 
quadro
zincato 

Accoppiatore
alluminio 

Quadro 7 1001-U21 20 – –
Quadro 8 1001-U22 40 1x1001-65 1001-69
Doppia aletta 5 1001-U23 50 1x1001-66 1001-70
Adattatore per maniglia interna
in acciaio zincato 

60 1x1001-67 1001-71

1001-65 80 2x1001-66 1001-72
Maniglia ad incasso poliammide nera 100 2x1001-67 1001-73

1000-U829

Maniglia ad incasso (per maniglia a T e 
maniglia a L senza chiave) 

Accessori vedi catalogo pagina: 
Piastra antirotazione  1C-360
Serratura per aste  2A-120
 2B-120

 2B-130
 2B-180

Maniglia a T o L 
A = 26  2A-140

‒
‒

‒
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Note:



Serratura per aste  
(indicato per strutture pesanti)  

Programma a saldare

1

2

3

11

12

9

8

9

12

5

6

 1 Maniglia a L 2B-160
 2 Maniglia a T 2B-160
 3 Rosetta 2B-160
 4 Inserto 2B-160
 5 Scatola 2B-160
 6 Supporto 2B-120 a 2B-140, 2B-180
 7 Serratura per aste 2B-120 a 2B-140, 2B-180
 8 Aste
 9 Supporto asta
10 Guida asta
11 Porta
12 Telaio/montante

4

10

8

10

2B-100

7
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Serratura a 1 punto

Serrature a 2 punti per aste quadre avvitabili  

Rotazione a 90°

Rotazione a 180°  
Corsa 32 mm

Serratura a 1 punto

Supporto

Serratura per aste

Supporto

Serratura a 1 punto / Serratura a 2 punti / Serratura a gancio
PROGRAMMA A SALdARE
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Serratura a 1 punto in acciaio zincato, versione destra e sinistra
1002-U1

Supporto in acciaio grezzo
A=20 1002-04
A=26 1002-05
Serratura a 2 punti in acciaio zincato
destra 1001-U19
sinistra 1001-U20
Supporto in acciaio grezzo
A=20 1001-18
A=26 1001-19
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Accessori vedi catalogo pagina:
Inserto 2B-160
Maniglia a T 2B-160
Maniglia a L 2B-160
Maniglia ad incasso 2B-190
Aste 1C-620
Sistema con adattatore  
per porte isolanti 2A-180

‒
‒
‒
‒
‒
‒

Serratura a gancio
Gancio con molla  
di ritorno
(movimento a scatto, anche 
con maniglia ferma)

Supporto

Serratura a gancio
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Serratura a gancio in acciaio zincato
destra 1001-U30
sinistra 1001-U31
Supporto in acciaio grezzo
A=20 1001-18
A=26 1001-19
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Serratura a 3 punti per inserimento delle aste 
Corsa 13 o 18 mm

Rotazione a 90°

La serratura montata senza inserto 
può funzionare anche con una chiave  
speciale (1004-19),  
vedi catalogo pag.: 12B-120

Supporto

Serratura per aste

Asta

Guida asta

Vite per  
bloccaggio aste

Accessori vedi catalogo pagina:
Inserto, rosetta 2B-160
Maniglia a L 2B-160
Maniglia a T 2B-160
Maniglia ad incasso 2B-190
Aste 1C-620

PROGRAMMA 1107
Maniglia girevole 3A-220

‒
‒
‒
‒
‒

‒

Serratura per aste
PROGRAMMA A SALdARE
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Serratura in acciaio zincato Corsa13 Corsa18
destra 1049-U1 1049-U19
Sinistra 1049-U2 1049-U20
Supporto in acciaio grezzo A=20 A=26

1001-18 1001-19
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Rotazione a 90°

La serratura montata senza inserto  
può funzionare anche con una chiave  
speciale (1004-19),  
vedi catalogo pag.: 12B-120

Supporto

Serratura per aste

Asta

Guida asta

Serratura a 3 punti per  
aste quadre avvitabili 
Corsa 13 mm

Serratura per aste
PROGRAMMA A SALdARE

Accessori vedi catalogo pagina:
Inserto, rosetta 2B-160
Maniglia a L 2B-160
Maniglia a T 2B-160
Maniglia ad incasso 2B-190
Aste 1C-620

PROGRAMMA 1107
Maniglia girevole 3A-220

‒
‒
‒
‒
‒

‒
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Serratura in acciaio zincato Corsa13
destra 1001-U1
Sinistra 1001-U2
Supporto in acciaio grezzo A=20 A=26

1001-18 1001-19
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Serratura per aste a 3 punti  
per profilo mezzo-cilindro
PROGRAMMA A SALdARE

Accessori vedi catalogo pagina:
Inserto, rosetta 2B-160
Maniglia a T 2B-160
Maniglia a L 2B-160
Maniglia ad incasso 2B-190
Asta 1C-620
Profilo mezzo-cilindro 2B-220
Mostrina 12d-120

‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

Rotazione a 90°
Corsa 18 mm

Foro

Rimuovere la vite 
dopo il montaggio  
del profilo  
mezzo-cilindro

Vite per bloc-
caggio aste

M
os

tri
na

C
or

sa
 1

8

Supporto

Serratura per aste

Asta

Guida asta
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Serratura in acciaio zincato
destra 1068-U1
sinistra 1068-U2
Supporto in acciaio grezzo
A=20 1017-14
A=26 1017-15
Copertura cieca per foro profilo mezzo-cilindro
A=20 1059-U1
A=26 1059-U2
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Inserto e impugnatura
PROGRAMMA A SALdARE

Rosetta
Scatola

Inserto

Foro

Foro

Foro

Maniglia a T

Maniglia a L

Nota:
Inserto assemblato con molla di 
ritorno. 

Accessori vedi catalogo pagina:
Coperchio antipolvere  
per maniglia a T 1C-340
Chiave 12B-120
Chiavi di ricambio 12B-140
Serratura a gancio 2B-120
Serratura per aste 2B-130

 a 2B-140

‒

‒
‒
‒
‒
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fo
Inserto zama zincato
Quadro 7 1001-23
Quadro 8 1001-24
Triangolo 7 1001-25
Triangolo 8 1001-26
doppia aletta 3 1001-27
doppia aletta 5 1001-28
daimler Benz 1001-34
Scatola ABS A=20 A=26
Quadro e Triangolo 1001-31 1001-32
doppia aletta 1001-29 1001-30
daimler Benz 1001-35 1001-36
Rosetta autoadesiva
ABS cromata 1001-33
per ottenere un effetto ottico 
simile alle
chiusure 1/4 di giro, catalogo 
1B-140

Maniglia a T zama cromata, 
dado acciaio 
zincato

A=20 A=26

Senza chiave 1005-U1 1005-U4
Chiave uguale EK 
333

1005-U2 1005-U5

Chiavi diverse 1005-U3 1005-U6
Maniglia a L zama cromato,
dado acciaio 
zincato

A=20 A=26

Senza chiave 1044-U1 1044-U4
Chiave ug. EK 333 1044-U2 1044-U5

Chiavi diverse 1044-U3 1044-U6
Quadro 7 1044-U7 1044-U8
Quadro 8 1044-U11 1044-U12
Triangolo 7 1044-U13 1044-U14
Triangolo 8 1044-U15 1044-U16
doppia aletta 3 1044-U17 1044-U18
doppia aletta 5 1044-U19 1044-U20
daimler Benz 1044-U9 1044-U10
Europa dell’Est 
Ø 13

1044-U21 1044-U22
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Forcella

Ponte di  
collegamento

Perno di  
chiusura

Occhiello a  
saldare

Occhiello a  
saldare

Chiusura di sicurezza per sistemi antideflagranti
PROGRAMMA A SALdARE
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Serratura in acciaio zincato Corsa 18
destra 1001-U9
Sinistra 1001-U10
Supporto in acciaio grezzo 1001-18
Inserto zama zincato
doppia aletta 5 1001-28
Scatola ABS 1001-29
Rosetta ABS cromata 1001-33
Asta acciaio zincato
L = 1000 mm 1092-03
Gruppo completo antideflagrante composto da: 1092-U3
Forcella in acciaio grezzo (1092-02)
Occhiello a saldare in acciaio grezzo (1092-01)
Ponte di collegamento in zama zincato (1092-U8)
Perno di bloccaggio in acciaio zincato (1092-U6)

Asta

Supporto

Serratura per aste

Inserto
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Asta

Supporto

Serratura per aste

Inserto

Forcella

Occhiello  
avvitabile

Occhiello  
avvitabile

Ponte di  
collegamento

Perno di  
chiusura

Pezzi singoli a richiesta
Accessori vedi catalogo pagina:

Sistemi  
antideflagranti 2B-190
Cerniera avvitabile 4A-260

‒

‒
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Serratura in acciaio zincato Corsa 18
destra 1001-U9
Sinistra 1001-U10
Supporto in acciaio grezzo 1001-18
Inserto zama zincato
doppia aletta 5 1001-28
Scatola ABS 1001-29
Rosetta ABS cromata 1001-33
Asta acciaio zincato
L = 1000 mm 1092-03
Gruppo completo antideflagrante composto da: 1092-U4
Forcella in acciaio grezzo (1092-02)
Occhiello avvitabile in acciaio zincato (1092-06)
Ponte di collegamento in zama zincato (1092-U8)
Perno di bloccaggio in acciaio zincato (1092-U6)
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Sistema antideflagrante/Maniglia ad incasso
PROGRAMMA A SALdARE

Sistema antideflagrante

Maniglia ad incasso

Per vite svasata 
M4 a normativa 
dIN ISO 2009, 
2010, 7046-1, 
7046-2, 7047Accessori vedi catalogo pagina:

Serratura per aste 2B-120
 2B-130
 2B-135
 2B-140

‒
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Segmento ottone nichelato, rondella e adattatore acciaio grezzo, dado di sicurezza M8 e 
2 piastrine acciaio zincato a norma dIN 6799

1092-U7

Maniglia ad incasso in zama polverizzata argento
1098-U1
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Profilo mezzo-cilindro
PROGRAMMA UNIVERSALE

Accessori vedi catalogo pagina:
Chiave 12B-120
Chiavi di ricambio 12B-140
Serratura per aste 2A-120
 2B-140

‒
‒
‒

Profilo mezzo-cilindro secondo normativa dIN 18252 (EN 1303)

Profilo cieco

Profilo mezzo-cilindro EMKA con cilindro 
tondo, rotazione a 360°.

Profilo mezzo-cilindro EMKA con inserto, 
rotazione a 360°.
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Profilo mezzo-cilindro a norma dIN 18 252 in ottone nichelato con 3 chiavi
Chiavi diverse A = 30 1089-U1
Chiave 110319 N A = 30 1089-U2
Chiavi diverse A = 40 1089-U3
Chiave 110319 N A = 40 1089-U4
(Sistema con chiave Master a richiesta)

Profilo mezzo-cilindro EMKA con cilindro tondo e copricilindro antipolvere. 
Chiave in acciaio speciale con impugnatura in poliammide. 
Rotazione 360°
Chiavi diverse o chiave uguale EK 333 a richiesta
Profilo mezzo-cilindro EMKA con inserto in zama cromato, rotazione a 360°.
Inserto: Quadro, triangolo, doppia aletta, taglio e altri a richiesta

Profilo cieco in poliamide GF nero
1109-09-AA

Profilo cieco per serrature per aste; Programma 1068 A=20 A=26
(illustrazione in basso a destra) 1059-U1 1059-U2
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Foro 

C
or

sa
 

C
or

sa
 

Sistema di chiusura con maniglia a leva e aste 
PROGRAMMA 1099 
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Maniglia a leva con supporto per aste in acciaio zincato, scorriasta in ottone, 
viti in acciaio zincato 
Leva in polverizzato argento 1099-U1
Leva in poliammide nera 1099-U4
Maniglia a leva lucchettabile in zama polverizzato argento 1099-U6
Aste in acciaio zincato 
L = 1100 mm 1099-03
Aste a lunghezze speciali a richiesta. 
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Maniglie girevoli, maniglie a leva e mostrine, part 1 
1107 1107 1107 1125 1125 1150 1150 1150 1150 1150

Maniglia girevole  Maniglia girevole per 
cilindro doppio  

Maniglia girevole  Maniglia girevole  Maniglia girevole per 
cilindro doppio  

Maniglia girevole 
1150

Maniglia girevole 
1150

Maniglia girevole 
1151

Maniglia girevole 
1152

Maniglia girevole 
1153

3A-100 3A-100 3A-100 3B-100 3B-100 3C-100 3C-100 3C-100 3C-100 3C-100 Vedi catalogo pagina 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Interno guarnizione 

● ● ● ● Esterno guarnizione 

IP 65  IP 65  IP 40  IP 40/IP 65  IP 65  IP 65  IP 40  IP 54/IP 65  IP 40/IP 65  IP 65  Grado di protezione: IP 

● ● ● ● Apertura con inserto 

● ● ● Apertura emergenza  ● ● Apertura con cilindro tondo 

● ● ● ● ● ● ● Apertura con profilo mezzo-cilindro 

● ● ● Apertura meccanica e elettronica 

● ● ● ● ● ● ● Apertura senza chiave 

● ● Modulo ELM 

● ● ● ● ● ● Maniglia e mostrina poliammide 

● ● ● Maniglia zama e mostrina poliammide 

● ● ● ● ● ● Maniglia e mostrina zama 

● Maniglia e mostrina acciaio inox 

● Disponibile con mostrine 
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1)  2) 

1) 

2) 

1) 2)  1) 2) 

1) 

2) 2) 

1)  1) 
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1107 1107 1107 1125 1125 1150 1150 1150 1150 1150
Maniglia girevole  Maniglia girevole per 

cilindro doppio  
Maniglia girevole  Maniglia girevole  Maniglia girevole per 

cilindro doppio  
Maniglia girevole 

1150
Maniglia girevole 

1150
Maniglia girevole 

1151
Maniglia girevole 

1152
Maniglia girevole 

1153
3A-100 3A-100 3A-100 3B-100 3B-100 3C-100 3C-100 3C-100 3C-100 3C-100 Vedi catalogo pagina 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Interno guarnizione 

● ● ● ● Esterno guarnizione 

IP 65  IP 65  IP 40  IP 40/IP 65  IP 65  IP 65  IP 40  IP 54/IP 65  IP 40/IP 65  IP 65  Grado di protezione: IP 

● ● ● ● Apertura con inserto 

● ● ● Apertura emergenza  ● ● Apertura con cilindro tondo 

● ● ● ● ● ● ● Apertura con profilo mezzo-cilindro 

● ● ● Apertura meccanica e elettronica 

● ● ● ● ● ● ● Apertura senza chiave 

● ● Modulo ELM 

● ● ● ● ● ● Maniglia e mostrina poliammide 

● ● ● Maniglia zama e mostrina poliammide 

● ● ● ● ● ● Maniglia e mostrina zama 

● Maniglia e mostrina acciaio inox 

● Disponibile con mostrine 

1 
Ch

ius
ur
e 
1/4

 
di 
gir
o 

2 
Ch

ius
ur
e 
pe
r 

as
te 

3 
Si
ste

mi
 d
i 

ch
ius

ur
a 

In
fo
 

Volta pagina. 
Altri articoli: 
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1150 1150 1150 1150 1150 1160 1180 1180 1180 1190 1190
Maniglia girevole 

1154
Maniglia girevole 

1154
Maniglia girevole 

1154
Maniglia girevole 

1154
Maniglia girevole 

1155
Maniglia girevole  Maniglia girevole 

1180
Maniglia girevole 

1185
Maniglia girevole 

1185
Maniglia a leva  Maniglia a leva 

3C-100 3C-100 3C-100 3C-100 3C-100 3D-100 3E-100 3E-100 3F-100 3F-100 3F-100 Vedi catalogo pagina 

● ● ● ● ● ● ● ● ● Interno guarnizione 

● ● ● ● ● ● ● Esterno guarnizione 

IP 65  IP 65  IP 65  IP 65  IP 65  IP 65  IP 54  IP 54  IP 65  IP 40  IP 40  Grado di protezione: IP 

● ● ● ● ● Apertura con inserto 

● ● ● ● ● ● ● ● Apertura con cilindro tondo 

● ● ● ● ● ● Apertura con profilo mezzo-cilindro 

● ● ● ● ● Apertura meccanica e elettronica 

● Combinazione  ● ● ● ● ● Apertura senza chiave 

● ● ● Modulo ELM 

● ● ● ● Maniglia e mostrina poliammide 

● ● Maniglia zama e mostrina poliammide 

● ● ● ● ● Maniglia e mostrina zama 

● ● Maniglia e mostrina acciaio inox 

● ● ● Disponibile con mostrine 
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Maniglie girevoli, maniglie a leva e mostrine, parte 2 
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1150 1150 1150 1150 1150 1160 1180 1180 1180 1190 1190
Maniglia girevole 

1154
Maniglia girevole 

1154
Maniglia girevole 

1154
Maniglia girevole 

1154
Maniglia girevole 

1155
Maniglia girevole  Maniglia girevole 

1180
Maniglia girevole 

1185
Maniglia girevole 

1185
Maniglia a leva  Maniglia a leva 

3C-100 3C-100 3C-100 3C-100 3C-100 3D-100 3E-100 3E-100 3F-100 3F-100 3F-100 Vedi catalogo pagina 

● ● ● ● ● ● ● ● ● Interno guarnizione 

● ● ● ● ● ● ● Esterno guarnizione 

IP 65  IP 65  IP 65  IP 65  IP 65  IP 65  IP 54  IP 54  IP 65  IP 40  IP 40  Grado di protezione: IP 

● ● ● ● ● Apertura con inserto 

● ● ● ● ● ● ● ● Apertura con cilindro tondo 

● ● ● ● ● ● Apertura con profilo mezzo-cilindro 

● ● ● ● ● Apertura meccanica e elettronica 

● Combinazione  ● ● ● ● ● Apertura senza chiave 

● ● ● Modulo ELM 

● ● ● ● Maniglia e mostrina poliammide 

● ● Maniglia zama e mostrina poliammide 

● ● ● ● ● Maniglia e mostrina zama 

● ● Maniglia e mostrina acciaio inox 

● ● ● Disponibile con mostrine 
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(3-100) 

Volta pagina 
(indietro). 
Altri articoli: 

Volta pagina. 
Altri articoli: 

1) 
2) 

1) 2) 1) 
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1190 1225 1225 1225 1317 1317 1317 1325 1325
Maniglia a leva  Maniglia girevole  Maniglia girevole per 

cilindro doppio  
Maniglia girevole  Maniglia girevole  Maniglia girevole per 

cilindro doppio  
Maniglia girevole  Maniglia girevole  Maniglia girevole 

3F-100 3G-100 3G-100 3G-100 3AB-100 3AB-100 3AB-100 3BA-100 3BA-100 Vedi catalogo pagina 

   

  

● ● ● ● ● ● ● ● Interno guarnizione 

● ● ● ● Esterno guarnizione 

IP 40  IP 40/IP 65  IP 65  IP 65  IP 65  IP 65  IP 65  IP 40/IP 65  IP 65  Grado di protezione: IP 

● ● ● ● Apertura con inserto 

● ● ● ● ● Apertura con cilindro tondo 

● ● ● ● ● ● ● ● Apertura con profilo mezzo-cilindro 

● Apertura meccanica e elettronica 

● ● ● ● Apertura senza chiave 

● ● ● Modulo ELM 

● ● ● ● ● ● ● Maniglia e mostrina poliammide 

● Maniglia zama e mostrina poliammide 

● ● ● Maniglia e mostrina zama 

Maniglia e mostrina acciaio inox 

● ● Disponibile con mostrine 
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Maniglie girevoli, maniglie a leva e mostrine, parte 3 

1)  2) 

1) 2) 3)  1) 2) 3) 
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1190 1225 1225 1225 1317 1317 1317 1325 1325
Maniglia a leva  Maniglia girevole  Maniglia girevole per 

cilindro doppio  
Maniglia girevole  Maniglia girevole  Maniglia girevole per 

cilindro doppio  
Maniglia girevole  Maniglia girevole  Maniglia girevole 

3F-100 3G-100 3G-100 3G-100 3AB-100 3AB-100 3AB-100 3BA-100 3BA-100 Vedi catalogo pagina 

   

  

● ● ● ● ● ● ● ● Interno guarnizione 

● ● ● ● Esterno guarnizione 

IP 40  IP 40/IP 65  IP 65  IP 65  IP 65  IP 65  IP 65  IP 40/IP 65  IP 65  Grado di protezione: IP 

● ● ● ● Apertura con inserto 

● ● ● ● ● Apertura con cilindro tondo 

● ● ● ● ● ● ● ● Apertura con profilo mezzo-cilindro 

● Apertura meccanica e elettronica 

● ● ● ● Apertura senza chiave 

● ● ● Modulo ELM 

● ● ● ● ● ● ● Maniglia e mostrina poliammide 

● Maniglia zama e mostrina poliammide 

● ● ● Maniglia e mostrina zama 

Maniglia e mostrina acciaio inox 

● ● Disponibile con mostrine 
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Volta pagina 
(indietro). 
Altri articoli: 

Volta pagina. 
Altri articoli: 

3) 

3) 

3) 
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2100 2300 2400 2400 2600 3000
Maniglia girevole  Mostrina  Maniglia girevole  Maniglia girevole  Maniglia girevole  Maniglia girevole 

3H-100 3J-100 3K-100 3K-100 3L-100 3N-100 Vedi catalogo pagina 

● ● ● Interno guarnizione 

● ● ● ● ● ● Esterno guarnizione 

IP 54  IP 40  IP 40  IP 40  IP 54  IP 42  Grado di protezione: IP 

● ● ● ● ● Apertura con inserto 

● ● ● ● ● Apertura con cilindro tondo 

● ● ● ● Apertura con profilo mezzo-cilindro 

● ● ● Apertura meccanica e elettronica 

● ● ● ● Apertura senza chiave 

● ● ● ● Modulo ELM 

● ● ● ● Maniglia e mostrina poliammide 

● ● Maniglia zama e mostrina poliammide 

Maniglia e mostrina zama 

Maniglia e mostrina acciaio inox 

● Disponibile con mostrine 

1 
Ch

ius
ur
e 
1/4

 
di 
gir
o 

2 
Ch

ius
ur
e 
pe
r 

as
te 

3 
Si
ste

mi
 d
i 

ch
ius

ur
a 

In
fo
 

Maniglie girevoli, maniglie a leva e mostrine, parte 4 
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2100 2300 2400 2400 2600 3000
Maniglia girevole  Mostrina  Maniglia girevole  Maniglia girevole  Maniglia girevole  Maniglia girevole 

3H-100 3J-100 3K-100 3K-100 3L-100 3N-100 Vedi catalogo pagina 

● ● ● Interno guarnizione 

● ● ● ● ● ● Esterno guarnizione 

IP 54  IP 40  IP 40  IP 40  IP 54  IP 42  Grado di protezione: IP 

● ● ● ● ● Apertura con inserto 

● ● ● ● ● Apertura con cilindro tondo 

● ● ● ● Apertura con profilo mezzo-cilindro 

● ● ● Apertura meccanica e elettronica 

● ● ● ● Apertura senza chiave 

● ● ● ● Modulo ELM 

● ● ● ● Maniglia e mostrina poliammide 

● ● Maniglia zama e mostrina poliammide 

Maniglia e mostrina zama 

Maniglia e mostrina acciaio inox 

● Disponibile con mostrine 
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Volta pagina 
(indietro). 
Altri articoli: 
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Maniglia girevole 
Programma 1107 

  1 Maniglia girevole  3A-120, 3A-140
  2 Maniglia girevole  3A-320, 3A-360
  3 Maniglia girevole  3A-220
  4 Maniglia girevole  3A-420
  5 Adattatore, piastrina 
  6 Linguetta 
  7 Supporto 
  8 Serratura per aste 
  9 Aste 
10 Profi lo mezzo-cilindro 
11 Porte o porte a vetro 
12 Telaio/montante 

1

2 

5 

5 

7 

3 

6 

8 

9

10 

11

12

10 

2 

10 

10 

9 

3A-100

1 
Ch

ius
ur
e 
1/4

 
di 
gir
o 

2 
Ch

ius
ur
e 
pe
r 

as
te 

3 
Si
ste

mi
 d
i 

ch
ius

ur
a 

In
fo
 

4 

11 
6 



Beschlagteile

®

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG 20143A-120 01/13

Maniglia girevole 
PROGRAMMA 1107 

Attenzione: 
Usando l’adattatore lo spessore della porta (TS) non deve essere superiore a 6 mm 

Nota: 
Se lo spessore della porta (TS) è maggiore di 4 mm non è possibile utilizzare le aste tonde 
standard 

Versione A  Versione B 

Foro  Foro 

Accessori vedi catalogo pagina: 
Linguetta   3YC-120
Propulsore per aste
per linguetta   3YC-180
Profilo mezzo-cilindro   3XB-120

‒
‒

‒
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Maniglia girevole “lunga” o “corta”, maniglia in poliammide GF nera, mostrina in poliammide GF 
V0 nera, snodo in ottone, copricilindro in poliammide GF nero, materiale di fissaggio in acciaio 
zincato con guarnizione 
Maniglia girevole “lunga” (190) senza copricilindro 
per profilo mezzo-cilindro 40 (h = 20)  1107-U1-G
Maniglia girevole “lunga” (190) con copricilindro per piombatura 
per profilo mezzo-cilindro 40 (h = 20)  1107-U2-G
per profilo mezzo-cilindro 40 (h = 20)
(maniglia in zama polverizzata nera) 

1107-U102-G

per profilo mezzo-cilindro 45 (h = 25)  1107-U32-G
Maniglia girevole “corta” (165) senza copricilindro 
per profilo mezzo-cilindro 40 (h = 20)  1107-U158-G
Maniglia girevole “corta” (165) con copricilindro per piombatura 
per profilo mezzo-cilindro 40 (h = 20)  1107-U159-G
per profilo mezzo-cilindro 45 (h = 25)  1107-U169-G
Adattatore in poliammide nera per foro; versione A 

1107-53

* Vite (Dim. Ts = 4-12 mm) (da ordinare separatamente)  1107-U170

(3G-130)

*
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Maniglia girevole lucchettabile 
PROGRAMMA 1107 

Accessori vedi catalogo pagina: 
Linguetta   3YC-120
Propulsore per aste
per linguetta   3YC-180
Profilo mezzo-cilindro   3XB-120

‒
‒

‒

Versione A  Versione B 

Foro  Foro 

Attenzione: 
Usando l’adattatore lo spessore della porta (TS) non deve essere superiore a 6 mm 

Nota: 
Se lo spessore della porta (TS) è maggiore di 4 mm non è possibile utilizzare le aste tonde 
standard 
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Maniglia girevole “lunga” o “corta”, maniglia in poliammide GF nera, mostrina in poliammide GF 
V0 nera, snodo in ottone, perno per lucchetto in acciaio inox, materiale di fissaggio in acciaio 
zincato con guarnizione 
Maniglia girevole “lunga” (190) 
per profilo mezzo-cilindro 40  1107-U96-G
Maniglia girevole “corta” (165) 
per profilo mezzo-cilindro 40  1107-U164-G
Adattatore poliammide nera per foro; versione A 

1107-53

* Vite (Dim. Ts = 4-12 mm) (da ordinare separatamente)  1107-U170

(3G-131)

*
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Maniglia girevole 
PROGRAMMA 1107 

* Ts > 4-11 a richiesta 

Accessori vedi catalogo pagina: 
Serratura per aste   2B-130

  2B-135
Profilo mezzo-cilindro   3XB-120

‒

‒

Foro 

Maniglia in materiale a scelta, mostrina in poliammide GF V0 nera, copricilindro per piombatura
in poliammide GF nera, snodo in ottone, materiale di fissaggio in acciaio zincato con
guarnizione per profilo mezzo cilindro 40 (h = 20) 
Maniglia in poliammide nera  1107-U14-G
Maniglia in zama polverizzata nera  1107-U104-G
Supporto per serratura in acciaio zincato 
Versione destra/sinistra  1001-50

(3G-132)

*
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Maniglia girevole 
PROGRAMMA 1107 
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Attenzione: 
Usando l’adattatore lo spessore della porta (TS) non deve essere superiore a 6 mm 

Nota: 
Se lo spessore della porta (TS) è maggiore di 6 mm non è possibile utilizzare le aste tonde 
standard 

Maniglia girevole in poliammide GF nera, mostrina in poliammide GF V0 nera con copricilindro 
per piombatura in poliammide GF nera, snodo in ottone, materiale di fissaggio in acciaio
zincato con guarnizione 
per profilo mezzo-cilindro 40 (h = 20)  1107-U249-G
per profilo mezzo-cilindro 45 (h = 25)  1107-U250-G
Adattatore in poliammide nera per foro in versione A 

1107-53-01

* Vite con Ts = 4-12 mm da ordinare separatamente  1107-U170

Foro Foro 

Versione A  Versione B 

Accessori vedi catalogo pagina: 
Linguetta   3YC-120
Propulsore per aste
per linguetta   3YC-180
Profilo mezzo-cilindro   3XB-120

‒
‒

‒

*
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Beschlagteile
Maniglia girevole 
PROGRAMMA 1107 

Altre versioni a richiesta 
Maniglia girevole 
Con copricilindro per piomba-
tura 
Maniglia in zama polverizzata 
nera 

Maniglia girevole 
Lucchettabile 
Profilo mezzo-cilindro 45 

* Ts > 4-11 a richiesta 

Accessori vedi catalogo pagina: 
Linguette   3YC-120
Propulsore per aste 
per linguetta   3YC-180
Profilo mezzo-cilindro   3XB-120

‒

‒

‒
‒

‒
‒

‒
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Maniglia girevole in poliammide GF nera, snodo in ottone, materiale di fissaggio in acciaio 
zincato con guarnizione 
per profilo mezzo-cilindro 40, Ts = 2-4  1107-U21
Adattatore in poliammide GF nera per foro versione A  

1107-53-01 
Guarnizione per Adattatore   1107-61-02VB

Foro  Foro 

Attenzione: 
Usando l’adattatore lo spessore della porta (TS) non deve essere superiore a 6 mm 

Nota: 
Se lo spessore della porta (TS) è maggiore di 4 mm non è possibile utilizzare le aste tonde 
standard 

(3G-180)

Versione A  Versione B 

*
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Maniglia girevole per cilindro doppio  
PROGRAMMA 1107 

Nota: 
La maniglia può essere aperta da 
uno dei cilindri indipendenti. 

* Ts > 4-11 a richiesta 

** non incluso 

Accessori vedi catalogo pagina: 
Linguetta   3YC-120
Propulsore per aste 
per linguetta   3YC-180
Profilo mezzo-cilindro   3XB-220
(solo per 1089-U1; -U2) 

‒
‒

‒

Maniglia girevole per profilo mezzo-cilindro da 40 e 45.
Piombatura separata dei cilindri. 

Versione A  Versione B 
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Maniglia girevole in poliammide GF nera, copricilindro e inserto in zama polverizzata nera, 
snodo in ottone, materiale di fissaggio in acciaio zincato con guarnizione 
Per profilo mezzo-cilindro 40 e 45, Ts = 2-4  1107-U22
Adattatore in poliammide GF nera per foro versione A 

1107-53-01
Guarnizione per adattatore  1107-61-02VB

Attenzione: 
Usando l’adattatore lo spessore porta 
(Ts) non deve essere superiore a 6mm 

Nota: 
Se lo spessore della porta (TS) è maggiore di 4 mm non è possibile utilizzare le aste tonde 
standard 

(3G-190)

*

**
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Maniglia girevole per porte a vetro 
PROGRAMMA 1107 

Incluso nella consegna: 
Maniglia girevole senza modulo 

Foro 

a scelta 

Maniglia in poliammide GF nera, leva in zama polverizzata nera, snodo in zama grigio scuro 
con molla  

1107-U247

Accessori vedi catalogo pagina: 
Modulo   3XA-120
  3XA-140
Modulo ELM   capitolo 11 
Linguetta (GH=19)   3YC-120
Propulsore per aste 
per linguetta   3YC-180

Attenzione:  
Con l’utilizzo di questa linguetta, 
la quota H aumenta di 1mm. 
Altre linguette a richiesta 

‒

‒
‒
‒

Foro A o B a scelta 

A B
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Maniglia girevole 
Programma 1317 

 1 Maniglia girevole con WK2 3AB-120
 2 Maniglia girevole per doppio cilindro con WK2 3AB-160
 3 Maniglia girevole per nuovi moduli 3AB-140
 4 Modulo 
 5 Adattatore 
 6 Bussola (non incluso nella confezione) 
 7 Coperchio tondo (non incluso nella confezione) 
 8 Linguetta 
 9 Aste 
10 Profi lo mezzo-cilindro 
11 Chiusura, esempio: profi lo mezzo-cilindro 
12 Porta 
13 Telaio/montante 

1

2 

6 

7 

3 

8 

9

10

12

13 

10

11

3AB-100
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Maniglia girevole con WK2, apertura con  
funzionamento meccanico e elettromeccanico
ProGrAMMA 1317
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ForoForo

Versione A Versione B

*

Maniglia girevole per cilindro 
Misura: „lunga“ (189,5 mm; foro 130 mm)
o „corta“ (164,5 mm; foro 105 mm)

Materiale: Zama polverizzata nera o zama polverizzata grigia (rAL 7038) e verniciata anti-graffiti 

Versione meccanica: 
Profilo mezzo-cilindro 40 mm e 45 mm
Piombatura: Si

Versione con funzionamento elettromeccanico (EL): 
Applicazione:  per quadri da interno ed esterno da -30°C a +80°C
Apertura: mediante un segnale di tensione di 48 V DC
Durata massima d’accesso: fino a 1 minuto
Visibile:  opzionale con LED
Monitoraggio a distanza: con contatto reed
Chiusura:  Spingere la maniglia fino all‘incastro della chiusura
Apertura di sicurezza: per profilo mezzo-cilindro da 40 mm o 45 mm
Doppio controllo: A richiesta: con apertura contemporaneamente meccanica con operatore e a distanza in modo elettronico

Adattatore non incluso nella confezione

Attenzione:
Usando l’adattatore lo spessore porta (Ts) non deve essere superiore a 6 mm.

Nota:
Se lo spessore porta (TS) è maggiore di 6 mm non è possibile utilizzare le aste  
tonde standard!

* Ts > 6 mm -12 mm a richiesta

Nella versione meccanica non si può utilizzare il profilo mezzo-cilindro con pulsante.
Nella versione elettromeccanica si può utilzzare il profilo mezzo-cilindro DIN 18252 (EN 1303).

**
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Beschlagteile

3AB-120 12/12  

Maniglia girevole “lunga” o “corta” in zama superfice a scelta, snodo in ottone, copricilindro 
in poliammide nera e grigio (rAL 7038), coperchio in zama polverizzato nero, adattatore in 
poliammide GF nera per voro versione A, tappi in poliammide GF nera, molla, nella versione 
elettromeccanica scheda tecnica ed istruzioni di montaggio contenute nella confezione,
materiale di fissaggio in acciaio zincato con guarnizione 

Maniglia girevole “lunga” (189,5)
in zama polverizzata nera 
per profilo mezzo-cilindro 40 mm senza EL 1317-U122
per profilo mezzo-cilindro 45 mm senza EL 1317-U123
per tipo KABA 1514 senza EL a richiesta 
per EL senza LED, a scelta per profilo mezzo-cilindro 40 mm o 45 mm 1317-U161
per EL con LED, a scelta per profilo mezzo-cilindro 40 mm o 45 mm 1317-U162
Maniglia girevole “lunga” (189,5) 
in zama polverrizata grigio (rAL 7038) e verniciata anti-graffiti 
per profilo mezzo-cilindro 40 mm senza EL 1317-U122-HJ
per profilo mezzo-cilindro 45 mm senza EL 1317-U123-HJ
per tipo KABA 1514 senza EL a richiesta 
per EL senza LED, a scelta per profilo mezzo-cilindro 40 mm o 45 mm 1317-U161-HJ
per EL con LED, a scelta per profilo mezzo-cilindro 40 mm o 45 mm 1317-U162-HJ
Maniglia girevole “corta” (164,5)
in zama polverizzata nera 
per profilo mezzo-cilindro 40 mm senza EL 1317-U102
per profilo mezzo-cilindro 45 mm senza EL 1317-U103
per tipo KABA 1514 senza EL 1317-U131
per EL senza LED, a scelta per profilo mezzo-cilindro 40 mm o 45 mm 1317-U151
per EL con LED, a scelta per profilo mezzo-cilindro 40 mm o 45 mm 1317-U152
Maniglia girevole “corta” (164,5)
in zama polverizzata grigio (rAL 7038) e verniciata anti-graffiti 
per profilo mezzo-cilindro 40 mm senza EL 1317-U102-HJ
per profilo mezzo-cilindro 45 mm senza EL 1317-U103-HJ
per tipo KABA 1514 senza EL 1317-U131-HJ
per EL senza LED, a scelta per profilo mezzo-cilindro 40 mm o 45 mm 1317-U151-HJ
per EL con LED, a scelta per profilo mezzo-cilindro 40 mm o 45 mm 1317-U152-HJ
Chiave in poliammide nera 

1004-44-01AA
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Accessori vedi catalogo pagina: 
Linguetta  3YC-120
Linguetta per aste a 
3 punti di chiusura  3YC-180
** Profilo mezzo-cilindro  
3XB-120

‒
‒

‒

Innovazione tecnologica 
La maniglia girevole con WK2 ai requisiti imposti dalla certificazione DIN V ENV 1630. 
Il controllo della protezione IK 10 in relazione al DIN EN 50102 è stato rispettato. 
Superfice con protezione antigraffio (maniglia/mostrina) 
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Maniglia girevole con modulo
ProGrAMMA 1317
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Attenzione:
Usando l’adattatore lo spessore porta (Ts) non deve essere superiore a 6 mm
(per foro versione A e C)

Nota:
Se lo spessore porta (TS) è maggiore di 4 mm non è possibile utilizzare le aste  
tonde standard.

Maniglia girevole per cilindro 
Misura: „lunga“ (188 mm; foro 130 mm)
o „corta“ (163 mm; foro 105 mm)

Materiale: Poliammide GF nera

Profilo mezzo-cilindro 40 mm
 45 mm
Piombatura: si, foro nella base necessario

con modulo

*

*
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Modulo per diverse chiusure 
(vedi pagina catalogo 3BA-220) 

Accessori vedi catalogo pagina: 
Profilo mezzo-cilindro  3XB-120

Modulo  3XC-120
Linguette  3YC-120
Linguetta per aste a 
3 punti di chiusura    3YC-180

‒

‒
‒
‒

Foro Foro 

Versione A Versione B 

Adattatore non incluso nella confezione 

Versione C Versione D 

Foro Foro 

Adattatore non incluso nella confezione 

Coperchio tondo non incluso 
nella confezione 

Innovazione tecnologica 

Perfettamente ergonomica 
Chiusure variabile 
Superficie con protezione antigraffio
(maniglia/mostrina). 

‒
‒
‒

Maniglia girevole “lunga” o “corta” in poliammide GF nera, copricilindro in poliammide GF nera 
(non per versione con lucchetto), snodo in ottone e PoM GF nero. Perno per lucchetto in 
acciaio inox 316 (per versione con lucchetto) coperchio in poliammide GF V0 nera, adattatore 
in poliammide GF V0 nero per foro versione A, materiale di fissaggio in acciaio zincato con 
guarnizione e molla 
❶ (Modulo da ordinare
separatamente) 
➋ (dal profilo mezzo-cilindro il 

nasello deve essere posizionato 
a 90°) 

senza modulo 
❶ 

Con modulo per profilo
mezzo-cilindro ➋ 

40 mm
(A = 30 mm) 

45 mm 
(A = 35 mm) 

Maniglia girevole “lunga” 1317-U421 1317-U421-01 1317-U423-01
Maniglia girevole “lunga” 
per lucchetto 1317-U426 1317-U426-01 a richiesta 

Maniglia girevole “corta” 1317-U401 1317-U401-01 1317-U403-01
Maniglia girevole “corta” 
per lucchetto 1317-U406 1317-U406-01 a richiesta 

Per foro C e D sono necessari: 
Adattatore in poliammide GF V0 nero 1107-53
Coperchio tondo in poliammide V0 nero 1107-11-03AA

* Vite (Dim. Ts = 4-12 mm) (da ordinare separatamente) 1107-U170
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Maniglia girevole per doppio cilindro con WK2 
ProGrAMMA 1317 
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Foro Foro 

Versione A Versione B 

*

Attenzione: 
Usando l’adattatore lo spessore della porta (Ts) non deve essere superiore a 6 mm 

Nota: 
Se lo spessore della porta (TS) è maggiore di 6 mm non è possibile utilizzare le aste 
tonde standard 

* Ts > 6-12 a richiesta 

non incluso 

Maniglia girevole per cilindro doppio   
Misura:  „lunga“ (189,5 mm; foro 130 mm) 
o  „corta“ (164,5 mm; foro 105 mm) 

Materiale:  Zama polverizzata nera  
o  Zama polverizzata grigia (rAL 7038) e verniciata anti-graffiti 
o  Poliammide GF nera 
o  Poliammide GF grigio (rAL 7038)  
 A richiesta verniciata anti-graffiti 

WK2:  Maniglia girevole in zama 

Profilo mezzo-cilindro  40 mm e 45 mm, il nasello deve essere posizionato ad
ore 6.
Profilo mezzo-cilindro destra il nasello deve essere
posizionato ad ore 5. 

Chiave è estraibile:  in posizione chiusa o in più posizioni 

Piombatura:  si, necessario foro da Ø2 nella maniglia   

Adattatore non incluso nella confezione 

45 mm
40 mm
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Maniglia girevole “lunga” o “corta” in versione a scelta, snodo in ottone e PoM GF nero,
copricilindro in zama polverizzato nero o grigio (rAL 7038), coperchio in zama polverizzato 
nero o poliammide GF V0 nero, adattatore in poliammide GF V0 nero per foro versione A, 
materiale di fissaggio in acciaio zincato con guarnizione e molla 

Maniglia girevole “lunga” (189,5) 
Versione a scelta: 

Zama polverizzata nera, coperchio in zama polverizzata nera, snodo in ottone 
Poliammide GF nera, coperchio in poliammide GF V0 nero, snodo in ottone e PoM GF nero 

1.
2.

Zama (WK2), la chiave è estraibile in più posizioni 1. 1317-U221
Zama (WK2), la chiave è estraibile in posizione chiusa 1. 1317-U222
Poliammide, la chiave è estraibile in più posizioni 2. 1317-U321
Poliammide, la chiave è estraibile in posizione chiusa 2. 1317-U322

Maniglia girevole “lunga” (189,5) 
Versione a scelta: 

Zama polverizzata grigio (rAL 7038) e verniciata anti-graffiti, coperchio in zama polverizzato 
nero, snodo in ottone 
Poliammide GF grigio (rAL 7038), coperchio in poliammide GF V0 nero, snodo in acciaio 
zincato 

1.

2.

Zama (WK2), la chiave è estraibile in più posizioni 1. 1317-U221-HJ
Zama (WK2), la chiave è estraibile in posizione chiusa 1. 1317-U222-HJ
Poliammide, la chiave è estraibile in più posizioni 2. 1317-U321-Bo
Poliammide, la chiave è estraibile in posizione chiusa 2. 1317-U322-Bo

Maniglia girevole “corta” (164,5) 
Versione a scelta: 

Zama polverizzata nera, coperchio in zama polverizzata nera, snodo in ottone 
Poliammide GF nera, coperchio in poliammide GF V0 nero, snodo in ottone e PoM GF nero 

1.
2.

Zama (WK2), la chiave è estraibile in più posizioni 1. 1317-U201
Zama (WK2), la chiave è estraibile in posizione chiusa 1. 1317-U202
Poliammide, la chiave è estraibile in più posizioni 2. 1317-U301
Poliammide, la chiave è estraibile in posizione chiusa 2. 1317-U302

Maniglia girevole “corta” (164,5) 
Versione a scelta: 

Zama polverizzata grigio (rAL 7038) e verniciata anti-graffiti, coperchio in zama polverizzato 
nero, snodo in ottone 
Poliammide GF grigio (rAL 7038), coperchio in poliammide GF V0 nero, snodo in ottone e 
PoM GF nero 

1.

2.

Zama (WK2), la chiave è estraibile in più posizioni 1. 1317-U201-HJ
Zama (WK2), la chiave è estraibile in posizione chiusa 1. 1317-U202-HJ
Poliammide, la chiave è estraibile in più posizioni 2. 1317-U301-Bo
Poliammide, la chiave è estraibile in posizione chiusa 2. 1317-U302-Bo

Chiave in poliammide nera 
1004-44-01AA
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Accessori vedi catalogo pagina: 
Linguetta  3YC-120
Linguetta per aste a 
3 punti di chiusura  3YC-180
Profilo mezzo-cilindro  3XB-220

‒
‒

‒

Innovazione tecnologica 
La maniglia girevole in zama con WK2 ai requisiti imposti dalla certificazione 
DIN V ENV 1630. 
Il controllo della protezione IK 10 in relazione al DIN EN 50102 è stato effettuato sulla 
maniglia girevole in zama. 
Superfice con protezione antigraffio (maniglia/mostrina). 
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Note:



 1 Mostrina con inserto 3B-120
 2 Mostrina con maniglia 3B-180
 3 Maniglia girevole 3B-220, 3B-420
 4 Maniglia girevole (cilindro doppio) 3B-320
 5 Serratura per aste 
 6 Bussola 
 7 Linguetta 
 8 Asta (interno guarnizione) 
 9 Asta (esterno guarnizione) 
10 Molla per messa a terra 
11 Profi lo mezzo-cilindro 
12 Porta 
13 Telaio/montante 

Maniglia girevole e mostrina
Programma 1125 

1
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3B-100

1 
Ch

ius
ur

e 
1/4

 
di 

gir
o 

2 
Ch

ius
ur

e 
pe

r 
as

te 
3 

Si
ste

mi
 d

i 
ch

ius
ur

a 
In

fo
 

8

8

Per le posizioni 1 - 3 si possono usare in alternativa 
gli articoli del Programma 1325, vedi catalogo pag. da 

3BA-100 
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Mostrina con inserto
PROGRAMMA 1125

 *  Gola per logo: 27 x 8 x 0,5 
Possibilità di stampa in vari 
colori

**  in poliammide a richiesta

Accessori vedi catalogo pagina:
Chiave 12B-120
Seratura per aste versione 
lunga 3YA-110
 3YA-120 
 3YA-140
Versione corta 3YA-115
 3YA-160
Bussola 3YB-120

‒
‒

‒

Accessori

1121-32

Particolare antirotazione in poliammide nera 
per inserto a doppia aletta

Mostrina lunga Mostrina corta

Serratura per aste

Foro

Coperchio

Gancio

Centro 
porta

Centro porta

1 
Ch

ius
ur

e 
1/4

 
di 

gir
o

2 
Ch

ius
ur

e 
pe

r 
as

te
3 

Si
ste

mi
 d

i 
ch

ius
ur

a
In

fo

Mostrina lunga in materiale a scelta, vite in acciaio zincato o inox 
con guarnizione

Mostrina corta in 
materiale a scelta, 
vite in acciaio 
zincato o inox con 
guarnizione IP 65Poliammide nera

Gancio 
IP 40

Coperchio  
a klips  
IP 40

Coperchio 
avvitabile 

IP 65
per quadro, triangolo, 
Daimler Benz, taglio 1121-U19-6 1121-U19-N6 1121-U133-6 1121-U22-6
per doppia aletta 1121-U20-6 1121-U20-N6 1121-U134-6 1121-U23-6
per Ferrovia Tedesca 
quadro 9

1121-U19A-6 – 1121-U135-6 1121-U22A-6

per FIAT 1121-U63-6 1121-U63-N6 1121-U132-6 1121-U62-6
Inox 316
per quadro, triangolo, 
Daimler Benz, taglio – – 1121-U133-6PH 1121-U22-6PH
Inserto in materiale a scelta, materiale di fissaggio in acciaio zincato o inox

Zama cromata Inox 316
Quadro 6 1121-U11 a richiesta
Quadro 7 1121-U12 1121-U12-PH
Quadro 8 1121-U13 a richiesta
Triangolo 6,5 CNOMO 1121-U169 a richiesta
Triangolo 7 1121-U14 1121-U14-PH
Triangolo 8 1121-U15 a richiesta
Doppia aletta 3 ** 1121-U16 1121-U16-PH
Doppia aletta 5 ** 1121-U17 1121-U17-PH
Quadro incassato 8 1121-U167 a richiesta
Daimler Benz 1121-U18 a richiesta
Taglio 2 x 4 1121-U123 a richiesta
FIAT 1121-U24 a richiesta
Ferrovia Tedesca quadro 9 1121-U72 a richiesta

Foro

Centro 
porta

(3A-140)
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Mostrina per chiusura 1/4 di giro
PROGRAMMA 1125

Foro *  Gola per logo: 27 x 8 x 0,5 
Possibilità di stampa in vari 
colori

Attenzione: 
Utilizzando la mostrina, la quota 
H delle linguette diminuisce di 
4 mm.

Nota:
La chiusura 1/4 di giro è  
del PROGRAMMA 1000

Accessori vedi catalogo pagina:
Chiusura 1/4 di giro  1B-120
  1B-140
  1B-210

 da  1B-320
  1B-360

 da  1B-620
  1B-680
  1B-860

‒
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Mostrina in poliammide nera, piastra in acciaio zincato con guarnizione schiumata
1121-U168

(3A-145)
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Mostrina con maniglia
PROGRAMMA 1125

Foro
Gancio

Maniglia a L

Maniglia a T

Presa a 
farfalla

Serratura per aste

Coperchio

Centro porta
Ogni cilindro è fornito di una chiave in acciaio 
speciale con impugnatura in poliammide nera.

Mostrina lunga
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Mostrina lunga in poliammide nera, vite in acciaio zincato o acciaio inox con guarnizione
Gancio 
IP 40

Coperchio a  
klips IP 40

Coperchio  
avvitabile IP 65

Presa a farfalla in zama nera
Senza chiave 1123-U1-6 1123-U1-N6 1123-U25-6
Chiave uguale EK 333 1123-U2-6 1123-U2-N6 1123-U26-6
Chiavi diverse 1123-U3-6 1123-U3-N6 1123-U27-6
Presa a farfalla in acciaio inox 316
Senza chiave 1123-U41-6 1123-U41-N6 1123-U42-6
Maniglia a T in zama nera
Senza chiave 1123-U7-6 1123-U7-N6 1123-U28-6
Chiave uguale EK 333 1123-U8-6 1123-U8-N6 1123-U29-6
Chiavi diverse 1123-U9-6 1123-U9-N6 1123-U30-6
Predisposta per cilindri KABA 1036 1123-U21-6 – –
Maniglia a T in acciaio inox 316
Senza chiave 1123-U38-6 1123-U38-N6 1123-U39-6
Maniglia a L in zama nera
Senza chiave 1123-U13-6 1123-U13-N6 1123-U31-6
Chiave uguale EK 333 1123-U14-6 1123-U14-N6 1123-U32-6
Chiavi diverse 1123-U15-6 1123-U15-N6 1123-U33-6
Predisposta per cilindri KABA 1036 1123-U19-6 – –
Maniglia a L in acciaio inox 316
Senza chiave 1123-U34-6 1123-U34-N6 1123-U35-6

H = 48 
L = 105

H = 46 
L = 39

H = 29 
L = 25
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*  Gola per logo: 27 x 8 x 0,5 
Possibilità di stampa in vari 
colori

Accessori vedi catalogo pagina:
Chiave 12B-120
Chiavi di ricambio 12B-140
Serratura per aste  
Versione lunga 3YA-110
 3YA-120
 3YA-140
Versione corta 3YA-115
 3YA-160
Bussola 3YB-120
Coperchio antipolvere  1C-340

‒
‒
‒

‒
‒

Maniglia a L

Maniglia a T

Serratura per aste

Centro porta

Presa a 
farfalla

Foro

Mostrina corta
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Mostrina corta in poliammide nera, vite in acciaio zincato o acciaio inox con guarnizione IP 65
Presa a farfalla in zama nera
Senza chiave 1123-U4-6
Chiave uguale EK 333 1123-U5-6
Chiavi diverse 1123-U6-6
Presa a farfalla in acciaio inox 316
Senza chiave 1123-U40-6
Maniglia a T in zama nera
Senza chiave 1123-U10-6
Chiave uguale EK 333 1123-U11-6
Chiavi diverse 1123-U12-6
Predisposta per cilindri KABA 1036 1123-U22-6
Maniglia a T in acciaio inox 316
Senza chiave 1123-U37-6
Maniglia a L in zama nera
Senza chiave 1123-U16-6
Chiave uguale EK 333 1123-U17-6
Chiavi diverse 1123-U18-6
Predisposta per cilindri KABA 1036 1123-U20-6
Maniglia a L in acciaio inox 316
Senza chiave 1123-U36-6

(3A-180)

H = 48 
L = 105

H = 46 
L = 39

H = 29 
L = 25
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Maniglia girevole
PROGRAMMA 1125

Esempio:
3) (21/26 mm)
 Dimensione per profilo mezzo-cilindro 45 mm
 Dimensione per profilo mezzo-cilindro 40 mm
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Maniglia girevole per profilo mezzo-cilindro in poliammide nera, snodo in zama zincato, materiale di fissaggio in acciaio zincato con 
guarnizione

Coperchio a klips IP 40 Coperchio avvitabile IP 65 Gancio IP 40
con senza con senza con senza

Copri cilindro Copri cilindro Copri cilindro
per profilo mezzo-cilindro  
40 mm³⁾ (21)

1125-U191-NA 1125-U190-NA 1125-U191-A 1125-U190-A 1125-U186-A 1125-U185-A

per profilo mezzo-cilindro  
45 mm ³⁾ (26)

1125-U196-NA 1125-U195-NA 1125-U196-A 1125-U195-A 1125-U194-A 1125-U193-A

Inserto per lucchetto (solo con maniglia girevole 1125-U190-A) 1125-73 – –
con cilindro versione Berlino – – – – 1125-U276-A 1125-U275-A
per cilindro ASSA – – 1125-U198-A – – –
Maniglia girevole per profilo mezzo-cilindro in zama polverizzato nero, coperchio in poliammide nera con guarnizione
per profilo mezzo-cilindro  
40 mm ³⁾ (21)

– – 1125-U191-AQA a richiesta – –

Maniglia girevole per profilo mezzo-cilindro in acciaio inox 316, snodo in acciaio inox 303, coperchio in poliammide nera con 
guarnizione (IP 66)
per profilo mezzo-cilindro  
40mm ³⁾ (21)

– – 1125-U191-APH a richiesta – –

Maniglia girevole in poliammide nera, con inserto doppia aletta in zama cromata, snodo in zama, materiale di fissaggio in acciaio 
zincato con guarnizione

Coperchio  
a klips IP 40

Coperchio 
avvitabile IP 65

Doppia aletta 3 (Chiave 1004-05) ¹⁾ ²⁾ 1125-U236-NA 1125-U236-A
Doppia aletta 5 (Chiave 1004-06) ¹⁾ ²⁾ 1125-U239-NA 1125-U239-A
Maniglia girevole in poliammide nera, cilindro in zama cromata con copricilindro antipolvere o inserto in zama cromata, snodo in 
acciaio zincato, materiale di fissaggio in acciaio zincato con guarnizione.
Ogni cilindro è fornito di una chiave in acciaio speciale con impugnatura poliammide nera. 

Coperchio a klips IP 40 Coperchio avvitabile IP 65 Gancio IP 40
con senza con senza senza

Copri cilindro Copri cilindro Copri cilindro
Cilindro tondo 
Chiave uguale EK 333 1125-U206-NA 1125-U202-NA 1125-U206-A 1125-U202-A 1125-U268-A
Cilindro tondo 
Chiavi diverse 1125-U207-NA 1125-U203-NA 1125-U207-A 1125-U203-A 1125-U269-A
Quadro 6 ¹⁾ 1125-U242-NA 1125-U210-NA 1125-U242-A 1125-U210-A a richiesta
Quadro 7 ¹⁾ ²⁾ 1125-U243-NA 1125-U211-NA 1125-U243-A 1125-U211-A a richiesta
Quadro 8 ¹⁾ ²⁾ 1125-U244-NA 1125-U212-NA 1125-U244-A 1125-U212-A a richiesta
Quadro 8 tagliato 1125-U245-NA 1125-U213-NA 1125-U245-A 1125-U213-A a richiesta
Triangolo 6,5 CNOMO 1125-U246-NA 1125-U214-NA 1125-U246-A 1125-U214-A a richiesta
Triangolo 7 ¹⁾ 1125-U247-NA 1125-U215-NA 1125-U247-A 1125-U215-A a richiesta
Triangolo 8 ¹⁾ ²⁾ 1125-U248-NA 1125-U216-NA 1125-U248-A 1125-U216-A a richiesta
Triangolo 9 1125-U249-NA 1125-U217-NA 1125-U249-A 1125-U217-A a richiesta
Triangolo 10 1125-U250-NA 1125-U218-NA 1125-U250-A 1125-U218-A a richiesta
Esagono incassato SW 10 1125-U251-NA 1125-U219-NA 1125-U251-A 1125-U219-A a richiesta
Quadro incassato 6 1125-U252-NA 1125-U220-NA 1125-U252-A 1125-U220-A a richiesta
Quadro incassato 8 1125-U253-NA 1125-U221-NA 1125-U253-A 1125-U221-A a richiesta
Daimler Benz 1125-U254-NA 1125-U222-NA 1125-U254-A 1125-U222-A a richiesta
Taglio 1,2 x 3 1125-U255-NA 1125-U223-NA 1125-U255-A 1125-U223-A a richiesta
Taglio 2 x 4 ¹⁾ ²⁾ 1125-U256-NA 1125-U224-NA 1125-U256-A 1125-U224-A a richiesta
Corona 1125-U257-NA 1125-U225-NA 1125-U257-A 1125-U225-A a richiesta
Europa dell’Est Ø 13 1125-U282-NA 1125-U283-NA 1125-U282-A 1125-U283-A a richiesta
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Maniglia girevole per profilo mezzo-cilindro

Maniglia girevole con inserto doppia aletta

Maniglia girevole con cilindro tondo o inserto

Foro Gancio

Coperchio

Coperchio

Profilo 
mezzo-cilindro

Serratura per aste

Serratura per aste

Foro

Foro

Centro 
porta

Centro 
porta

Centro 
porta
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*  Gola per logo: 27 x 8 x 0,5 
Possibilità di stampa in vari 
colori

Accessori vedi catalogo pagina:
Chiave 12B-120
Serratura per aste 3YA-110
 3YA-120
 3YA-140
Bussola 3YB-120
Profilo mezzo-cilindro 3XB-120

A richiesta inserti in
¹⁾ zama nera polverizzata
²⁾ poliammide nera

Coperchio senza guarnizione 
schiumata 
Versione EMC

‒
‒

‒
‒

‒

‒

(3A-220)

Serratura per aste
3)

3)

3)
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Maniglia girevole
PROGRAMMA 1125

Versione B Versione C

Maniglia girevole per singolo e doppio profilo mezzo-cilindro

Gola per logo 27 x 8 x 0,5
possibilità di stampa in 
vari colori

Foro Foro

Foro

Versione A
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Funzione con chiave singola:
La maniglia può essere aperta 
quando il cilindro è sbloccato.

Funzione con due chiavi
La maniglia può essere aperta 
solo quando entrambi i cilindri 
sono sbloccati.
Funzione con 2 chiavi per  
versione destra. 
Per profilo mezzo-cilindro A = 30. 

Accessori vedi catalogo pagina:
Serratura per aste  
per versione A 3YA-220
 3YA-240
Linguetta per versione B 
3YC-120
Propulsore per aste per 
linguetta, per versione B 
3YC-180
Linguetta per versione C 
3YC-140
(H = 25 a Ts = 2)
Profilo mezzo-cilindro 3XB-220

‒

‒

‒

‒

‒

La maniglia per singolo o doppio profilo mezzo-cilindro è adatta a cilindri 
con dimensioni A = 30 e A = 35

Messa a terra è possibile  
con versione A 
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Maniglia girevole per profilo mezzo-cilindro in poliammide nera, snodo in ottone nichelato, 
dispositivo di chiusura in zama con molla in acciaio zincato, materiale di fissaggio in acciaio 
zincato o inox con guarnizione 
Serratura per aste per versione A
Maniglia girevole per doppio cilindro  - Funzione con chiave singola - 
La chiave è sempre estraibile 1125-U51-A
Maniglia girevole con singolo cilindro  
La chiave è sempre estraibile 1125-U55-A
Maniglia girevole per doppio cilindro  - Funzione con chiave singola - 
La chiave è estraibile solo in posizione chiusa 1125-U53-A
Versione B 
Maniglia girevole per doppio cilindro  -  Funzione con chiave singola - 
La chiave è sempre estraibile 1125-U57-A
Maniglia girevole con singolo cilindro  
La chiave è sempre estraibile 1125-U58-A
Maniglia girevole per doppio cilindro  - Funzione con chiave singola - 
La chiave è estraibile solo in posizione chiusa 1125-U56-A
Maniglia girevole per doppio cilindro  - Funzione con 2 chiavi - 
La chiave è estraibile solo in posizione chiusa 1125-U289
Versione C 
Maniglia girevole per doppio cilindro  - Funzione con chiave singola - 
La chiave è sempre estraibile 1125-U60-A
Maniglia girevole con singolo cilindro  
La chiave è sempre estraibile 1125-U61-A
Maniglia girevole per doppio cilindro  - Funzione con chiave singola - 
La chiave è estraibile solo in posizione chiusa 1125-U59-A

(3C-140)
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Maniglia girevole per 40 mm profilo mezzo-cilindro in PA GF nera, snodo in zama zincato, 
perno per lucchetto in acciaio inox 303, materiale di fissaggio in acciaio zincato con guarnizione

1125-U184-A
Maniglia girevole per 40 mm profilo mezzo-cilindro in acciaio inox 316, snodo e perno per 
lucchetto in acciaio inox 303, coperchio in poliammide nera con guarnizione

1125-U184-APH
Versione Ford con
Profilo mezzo-cilindro (Quadro 7) 1109-U5-N

Maniglia girevole lucchettabile

Maniglia girevole per profilo mezzo-cilindro CNOMO

Foro Aggancio

CNOMO T.1 con profilo mezzo-cilindro 
a scatto (Triangolo 6,5) 1109-U17-NC

Fori dell’aggancio in simmetria con il 
foro della maniglia

Riscontro

Accessori vedi catalogo pagina:
Bussola 3YB-120
Serratura per aste 3YA-110
 3YA-120
 3YA-140
Profilo mezzo-cilindro 3XB-120

*  Gola per logo: 27 x 8 x 0,5 
Possibilità di stampa in vari 
colori

‒
‒

‒

Lucchetto

Serratura per aste 

CoperchioForo

Profilo mezzo-cilindro

La chiusura a scatto della maniglia girevole è garantita solo se la porta è completamente 
chiusa

Centro 
porta

Accessori vedi catalogo pagina:
Serratura per aste 3YA-110
 3YA-120
Profilo mezzo-cilindro 3XB-120
(non è utilizzabile  per profilo 
mezzo-cilindro con pulsante)

‒

‒

Nota:
Non è possibile l’utilizzo esterno 
della guarnizione per la maniglia 
girevole per CNOMO. 

Maniglia girevole
PROGRAMMA 1125
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Maniglia girevole per 40 mm profilo mezzo-cilindro in poliammide GF nera, aggancio e snodo in 
zama zincato, materiale di fissaggio in acciaio zincato
Senza copri cilindro 1125-U200-A
Con copri cilindro 1125-U201-A

(3J-260)
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Maniglia girevole e mostrina
Programma 1325 

1

14

2

5

10

8

6

7

13

5

9

13

3

11

11
12

15

4

11
11

  1 Mostrina  3BA-120
  2 Maniglia girevole  3BA-220
  3 Maniglia girevole per ingombro piccolo  3BA-320
  4 Modulo 
  5 Piastra per messa a terra 
  6 Bussola per mostrina 
  7 Adattatore per maniglia girevole 
  8 Serratura per aste 
  9 Adattatore 
10 Linguetta 
11 Asta (interno guarnizione) 
12 Asta (esterno guarnizione) 
13 Chiusura, esempio: profi lo mezzo-cilindro 
14 Porta 
15 Telaio/montante  3BA-100

23

45

25

4

10
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Mostrina 
ProGrAMMA 1325 

Foro 

Versione A  Versione B 

Foro 

per quadro, triangolo, 
Daimler-Benz, taglio 

Esempio  

per doppia aletta 

Accessori 

1121-32

Particolare antirotazione in poliammide
nera per inserto a doppia aletta 

Mostrina in poliammide GF nera, gancio o coperchio in poliammide GF V0 nero, vite in acciaio 
zincato 

Gancio, IP 40  Coperchio, IP 65
per Foro 

Per quadro, triangolo, Daimler-Benz, taglio  1321-U1 1321-U3
Per doppia aletta  1321-U2 1321-U4
Per Ferrovia Tedesca quadro 9  a richiesta  a richiesta 
Per FIAT  a richiesta  a richiesta 
Inserto in zama cromata, materiale di fissaggio in acciaio zincato 
Quadro 6  1121-U11
Vierkant 7  1121-U12
Quadro 8  1121-U13
Triangolo 6,5 CNoMo  1121-U169
Triangolo 7  1121-U14
Triangolo 8  1121-U15
Doppia aletta 3  ** 1121-U16
Doppia aletta 5  ** 1121-U17
Quadro incassato 8  1121-U167
Daimler Benz  1121-U18
Taglio 2 x 4  1121-U123
FIAT  1121-U24
Ferrovia Tedesca quadro 9  1121-U72

Possibilità di stampa in vari colori 

Accessori vedi catalogo pagina: 
Chiave   12B-120
Serratura per aste    3YA-110

  3YA-120
  3YA-140
Bussola   3YB-120

‒
‒

‒

Centro
porta 

Centro
porta 

In
fo
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Maniglia girevole con modulo di chiusure variabile
ProGrAMMA 1325

Foro

Versione A Versione B

Foro

Centro 
porta

Centro 
porta

Esempio 

Adattatore per linguetta 
1325-U101 (da ordinare 
separatamente)

Maniglia girevole con 
coperchio e adattatore 
per linguetta

Maniglia girevole con 
gancio per serratura 
per aste

Centro 
porta

Maniglia girevole 
lucchettabile con gancio e 
per serratura per aste
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Possibilità di stampa in vari colori 

Maniglia girevole senza
copricilindro a richista 

Accessori vedi catalogo pagina: 
Profilo mezzo-cilindro   3XB-120
Profilo cieco 

Modulo   3XC-120
Linguette 
(per adattatore)   3YC-120
Serratura per aste   3YA-110

  3YA-120
  3YA-140
Linguetta per aste a 
3 punti di chiusura 
 3YA-840

‒

‒
‒

‒

‒

Innovazione tecnologica 

Design innovativo 
Perfettamente ergonomica 
Modulo di chiusure variabile 
Movimento agevolato, indipendentemente dal montaggio 
La superfice con protezione antigraffio (maniglia/mostrina) 

‒
‒
‒
‒
‒

Maniglia girevole per serratura per aste, leva e mostrina in poliammide GF nera, copricilindro in 
poliammide GF nero (non per maniglia girevole lucchettabile), snodo in zama zincato, rondella 
in acciaio zincato, gancio o coperchio in poliammide GF V0 nera, perno per lucchetto in acciaio 
Inox 316, materiale di fissaggio in acciaio zincato con molla e guarnizione 
(1)  (modulo non incluso nella confezione) 
(2)   (con foro versione A) 
(3)   (per profilo mezzo-cilindro deve essere 
posizionato il nasello a 90°) 

Senza modulo (1) 
Con modulo
per profilo
mezzo-cilindro
40 mm (A = 30 mm) 

Maniglia girevole con gancio, IP 40  1325-U1 1325-U1-01
Maniglia girevole con coperchio, IP 65  (2)  1325-U2 1325-U2-01
Maniglia girevole lucchettabile con gancio, 
IP 40  1325-U3 1325-U3-01

Maniglia girevole lucchettabile con coperchio, 
IP 65  (2)  1325-U4 1325-U4-01

Adattatore per linguetta in PBT GF V0 nero, ponte in poliammide GF V0 nero, materiale di 
fissaggio in acciaio zincato 

1325-U101

Modulo con diverse chiusure  

Profilo mezzo-cilindro 
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Elettromeccanico 

Cilindro 

Inserto 
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Maniglia girevole con modulo di chiusure variabile 
per piccolo ingombro
ProGrAMMA 1325

Innovazione tecnologica

Design innovativo 
Perfettamente ergonomica
Chiusure variabile
Montaggio facile e adattabile versione destra sia sinistra
La superficie con protezione antigraffio (maniglia/mostrina)
Adattatore per aste a scorrimento silenzioso con fissaggio a klip brevettato

‒
‒
‒
‒
‒
‒

Foro

Centro 
porta

C
or
sa

Esempio

Sistemi di 
aggancio Dim. A

1 33
2 33
3 37

Movimento delle aste in una sola direzione

*
*
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Possibilità di stampa in vari colori 

Accessori vedi catalogo pagina: 
Modulo   3XC-120
Aste   3ZA-600

‒
‒
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Modulo di diverse chiusure 
(vedi pag. catalogo 3BA-220) 

*  = Articolo con altre dimensioni  
a richiesta 

I sistemi di aggancio e le cerniere 
hanno gli stessi punti di fissaggio 

Maniglia girevole e adattatore per aste in poliammide GF nera, coperchi in poliammide GF 
V0 neri, astina in poliammide 66 GF 50 nera, snodo in zama zincato, materiale di fissaggio in 
acciaio zincato con molla e guarnizione 
Senza modulo (modulo da ordinare separatamente)  1325-U201

Disegno senza telaio 

Asta sganciata  Asta con due rotelle  Asta con una rotella 

Sistemi di aggancio 

Senza coperchio 

Adattatore 
per aste 

1 2 3



Maniglia girevole
Programma 1150 
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 1 Maniglia girevole 1152 3C-520, 3C-540
 2 Maniglia girevole 1150 3C-120
 3 Maniglia girevole 1153 3C-620
 4 Maniglia girevole 1150 3C-120, 3C-140
 5 Maniglia girevole 1154 con funzionamento 

elettromeccanico 
3C-240

 6 Maniglia girevole 1154 3C-220
 7 Maniglia girevole 1153 per linguetta 3C-320
 8 Maniglia girevole 1153 per serratura per aste 3C-320
 9 Maniglia girevole 1151 per linguetta 3C-420
10 Maniglia girevole 1151 per serratura per aste 3C-440
11 Maniglia girevole 1150 con funzionamento 

elettromeccanico 
3C-160

12 Maniglia girevole 1155  3C-750
13 Maniglia girevole 1150 “Push to Lock”  3C-740
14 Maniglia girevole 1150  3C-720 a 3C-740 
15 Maniglia girevole 1154 con WK2 per linguetta 3C-260
16 Maniglia girevole 1154 con WK2 per serratura 

per aste 
3C-260

17 Maniglia girevole 1154 con funzionamento 
elettromeccanico con WK2 

3C-280

18 Linguetta 
19 Serratura per aste 
20 Aste 
21 Porta 
22 Telaio/montante 3C-100

12
11

13

14

15

16

21

17

22

45

25
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Maniglia girevole 1150
ProGrAMMA 1150
Versione A (piccola)

Versione B (normale)

Foro

Foro

*  Versione EMC   1150-U2-E
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Maniglia girevole e 
mostrina in zama 
polverizzata nera, cilindro 
con coperchio antipovere in 
inox, materiale di fissaggio 
in acciaio zincato, snodo in 
zama zincato con 
guarnizione. Maniglia 
girevole per messa a terra.

Maniglia girevole e 
mostrina in zama 
polverizzata nera, cilindro 
con coperchio antipovere in 
inox, materiale di fissaggio 
in acciaio zincato, 
snodo in zama zincato con 
guarnizione.

Maniglia girevole in zama 
polverizzata nera e 
mostrina in poliammide GF 
nera, cilindro con coperchio 
antipolvere in inox, 
materiale di fissaggio in 
acciaio zincato con 
guarnizione

Versione A B A B A B

Chiave uguale EK 333 1150-U1 1150-U2* 1150-U1-02 1150-U2-02 1150-U1-03 1150-U2-03
Chiavi diverse 1150-U3 1150-U4 1150-U3-02 1150-U4-02 1150-U3-03 1150-U4-03
Inserto in zama cromato
Quadro 6 1150-U20 1150-U9 1150-U20-02 1150-U9-02 1150-U20-03 1150-U9-03
Quadro 7 1150-U21 1150-U10 1150-U21-02 1150-U10-02 1150-U21-03 1150-U10-03
Quadro 8 1150-U22 1150-U11 1150-U22-02 1150-U11-02 1150-U22-03 1150-U11-03
Triangolo 6,5 CNoMo 1150-U32 1150-U31 1150-U32-02 1150-U31-02 1150-U32-03 1150-U31-03
Triangolo 7 1150-U23 1150-U12 1150-U23-02 1150-U12-02 1150-U23-03 1150-U12-03
Triangolo 8 1150-U24 1150-U13 1150-U24-02 1150-U13-02 1150-U24-03 1150-U13-03
Doppia aletta 3 1150-U25 1150-U14 1150-U25-02 1150-U14-02 1150-U25-03 1150-U14-03
Doppia aletta 5 1150-U26 1150-U15 1150-U26-02 1150-U15-02 1150-U26-03 1150-U15-03
Daimler Benz 1150-U27 1150-U16 1150-U27-02 1150-U16-02 1150-U27-03 1150-U16-03
Taglio 2 x 4 1150-U28 1150-U17 1150-U28-02 1150-U17-02 1150-U28-03 1150-U17-03
Esagono incassato SW 8 con perno 1150-U29 1150-U18 1150-U29-02 1150-U18-02 1150-U29-03 1150-U18-03
Esagono esterno SW 11 1150-U30 1150-U19 1150-U30-02 1150-U19-02 1150-U30-03 1150-U19-03
Pulsante a richiesta a richiesta a richiesta a richiesta 1150-U55-03 a richiesta

rotazione = Corsa
90° = 26 mm

rotazione = Corsa
90° = 26 mm
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Versione B per chiusura lucchettabile

Foro

Accessori vedi catalogo pagina:
Chiave 12B-120
Chiavi di ricambio 12B-140
Linguetta (GH = 20) 3YC-140

A richiesta:
Maniglia senza chiave

‒
‒
‒

‒
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Maniglia girevole in zama polverizzata nera, cilindro con coperchio antipolvere in inox, perno 
per lucchetto in acciaio inox 316, snodo in zama zincato con guarnizione, materiale di fissaggio 
in acciaio zincato, maniglia girevole per messa a terra
Versione B per chiusura lucchettabile
Chiave uguale EK 333 1150-U2-01
Chiavi diverse 1150-U4-01
Inserto in zama cromato
Quadro 6 1150-U9-01
Quadro 7 1150-U10-01
Quadro 8 1150-U11-01
Triangolo 6,5 CNoMo 1150-U31-01
Triangolo 7 1150-U12-01
Triangolo 8 1150-U13-01
Doppia aletta 3 1150-U14-01
Doppia aletta 5 1150-U15-01
Daimler Benz 1150-U16-01
Taglio 2 x 4 1150-U17-01
Esagono incas. SW 8 con perno 1150-U18-01
Esagono esterno SW 11 1150-U19-01
Pulsante a richiesta

ogni cilindro è fornito di una chiave in acciaio speciale con impugnatura in 
poliammide nera.

(3F-120)
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Maniglia girevole 1150 
ProGrAMMA 1150 

*  Montaggio su foro per 
programma 1125/1225
 

Accessori vedi catalogo pagina: 
Chiave  12B-120
Chiavi di ricambio  12B-140
Linguette  (GH = 18)  3YC-120

A richiesta: 
La chiave del cilindro tondo 
è estraibile solo in posizione 
chiusa. 
Altri inserti 

‒
‒
‒

‒

‒

Foro 

Centro porta 

Centro porta 
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Maniglia girevole in zama polverizzata nera, mostrina in poliammide nera, materiale di fissaggio 
in acciaio zincato, snodo in acciaio zincato, cilindro con coperchio antipolvere in acciaio inox 
con guarnizione. 
ogni cilindro è fornito di una chiave in acciaio speciale con impugnatura poliammide nera. 
Chiave uguale EK 333 1150-U33-03
Chiavi diverse 1150-U34-03
Inserto in zama cromato 
Quadro 6 1150-U36-03
Quadro 7 1150-U37-03
Quadro 8 1150-U38-03
Triangolo 6,5 CNoMo 1150-U39-03
Triangolo 7 1150-U40-03
Triangolo 8 1150-U41-03
Doppia aletta 3 1150-U42-03
Doppia aletta 5 1150-U43-03
Daimler Benz 1150-U44-03
Taglio 2 x 4 1150-U35-03
Esagono incassato SW 8 con perno 1150-U45-03
Esagono esterno SW 11 1150-U46-03

(3F-121)
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Foro 

Leva in zama polverizzata nera, mostrina e coperchio in poliammide GF nera, copricilindro in 
Bio-flex nero, snodo in acciaio inox 303, cilindro con coperchio antipolvere in acciaio inox,
elettromeccanico solenoide, LED e rEED (cavo 4m), materiale di fissaggio in acciaio zincato. 
ogni cilindro è fornito di una chiave in acciaio speciale con impugnatura poliammide nera. 

Chiave uguale
EK 333 

Chiavi diverse 

Solenoide 12 Volt per cariglione 1150-U56 1150-U56-V
Solenoide 24 Volt per cariglione 1150-U56-01 1150-U56-01V
Solenoide 12 Volt per linguetta 1150-U58 1150-U58-V
Solenoide 24 Volt per linguetta 1150-U58-01 1150-U58-01V
Copricilindro in poliammide GF nero 

1150-B33

LED luminoso verde segnalazione visiva con 
controllo di accesso 

Questa maniglia è adatta per la chiusura di quadri da interno. La apertura avviene mediante un segnale 
di tensione da 12 V o 24 V DC. Dopo un breve impulso l’operatore può, mediante una spinta, aprire la 
maniglia. Il contatto reed è utilizzato per gestire il monitoraggio a distanza della maniglia. Per chiudere 
la maniglia: premere la leva sino a quando il meccanismo di bloccaggio non si attiva. In caso di assenza 
di alimentazione, la maniglia può essere aperta dopo aver sollevato il corpicilindro utilizzando la chiave 
fornita a kit. (Back up System ). 

Copricilindro 

Maniglia girevole 1150 con funzionamento 
elettromeccanico 
ProGrAMMA 1150 

Accessori vedi catalogo pagina: 
Linguetta (GH = 18)  3YC-120
Serratura per aste  3YA-110
 3YA-120
 3YA-140
Chiavi di ricambio  12B-140

‒
‒

‒

Centro porta 
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Centro 
porta

Foro

Maniglia in zama polverizzata nera, coperchio in poliammide nera, snodo in zama zincato, 
materiale di fissaggio in acciaio zincato con guarnizione
per profilo mezzo-cilindro 40 1154-U1
per profilo mezzo-cilindro 45 1154-U3
Maniglia girevole in acciaio inox 316, snodo in acciaio inox 303, coperchio in poliammide nera, 
materiale di fissaggio in acciaio inox con guarnizione
per profilo mezzo-cilindro 40 1154-U2

rotazione = Corsa
90° = 26 mm

Maniglia girevole 1154
ProGrAMMA 1150
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Maniglia girevole anti-vandalismo

Il profilo 
mezzo-cilindro è 
all’interno di 3 mm

(3F-128)

Adatta per profilo mezzo-cilindro 
(Dimensione A = 30 o A = 35) 
DIN 18252 (EN 1303)

Accessori vedi catalogo pagina:
Linguette  (GH = 18) 3YC-120
Profilo mezzo-cilindro 3XB-120

‒
‒
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Questa maniglia è adatta per la chiusura di quadri da interno. La apertura avviene mediante un segnale 
di tensione da 12 V, 24 V o 48 V DC. Dopo un breve impulso l’operatore può, mediante una spinta, aprire 
la maniglia. Il contatto reed è utilizzato per gestire il monitoraggio a distanza della maniglia. Per chiudere 
la maniglia: premere la leva sino a quando il meccanismo di bloccaggio non si attiva. In caso di assenza 
di alimentazione, la maniglia può essere aperta dopo aver sollevato il corpicilindro utilizzando la chiave 
fornita a kit. (Back up System ). In questa versione il copricilindro è tenuto chiuso da una vite M3.  

Maniglia girevole 1154 con funzionamento 
elettromeccanico 
ProGrAMMA 1150 

Accessori vedi catalogo pagina: 
Linguetta (corsa 26)
Dim-H da 33 mm  3YC-120
Aste  a richiesta  
Chiavi di ricambio  
Cilindro EK   12B-140
Cilindro KABA  a richiesta 

‒

‒
‒

Maniglia girevole in zama polverizzata nera, coperchio e copricilindro in poliammide GF nero, 
snodo in zama zincato, ponte in acciaio inox 304, cilindro EK in ottone con copriforo antipolvere 
in acciaio inox, elettromeccanico solenoide, LED e rEED (cavo 4 metri), vite M3 per
copricilindro in acciaio inox 304, materiale di fissaggio in acciaio zincato con guarnizione. 
ogni cilindro EK è fornito con una chiave in acciaio speciale con impugnatura in poliammide 
GF nera. 

Chiave uguale EK 
333 

Chiavi diverse 

Cilindro EK, 48V 1154-U6 1154-U6-V
Cilindro EK, 24V 1154-U6-02 1154-U6-02V
Cilindro EK, 12V 1154-U6-03 1154-U6-03V

Chiave uguale 
EH6993 

Chiavi diverse 

Cilindro KABA Micron Plus, 48V 1154-U6-01 1154-U6-01V
Cilindro KABA Micron Plus, 24V 1154-U6-04 1154-U6-04V
Cilindro KABA Micron Plus, 12V 1154-U6-05 1154-U6-05V

Maniglia girevole in 
trasparenza 

Due viti M3 incluse nella 
consegna 

esagono incassato
SW 2 con perno 

Foro 

Cilindro EK 

LED luminoso verde segnalazione 
visiva con controllo d’accesso 

Durata massima d’accesso 1 
minuto  

Cilindro KABA 

Dim-H da 33 mm 
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Note:
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Maniglia girevole in acciaio inox 316, snodo in acciaio inox 303, materiale di fissaggio in acciaio 
inox con guarnizione 
Per linguetta 1154-U4
Per serratura per aste 1154-U5

Maniglia girevole 1154 con WK 2 in acciaio inox 
ProGrAMMA 1150 

Foro 

Accessori vedi catalogo pagina: 
Linguetta (GH=18)  3YC-120
Propulsore per aste 

per linguette  3YC-180
Serratura per aste  3YA-440
Profilo mezzo-cilindro  3XB-120

‒
‒
‒

‒
‒

rotazione 90° con linguetta 

Adatta per profilo mezzo-cilindro 
(Lunghezza A=30) DIN 18252 (EN 1303) 

Certificato PIV 20-15/07 
La maniglia girevole con WK2 risponde ai requisiti imposti dalla certificazione DIN V ENV 1630. 
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Foro

Maniglia girevole 1154 con WK2 e funzionamento  
elettromeccanico; apertura di sicurezza
ProGrAMMA 1150

Centro porta

Centro portaCentro porta Centro porta

Foro alternativo Foro alternativo
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Coperchio 

Modulo per apertura manuale a 
richiesta 

Accessori vedi catalogo pagina: 
Linguetta (corsa 26)  3YC-120
Aste  3ZB-540 
Profilo mezzo-cilindro  3XB-320

‒
‒
‒

Modulo apertura manuale 

Questa maniglia è indicata per la realizzazione di quadri da interno ed esterno da -30 ° C a 
+80 ° C. L’apertura avviene mediante un segnale di tensione di 12 V DC. La durata massima 
d’accesso è di 1 minuto. All’apertura della maniglia girevole si accende il LED. La maniglia 
girevole si apre tenendo premuta brevemente l’impugnatura. Il contatto reed è utilizzato per 
gestire il monitoraggio a distanza della maniglia. Per chiudere la maniglia girevole si deve 
tenere premuto fino a quando s’incastra.
Nella maniglia girevole con coperchio la protezione è IP65 sul lato anteriore, IP42 sul lato 
posteriore.
Con il Modulo apertura manuale la protezione è IP54.
L’apertura di sicurezza è possibilè con il modulo apertura manuale. 
La maniglia girevole con coperchio è costruita con il sistema antivibrazione e WK2. Dopo il 
montaggio del coperchio, non è più possibile l’apertura meccanica! 

Maniglia girevole in zama polverizzata grigio chiaro (rAL 7035), coperchio in acciaio inox 316 
polverizzato chiaro (rAL 7035), snodo in acciaio inox 303, solenoide elettromecanico, LED e 
reed (cavo 4 metri), materiale di fissaggio in acciaio zincato con guarnizione  

1154-U12
Modulo apertura manuale in poliammide grigio chiaro (rAL 7035), pulsante in zama zincato, 
molla in acciaio inox, materiale di fissaggio in acciaio zincato con guarnizione.  
Per profilo mezzo-cilindro 1154-U11

Certificazione PIV 20-28/09 
La Maniglia girevole con WK2 risponde ai requisiti imposti dalla certificazione DIN V ENV 1630. 
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Maniglia girevole 1153
ProGrAMMA 1150

*  Montaggio su foro per 
Programma 1125/1225

Accessori vedi catalogo pagina:
per versione A

Linguetta (GH = 18) 3YC-120
per versione B

Serratura per aste 3YA-110
 3YA-120
 3YA-140

per versione A e B
Profilo mezzo-cilindro 3XB-120

‒

‒

‒

Attenzione: Profondità della maniglia GH = 18 mm

Centro
Porta

Adatta per profilo mezzo-cilindro (Dimensione A = 30) DIN 18252 (EN 1303)

Versione A Versione B  
(è possibile la  

 messa a terra)

Foro
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Maniglia girevole in zama polverizzata nera, materiale di fissaggio in acciaio zincato, snodo in 
zama zincato con guarnizione
Versione A per linguette 1153-U1
Versione B per serratura per aste e per messa a terra 1153-U2

(3F-125; 3F-126)
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Maniglia girevole 1151
ProGrAMMA 1150

Accessori vedi catalogo pagina:
Modulo 3XA-120
 3XA-140
Modulo ELM  Capitolo 11
Linguetta (GH = 20) 3YC-140

‒

‒
‒

*  Dimensioni: 
38,5 (larghezza) x 97 (lunghezza), coperchio per profilo mezzo-cilindro 
35   (larghezza) x 97 (lunghezza), coperchio per inserto e cilindro tondo

Foro

Centro 
porta

* Coperchio per IP 65
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Maniglia girevole e mostrina in zama polverizzata nera, materiale di fissaggio in acciaio zincato, 
snodo in zama con guarnizione
Classe di protezione: IP 54 1151-U1
IP 65 per mezzo di:
Coperchio per profilo mezzo-cilindro 1151-05
Coperchio per inserto e cilindro tondo 1151-05-01

rotazione = Corsa
90° = 26 mm

Nota:
Maniglia senza modulo

(3F-130)
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Maniglia girevole 1151
ProGrAMMA 1150

Accessori vedi catalogo pagina:
Modulo 3XA-120
 3XA-140
Modulo ELM  Capitolo 11
Serratura per aste 3YA-420

‒

‒
‒

Foro

Foro
mm di decentramento

Coperchio per montante, 
applicabile all’esterno  
della guarnizione
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Maniglia girevole in zama polverizzata nera, materiale di fissaggio in acciaio zincato, snodo in 
zama zincato con guarnizione

1151-U3
Coperchio in poliammide nero, vite in acciaio zincato, per porta sinistra e destra  
con guarnizione

2100-U31

Nota:
Maniglia senza modulo

(3F-135)



Beschlagteile

®

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG 2014 3C-520 01/14

Maniglia girevole 1152
ProGrAMMA 1150

Foro

Nota:
Versione in poliammide a  
richiesta.

Accessori vedi catalogo pagina:
Linguetta senza fermo 1C-120
(non adatto per linguetta per 
aste)
Chiavi di ricambio 12B-140

‒

‒

rotazione 90°

Maniglia girevole con pulsante o cieco

Maniglia girevole con cilindro

Foro
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Maniglia in zama polverizzata nera, cilindro con copriforo antipolvere in acciaio zincato, 
materiale di fissaggio in acciaio zincato, snodo in zama zincato, pulsante in poliammide 
argentato con guarnizione.
ogni cilindro è fornito di una chiave in acciaio speciale con impugnatura poliammide nera.
Pulsante 1152-U1
Chiave uguale EK 333 1152-U2
Chiavi diverse 1152-U4
Cieco 1152-U3

(3F-140)
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Maniglia girevole 1152 a compressione 
ProGrAMMA 1150 
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Al momento della chiusura della maniglia la linguetta compie un 
movimento assiale di 3 mm. 

Foro 

Maniglia in poliammide nera, cilindro con copriforo antipolvere in acciaio inox, materiale di 
fissaggio in acciaio zincato, snodo in zama zincato, pulsante in poliammide argentato 
ogni cilindro è fornito di una chiave in acciaio speciale con impugnatura poliammide nera. 

Senza guarnizione (IP 40) Con guarnizione (IP 65) 
Pulsante 1152-U9 1152-U9-01
Chiave uguale EK 333 1152-U10 1152-U10-01
Chiavi diverse 1152-U12 1152-U12-01
Cieco 1152-U11 1152-U11-01

rotazione 90° 

Nota: 
Adatto per Ts 1 - 3 mm. 

Altre versioni a richiesta. 
Possibilità di produrla con logo 
personalizzato 
Potenziamento sistema antivi-
brazione 

Accessori vedi catalogo pagina: 
Linguetta  1C-120
Chiavi di ricambio  12B-140

‒

‒

‒
‒

Disegno 1 

Disegno 2 

3
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Maniglia girevole* 1155
ProGrAMMA 1150
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Centro porta

Maniglia girevole con due opzioni di apertura.  
Per sistemi da 1 a 3 punti di chiusura.

1. opzione:
Apertura con chiave come per le maniglie 
standard ProGrAMMA 1150. 
Non viene azionata la serratura 
a combinazione. 

2. opzione:
Apertura azionata dalla serratura a 
combinazione e dalla presa a farfalla. 
Il cilindro resta chiuso. La freccia indica 
se è aperto o chiuso.

Foro

*  Montaggio su foro per  
programma 1125/1225

Accessori vedi catalogo pagina:
Linguette  (GH = 18) 3YC-120
Chiavi di ricambio 12B-140

‒
‒

Maniglia girevole in poliammide nera, snodo in zama zincato, cilindro con copriforo antipolvere 
in acciaio inox, materiale di fissaggio in acciaio zincato con guarnizione.
ogni cilindro è fornito di una chiave in acciaio speciale con impugnatura poliammide nera.
Chiave uguale EK 333 1155-U1
Chiavi diverse 1155-U2
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Maniglia girevole in materiale a scelta, mostrina in poliammide nera, snodo in zama zincato con 
guarnizione, cilindro in zama con copriforo antipolvere in acciaio inox. 
ogni cilindro è fornito di una chiave in acciaio speciale con impugnatura poliammide nera. 

Maniglia girevole in 
poliammide nera 

Maniglia girevole zama 
polverizzata nera 

Chiave uguale EK 333 1150-U2-11 1150-U2-12
Chiavi diverse 1150-U4-11 1150-U4-12
Inserto in zama cromato 
Quadro 6 1150-U9-11 1150-U9-12
Quadro 7 1150-U10-11 1150-U10-12
Quadro 8 1150-U11-11 1150-U11-12
Triangolo 6,5 CNoMo 1150-U31-11 1150-U31-12
Triangolo 7 1150-U12-11 1150-U12-12
Triangolo 8 1150-U13-11 1150-U13-12
Doppia aletta 3 1150-U14-11 1150-U14-12
Doppia aletta 5 1150-U15-11 1150-U15-12
Daimler Benz 1150-U16-11 1150-U16-12
Taglio 2 x 4 1150-U17-11 1150-U17-12
Esagono incassato SW 8 con perno 1150-U18-11 1150-U18-12
Esagono esterno SW 11 1150-U19-11 1150-U19-12
Pulsante 1150-U20-11 1150-U20-12

*  Montaggio su foro per 
Programma 1125/1225
 

Accessori vedi catalogo pagina: 
Materiale di fissaggio  3C-780
Linguette  (GH = 18)  3YC-120
Serratura per aste  3YA-110
 3YA-120
 3YA-140
Chiave  12B-120
Chiavi di ricambio  12B-140

A richiesta: 
La chiave del cilindro è
estraibile solo in posizione 
chiusa 
Altri inserti 
Maniglia senza chiave 

‒
‒
‒

‒
‒

‒

‒
‒

Attenzione: 
Materiale di fissaggio da ordinare separatamente. Ts = 1,0 a 3,0  

Maniglia girevole* 1150 
con mostrina universale 
ProGrAMMA 1150 

Foro 

Centro 
porta 



Beschlagteile

®

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG 2014 3C-730 01/13

1 
Ch

ius
ur

e 
1/4

 
di 

gir
o 

2 
Ch

ius
ur

e 
pe

r 
as

te 
3 

Si
ste

mi
 d

i 
ch

ius
ur

a 
In

fo
 

Maniglia girevole in zama polverizzata nera, mostrina in poliammide nera, perno per lucchetto in 
acciaio inox 316, snodo in zama zincato con guarnizione, cilindro in zama con copriforo
antipolvere in acciaio inox. 
ogni cilindro è fornito di una chiave in acciaio speciale con impugnatura poliammide nera. 
Chiave uguale EK 333 1150-U2-13
Chiavi diverse 1150-U4-13
Inserto in zama cromato 
Quadro 6 1150-U9-13
Quadro 7 1150-U10-13
Quadro 8 1150-U11-13
Triangolo 6,5 CNoMo 1150-U31-13
Triangolo 7 1150-U12-13
Triangolo 8 1150-U13-13
Doppia aletta 3 1150-U14-13
Doppia aletta 5 1150-U15-13
Daimler Benz 1150-U16-13
Taglio 2 x 4 1150-U17-13
Esagono incassato SW 8 con perno 1150-U18-13
Esagono esterno SW 11 1150-U19-13
Pulsante 1150-U20-13

Attenzione: 
Materiale di fissaggio da ordinare separatamente. Ts = 1,0 a 3,0  

Maniglia girevole 1150 lucchettabile 
con mostrina universale 
ProGrAMMA 1150 

Foro 

*  Montaggio su foro per 
Programma 1125/1225
 

Accessori vedi catalogo pagina: 
Materiale di fissaggio  3C-780
Linguette  (GH = 18)  3YC-120
Serratura per aste  3YA-110
 3YA-120
 3YA-140
Chiave  12B-120
Chiavi di ricambio  12B-140

A richiesta: 
La chiave del cilindro è
estraibile solo in posizione 
chiusa 
Altri inserti 
Maniglia senza chiave 

‒
‒
‒

‒
‒

‒

‒
‒

Centro 
porta 
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Foro 

Centro 
porta 

Maniglia girevole in zama polverizzata nera, mostrina in poliammide nera, snodo in zama
zincato con guarnizione, cilindro in zama con corpriforo antipolvere in acciaio inox. 
ogni cilindro è fornito di una chiave in acciaio speciale con impugnatura poliammide nera. 

Premere per 
chiudere 

Premere per 
chiudere e per 
lucchetto 

Chiave uguale EK 333 1150-U33-22 - -
Chiavi diverse 1150-U34-22 - -
Inserto in zama cromato 
Quadro 6 1150-U36-22 1150-U36-30 1150-U36-31
Quadro 7 1150-U37-22 1150-U37-30 1150-U37-31
Quadro 8 1150-U38-22 1150-U38-30 1150-U38-31
Triangolo 6,5 CNoMo 1150-U39-22 1150-U39-30 1150-U39-31
Triangolo 7 1150-U40-22 1150-U40-30 1150-U40-31
Triangolo 8 1150-U41-22 1150-U41-30 1150-U41-31
Doppia aletta 3 1150-U42-22 1150-U42-30 1150-U42-31
Doppia aletta 5 1150-U43-22 1150-U43-30 1150-U43-31
Daimler Benz 1150-U44-22 1150-U44-30 1150-U44-31
Taglio 2x4  1150-U35-22 1150-U35-30 1150-U35-31
Esagono incassato SW 8 con perno 1150-U45-22 1150-U45-30 1150-U45-31
Esagono esterno SW 11 1150-U46-22 1150-U46-30 1150-U46-31

 Maniglia girevole* 1150 con “Push to Lock”
con mostrina universale 
ProGrAMMA 1150 

*  Montaggio su foro per 
Programma 1125/1225
 

Versione in acciaio inox vedi 
pagina catalogo da 8A-630 fino
a 6A-634 

Accessori vedi catalogo pagina: 
Materiale di fissaggio  3C-780
Linguette  (GH = 18)  3YC-120
Serratura per aste  3YA-110
 3YA-120
 3YA-140
Chiave  12B-120
Chiavi di ricambio  12B-140

A richiesta: 
La chiave del cilindro è
estraibile solo in posizione 
chiusa 
Altri inserti 

‒
‒
‒

‒
‒

‒

‒

Centro 
porta 

Foro 

Attenzione: 
Materiale di fissaggio da ordinare
separatamente (Ts = 1,0 a 3,0)  
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Maniglia girevole* 1155 con mostrina universale 
ProGrAMMA 1150 

Centro 
porta 

Maniglia girevole con due opzioni di apertura. 
Per sistemi da 1 a 3 punti di chiusura. 

1. opzione: 
Apertura con chiave come per le maniglie 
standard ProGrAMMA 1150.
Non viene azionata la serratura a
combinazione. 

2. opzione: 
Apertura azionata dalla serratura a
combinazione e dalla presa a farfalla.
Il cilindro resta chiuso. La freccia indica se
è aperto o chiuso. 

Foro 

Maniglia girevole in poliammide nera, snodo in zama zincato con guarnizione, cilindro con
copriforo antipolvere in acciaio inox. 
ogni cilindro è fornito di una chiave in acciaio speciale con impugnatura poliammide nera. 
Chiave uguale EK 333 1155-U1-11
Chiavi diverse 1155-U2-11

*  Montaggio su foro per 
Programma 1125/1225
 

Accessori vedi catalogo pagina: 
Materiale di fissaggio  3C-780
Linguette  (GH = 18)  3YC-120
Serratura per aste  3YA-110
 3YA-120
 3YA-140
Chiavi di ricambio  12B-140

A richiesta: 
La chiave del cilindro è
estraibile solo in posizione 
chiusa 
Altri inserti 

‒
‒
‒

‒

‒

‒

Attenzione: 
Materiale di fissaggio da ordinare
separatamente (Ts = 1,0 a 3,0)  
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 Materiale di fissaggio per maniglia girevole

con mostrina universale 
ProGrAMMA 1150 

Aggancio e ponte in poliammide nera, adat-
tatore in zama zincato, materiale di fissaggio 
in acciaio zincato 
Ts = 1,0 1150-U50-01

Ts = 2,0 1150-U50-02

Ts = 3,0 1150-U50-03

Aggancio in poliammide nero, materiale di 
fissaggio in acciaio zincato 

Ts = 1,0 -

Ts = 2,0 - 0,5 1150-U51-02

Ts = 3,0 -

Ponte in poliammide nero,
materiale di fissaggio in acciaio zincato 

Ts = 2,0 - 0,5 1150-U53

Ponte in poliammide nero,
adattatore in zama zincato,
materiale di fissaggio in acciaio zincato 
Ts = 1,0 a 3,0 1150-U52

Adattatore in zama zincato,
materiale di fissaggio in acciaio zincato 

Ts = 1,0 a 2,0 1150-U54

Materiale di fissaggio per maniglia girevole 
con linguetta 

Materiale di fissaggio per maniglia girevole 
con linguetta 

Accessori vedi catalogo pagina: 
Maniglia girevole con
mostrina universale  3C-720

 a  3C-750
Linguette  (GH = 18)  3YC-120
Serratura per aste  3YA-110
 3YA-120
 3YA-140

A richiesta: 
Altri spessori  (Ts) 

‒

‒
‒

‒



1 Maniglia girevole 3D-120, 3D-140
2 Mostrina 3D-120
3 Maniglia girevole 3D-220
4 Mostrina 3D-220
5 Aste
6 Aste
7 Porta
8 Telaio/montante

22

45

25

3D-100

1

2

3

4

7 

6

6 

5

5
8

Maniglia girevole e mostrina 
Programma 1160 
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Maniglia girevole/Mostrina con aste
PROGRAMMA 1160

Centro 
porta

C
or

sa
C

or
sa

Accessori vedi catalogo pagina:
Aste

esterno guarnizione 3ZA-120
 3ZA-320
interno guarnizione 3ZB-120
 3ZB-220

Chiavi di ricambio 12B-140

‒

‒
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Maniglia girevole in zama polverizzata nera, mostrina 
con materiale a scelta, aste in acciaio zincato, materiale 
di fissaggio in acciaio zincato, snodo in zama zincato 
con guarnizione, cilindro con copriforo antipolvere in 
acciaio inox, inserto in zama cromato, scatola per 
pulsante in poliammide nera, pulsante in poliammide 
grigia.
Ogni cilindro è fornito di una chiave in acciaio speciale 
con impugnatura poliammide nera.

Mostrina
Poliam-

mide
Zama

Chiave uguale EK 333 1160-U1 1160-U3
Chiavi diverse 1160-U2 1160-U4

Quadro 6 1160-U9 1160-U20
Quadro 7 1160-U10 1160-U21
Quadro 8 1160-U11 1160-U22
Triangolo 6,5 CNOMO 1160-U32 1160-U31
Triangolo 7 1160-U12 1160-U23
Triangolo 8 1160-U13 1160-U24
Doppia aletta 3 1160-U14 1160-U25
Doppia aletta 5 1160-U15 1160-U26
Daimler Benz 1160-U16 1160-U27
Taglio 2 x 4 1160-U17 1160-U28
Esagono incas. SW8 con perno 1160-U18 1160-U29
Esagono esterno SW 11 1160-U19 1160-U30
Pulsante 1160-U35 1160-U36

Mostrina in poliammide nera, inserto 
in zama cromata, aste in acciaio 
zincato, materiale di fissaggio in 
acciaio zincato con guarnizione 

con maschera
Doppia aletta 3 1160-U52
Doppia aletta 5 1160-U53
FIAT 1160-U64
senza maschera
Quadro 6 1160-U54
Quadro 7 1160-U55
Quadro 8 1160-U56
Triangolo 6,5 CNOMO 1160-U65
Triangolo 7 1160-U57
Triangolo 8 1160-U58
Quadro incassato 8 1160-U63
Daimler Benz 1160-U59
Taglio 2 x 4 1160-U60
Doppia aletta 3 1160-U61
Doppia aletta 5 1160-U62

Europa dell’Est Ø 13 1160-U66

Foro

Rotazione = Corsa
135° = 23,5 mm

90° = 16 mm

(3M-120)
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Maniglia girevole con aste
PROGRAMMA 1160

Maniglia girevole per serratura per 
aste pre-montate

Centro 
porta

Foro

Accessori vedi catalogo pagina:
Aste

esterno guarnizione 3ZA-120
 3ZA-320
interno guarnizione 3ZB-120
 3ZB-220

Chiavi di ricambio 12B-140

‒

‒
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Maniglia girevole in zama nera, snodo in zama zincato, mostrina con materiale a scelta, 
materiale di fissaggio in acciaio zincato con guarnizione, cilindro con copriforo antipolvere in 
acciaio inox, inserto in zama cromato, scatola per pulsante in poliammide nera, pulsante in 
poliammide grigia.
Ogni cilindro è fornito di una chiave in acciaio speciale con impugnatura poliammide nera.

Mostrina
Poliammide Zama

Chiave uguale EK 333 1160-U201 1160-U203
Chiavi diverse 1160-U202 1160-U204
Pulsante 1160-U235 1160-U236
Serrature per aste in poliammide nera, aste in acciaio zincato
Versione destra 1160-U200-RE
Versione sinistra 1160-U200-LI

C
or

sa
C

or
sa

Rotazione = Corsa
135° = 23,5 mm

90° = 16 mm

(3M-140)
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Accessori vedi catalogo pagina:
Serratura per aste

esterno guarnizione 3ZA-420
Chiavi di ricambio 12B-140

‒

‒

Maniglia girevole/Mostrina predisposta per aste
PROGRAMMA 1160

Foro

Centro 
porta
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Maniglia girevole in zama nera, mostrina con materiale 
a scelta, materiale di fissaggio in acciaio zincato, snodo 
in zama zincato con guarnizione, cilindro in zama con 
copriforo antipolvere in acciaio inox, inserto in zama 
cromato, scatola per pulsante in poliammide nera, 
pulsante in poliammde grigia.
Ogni cilindro è fornito di una chiave in acciaio speciale 
con impugnatura in poliammide nera.

Mostrina
poliammide Zama

Chiave uguale EK 333 1160-U101 1160-U103
Chiavi diverse 1160-U102 1160-U104

Quadro 6 1160-U109 1160-U120
Quadro 7 1160-U110 1160-U121
Quadro 8 1160-U111 1160-U122
Triangolo 6,5 CNOMO 1160-U132 1160-U131
Triangolo 7 1160-U112 1160-U123
Triangolo 8 1160-U113 1160-U124
Doppia aletta 3 1160-U114 1160-U125
Doppia aletta 5 1160-U115 1160-U126
Daimler Benz 1160-U116 1160-U127
Taglio 2 x 4 1160-U117 1160-U128
Esagono incas. SW8 con 
perno 

1160-U118 1160-U129

Esagono esterno SW 11 1160-U119 1160-U130
Pulsante 1160-U135 1160-U136

Mostrina in poliammide nera, 
inserto in zama cromato, matriale 
di fissaggio in acciaio zincato con 
guarnizione

con maschera
Doppia aletta 3 1160-U152
Doppia aletta 5 1160-U153
FIAT 1160-U164
senza maschera
Quadro 6 1160-U154
Quadro 7 1160-U155
Quadro 8 1160-U156
Triangolo 6,5 CNOMO 1160-U165
Triangolo 7 1160-U157
Triangolo 8 1160-U158
Quadro incassato 8 1160-U163
Daimler Benz 1160-U159
Taglio 2 x 4 1160-U160
Doppia aletta 3 1160-U161
Doppia aletta 5 1160-U162

Europa dell’Est Ø 13 1160-U166

(3M-160)



Maniglia girevole e mostrina
Programma 1180 

 1 Mostrina 3E-120
 2 Maniglia girevole 1180 3E-120, 3E-140
 3 Mostrina 3E-220
 4 Maniglia girevole 1180 3E-220
 5 Maniglia girevole 1180 3E-320
 6 Maniglia girevole 1185 3E-520, 3E-540
 7 Aste 
 8 Serratura per aste 
 9 Linguetta 
10 Aste 
11 Porta 
12 Telaio/montante 45

25

3E-100
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Maniglia girevole 1180 o 
mostrina con aste
PROGRAMMA 1180

Foro

Centro 
porta

Accessori vedi catalogo pagina:
Chiave 12B-120
Modulo 3XA-120
 3XA-240
Modulo ELM  Capitolo 11
Aste

esterno 3ZA-120
 3ZA-320
interno 3ZB-120
 3ZB-220

‒
‒

‒
‒
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Maniglia girevole con inserto modulare a pulsante (2100-U57), impugnatura in zama nera, 
snodo in zama zincato, aste in acciaio zincato, materiale di fissaggio in acciaio  
zincato con guarnizione

1180-U1
Mostrina in poliammide nera, inserto in zama cromato, aste in acciaio zincato, materiale di 
fissaggio in acciaio zincato con guarnizione
Con maschera
Doppia aletta 3 1180-U2
Doppia aletta 5 1180-U3
FIAT 1180-U14
Senza maschera
Quadro 6 1180-U4
Quadro 7 1180-U5
Quadro 8 1180-U6
Triangolo 6,5 CNOMO 1180-U15
Triangolo 7 1180-U7
Triangolo 8 1180-U8
Quadro incassato 8 1180-U13
Daimler Benz 1180-U9
Taglio 2 x 4 1180-U10
Doppia aletta 3 1180-U11
Doppia aletta 5 1180-U12
Europa dell’Est Ø 13 1180-U16

C
or

sa
C

or
sa

Rotazione = Corsa
135° = 23,5 mm

90° = 16 mm

(3P-120)
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Maniglia girevole 1180 con aste
PROGRAMMA 1180

Accessori vedi catalogo pagina:
Modulo 3XA-120
 3XA-240
Modulo ELM  Capitolo 11
Aste

esterno 3ZA-120
 3ZA-320
interno 3ZB-120
 3ZB-220

‒

‒
‒

Foro

Maniglia girevole con serratura per aste 
pre-montate

Centro 
porta
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Maniglia girevole con inserto modulare a pulsante (2100-U57), impugnatura in zama 
polverizzata nera, snodo in zama zincato, materiale di fissaggio in acciaio zincato con 
guarnizione

1180-U301
Serrature per aste in poliammide nera, aste in acciaio zincato
Versione destra 1180-U200-RE
Versione sinistra 1180-U200-LI

C
or

sa
C

or
sa

Rotazione = Corsa
135° = 23,5 mm

90° = 16 mm

(3P-140)
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Maniglia girevole 1180 o 
mostrina per aste
PROGRAMMA 1180

Accessori vedi catalogo pagina:
Chiave 12B-120
Modulo 3XA-120
 3XA-240
Modulo ELM Capitolo 11
Aste

esterno 3ZA-520

‒
‒

‒
‒

Foro

Centro 
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Maniglia girevole con inserto modulare a pulsante (2100-U57), impugnatura in zama 
polverizzata nera, snodo in zama zincato, materiale di fissaggio in acciaio zincato con 
guarnizione

1180-U101
Mostrina in poliammide nera, inserto in zama cromato, materiale di fissaggio in acciaio zincato 
con guarnizione
Con maschera
Doppia aletta 3 1180-U102
Doppia aletta 5 1180-U103
FIAT 1180-U114
Senza maschera
Quadro 6 1180-U104
Quadro 7 1180-U105
Quadro 8 1180-U106
Triangolo 6,5 CNOMO 1180-U115
Triangolo 7 1180-U107
Triangolo 8 1180-U108
Quadro incassato 8 1180-U113
Daimler Benz 1180-U109
Taglio 2 x 4 1180-U110
Doppia aletta 3 1180-U111
Doppia aletta 5 1180-U112
Europa dell’Est Ø 13 1180-U116

(3P-160)
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Maniglia girevole a 3 punti di chiusura
PROGRAMMA 1180

Foro

Centro 
porta

Accessori vedi catalogo pagina:
Modulo 3XA-120
 3XA-240
Modulo ELM  Capitolo 11
Liguetta (GH = 20) 3YC-140

‒

‒
‒
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Maniglia girevole con inserto modulare a pulsante (2100-U57), impugnatura in zama 
polverizzata nera, snodo in zama zincato, materiale di fissaggio in acciaio zincato, ponte di 
fissaggio in poliammide nera con guarnizione

1180-U201

(3P-200)



Beschlagteile

®

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG 20143E-520 01/13

1 
Ch

ius
ur

e 
1/4

 
di 

gir
o 

2 
Ch

ius
ur

e 
pe

r 
as

te 
3 

Si
ste

mi
 d

i 
ch

ius
ur

a 
In

fo
 Maniglia girevole 1185 a 2 punti o 

3 punti di chiusura 
PROGRAMMA 1180 

Maniglia girevole in poliammide GF nera, snodo in zama zincato, materiale di fissaggio in 
acciaio zincato con guarnizione 
Per linguetta 1185-U1
Per serratura per aste 1185-U2

Nota: 
Maniglia senza modulo 

Accessori vedi catalogo pagina: 
Modulo  3XA-120
 3XA-140
Modulo ELM  Capitolo 11 
Linguetta (corsa = 26)  3YC-120
Serratura per aste  3YA-480

‒

‒
‒
‒

Rotazione del ponte a 90° e avvitamento. 

Foro 

(3EA-120)

Centro 
porta 

Centro 
porta 
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 Maniglia girevole con pulsante 1185

per linguetta o serratura per aste 
PROGRAMMA 1180 

Accessori vedi catalogo pagina: 
Linguetta (corsa = 26)  3YC-120
Serratura per aste  3YA-480

‒
‒

Maniglia girevole per serratura per aste, leva, mostrina e pulsante in zama poverizzata nera, 
perno per lucchetto in acciaio inox 303, snodo in zama, cilindro in zama con copriforo
antipolvere, materiale di fissaggio in acciaio inox con guarnizione. 
Ogni cilindro è fornito con una chiave in acciaio nichelata. 
Chiave uguale EK 333 1185-U4
Chiavi diverse 1185-U4-V
Chiave uguale EK 333 e per lucchettabile 1185-U5
Chiavi diverse e per lucchetto 1185-U5-V
Adattatore per linguetta in zama zincato, ponte in poliammide GF V0 nero, 
con materiale di fissaggio 

1185-U3

Foro 

Adattatore per linguetta
1185-U3 

Centro 
porta 

Centro 
porta 
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Maniglia a leva e mostrina
Programma 1190 

2

1

6

11

5

8

20

> 42

25

10



 1 Maniglia a leva 3C-120
 2 Mostrina 3C-220
 3 Maniglia a leva 3C-320, 3C-420
 4 Maniglia a leva 3C-330, 3C-430
 5 Aste 
 6 Linguetta 
 7 Aste 
 8 Aste 
 9 Profi lo mezzo-cilindro 
10 Porta 
11 Telaio/montante 3F-100
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35

25
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Maniglia a leva 
PROGRAMMA 1190 

Nota: 
Coperchio solo per moduli 
(Pagina 3XA-120) 

Movimento delle aste in una sola 
direzione  

Corsa 18 mm 

Accessori vedi catalogo pagina: 
Modulo   3XA-120
 3XA-240
Aste 

esterno  3ZA-120
 3ZA-320

‒

‒

Maniglia a leva in poliammide nera, asta piatta in acciaio zincato, pulsante in poliammide nera, 
materiale di fissaggio in acciaio zincato 

1190-U1
Coperchio in poliammide nera, vite in acciaio zincato, per destra e sinistra con guarnizione 

2100-U31

Foro 

Centro 
porta 

Foro 

mm di decentramento 
Coperchio 
esterno della guarnizione 

(3R-120)
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Mostrina 
PROGRAMMA 1190 

Foro 

Movimento delle aste in una sola 
direzione  

Corsa 23,5 mm 

Accessori vedi catalogo pagina: 
Aste 

esterno  3ZA-120
 3ZA-320
Inserto  1B-140
Linguetta (GH=18)  1C-120
Nota: 
Con l’utilizzo dell’ adattatore la 
quota H delle linguette aumenta 
di 2 mm 

‒

‒
‒

Mostrina in poliammide nera, materiale di fissaggio in acciaio zincato 
1190-U3

Serrature per aste in poliammide nera, aste in acciaio zincato 
1190-U4

Adattatore per linguetta in zama, vite in acciaio zincato 
1190-U5

Centro 
porta 

Foro 

Centro 
porta 

Serratura per aste 
integrata 

Mostrina 

Adattatore per
linguetta 
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Maniglia a leva 
PROGRAMMA 1190 

Movimento delle aste in una sola 
direzione  

Corsa 18 mm 

Accessori vedi catalogo pagina: 
Aste 

esterno  3ZA-560
‒

Centro
porta 

Foro 

Maniglia a leva in poliammide GF nera, aggancio scorrevole in zama per aste, vite in acciaio 
zincato, cilindro con copriforo antipolvere in acciaio inox. 
Ogni cilindro è fornito di una chiave in acciaio speciale con impugnatura in poliammide GF 
nera. 
Chiave uguale EK 333 1190-U206
Chiavi diverse 1190-U206-V
Inserto in zama cromato 
Quadro 6 1190-U209
Quadro 7 1190-U210
Quadro 8 1190-U211
Triangolo 6,5 Cnomo 1190-U231
Triangolo 7 1190-U212
Triangolo 8 1190-U213
Doppia aletta 3  1190-U214
Doppia aletta 5  1190-U215
Daimler Benz  1190-U216
Taglio 2x4 1190-U217
Esagono incas. SW 8 con perno 1190-U218
Esagono esterno SW 11 1190-U219
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Maniglia a leva 
PROGRAMMA 1190 

Movimento delle aste in una sola 
direzione  

Corsa 18 mm 

Accessori vedi catalogo pagina: 
Aste 

esterno  3ZA-560

Profilo mezzo-cilindro  3XB-320

‒

‒

Foro 

Maniglia a leva in poliammide GF nera, aggancio scorrevole in zama per aste, vite in acciaio 
zincato 

1190-U306

Centro
porta 

Note:
Per profilo mezzo-cilindro 40mm (A = 30 mm) il nasello deve essere posizionato 
ad ore 11 
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Sistema di chiusura completa 
PROGRAMMA 1190 

Centro porta 

Movimento delle aste in una sola direzione 

Materiale di fissaggio per guida aste e 
agganci non inclusi.
 

Le aste dovranno essere
accorciate a seconda
dell’altezza della porta. 

Guida asta 

Aggancio 

Maniglia a leva 

Aste 
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Vite svasata M6x . . .
(adatta per dado 2D) 

Perno M6x10 

A

B

C

A-A
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Corsa 18 mm 

Accessori vedi catalogo pagina: 
Assemblaggio:  3F-440

Maniglia a leva in poliammide nera, aggancio scorrevole in zama per aste, guide aste a klips 
in poliammide nera per perno M6x10, 4x agganci in poliammide nera per vite svasata M6x, 2x 
aste in poliammide nera, vite in acciaio zincato, cilindro con copriforo antipolvere in acciao inox. 
Ogni cilindro è fornito di una chiave in acciaio speciale con impugnatura in poliammide GF 
nera. 
Numero di agganci e guide aste 2 4
Chiave uguale EK 333 1190-U7 1190-U6
Chiavi diverse 1190-U7-V 1190-U6-V
Inserto in zama cromato 
Quadro 6 1190-U20 1190-U9
Quadro 7 1190-U21 1190-U10
Quadro 8 1190-U22 1190-U11
Triangolo 6,5 CNOMO 1190-U32 1190-U31
Triangolo 7 1190-U23 1190-U12
Triangolo 8 1190-U24 1190-U13
Doppia aletta 3  1190-U25 1190-U14
Doppia aletta 5  1190-U26 1190-U15
Daimler Benz  1190-U27 1190-U16
Taglio 2 x 4 1190-U28 1190-U17
Esagono incassato SW 8 con perno 1190-U29 1190-U18
Esagono esterno SW 11 1190-U30 1190-U19
Altezza porta Th Dim C Dim D 
  800 - 1200 - 300
1200 - 1600 - 450
1600 - 1900 300 700
1900 - 2200 300 850

1190-U7 1190-U6
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Sistema di chiusura completa 
PROGRAMMA 1190 

Centro porta 

Movimento delle aste in una sola direzione 

Materiale di fissaggio per guida aste e 
agganci non inclusi
 

Le aste dovranno essere
accorciate a seconda
dell’altezza della porta. 

Guida asta 

Aggancio 

Maniglia a leva 

Aste 

1 
Ch

ius
ur

e 
1/4

 
di 

gir
o 

2 
Ch

ius
ur

e 
pe

r 
as

te 
3 

Si
ste

mi
 d

i 
ch

ius
ur

a 
In

fo
 

Vite svasata M6x . . .
(adatta per dado 2D) 

Perno M6x10 

A

B

C

A-A
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Corsa 18 mm 

Accessori vedi catalogo pagina: 
Assemblaggio:  3F-440
Profilo mezzo-cilindro  3XB-320

‒

Maniglia a leva in poliammide nera, aggancio scorrevole in zama per aste, guide aste a klips 
in poliammide nera per perno M6x10, 4x agganci in poliammide nera per vite svasata M6x, 2x 
aste in poliammide nera, vite in acciaio zincato 
Numero di agganci e guida aste 2 4

1190-U107 1190-U106
Altezza porta Th Dim C Dim D 
  800 - 1200 - 300
1200 - 1600 - 450
1600 - 1900 300 700
1900 - 2200 300 850

1190-U107 1190-U106
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Foro 

Note:
Per profilo mezzo-cilindro 40 mm (A = 30 mm) il nasello deve essere posizionato 
ad ore 11 
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Assemblaggio:
Sistema di chiusura completa 
PROGRAMMA 1190 

Accessori vedi catalogo pagina: 
Descrizione articoli  3F-420
 3F-430

‒
‒

Montaggio maniglia 

Rondella in poliammide e vite montata 

‒

‒
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Inserimento aggancio scorrevole 

Montaggio aste 

‒

‒

Montaggio dei perni nei guida 
asta 

Guida asta assemblata  

Forza di sollevamento:  Fmin. = 350 N 
Forza di applicazione:  Valore tipico F ≃ 135 N 

Il test è stato effettuato su materiali grezzi e zincati privi di grasso 

Guida asta e asta montate 
in trasparenza 

(3F-422)



 1 Mostrina con inserto 3G-120
 2 Mostrina con maniglia 3G-180
 3 Maniglia girevole 3G-220, 3G-420, 3G-520
 4 Maniglia girovole (cilindro doppio) 3G-320
 5 Serratura per aste 
 6 Bussola 
 7 Linguetta 
 8 Asta (interno guarnizione) 
 9 Asta (esterno guarnizione) 
10 Piastrina per messa a terra 
11 Profi lo mezzo-cilindro 
12 Porta 
13 Telaio/montante 

Maniglia girevole e mostrina
Programma 1225 

23

45

25

3G-100
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Per le posizioni 1 - 3 si possono usare in alternativa 
gli articoli del Programma 1325, vedi catalogo pag. da 

3BA-100 
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Accessori

Mostrina lunga Mostrina corta

Foro

Coperchio

Gancio

Serratura per aste Serratura per aste

Mostrina con inserto
PROGRAMMA 1225

Accessori vedi catalogo pagina:
Chiave 12B-120
Serratura per aste  
Versione lunga 3YA-110
 3YA-120
 3YA-140
Versione corta 3YA-115
 3YA-160
Bussola 3YB-120

‒
‒

‒

* in poliammide a richiesta

Centro 
porta

Centro portaCentro 
porta

Foro
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Mostrina lunga in poliammide nera, vite in acciaio zincato con 
guarnizione

Mostrina corta in 
poliammide nera, vite in 
acciaio zincato con  
guarnizione IP 65

Gancio  
IP 40

Coperchio 
avvitabile  

IP 65
Per quadro, triangolo, 
Daimler Benz, taglio 1221-U19 1221-U133 1221-U22
Per doppia aletta 1221-U20 1221-U134 1221-U23
Per Ferrovia Ted. quadro 9 1221-U19A 1221-U135 1221-U22A
Inserto in zama cromato, materiale di fissaggio in acciaio zincato
Quadro 6 1121-U11 Doppia aletta 3* 1121-U16
Quadro 7 1121-U12 Doppia aletta 5* 1121-U17
Quadro 8 1121-U13 Quadro incassato 8 1121-U167
Triangolo 6,5 CNOMO 1121-U169 Taglio 2 x 4 1121-U123
Triangolo 7 1121-U14 Ferrovia Tedesca  

quadro 9
1121-U72

Triangolo 8 1121-U15 Daimler Benz 1121-U18

1121-32

Particolare antirotazione in poliammide nera 
per inserto a doppia aletta

(3T-140)
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Mostrina con maniglia
PROGRAMMA 1225

Accessori vedi catalogo pagina:
Chiave 12B-120
Chiavi di ricambio 12B-140
Serratura per aste  
Versione lunga 3YA-110
 3YA-120
 3YA-140
Versione corta 3YA-115
 3YA-160
Bussola 3YB-120
Coperchio antipolvere 
per maniglia a T  1C-340

‒
‒
‒

‒
‒

Foro

Serratura per aste

Ogni cilindro è fornito di una chiave in acciaio speciale con impugnatura in poliammide nera.

Foro Gancio
Coperchio avvitabile

Serratura per aste

Centro porta Centro 
porta

Maniglia a L
Maniglia a T

Presa a farfalla
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Mostrina in poliammide nera, cilindro tondo con copriforo antipolvere in inox, vite in acciaio 
zincato con guarnizione

Mostrina lunga Mostrina
Gancio  
IP 40

Coperchio  
avvitabile  

IP 65

corta 
IP 65

Presa a farfalla in zama nera
Senza chiave 1223-U1 1223-U25 1223-U4
Chiave uguale EK 333 1223-U2 1223-U26 1223-U5
Chiavi diverse 1223-U3 1223-U27 1223-U6
Maniglia a T in zama nera
Senza chiave 1223-U7 1223-U28 1223-U10
Chiave uguale EK 333 1223-U8 1223-U29 1223-U11
Chiavi diverse 1223-U9 1223-U30 1223-U12
predisposta per cilindri KABA 1036 1223-U21 – 1223-U22
Maniglia a L in zama nera
Senza chiave 1223-U13 1223-U31 1223-U16
Chiave uguale EK 333 1223-U14 1223-U32 1223-U17
Chiavi diverse 1223-U15 1223-U33 1223-U18
predisposta per cilindri KABA 1036 1223-U19 – 1223-U20

(3T-180)

H = 48 
L = 105

H = 46 
L = 39

H = 29 
L = 25
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Maniglia girevole
PROGRAMMA 1225

Esempio:
*(22/24 mm)

Dimensione con copricilindro 
Dimensione senza copricilindro 
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Maniglia girevole per profilo mezzo-cilindro in poliammide nera, snodo in zama zincato, materiale di fissaggio in acciaio inox 
con guarnizione

Coperchio avvitabile IP 65 Gancio IP 40
con senza con senza

Copri cilindro Copri cilindro
Per profilo mezzo-cilindro 40 mm *(22/24 mm) 1225-U191 1225-U190 1225-U186 1225-U185

Per profilo mezzo-cilindro 40 mm *(22/24 mm) 1225-U191-01 - 1225-U186-01 -
Per profilo mezzo-cilindro 45 mm *(28/30 mm) 1225-U196 1225-U195 1225-U194 1225-U193
Con cilindro, versione Berlino - - 1225-U276 1225-U275
Maniglia girevole per profilo mezzo-cilindro in poliammide nera, impugnatura in zama polverizzata nera, snodo in zama zincato, 
materiale di fissaggio in acciaio zincato con guarnizione
Per profilo mezzo-cilindro 40 mm *(22/24 mm) - 1225-U190-01 - 1225-U185-01
Maniglia girevole in poliammide nera, versione EMC per profilo mezzo cilindro, snodo in acciaio zincato, coperchio cromato, materiale 
di fissaggio in acciaio zincato con guarnizione
Per profilo mezzo-cilindro 40 mm *(22/24 mm) 1225-U191-E - - -
Maniglia girevole in poliammide nera, cilindro con copriforo antipolvere in acciaio inox o inserto in zama cromato, snodo in zama 
zincato, materiale di fissaggio in acciaio zincato con guarnizione
Ogni cilindro è fornito di una chiave in acciaio speciale con impugnatura in poliammide nera.

Coperchio avvitabile Gancio
con senza con senza

Copri cilindro Copri cilindro
Cilindro tondo chiave uguale EK 333 1225-U206 1225-U202 a richiesta 1225-U268
Cilindro tondo chiavi diverse 1225-U207 1225-U203 a richiesta 1225-U269
Quadro 6 1) 1225-U242 1225-U210 a richiesta a richiesta
Quadro 7 1) 2) 1225-U243 1225-U211 a richiesta a richiesta
Quadro 8 1) 2) 1225-U244 1225-U212 a richiesta a richiesta
Quadro 8 con intaglio 1225-U245 1225-U213 a richiesta a richiesta
Triangolo 6,5 CNOMO 1225-U246 1225-U214 1225-U201 1225-U200
Triangolo 7 1) 1225-U247 1225-U215 a richiesta a richiesta
Triangolo 8 1) 2) 1225-U248 1225-U216 a richiesta a richiesta
Doppia aletta 3 1225-U249 1225-U236 a richiesta a richiesta
Doppia aletta 5 1225-U250 1225-U239 a richiesta a richiesta
Esagono incassato SW 10 1225-U251 1225-U219 a richiesta a richiesta
Quadro incassato 6 1225-U252 1225-U220 a richiesta auf Anfrage
Innenvierkant 8 1225-U253 1225-U221 a richiesta a richiesta
Daimler Benz 1225-U254 1225-U222 a richiesta a richiesta
Taglio 1,2 x 3 a richiesta a richiesta a richiesta a richiesta
Taglio 2 x 4 1) 2) 1225-U256 1225-U224 a richiesta a richiesta
Corona 1225-U257 1225-U225 a richiesta a richiesta
Europa dell’Est Ø 13 1225-U282 1225-U283 a richiesta a richiesta
Predisposta per lucchetto e profilo mezzo-cilindro - 1225-U184 - a richiesta
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Maniglia girevole per profilo mezzo-cilindro

Maniglia girevole con copricilindro

Maniglia girevole con cilindro o inserto

Foro

Serratura per aste

Centro 
porta

Centro 
porta

Centro 
porta

Coperchio avvitabile

Coperchio avvitabile

Coperchio avvitabile

Serratura per aste

Serratura per aste

Foro

Foro

*

*

*

Accessori vedi catalogo pagina:
Chiave 11B-120
Serratura per aste 3YA-110
 3YA-120
 3YA-140
Bussola 3YB-120
Profilo mezzo-cilindro 3XB-120

A richiesta
inserti in
1) zama nera polverizzata
2) poliammide nera

Coperchio senza guarnizione 
per ingombri ridotti.
A richiesta Versione EMC
Maniglia girevole piombata
Impugnatura in zama 

‒
‒

‒
‒

‒

‒
‒
‒
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(3T-220)
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Maniglia girevole per cilindro doppio 
PROGRAMMA 1225

Linguetta

Foro Foro

Centro 
porta

Profilo mezzo-cilindro 40 
e 45Cilindro KABA

tipo 1514

Accessori vedi catalogo pagina:
Linguetta 3YC-140
Profilo mezzo-cilindro 3XB-220
solo per 1089-U1; -U2

‒
‒

Coperchio avvitabile
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Maniglia e calotta in zama polverizzata nera, snodo in ottone, materiale di fissaggio in acciaio 
zincato con guarnizione
Maniglia girevole con doppio cilindro per profilo mezzo-cilindro 1225-U60
Profilo cieco per uso con un solo profilo mezzo-cilindro 1109-09-AA
Maniglia girevole con doppio cilindro per KABA tipo 1514 1225-U62

(3U-140)
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Coperchio avvitabile
Foro

Centro 
porta

Serratura per aste

Coperchio avvitabile

Foro

Centro 
porta

Serratura per aste

Attenzione: Il cilindro ASSA deve essere fornito dal cliente.

Maniglia girevole per cilindri KABA e ASSA
PROGRAMMA 1225

Accessori vedi catalogo pagina:
Serratura per aste 3YA-110
 3YA-120
 3YA-140
Bussola 3YB-120

‒

‒
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Maniglia per cilindro ASSA in poliammide nera, snodo in zama cromata, materiale di fissaggio 
in acciaio zincato con guarnizione

1225-U198

Maniglia girevole per cilindro KABA in poliammide nera, snodo in zama cromata, materiale di 
fissaggio in acciaio zincato con guarnizione

1225-U291

Attenzione: Il cilindro KABA deve essere fornito dal cliente.

(3T-221)
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Foro
Coperchio avvitabile

Serratura per aste

Maniglia girevole, versione piccola
PROGRAMMA 1225

Accessori vedi catalogo pagina:
Serratura per aste 
(1121-U60-C o 1121-U61-C) 
3YA-160
Bussola 
(Dim. H linguetta > 23) 3YB-120
Chiavi di ricambio 12B-140
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‒
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Maniglia girevole e calotta in poliammide nera, con cilindro tondo, coperchio antipolvere in inox, 
snodo in zama zincato, materiale di fissaggio in acciaio zincato con guarnizione
Chiave uguale EK 333 1240-U1
Chiavi diverse 1240-U2

(3T-270)



Maniglia girevole e mostrina 
Programma 2100

3H-100

22

45

25

 1 Mostrina con inserto 3H-120
 2 Mostrina con maniglia 3H-220
 3 Maniglia girevole 3H-320, 3H-420
 4 Modulo
 5 Adattatore per maniglia
 6 Serratura per aste
 7 Bussola
 8 Linguetta
 9 Asta (interno guarnizione)
10 Asta (esterno guarnizione)
11 Porta
12 Telaio/montante
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Mostrina con inserto
PROGRAMMA 2100

Accessori

Foro

Centro 
porta

*   Gola per logo: 27 x 8 x 0,5 
Possibilità di stampa in vari 
colori

**  in poliammide a richiesta

Accessori vedi catalogo pagina:
Chiave 12B-120
Serratura per aste  3YA-520
 3YA-540
Bussola 3YB-140
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‒

‒
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Mostrina in poliammide nera, vite di fissaggio in acciaio zincato con guarnizione
per quadro, triangolo, Daimler Benz, taglio 2x4 2150-U1
per doppia aletta con maschera 2150-U2
per FIAT 2150-U3
Inserto in zama cromato, materiale di fissaggio in acciaio zincato
Quadro 6 1121-U11 Doppia aletta 3** 1121-U16
Quadro 7 1121-U12 Doppia aletta 5** 1121-U17
Quadro 8  1121-U13 Quadro incassato 8 1121-U167
Triangolo 6,5 CNOMO 1121-U169 Daimler Benz 1121-U18
Triangolo 7  1121-U14 FIAT 1121-U24
Triangolo 8  1121-U15 Taglio 2 x 4 1121-U123

1121-32

Particolare antirotazione in poliammide nera 
per inserto a doppia aletta

Serratura per aste

(3D-140)
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Mostrina con cilindro
PROGRAMMA 2100

Centro 
porta

Foro

*  Gola per logo: 27 x 8 x 0,5 
Possibilità di stampa in vari 
colori

Rotazione a 90°

Accessori vedi catalogo pagina:
Chiavi di ricambio 12B-140‒
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Mostrina in poliammide nera, cilindro con copriforo in acciaio inox, materiale di fissaggio in 
acciaio inox con guarnizione.
Ogni cilindro è fornito di una chiave in acciaio speciale con impugnatura in poliammide nera.
Dim. H = 4 Versione sinistra Versione destra
Chiavi diverse 2150-U4 2150-U4-01
Chiave uguale 2233X 2150-U5 2150-U5-01
Dim. H = 10 Versione sinistra Versione destra
Chiavi diverse 2150-U6 2150-U6-01
Chiave uguale 2233X 2150-U7 2150-U7-01
Dim. H = 16 Versione sinistra Versione destra
Chiavi diverse 2150-U8 2150-U8-01
Chiave uguale 2233X 2150-U9 2150-U9-01

(3D-150)
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Mostrina con presa
PROGRAMMA 2100

*   Gola per logo: 27 x 8 x 0,5 
Possibilità di stampa in vari 
colori

**  in poliammide a richiesta

Accessori vedi catalogo pagina:
Chiavi di ricambio 12B-140
Serratura per aste  3YA-520
 3YA-540
Bussola 3YB-140
Coperchio antipolvere per mani-
glia a T 1C-340

‒
‒

‒
‒

Maniglia a L

Maniglia a T

Presa a farfalla

Foro

Centro 
porta

Piastrina in zama 
solo per maniglie con 
chiave!
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Mostrina in poliammide nera, impugnatura in zama polverizzata nera, cilindro con copriforo 
antipolvere in acciaio inox, materiale di fissaggio in acciaio zincato con guarnizione
Ogni cilindro è fornito di una chiave in acciaio speciale con impugnatura in poliammide nera.

Senza chiave Chiave uguale  
EK 333

Chiavi diverse

Presa a farfalla 2153-U9 2153-U10 2153-U11
Maniglia a T 2153-U6 2153-U7 2153-U8
Maniglia a L 2153-U3 2153-U4 2153-U5
Predisposta per cilindro KABA tipo 1036 con serratura standard e/o 
sistemi di chiusura. a richiesta

Serratura per aste

(3D-180)

H = 47
L = 105

H = 47
L = 39

H = 29
 L = 25
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Maniglia girevole
PROGRAMMA 2100

Nota:
Maniglia senza modulo

*  Gola per logo: 27 x 8 x 0,5 
Possibilità di stampa in vari 
colori

Accessori vedi catalogo pagina:
Modulo 3XA-120
 3XA-140
Modulo ELM  Capitolo 11
Serratura per aste 3YA-520
 3YA-540
Bussola 3YB-140

‒

‒
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‒

Calotta

Foro

mm di decentramentoCoperchio per montante 
esterno guarnizione
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Maniglia girevole in poliammide nera, impugnatura in zama cromata, materiale di fissaggio in 
acciaio zincato con guarnizione
Copricilindro scorrevole in poliammide nera 2100-U1
Copricilindro scorrevole in zama polverizzato nero 2100-U2
Calotta in poliammide nera, adattatore in acciaio pressofuso, materiale di fissaggio in acciaio 
zincato

2100-U59
Coperchio per montante in poliammide nera, materiale di fissaggio in acciaio zincato con 
guarnizione

2100-U31

Coperchio

Serratura per aste

(3D-220; 3D-240)
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Maniglia girevole
PROGRAMMA 2100

Foro

Centro porta

Coperchio
*  Gola per logo: 27 x 8 x 0,5 

Possibilità di stampa in vari 
colori

Accessori vedi catalogo pagina:
Modulo 3XA-120
 3XA-140
Modulo ELM  Capitolo 11
Serratura per aste 3YA-520
 3YA-540
Bussola 3YB-140

‒

‒
‒

‒
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Maniglia girevole in poliammide GF nera, leva in zama cromata, copricilindro in zama 
polverizzato nero, perno per lucchetto in acciaio inox 303, materiale di fissaggio in accioia 
zincato con guarnizione

2100-U9
Versione FORD per mezzo di:
Modulo quadro 7 2100-U33

Serratura per aste

(3D-260)



  1 Mostrina con cilindro  3J-120
  2 Mostrina con inserto 3J-120
  3 Guida asta
  4 Asta (esterno guarnizione)
  5 Asta (interno guarnizione)
  6 Porta
  7 Telaio/montante

Mostrina con fissaggio a klips 
Programma 2300
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3J-100
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Mostrina a klips con chiusura 
PROGRAMMA 2300

*   Gola per logo: 27 x 8 x 0,5 Possibilità di stampa in vari 
colori

Centro 
porta

Foro

*

Accessori vedi catalogo pagina:
Chiave  12B-120
Chiavi di ricambio  12B-140
Aste
esterno  3ZA-620 
 
interno  3ZB-120 
  3ZB-220

‒
‒
‒
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Mostrina in poliammide nera, aste in zama, cilindro con copriforo in acciaio inox, materiale di 
fissaggio in acciaio zincato.
Ogni cilindro è fornito di una chiave in acciaio speciale con impugnatura in poliammide nera.
Chiavi diverse 2300-U15
Chiave uguale 2233X 2300-U14
Mostrina in poliammide nera, maschera per doppia aletta, aste in zama, inserto zama cromato, 
materiale di fissaggio in acciaio zincato
Doppia aletta 3  2300-U2
Doppia aletta 5  2300-U3
Mostrina in poliammide, aste in zama, materiale di fissaggio in acciaio zincato
(per altri inserti) 2300-U1
Inserto in zama cromata 
Quadro 6 2300-U5
Quadro 7 2300-U6
Quadro 8 2300-U7
Triangolo 7 2300-U8
Triangolo 8 2300-U9
Daimler Benz 2300-U10
Taglio 2 x 4 2300-U11
Doppia aletta 3 2300-U12
Doppia aletta 5 2300-U13
Montaggio

1000-990

Rotazione = Corsa
135° = 25 mm

(3L-120)



  1 Maniglia girevole 3K-120
  2 Maniglia girevole 3K-220
  3 Serratura per aste
  4 Porta
  5 Telaio/montante

Maniglia girevole 
Programma 2400

?

?

?

Dimensione ingombro interno 
per 1 = vedi catalogo 3ZA-720 
per 2 = vedi catalogo 3ZA-820
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Maniglia girevole
PROGRAMMA 2400

Possibilità di stampa in vari colori

Accessori vedi catalogo pagina:
Modulo  3XA-220
Aste
esterno  3ZA-720

‒
‒

Foro
(Versione destra)
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Maniglia girevole con inserto modulare a pulsante (2100-U56) in poliammide nera, cilindro in 
zama, materiale di fissaggio in acciaio zincato con guarnizione
Destra 2400-U1
Sinistra 2400-U2

Rotazione = Corsa
90° = 16 mm

(3N-220)
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Maniglia girevole
PROGRAMMA 2400

Foro

Possibilità di stampa in vari colori

Accessori vedi catalogo pagina:
Modulo  3XA-120
senza pulsante  3XA-140
con pulsante  3XA-240
Modulo ELM   Capitolo 11
Aste
esterno  3ZA-820
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Maniglia girevole con inserto modulare a pulsante (2100-U56) in poliammide nera, cilindro in 
zama, materiale di fissaggio in acciaio zincato con guarnizione
Con pulsante 2400-U3
Senza pulsante 2400-U4

Rotazione = Corsa
90° = 16 mm

(3N-260)
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Note:



1 Maniglia girevole 3L-120
2 Aste
3 Porta
4 Telaio/montante

Maniglia girevole 
Programma 2600

48.5
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Maniglia girevole per area di ingombro 20/25 mm
ProGrAMMA 2600

Sistema di chiusura per area di 
ingombro ristretta

Copricilindro scorrevole per 
protezione antipolvere.

Mostrina per logo e copertura 
foro modulo (pos. superiore).

Montaggio della maniglia sia 
destra che sinistra:
La mostrina del logo e il 
copricilindro cambiano 
semplicemente la loro posizione, 
la maniglia dovrà essere rimossa 
dall’esterno.

Per uso su area di ingombro 
estremamente ristretta. 

Accessori vedi catalogo pagina:
Modulo 3XA-120
 3XA-140
Aste 3ZA-920

‒

‒

Centro porta

Area di ingombro

Foro
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Maniglia girevole, impugnatura, calotta, coperchio antipolvere, mostrina in poliammide nera, 
snodo in zama, materiale di fissaggio in acciaio zincato con guarnizione

2600-U1

rotazione = Corsa
135° = 23,5 mm

(3S-120)
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Maniglia girevole Agent E 
PROGRAMMA 3000 

1

4

3

3N-100

23

45

25

  1 Maniglia girevole per cariglione o bussola  3N-120
  2 Maniglia girevole con chiusura per linguetta  3N-120
  3 Telecomando  3N-120
  4 Serratura per aste 
  5 Piastra per bussola 
  6 Bussola 
  7 Linguetta 
  8 Aste 
  9 Porta 
10 Telaio/montante 
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8

5
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Foro a scelta 
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Foro 

Maniglia girevole per cariglione o bussola  Maniglia girevole con chiusura per linguetta 

Telecomando 

Maniglia girevole AGENT E con chiusura telecomandata 
PROGRAMMA 3000 

Centro 
porta 

Access-point superiore 
(170 x 90 x 36) 

Access-point base 
(190 x 150 x  41) 

Centro 
porta 
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Telecomando 
“Master” 

Note:
Il sistema “Superiore” non può 
essere utilizzato al di fuori da EU, 
eccetto per la Svizzera e per la 
Norvegia. 

Accessori vedi catalogo pagina: 
Serratura per aste   3YA-110
  3YA-120
  3YA-140
Bussola   3YB-120
Linguetta con fermo (GH=18)    
  1C-120
  1C-160

‒

‒
‒

Maniglia girevole in poliammide nera, impugnatura e snodo in zama polverizzato
bianco/alluminio, chiusura in ottone e POM GF in nero, LED in vetro bianco, molla, materiale
di fissaggio in acciaio zincato, motore, elettronica, 2 batterie, istruzioni 
Versione per tutti i Paesi UE, per la 
Svizzera e per la Norvegia 

Per cariglione e
bussola 

Con chiusura per 
linguette 

Sistema base  3000-U92 3000-U93
Sistema professionale  3000-U92-01 3000-U93-01
Sistema superiore  3000-U92-02 3000-U93-02
Versione per USA e Canada 
Sistema base  3000-U94 3000-U95
Sistema professionale  3000-U94-01 3000-U95-01
Sistema superiore  3000-U94-02 3000-U95-02
Telecomando in poliammide nera, vite in acciaio zincato, elettronica, batterie 
Telecomando Utente con pulsante nero  3000-U90
Telecomando Master con pulsante rosso  3000-U91
Set adattatori per bussola, piastra in poliammide nera, adattatore in acciaio zincato, materiale 
di fissaggio in acciaio zincato 
Per Ts 1.0 - 3.0  3000-U104-01
Cavo USB 
USB standard A diventa USB micro B  3000-U102
Access-Point, versione per tutti i Paesi UE, per Svizzera e Norvegia 
Access-Point base  3000-U99-01
Access-Point superiore  3000-U98-01
Access-Point, versione per USA e Canada 
Access-Point base  3000-U99-02
Access-Point superiore  3000-U98-02
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Telecomando 
“Utente” 

Base  
Questa è una versione di maniglia girevole elettronica con combinazione che gestisce “AGENTE E” con il telecomando. 
L’apertura dell’”AGENTE E” è gestita dal telecomando “Utente”. Solo gli utenti autorizzati possono aprire queste 
maniglie. Il LED del telecomando si accende schiacciando il pulsante. Il fascio di luce deve essere indirizzato al Sensore 
della maniglia. Ogni telecomando “Utente” ha un identificativo individuale mentre sul telecomando “Master” si possono 
attivare diversi identificativi. 

Professionale 
Nella versione “Professionale” le possibilità sono maggiori. In questa versione si possono gestire e individuare i tempi 
di apertura e chiusura dal software tramite l’interfaccia USB integrata e leggere la memoria degli eventi. Il telecomando 
“Master” può assumere la funzione di un “Dongle hardware”. Prima che la comunicazione arrivi alla porta USB, deve 
essere sbloccata mediante un telecomando “Master”. 

Superiore 
Nella variante “Superiore” tutti i processi possono essere gestiti dal livello centrale, come configurare, monitorare e 
aprire la maniglia girevole. 

Descrizione dei sistemi 

Sistema base 
Semplice programmazione del telecomando “Utente” indirizzandolo direttamente sulla maniglia girevole 
Si possono usare fino a 32 telecomandi “Utente” e 5 telecomandi “Master” per ogni maniglia girevole 
In caso di interruzione dell’alimentazione elettrica si può inserire un gruppo di alimentazione di emergenza che 
viene gestita mediante interfaccia USB 
Senza bisogno di software 

Sistema professionale (possibilità aggiuntive al sistema base) 
Configurabile via USB con il freeware “AGENTE E Management Suite”: 
Il monitoraggio degli ultimi 2000 accessi: chi, quando, quale maniglia girevole 
Il telecomando “Master” viene utilizzato per bloccare le porte USB per impedirne l’uso non autorizzato 

Sistema superiore (possibilità aggiuntive al sistema professionale) 
Le maniglie girevoli si possono configurare, monitorare e aprire tramite il sistema centrale 
Il contatto con le maniglie girevoli avviene via wireless mediante “Access-Point” 
Il monitoraggio  degli ultimi 5000 accessi: chi, quando, quale maniglia girevole 
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Note:



  1 Maniglia girevole Programma 1107, 1150, 1180, 1190, 2100, 2400, 2600
  2 Modulo con profilo mezzo-cilindro (DIN 18252)
  3 Modulo con profilo mezzo-cilindro con cilindro tondo
  4 Modulo con profilo mezzo-cilindro con inserto
  5 Modulo con profilo mezzo-cilindro con cilindro tondo e pulsante
  6 Modulo con profilo mezzo-cilindro (DIN 18252), deve essere fornito dal cliente
  7 Modulo per cilindro ASSA, il cilindro è fornito dal cliente
  8 Modulo con cilindro tondo
  9 Modulo con inserto
10 Modulo per cilindro KABA,  il cilindro è fornito dal cliente
11 Modulo con pulsante
12 Modulo ELM sistemi vedi capitolo 11

Moduli di chiusure 
Programma 1107, 1150, 1180, 

1190, 2100, 2400, 2600
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Modulo
ProGrAMMA 1107, 1150, 1180, 1190, 2100, 2400, 2600

2100-U6
Set modulare per profilo 
mezzo-cilindro Assa. 
Attenzione! 
Il cilindro e le 2 viti M5x8 non 
sono fornite con il modulo.

1109-U52  e 1109-U53.
La maniglia funziona con la 
semplice pressione del pulsante 
abilitato prima della chiave

Accessori vedi catalogo pagina:
Chiave  12B-120

ProGrAMMA 1107
Maniglia girevole   3A-420

ProGrAMMA 1150
Maniglia girevole 1151  3C-420
  3C-440

ProGrAMMA 1180
Maniglia girevole   3E-120

  a  3E-520
Programma 1190
Maniglia a leva  3F-120

ProGrAMMA 2100
Maniglia girevole  3H-320

  a  3H-420
ProGrAMMA 2400
Maniglia girevole  3K-220

Programma 2600
Maniglia girevole  3L-120
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Modulo in poliammide nera con e senza profilo mezzo-cilindro o cilindro ASSA, materiale di 
fissaggio in acciaio zincato con guarnizione
Profilo mezzo-cilindro secondo normativa DIN 18252, acciaio nichelato con 3 chiavi
Chiavi diverse 1089-U5 Chiave uguale 110319 N 1089-U6
per profilo mezzo-cilindro 40 mm (A = 30 mm) (il cilindro è fornito dal cliente) 2100-U11
Modulo profilo mezzo-cilindro con cilindro in zama con copriforo antipolvere in acciaio inox.
ogni cilindro è fornito con una chiave in acciaio speciale con impugnatura in poliammide nera.
Chiavi diverse 1109-U50 Chiave uguale EK333 1109-U51
Modulo profilo mezzo-cilindro con pulsante, con cilindro in zama cromato.
ogni cilindro è fornito con una chiave in acciaio speciale con impugnatura in poliammide nera.
Chiavi diverse 1109-U52 Chiave uguale 2233X 1109-U53
Modulo profilo mezzo-cilindro con inserto in zama cromato
Quadro 6 1109-U18 Doppia aletta 3  1109-U34
Quadro 7  1109-U19 Doppia aletta 5 1109-U35
Quadro 8  1109-U20 Esagono incassato SW10 1109-U27
Quadro 8 con intaglio 1109-U21 Quadro incassato 6  1109-U28
Triangolo 6,5 CNoMo 1109-U22 Quadro incassato 8  1109-U29
Triangolo 7  1109-U23 Daimler Benz  1109-U30
Triangolo 8  1109-U24 Taglio 1,2 x 3 1109-U31
Triangolo 9  1109-U25 Taglio 2 x 4  1109-U32
Triangolo 10  1109-U26 Corona 1109-U33

Europa dell’Est Ø 13 1109-U58
Modulo per cilindro ASSA (Il cilindro è fornito dal cliente)

2100-U6

ProGrAMMA .  .  .  Dim. L
1150   .  .  .  .  .  .  .  . 42 
1180   .  .  .  .  .  .  .  . 32 
1190   .  .  .  .  .  .  .  . 29,5 
2100   .  .  .  .  .  .  .  . 36 
2400   .  .  .  .  .  .  .  . 23 
2600   .  .  .  .  .  .  .  . 36

(3D-220)
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Modulo
ProGrAMMA 1107, 1150, 1180, 2100, 2400, 2600

2100-U54
Set modulare per profilo 
mezzo-cilindro Kaba. 
Attenzione! 
Il cilindro e le 2 viti M2,3x8 non 
sono fornite con il modulo.

Accessori vedi catalogo pagina:
Chiave  12B-120

ProGrAMMA 1107
Maniglia girevole   3A-420

Programma 1150
Maniglia girevole 1151  3C-420
  3C-440

ProGrAMMA 1180
Maniglia girevole 1185  3E-520

ProGrAMMA 2100
Maniglia girevole  3H-320

  a  3H-420
ProGrAMMA 2400
Maniglia girevole  3K-220

ProGrAMMA 2600
Maniglia girevole  3L-120

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

Tutti i cilindri e inserti hanno la molla di ritorno

ProGrAMMA .  .  .  Dim. L
1150   .  .  .  .  .  .  .  . 31,5 
1180   .  .  .  .  .  .  .  . 21,5 
2100   .  .  .  .  .  .  .  . 25 
2400   .  .  .  .  .  .  .  . 20 
2600   .  .  .  .  .  .  .  . 36

1 
Ch

ius
ur
e 
1/4

 
di 
gir
o

2 
Ch

ius
ur
e 
pe
r 

as
te

3 
Si
ste

mi
 d
i 

ch
ius

ur
a

In
fo

Modulo in poliammide nera con cilindro tondo o inserto, materiale di fissaggio in acciaio zincato 
con guarnizione
Modulo cilindro in zama con copriforo antipolvere.
ogni cilindro è fornito con una chiave in acciaio speciale con impugnatura in poliammide nera.
Chiave uguale EK333 2100-U48 Chiavi diverse 2100-U49
Set Modulare per cilindro KABA T. 1036 (cilindro  fornito dal cliente) 2100-U54
Modulo per inserto in zama cromato
Quadro 6  2100-U32 Esagono incassato SW10 2100-U41
Quadro 7  2100-U33 Quadro incassato 6  2100-U42
Quadro 8  2100-U34 Quadro incassato 8  2100-U43
Quadro 8 con intaglio 2100-U35 Daimler Benz 2100-U44
Triangolo 6,5 CNoMo 2100-U36 Inserto FIAT 2100-U53
Triangolo 7  2100-U37 Taglio 1,2 x 3 2100-U45
Triangolo 8  2100-U38 Taglio 2 x 4  2100-U46
Triangolo 9  2100-U39 Corona 2100-U47
Triangolo 10  2100-U40 Europa dell’Est Ø 13 2100-U58
Doppia aletta 3  2100-U50 Pulsante 2100-U57
Doppia aletta 5  2100-U51

(3D-240)
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Modulo
ProGrAMMA 2400

Tutti i cilindri e gli inserti hanno la molla di ritorno

1109-B25  e 1109-B26.
La maniglia funziona con la 
semplice pressione del pulsante 
abilitato prima della chiave

Accessori vedi catalogo pagina:
Chiave  12B-120

ProGrAMMA 2400
Maniglia girevole  3K-120
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Modulo in poliammide nera, materiale di fissaggio acciaio zincato
Profilo mezzo cilindro in ottone nichelato con 
3 chiavi (secondo DIN 18 252)

Cilindro in zama con copriforo antipolvere in 
acciaio inox.
ogni cilindro è fornito con una chiave in acciaio 
speciale con impugnatura in poliammide nera.

Chiavi diverse 2100-B9 Chiave uguale EK 333 2100-B30
Chiavi 110319 2100-B11 Chiavi diverse 2100-B31
(sistema con chiave “Master” a richiesta) Inserto in zama cromato
Profilo mezzo-cilindro fornito  Quadro 6 2100-B14
per profilo mezzo-cilindro 40 
mm (A = 30 mm)fornito dal 
cliente

2100-06-AA Quadro 7 2100-B15

Profilo mezzo-cilindro con cilindro in zama 
con copriforo antipolvere in acciaio inox.
ogni cilindro è fornito con una chiave in  
acciaio speciale con impugnatura in  
poliammide nera.

Quadro 8 2100-B16
Quadro 8 con intaglio 2100-B17

Chiavi diverse 1109-B24 Triangolo 6,5 CNoMo 2100-B18
Chiave uguale EK 333 1109-B16 Triangolo 7 2100-B19
Profilo mezzo-cilindro con pulsante, cilindro in 
zama cromato.
ogni cilindro è fornito con una chiave in  
acciaio speciale con impugnatura in  
poliammide nera.

Triangolo 8 2100-B20
Triangolo 9 2100-B21

Chiavi diverse 1109-B25 Triangolo 10 2100-B22
Chiave uguale 2233X 1109-B26 Doppia aletta 3 2100-B32
Inserto in zama cromato Doppia aletta 5 2100-B33
Quadro 6 1109-B17 Esagono incassato SW10 2100-B23
Quadro 7 1109-B5 Quadro incassato 6 2100-B24
Quadro 8 1109-B6 Quadro incassato 8 2100-B25
Quadro 8 con intaglio 1109-B18 Daimler Benz 2100-B26
Triangolo 6,5 CNoMo 1109-B7 Inserto FIAT 2100-B34
Triangolo 7 1109-B8 Taglio 1,2 x 3 2100-B27
Triangolo 8 1109-B9 Taglio 2 x 4 2100-B28
Triangolo 9 1109-B19 Corona 2100-B29
Triangolo 10 1109-B20 Europa dell’Est Ø 13 2100-B36
Doppia aletta 3 1109-B14 Pulsante 2100-U56
Doppia aletta 5 1109-B15
Esagono incassato SW10 1109-B10
Quadro incassato 6 1109-B21
Quadro incassato 8 1109-B22
Daimler Benz 1109-B11
Taglio 1,2 x 3 1109-B12
Taglio 2 x 4 1109-B4
Corona 1109-B13
Europa dell’Est Ø 13 1109-B23

(3N-220)



Beschlagteile

®

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG 2014 3XA-240 01/14

Modulo
ProGrAMMA 1180, 1190, 2400

Tutti i cilindri e gli inserti hanno la molla di ritorno

Accessori vedi catalogo pagina:
Chiave  12B-120

ProGrAMMA 1180
Maniglia girevole 1180  3E-120

  a  3E-320
Programma 1190
Maniglia girevole  3F-120

ProGrAMMA 2400
Maniglia girevole  3K-220
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Modulo in poliammide nera, materiale di fissaggio in acciaio zincato.
Cilindro in zama con copriforo antipolvere in acciaio inox.
ogni cilindro è fornito con una chiave in acciaio speciale con impugnatura in poliammide nera.
Chiave uguale EK 333 2100-B30
Chiavi diverse 2100-B31
Inserto in zama cromato
Quadro 6 2100-B14
Quadro 7 2100-B15
Quadro 8 2100-B16
Quadro 8 con intaglio 2100-B17
Triangolo 6,5 CNoMo 2100-B18
Triangolo 7 2100-B19
Triangolo 8 2100-B20
Triangolo 9 2100-B21
Triangolo 10 2100-B22
Doppia aletta 3 2100-B32
Doppia aletta 5 2100-B33
Esagono incassato SW10 2100-B23
Quadro incassato 6 2100-B24
Quadro incassato 8 2100-B25
Daimler Benz 2100-B26
Inserto FIAT 2100-B34
Taglio 1,2 x 3 2100-B27
Taglio 2 x 4 2100-B28
Corona 2100-B29
Europa dell’Est Ø 13 2100-B36
Pulsante 2100-U56

ProGrAMMA .  .  .  Dim. L
1180   .  .  .  .  .  .  .  . 21,5 
1190   .  .  .  .  .  .  .  . 29,5 
2400   .  .  .  .  .  .  .  . 20

(3N-220)
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Note:



 1 Maniglie girevoli programmi 1107, 1125, 1150, 1225, 1190, 1317, 1325 
 2 Profi lo mezzo-cilindro (DIN 18252) 
 3 Profi lo mezzo-cilindro con cilindro tondo con linguetta a scatto 
 4 Profi lo mezzo-cilindro con cilindro tondo 
 5 Profi lo mezzo-cilindro con inserto con linguetta a scatto 
 6 Profi lo mezzo-cilindro con inserto 
 7 Profi lo mezzo-cilindro cilindro radiale con linguetta a scatto 
 8 Profi lo mezzo-cilindro con pulsante 
 9 Profi lo cieco 

Profi lo mezzo-cilindro 
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Profilo mezzo-cilindro
ProGrAMMA 1107, 1125, 1150, 1225, 1317, 1325 

Profilo mezzo-cilindro, secondo normativa DIN 18252 
(EN 1303)

Profilo mezzo-cilindro EMKA con cilindro tondo.
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Profilo mezzo-cilindro, secondo normativa DIN 18 252, in ottone nichelato con 3 chiavi. 
Il nasello può essere posizionato ogni 45°
Chiavi diverse A = 30 1089-U1
Chiave 110319 N A = 30 1089-U2
(Sistema con chiave Master a richiesta)

Profilo mezzo-cilindro EMKA con cilindro in zama con copriforo antipolvere in acciaio inox, ogni cilindro con una chiave in acciaio 
speciale con impugnatura in poliammide GF nera, chiave estraibile in posizione chiusa con nasello di bloccaggio con molla a scatto
Chiavi diverse     1109-U1-N
Chiave uguale EK 333 1109-U2-N
Profilo mezzo-cilindro EMKA con inserto in zama cromato con nasello di bloccaggio con molla a scatto
Quadro 6 1109-U4-N
Quadro 7 1109-U5-N
Quadro 8 1109-U6-N
Quadro 8 intaglio 1109-U7-N
Triangolo 6,5 CNoMo 1109-U17-N
Triangolo 7 1109-U8-N
Triangolo 8 1109-U9-N
Doppia aletta 3 1109-U10-N
Doppia aletta 5 1109-U11-N
Esagono incassato SW 8 1109-U12-N
Esagono incassato SW 10 1109-U13-N
Quadro incassato 8 1109-U55-N
Taglio 2 x 4 1109-U14-N
Daimler Benz 1109-U15-N
Europa dell’Est Ø 13 1109-U54-N
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Beschlagteile

Profilo mezzo-cilindro EMKA con inserto 

Profilo mezzo-cilindro con pulsante 

Profilo mezzo-cilindro radiale a pressione 

Profilo cieco 

Accessori vedi catalogo pagina: 
Chiave  12B-120
Chiavi di ricambio  12B-140
Modulo  3XC-120

ProGrAMMA 1107 
Maniglia girevole  3A-120

 a  3A-320
ProGrAMMA 1125 

Maniglia girevole  3B-220
 3B-420

Programma 1150 
Maniglia girevole 1153  3C-320
Maniglia girevole 1154  3C-220
 3C-260

Programma 1190 
Maniglia a leva  3F-330

ProGrAMMA 1225 
Maniglia girevole  3G-220

Programma 1317 
Maniglia girevole  3AB-120
 3AB-140

Programma 1325 
Maniglia girevole  3BA-220

‒
‒
‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒
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Profilo mezzo-cilindro con pulsante in poliammide GF nera  
1109-U59

Profilo mezzo-cilindro radiale a pressione in zama cromato con nasello di bloccaggio con molla 
a scatto, chiave estraibile solo in posizione chiusa. 
Chiavi 20001 1109-U60
Chiavi diverse   1109-U61
Chiavi di ricambio 20001 1108-U52
Chiavi diverse di ricambio  1108-U52-V
Profilo cieco in poliammide. Sfera di aggancio in acciaio brunito 
Con sfera di aggancio 1109-U3
Senza sfera di aggancio 1109-09-AA

(3A-580)
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Profilo mezzo-cilindro 
ProGrAMMA 1107, 1125, 1225, 1317 

Profilo mezzo-cilindro, secondo normativa DIN 18 252 (EN 1303) 

Profilo mezzo-cilindro EMKA con
cilindro tondo, rotazione a 360° 

Profilo mezzo-cilindro EMKA con 
inserto, rotazione a 360°  

Profilo cieco 
Nota: 
Per le maniglie 1107-U22 
(3A-360) e 1225-U60 (3G-320)
si usa solo il profilo 
mezzo-cilindro 1089-U1 
o 1089-U2 

Accessori vedi catalogo pagina: 
Chiave  12B-120
Chiavi di ricambio  12B-140

ProGrAMMA 1107 
Maniglia girevole  3A-360

ProGrAMMA 1125 
Maniglia girevole  3B-320

ProGrAMMA 1225 
Maniglia girevole  3G-320

Programma 1317 
Maniglia girevole  3AB-160

‒
‒

‒

‒

‒

‒
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Profilo mezzo-cilindro, a normativa DIN 18 252 in ottone nichelato con 3 chiavi 
Il nasello può essere posizionato ogni 45° 
Chiavi diverse A = 30 1089-U1
Chiave 110319 N A = 30 1089-U2
(Sistema con chiave “Master” a richiesta) 

Profilo mezzo-cilindro EMKA con cilindro tondo con coperchio antipolvere, cilindro tondo con 
una chiave in acciaio inox con impugnatura in poliammide nera, rotazione a 360°. 
Chiavi diverse o chiave uguale EK 333 a richiesta 
Profilo mezzo-cilindro EMKA con inserto in zama cromata, rotazione a 360°. 
Inserto: Quadro, triangolo, doppia aletta, taglio e altri a richiesta 

Profilo cieco in poliamide GF nero 
1109-09-AA

(3C-620)
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Profilo mezzo-cilindro 
ProGrAMMA 1150, 1190 

Profilo mezzo-cilindro a normativa DIN 18252 (EN 1303) 

Profilo mezzo-cilindro EMKA con cilindro. 

Profilo mezzo-cilindro a norma DIN 18252 in ottone nichelato con 3 chiavi.
Il nasello può essere posizionato ogni 45°. 
Chiavi diverse  A = 30 1089-U1
Chiave 110319 N A = 30 1089-U2
(Sistema con chiave “Master” a richiesta) 

Profilo mezzo-cilindro EMKA con cilindro in zama con copriforo antipolvere in acciaio inox, 
chiave estraibile  solo in posizione chiusa con nasello di bloccaggio con molla a scatto. 
ogni cilindro è fornito di una chiave in acciaio speciale con impugnatura poliammide nera. 
Chiavi diverse 1109-U50-01
Chiave uguale EK 333 1109-U51-01
Profilo mezzo-cilindro EMKA con inserto in zama cromata, chiave estraibile solo in posizione 
chiusa con nasello di bloccaggio con molla a scatto. 
Quadro 6  1109-U18-01
Quadro 7  1109-U19-01
Quadro 8  1109-U20-01
Quadro 8 intaglio 1109-U21-01
Triangolo 6,5 CNoMo 1109-U22-01
Triangolo 7  1109-U23-01
Triangolo 8  1109-U24-01
Triangolo 9 1109-U25-01
Triangolo 10 1109-U26-01
Doppia aletta 3  1109-U34-01
Doppia aletta 5  1109-U35-01
Esagono incassato SW 10 1109-U27-01
Quadro incassato 6 1109-U28-01
Quadro incassato 8  1109-U29-01
Daimler Benz 1109-U30-01
Taglio 1,2 x 3 1109-U31-01
Taglio 2 x 4 1109-U32-01
Corona 1109-U33-01
Europa dell’Est Ø 13 1109-U58-01

Accessori vedi catalogo pagina: 
Chiave  12B-120
Chiavi di ricambio  12B-140

Programma 1150 
Maniglia girevole 1154   3C-280

ProGrAMMA 1190 
Maniglia girevole  3F-430  
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Note:



 1 Maniglia girevole Programma 1317, 1325 
 2 Modulo per profi lo mezzo-cilindro (DIN 18252) 
 3 Modulo con cilindro  
 4 Modulo con inserto 

Moduli di chiusura 

2
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1

1
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3XC-100
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Nuovo programma moduli 
PROGRAMMA 1317, 1325 

(1)   (Per profilo mezzo-cilindro il 
nasello deve essere posizionato 
a 90°) 

 Accessori vedi catalogo pagina: 
Profilo mezzo-cilindro  3XB-120
(Profilo cieco non utilizzabile) 

Chiave  12B-120
Chiavi di ricambio  12B-140

Programma 1317 
Maniglia girevole  3AB-140 

Programma 1325 
Maniglia girevole  3BA-220
 3BA-320 

‒

‒
‒

‒

‒

Profilo mezzo-cilindro non 
incluso nella confezzione 

Modulo in poliammide GF V0 nera, vite in acciaio zincato 
per profilo mezzo-cilindro 40 mm (A = 30) (1) 1109-U101

Modulo in poliammide GF V0 nero, cilindro in zama con copricilindro antipolvere in acciaio inox, 
vite in acciaio zincato. 
Ogni cilindro è fornito di una chiave in acciaio speciale con impugnatura in poliammide GF 
nera. 
Chiave uguale EK 333  1109-U103
Chiavi diverse 1109-U104
Assemblaggio maniglia e modulo a richiesta 

1109-990

Modulo in poliammide GF V0 nero, inserto in zama cromato, vite in acciaio zincato 
Quadro 6 1109-U105
Quadro 7 1109-U106
Quadro 8 1109-U107
Quadro 8 con intaglio 1109-U108
Triangolo 6,5 CNOMO 1109-U109
Triangolo 7 1109-U110
Triangolo 8 1109-U111
Triangolo 9 1109-U112
Triangolo 10 1109-U113
Doppia aletta 3 1109-U114
Doppia aletta 5 1109-U115
Esagono incassato SW10 1109-U116
Quadro incassato 6 1109-U117
Quadro incassato 8 1109-U118
Daimler Benz 1109-U119
Taglio 1,2 x 3 1109-U120
Taglio 2 x 4 1109-U121
Corona 1109-U122
Europa dell’Est Ø 13 1109-U123
Assemblaggio maniglia e modulo a richiesta 

1109-990



Serratura per aste
Programma 1125, 1150, 1225, 

1325, 2100, 3000 

1 Mostrina corta  PROGRAMMA 1125, 1225, 
2 Mostrina lunga  Programma 1125, 1225, 1325, 2100 
3 Maniglia girevole  Programma 1125, 1150, 1225, 1325, 2100, 3000 
4 Serratura per aste  3YA-110 a 3YA-540 
5 Linguetta  3YA-820, 3YA-840
6 Aste (interno guarnizione) 
7 Aste (esterno guarnizione) 
8 Porta 
9 Telaio/montante 

2

2

3

3

4

4

4

4

4

5

5

8

1

1

7

6

9
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Serratura per aste piatte 
PROGRAMMA 1125, 1150, 1225, 1325, 3000 
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Accessori vedi catalogo pagina: 
Aste 
esterno   3ZA-120
 
interno   3ZB-120
(solo per aste piatte) 
  3ZB-220
  3ZB-240

Piastra messa a terra   3YA-720
Linguetta   3YA-820
Maniglia girevole 1325  3YA-840

Programma 1125 
Mostrina lunga   3B-120
  3B-180
Maniglia girevole   3B-220
  3B-420

Programma 1150 
Maniglia girevole 1150   3C-160
  3C-720

  a   3C-750
Maniglia girevole 1153   3C-320

Programma 1225 
Mostrina lunga   3G-120
  3G-180
Maniglia girevole   3G-220
  3G-420

Programma 1325 
Mostrina   3BA-120
Maniglia girevole   3BA-220

Programma 3000 
Maniglia girevole   3N-120

‒

‒
‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒
‒

‒ Serratura per aste in poliammide alta qualità 
1121-U26-K

C
or
sa
 

Centro 
porta 

Montaggio rapido delle aste 
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Serratura per aste piatte 
PROGRAMMA 1125, 1225 
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Accessori vedi catalogo pagina: 
Aste 
interno   3ZB-120
(solo per aste piatte) 
  3ZB-220
  3ZB-240

Piastra messa a terra   3YA-720
Linguetta   3YA-820

Programma 1125 
Mostrina corta   3B-120
  3B-180

Programma 1225 
Mostrina corta   3G-120
  3G-180

‒

‒
‒

‒

‒
Serratura per aste in poliammide alta qualità 

1121-U1-K
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Montaggio rapido delle aste 
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Serratura per aste piatte 
PROGRAMMA 1125, 1150, 1225, 1325, 3000 

Piastra per messa a terra 

Centro porta 
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Serratura per aste, materiale a scelta  Versione 
Corpo della serratura  Aste  A  B  C 
Zama  Acciaio

zincato 
1121-U125-C 1121-U26-C 1121-U85-C

Poliammide nera  Acciaio inox 
304 

– 1121-U178-C –

Poliammide nera  Alluminio  – 1121-U38-C 1121-U86-C
Acciaio inox 316  Acciaio inox 

304 
– 1121-U139 –

C
or
sa
 

C
or
sa
 

(3A-340)

Accessori vedi catalogo pagina: 
Aste 
esterno   3ZA-120
 
interno   3ZB-120
(solo per aste piatte) 
  3ZB-220
  3ZB-240

Piastra messa a terra   3YA-720
Linguetta   3YA-820
(Maniglia girevole1325)  3YA-840

PROGRAMMA 1125 
Mostrina lunga   3B-120
  3B-180
Maniglia girevole   3B-220
  3B-420

Programma 1150 
Maniglia girevole 1150   3C-160
  3C-720

  a   3C-750
Maniglia girevole 1153   3C-320

PROGRAMMA 1225 
Mostrina lunga   3G-120
  3G-180
Maniglia girevole   3G-220
  3G-420

Programma 1325 
Mostrina   3BA-120
Maniglia girevole   3BA-220

PROGRAMMA 3000 
Maniglia girevole   3N-120

‒

‒
‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒
‒

‒

X = 27 mm in zama e poliammide 
  29 mm in acciao inox 

X
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Serratura per aste tonde 
PROGRAMMA 1125, 1150, 1225, 1325, 3000 

Accessori vedi catalogo pagina: 
Aste 
interno   3ZB-120

Guida asta   3ZC-120
  a   3ZC-170
Piastra messa a terra   3YA-720
Linguetta   3YA-820
(Maniglia girevole1325)  3YA-840

PROGRAMMA 1125 
Mostrina lunga   3B-120
  3B-180
Maniglia girevole   3B-220
  3B-420

Programma 1150 
Maniglia girevole 1150   3C-160
  3C-720

  a   3C-750
Maniglia girevole 1153   3C-320

PROGRAMMA 1225 
Mostrina lunga   3G-120
  3G-180
Maniglia girevole   3G-220
  3G-420

Programma 1325 
Mostrina   3BA-120
Maniglia girevole   3BA-220

PROGRAMMA 3000 
Maniglia girevole 1150   3N-120

‒

‒

‒
‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒
‒

‒

Centro porta 

Guida aste  

Piastra messa a terra 
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Serratura per aste in materiale a scelta 
Corpo della serratura  Aste 
Zama  Acciaio zincato  1121-U29-C
Poliammide nera  Alluminio  1121-U39-C

C
or
sa
 

C
or
sa
 

(3A-360)
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Serratura per aste 
PROGRAMMA 1125, 1225, 

Serratura per aste: per mostrine corte, 
lunghe e maniglie girevoli
Con la versione B è possibile 
utilizzare il congiuntore 
vedi pag. 3YA-180 

Accessori vedi catalogo pagina: 
Aste 
interno   3ZB-120
  3ZB-220
  3ZB-240

Congiuntore    3YA-180
Piastra messa a terra   3YA-720
Linguetta   3YA-820

PROGRAMMA 1125 
Mostrina corta   3B-120
  3B-180

PROGRAMMA 1225 
Mostrina corta   3G-120
  3G-180
Maniglia girevole
versione piccola   3G-520

‒

‒
‒
‒

‒

‒

‒

Piastra per messa a terra 1 
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Serratura con due aste in materiale a scelta  Versione 
Corpo della serratura  Aste  A  B  C 
Zama  Acciaio 

zincato 
1121-U124-C 1121-U1-C 1121-U153-C

Poliammide nera  Acciaio inox 
304 

– 1121-U177-C –

Poliammide nera  Alluminio  – 1121-U37-C 1121-U154-C
Acciaio inox 316  Acciaio inox 

304 
– 1121-U138 –

Serratura con una asta 
Corpo della serratura  Aste  A  B  C 
Poliammide nera  Alluminio  – 1121-U61-C –
Serratura senza astine, con limitatori di corsa in alluminio. Rotazione a 90° 
Corpo della serratura  Aste  A  B  C 
Poliammide nera  – – 1121-U60-C –

C
or
sa
 

C
or
sa
 

(3A-380)

X = 27 mm in zama e poliammide 
  29 mm in acciaio inox 

X
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*

Congiuntore per serratura con astine corte 
PROGRAMMA 1125, 1225, 1325 

Accessori vedi catalogo pagina: 
Aste 
interno   3ZB-120
  3ZB-220
  3ZB-240

Serratura per aste   3YA-160
(Ausführung B)

PROGRAMMA 1125 
Mostrina lunga   3B-120
  3B-180
Maniglia girevole   3B-220
  3B-420

PROGRAMMA 1225 
Mostrina lunga   3G-120
  3G-180
Maniglia girevole   3G-220
  3G-420

Programma 1325 
Mostrina   3BA-120
Maniglia girevole   3BA-220

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒
‒

L’uso del congiuntore in combinazione con la serratura per aste
(3YA-160) versione B permette un’applicazione con ingombro ridotto.
In caso di montaggio a centro porta delle mostrine lunghe o delle
maniglie girevoli, ognuna con coperchio posteriore, la lunghezza dell’asta 
inferiore sarà uguale a quella superiore. 

*  In caso di una dimensione Y minore si può, a richiesta, ordinare
separatamente il coperchio posteriore con guarnizione piatta
(senza guarnizione schiumata PUR). 

Serratura per aste 

Congiuntore  Coperchio 
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Congiuntore, perno d’aggancio e seeger in acciaio zincato 
1121-U65

(3A-390)
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Serratura per aste piatte  
PROGRAMMA 1125 

Accessori vedi catalogo pagina: 
Aste 
interno   3ZB-120
  3ZB-220
  3ZB-240

Piastra messa a terra   3YA-720
Linguetta   3YA-820

PROGRAMMA 1125 
Maniglia girevole   3B-320

‒

‒
‒

‒

Piastra, messa a terra 

Centro porta 
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Serratura per aste in materiale a scelta  Versione 
Corpo della serratura  Aste  A  B 
Zama  Acciaio zincato  1121-U126-C 1121-U51-C
Poliammide nera  Alluminio  – 1121-U53-C

C
or
sa
 

C
or
sa
 

(3C-220)
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Serratura per aste tonde 
PROGRAMMA 1125 

Accessori vedi catalogo pagina: 
Aste 
interno   3ZB-120

Guida aste   3ZC-120
  a   3ZC-170
Piastra messa a terra   3YA-720
Linguetta   3YA-820

PROGRAMMA 1125 
Maniglia girevole   3B-320

‒

‒

‒
‒

‒

Piastra per messa a 
terra 

Centro porta 
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Serratura per aste in zama, aste in acciaio zincato 
1121-U52-C

C
or
sa
 

C
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Guida aste  

(3C-260)
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Serratura per aste piatte  
PROGRAMMA 1150 

Accessori vedi catalogo pagina: 
Aste 
esterno   3ZA-120
  3ZA-320
interno   3ZB-120
  3ZB-220
  3ZB-240

Linguetta   3YA-820
Programma 1150 
Maniglia girevole 1151   3C-440

‒

‒

‒
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Serratura per aste in materiale a scelta 
Zama, aste in acciaio zincato  2121-U28-C
Poliammide nera, aste in alluminio  2121-U29-C

Centro porta 

C
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(3F-220)
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Serratura per aste piatte in acciaio inox 
PROGRAMMA 1150 

Centro porta 

C
or
sa
 

C
or
sa
 

Accessori vedi catalogo pagina: 
Aste 
interno   a richiesta 

Programma 1150 
Maniglia girevole 1154 
con WK2   3C-260

‒

‒
Serratura per aste in acciaio inox 316, aste in acciaio inox 304 

1121-U140
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Serratura per aste piatte  
PROGRAMMA 1180 

Serratura in zama, aste in acciaio zincato 
Versione A  1121-U181-C
Versione B  1121-U180-C

Centro porta 

C
or
sa
 

C
or
sa
 

Accessori vedi catalogo pagina: 
Aste 
esterno   3ZA-120
  3ZA-320
interno   3ZB-120
  3ZB-220
  3ZB-240

Linguetta   3YA-820
PROGRAMMA 1180 
Maniglia girevole 1185   3E-520
  3E-540 

‒

‒

‒

(3YA-320)

A

B
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Serratura per aste piatte  
PROGRAMMA 2100 

Accessori vedi catalogo pagina: 
Aste 
esterno   3ZA-120
  3ZA-320
interno   3ZB-120
  3ZB-220
  3ZB-240

Linguetta   3YA-820
PROGRAMMA 2100 
Mostrina   3H-120
  3H-220
Maniglia girevole   3H-320
  a 3H-420 

‒

‒

‒

‒
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Serratura per aste in materiale a scelta 
Zama, aste in acciaio zincato  2121-U26-C
Poliammide nera, aste in alluminio  2121-U27-C

Centro porta 

C
or
sa
 

C
or
sa
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Serratura per aste piatte 
PROGRAMMA 2100 

Serratura per aste 

Adattatore per maniglia 

Accessori vedi catalogo pagina: 
Aste 
interno   3ZB-120
  3ZB-220
  3ZB-240

Linguetta   3YA-820
PROGRAMMA 2100 
Mostrina   3H-120
  3H-220
Maniglia girevole   3H-320

  a   3H-420

‒

‒

‒

‒
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(3D-340)

(Corpo della 
serratura 15) 

Centro porta 

C
or
sa
 

C
or
sa
 

Serrature per aste zama  
2200-U1-C

Adattatore in zama zincata 
2200-05

Estensione in zama zincata 
2200-06

Estensione 
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Piastra per messa a terra per serratura con 
aste e bussola 
PROGRAMMA 1125, 1150, 1225, 1325, 3000 

Montaggio della piastra, messa a terra 

Serratura per aste
(fronte) 

Serratura per aste 
(retro) 

Bussola 

Piastra per messa a terra 
a normativa 
DIN EN 60439-1/8.2.4.1 
Resistenza max. 0,032 Ohm. 

Attenzione: 

La piastra per messa a terra può
essere montata su serrature di 
qualsiasi materiale. 

Con la piastra per messa a terra 
non cambia lo standard di
montaggio. 

La piastra per messa a terra può 
essere montata senza attrezzi 
specifici. 

Non variano le quote di 
montaggio! 

La messa a terra può essere 
utilizzata sia con maniglie che 
con mostrine. 

Accessori vedi catalogo pagina: 
Serratura per aste   3YA-110

  a   3YA-240
Bussola   3YB-120
(per Ts 1.0 a 2.0) 

‒

‒

Per il montaggio! 

Messa a terra ora
anche per serrature in 

poliammide 
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Piastra per messa a terra in inox 
1121-117
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Linguetta in acciaio zincato 
A in mm  A  L 
23 1000-17 23 35 1000-5046
25 1000-16 25 35 1000-5161
27 1000-15 27 35 1000-5119
29 1000-14 33 35 1000-5164
30 1000-27
31 1000-50
33 1000-13
35 1000-28
37 1000-26 Le linguette con 

altezze e lunghezze 
diverse a richiesta.
Minimo d’ordine: 
2.000 pezzi 

39 1000-12
40 1000-11
41 1000-51
43 1000-52
45 1000-25
47 1000-53
49 1000-54
50 1000-10
52 1000-55
55 1000-56
Adattatore in zama, vite in acciaio zincato 

1121-U40

Linguetta in zama e acciaio 
PROGRAMMA 1125, 1150, 1225, 1325, 2100, 3000 

Linguetta 

Serrature per aste Adattatore 

Linguetta 

Serratura per aste 

Linguetta in acciaio (solo con adattatore) 

Linguetta in zama 

Nota: 
Con l’utilizzo della piastra di 
aggancio per linguetta la
compressione aumenta di 4 mm. 

Programma 1325: 
Funzionamento solo con
mostrina.
Per le combinazioni con maniglie 
girevoli vedi catalogo pagina 
3YA-840. 

Accessori vedi catalogo pagina: 
Piastra di aggancio per linguet-
ta   1C-170

Serratura per aste    3YA-110
  a   3YA-540

‒

‒
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Linguetta in zama zincato con vite in acciaio zincato 
1121-U25

Note:
Questa quota A 
è valida solo per 
applicazioni con 
serrature per 
aste. 

(3A-620)
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Linguetta per serrature per aste 
PROGRAMMA 1325 

Linguetta in acciaio zincato 
H  H  L 
27 1000-17 27 35 1000-5046
29 1000-16 29 35 1000-5161
31 1000-15 31 35 1000-5119
33 1000-14 37 35 1000-5164
34 1000-27
35 1000-50
37 1000-13
39 1000-28
41 1000-26 Le linguette con 

altezze e lunghezze 
diverse a richiesta.
Minimo d’ordine: 
2.000 pezzi 

43 1000-12
44 1000-11
45 1000-51
47 1000-52
49 1000-25
51 1000-53
53 1000-54
54 1000-10
56 1000-55
59 1000-56
Adattatore in acciaio inox 316 L, vite in acciaio zincato 

1121-U188

Serratura per aste 

Adattatore 

Linguetta 

Maniglia girevole, programma 
1325 

Nota: 
Con l’utilizzo della piastra di 
aggancio per linguetta la
compressione aumenta di 4 mm. 

Programma 1325: 
Funzionamento solo con maniglia 
girevole.
Per le combinazioni con mostrine 
vedi catalogo pagina 3YA-820. 

Accessori vedi catalogo pagina: 
Piastra di aggancio
per linguetta   1C-170

 
Serratura per aste   3YA-110

  3YA-120
  3YA-140

Programma 1325 
Maniglia girevole   3BA-220

‒

‒

‒

Note:
Questa quota A 
è valida solo per 
applicazioni con 
serrature per 
aste. 
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Note:



 1 Mostrina corta Programma 1125, 1225, 
 2 Mostrina lunga Programma 1125, 1225, 1325, 2100 
 3 Maniglia girevole Programma 1125, 1225, 2100, 3000 
 4 Bussola 3YB-120, 3YB-140
 5 Linguetta 3YB-420, 3YB-440, 3YB-460
 6 Asta (interno guarnizione) 
 7 Porta 
 8 Telaio/montante 

Sistema di chiusura con bussola
Programma 1125, 1225, 1325, 2100, 

3000 
7

1

1

4
5
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3YB-100
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Bussola in poliammide nera
Senza Per mostrina sinistra Per mostrina destra

Per TS battuta o maniglia girevole 
destra

o maniglia girevole 
sinistra

con battuta con battuta
1,0 1125-81-010 1125-83-010 1125-84-010
1,5 1125-81-015 1125-83-015 1125-84-015
2,0 1125-81-020 1125-83-020 1125-84-020
2,5 1125-81-025 1125-83-025 1125-84-025
3,0 1125-81-030 1125-83-030 1125-84-030
4,0 1125-81-040 1125-83-040 1125-84-040
5,0 1125-81-050 1125-83-050 1125-84-050
6,0 1125-81-060 1125-83-060 1125-84-060
8,0 1125-81-080 a richiesta a richiesta

10,0 1125-81-100 a richiesta a richiesta
11,0 1125-81-110 a richiesta a richiesta
12,0 1125-81-120 – –

Bussola in acciaio inox 316
2,0 1125-81-020PH – –

Bussola TS 1,0 – 12,0 mm
ProGrAMMA 1125, 1225, 1325, 3000

Attenzione:  Applicando le mostrine e le maniglie girevoli con coperchio posteriore, non è 
possibile utilizzare aste tonde standard. 
A richiesta aste speciali.

Piastra 
messa a terra

Nota:
La piastra per messa a terra è 
per bussola Ts = 1,0, 1,5 e 2,0 
(non è adatta per Programma 
3000)

Adattatore e materiale di 
fissaggio per Programma 3000 
vedi Pagina 3N-120

Accessori vedi catalogo pagina:
Linguetta per bussola 
senza fermo 3YB-420
Linguetta per bussola  
con fermo 3YB-440
Propulsore per aste 3YB-460
Piastra messa a terra 3YA-720
(non è adatta per  
Programma 3000)

ProGrAMMA 1125
Mostrina 3B-120
 3B-180
Maniglia girevole 3B-220
 3B-420

ProGrAMMA 1225
Mostrina 3G-120
 3G-180
Maniglia girevole 3G-220
 3G-420
 3G-520

Programma 1325
Mostrina 3BA-120

ProGrAMMA 3000
Maniglia girevole 3N-120

‒

‒

‒
‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒
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Da ordinare separatamente: (non è adatta per programma 3000) 
Adattatore in acciaio inox 316 L, materiale di fissaggi in acciaio zincato o inox

Programma 1125, 1225, 1325 Ts 1,0 – 3,0 Ts 4,0 – 6,0 Ts 8,0 – 12,0
Acc. Maniglia girevole 1125-U284 1125-U284 1125-U285
Acc. Mostrina 1125-U286 1125-U287 1125-U288
Inox Maniglia girevole 1125-U284-PH – –
Inox Mostrina 1125-U286-PH – –

(3B-120)
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Beschlagteile
Bussola TS 1,0 – 12,0 mm
ProGrAMMA 2100

Attenzione:  Applicando le maniglie non è possibile utilizzare aste tonde standard. 

Accessori vedi catalogo pagina:
Linguetta per bussola  
senza fermo 3YB-420
Linguetta per bussola  
con fermo 3YB-440
Linguetta per aste a  
3 punti di chiusura 3YB-460

ProGrAMMA 2100
Mostrina 3H-120
 3H-220
Maniglia girevole 3H-320

 da 3H-420

‒

‒

‒

‒

‒
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Bussola in poliammide nera
Senza Per mostrina sinistra Per mostrina destra

Per TS battuta o maniglia girevole 
destra

o maniglia girevole sinistra

con battuta con battuta
1,0 1125-81-010 1125-83-010 1125-84-010
1,5 1125-81-015 1125-83-015 1125-84-015
2,0 1125-81-020 1125-83-020 1125-84-020
2,5 1125-81-025 1125-83-025 1125-84-025
3,0 1125-81-030 1125-83-030 1125-84-030
4,0 1125-81-040 1125-83-040 1125-84-040
5,0 1125-81-050 1125-83-050 1125-84-050
6,0 1125-81-060 1125-83-060 1125-84-060
8,0 1125-81-080 a richiesta a richiesta

10,0 1125-81-100 a richiesta a richiesta
11,0 1125-81-110 a richiesta a richiesta
12,0 1125-81-120 – –

Da ordinare separatamente: 
Adattatore in acciaio inox 316 L, materiale di fissaggi in acciaio zincato
per Ts 1,0 – 12,0 1125-U286

(3E-120)
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Linguetta senza fermo 
ProGrAMMA 1125, 1225, 1325, 2100, 3000 
Linguetta per aste
Corsa 18 mm 

Linguetta per aste
Corsa 26 mm 

Accessori vedi catalogo pagina: 
Piastra di aggancio 
per linguetta  1C-170

Programma 1125, 1225, 
1325, 3000 

Aste 
interno  3ZB-420

Bussola  3YB-120
ProGrAMMA 2100 

Aste 
interno  3ZB-820

Bussola  3YB-140

‒

‒

‒

‒

‒

Accessori vedi catalogo pagina: 
Piastra di aggancio 
per linguetta  1C-170
Aste 

interno  3ZB-120
Bussola  3YB-120 
 3YB-140

‒

‒

‒

Versione A Versione B 

Versione A 

Versione B 
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Linguetta in acciaio zincato 
H H H 
18 1107-U119 30 1107-U124 42 1107-U131
20 1107-U120 32 1107-U125 44 1107-U132
22 1107-U5 34 1107-U126 45 1107-U133
24 1107-U121 35 1107-U127 47 1107-U134
25 1107-U122 36 1107-U128 50 1107-U135
26 1107-U123 38 1107-U129
28 1107-U6 40 1107-U130

Propulsore per aste a 2 punti di chiusura in acciaio zincato  
1107-U88

A: Linguetta in acc. zincato, attacco rapido 
H Destra Sinistra H Destra Sinistra 
23 1000-U544-23 1000-U545-23 31 1000-U544-31 1000-U545-31
25 1000-U544-25 1000-U545-25 35 1000-U544-35 1000-U545-35
27 1000-U544-27 1000-U545-27 38 1000-U544-38 1000-U545-38
29 1000-U544-29 1000-U545-29

Propulsore per aste a 2 punti di chiusura in acciaio zincato  
1000-U632

B: Linguetta acciaio zincato, attacco a seeger 
H Destra Sinistra H Destra Sinistra 
23 1000-U661-23 1000-U662-23 31 1000-U661-31 1000-U662-31
25 1000-U661-25 1000-U662-25 35 1000-U661-35 1000-U662-35
27 1000-U661-27 1000-U662-27 38 1000-U661-38 1000-U662-38
29 1000-U661-29 1000-U662-29 40 1000-U661-40 1000-U662-40

Propulsore per aste a 2 punti di chiusura in acciaio zincato  
1000-U663

(3B-220; 3E-220)

Note: 
Con l’utilizzo della piastra di 
aggancio per linguetta, la
compressione aumenta di 4 mm. 

Note: 
Con l’utilizzo della piastra di 
aggancio per linguetta, la
compressione aumenta di 4 mm. 
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Beschlagteile
Linguetta con fermo
ProGrAMMA 1125, 1225, 1325, 2100, 3000

Accessori vedi catalogo pagina:
Piastra di aggancio  
per linguetta 1C-170
Aste

interno 3ZB-120
Bussola 3YB-120 
 3YB-140

‒

‒

‒

Linguetta per aste 
Corsa 18 mm

Corsa 18 mm
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Propulsore per aste a 2 punti di chiusura in acciaio zincato 
1000-U167

Linguetta in acciaio zincato Linguetta in acciaio zincato Linguetta in acciaio zincato
H H H
18 1000-17 18 1000-293 18 1000-U26
20 1000-16 20 1000-294 20 1000-U27
22 1000-15 22 1000-295 22 1000-U28
24 1000-14 24 1000-296 24 1000-U29
25 1000-27 25 1000-297 25 1000-U30
26 1000-50 26 1000-298 26 1000-U31
28 1000-13 28 1000-299 28 1000-U32
30 1000-28 30 1000-300 30 1000-U33
32 1000-26 32 1000-301 32 1000-U34
34 1000-12 34 1000-302 34 1000-U35
35 1000-11 35 1000-303 35 1000-U36
36 1000-51 36 1000-304 36 1000-U37
38 1000-52 38 1000-305 38 1000-U38
40 1000-25 40 1000-306 40 1000-U39
42 1000-53 42 1000-307 42 1000-U40
44 1000-54 44 1000-308 44 1000-U41
45 1000-10 45 1000-309 45 1000-U42
47 1000-55 47 1000-310 47 1000-U43
50 1000-56 50 1000-311 50 1000-U44 Note:

Con l’utilizzo della piastra di 
aggancio per linguetta, la 
compressione aumenta di 4 mm.
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Propulsore per aste  
ProGrAMMA 1125, 1225, 1325, 2100, 3000 

Accessori vedi catalogo pagina: 
Linguetta (GH=18)  1C-120
Piastra di aggancio 
per linguetta  1C-170

Aste 
interno  3ZB-120

Bussola  3YB-120
 3YB-140

‒
‒

‒

‒

Propulsore per aste in zama zincato, materiale di fissaggio in acciaio zincato 
1107-U246

Serratura per aste in acciaio inox 316 
1107-U246-PH

Attenzione: 
Con l’utilizzo del propulsore la 
quota H aumenta di 2 mm 

Corsa 18 mm
 

Note: 
Con l’utilizzo della piastra di 
aggancio per linguetta, la
compressione aumenta di 4 mm. 



Linguette 
Programma 1091, 1107, 1125,  
1150, 1180, 1225, 1317, 1325

1 Maniglia girevole Programma 1107, 1125, 1150, 1180, 1225, 1317, 1325
2 Linguetta 3YC-120, 3YC-140, 3YC-180
3 Asta (interno guarnizione)
4 Porta
5 Telaio/montante 3YC-100
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Linguetta
ProGrAMMA 1107, 1125, 1150, 1180, 1317, 1325

Linguetta per aste 
Corsa 18 mm

Linguetta per aste 
Corsa 26 mm

Accessori vedi catalogo pagina:
Piastra di aggancio 
per linguetta 1C-170

Programma 1107, 1317
Aste

interno 3ZB-320
Maniglia girevole 1107 3A-120

 a 3A-420
Maniglia girevole 1317 3AB-120

 a 3AB-160
Programma 1125

Aste
interno 3ZB-440

Maniglia girevole 3B-320
(Versione B)

Programma 1150
Aste

interno per maniglia girevole 
(3C-140, 3C-620 a 
3C-750) 3ZB-520
interno per maniglia girevole 
(3C-160, 3C-220, 3C-260 
a 3C-320) 3ZB-540

Maniglia girevole  3C-140
 a 3C-320

 3C-620
 a 3C-750
Programma 1180

Aste
interno 3ZB-620

Maniglia girevole 1185 3E-520
 3E-450

Programma 1325
Aste

interno 3ZB-420
Maniglia girevole 3BA-220

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

Accessori vedi catalogo pagina:
Piastra di aggancio  
per linguetta 1C-170

Programma 1107, 1317
Aste

interno da 3ZB-120
Maniglia girevole 1107 3A-120

 a 3A-420
Maniglia girevole  1317 3AB-120

 a 3AB-160
Programma 1125

Aste  a richiesta
Maniglia girevole 3B-320
(Versione B)

‒

‒

‒

‒

‒
‒

Attenzione:
non adatto per Programma 1150

Versione B Versione B
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Linguetta in acciaio zincato
H H H H
 4 1107-U112 18 1107-U119 30 1107-U124 42 1107-U131
 6 1107-U113 20 1107-U120 32 1107-U125 44 1107-U132
 8 1107-U114 22 1107-U5 34 1107-U126 45 1107-U133
10 1107-U115 24 1107-U121 35 1107-U127 47 1107-U134
13 1107-U116 25 1107-U122 36 1107-U128 50 1107-U135
14 1107-U117 26 1107-U123 38 1107-U129
16 1107-U118 28 1107-U6 40 1107-U130

Propulsore per aste a 2 punti di chiusura in acciaio zincato
1107-U88

Versione A: Linguetta in acciaio zincato
H Destra Sinistra H Destra Sinistra
23 1000-U544-23 1000-U545-23 31 1000-U544-31 1000-U545-31
25 1000-U544-25 1000-U545-25 35 1000-U544-35 1000-U545-35
27 1000-U544-27 1000-U545-27 38 1000-U544-38 1000-U545-38
29 1000-U544-29 1000-U545-29

Propulsore per aste a 2 punti di chiusura in acciaio zincato
1000-U632

Versione B: Linguetta in acciaio zincato
H Destra Sinistra H Destra Sinistra
23 1000-U661-23 1000-U662-23 31 1000-U661-31 1000-U662-31
25 1000-U661-25 1000-U662-25 35 1000-U661-35 1000-U662-35
27 1000-U661-27 1000-U662-27 38 1000-U661-38 1000-U662-38
29 1000-U661-29 1000-U662-29 40 1000-U661-40 1000-U662-40

Propulsore per aste a 2 punti di chiusura in acciaio zincato
1000-U663

(3G-320)
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Linguetta
ProGrAMMA 1125, 1150, 1180, 1225

Linguetta per aste 
Corsa 26 mm
Programma 1150, 1180

Linguetta per aste 
Corsa 26 mm
Programma 1125, 1225,

Accessori vedi catalogo pagina:
Piastra di aggancio  
per linguetta 1C-170

Programma 1125
Aste

interno 3ZB-440
Maniglia girevole 3B-320
(Versione C)

Programma 1225
Aste

interno 3ZB-720
Maniglia girevole 3G-320

‒

‒

‒

‒

‒

Accessori vedi catalogo pagina:
Piastra di aggancio  
per linguetta 1C-170

Programma 1150
Aste

interno per maniglia girevole 
1150 (3C-120) 3ZB-520
interno per maniglia girevole 
1151 (3C-420) 3ZB-540

Maniglia girevole 1150 3C-120
Maniglia girevole 1151 3C-420

ProGrAMMA 1180
Aste

interno 3ZB-620
Maniglia girevole 1180 3E-320

‒

‒

‒
‒

‒

‒

Versione A Versione B

1 
Ch

ius
ur

e 
1/4

 
di 

gir
o

2 
Ch

ius
ur

e 
pe

r 
as

te
3 

Si
ste

mi
 d

i 
ch

ius
ur

a
In

fo

Versione A: Linguetta in acciaio zincato
H destra sinistra H Destra Sinistra
25 1000-U544-23 1000-U545-23 33 1000-U544-31 1000-U545-31
27 1000-U544-25 1000-U545-25 37 1000-U544-35 1000-U545-35
29 1000-U544-27 1000-U545-27 40 1000-U544-38 1000-U545-38
31 1000-U544-29 1000-U545-29

Propulsore per aste a 2 punti di chiusura in acciaio zincato
1000-U632

Versione B: Linguetta in acciaio zincato
H Destra Sinistra H Destra Sinistra
25 1000-U661-23 1000-U662-23 33 1000-U661-31 1000-U662-31
27 1000-U661-25 1000-U662-25 37 1000-U661-35 1000-U662-35
29 1000-U661-27 1000-U662-27 40 1000-U661-38 1000-U662-38
31 1000-U661-29 1000-U662-29 42 1000-U661-40 1000-U662-40

Propulsore per aste a 2 punti di chiusura in acciaio zincato
1000-U663

Versione B: Linguetta in acciaio zincato
H Destra Sinistra
25 1107-U242-25 1107-U243-25

(3C-140, 3F-120, 3U-140)
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Propulsore per aste  
ProGrAMMA 1091, 1107, 1125 , 1150, 1317, 1325 

Accessori vedi catalogo pagina: 
Linguetta (GH=18)  1C-120
Piastra di aggancio 
per linguetta  1C-170
Aste  

interno  (vedi note) 3ZB-120
 

Programma 1091 
Chiusura per 
climatizzazione  10A-640

Programma 1107, 1317 
Maniglia girevole 1107  3A-120

 a  3A-420
Maniglia girevole 1317  3AB-120

 a  3AB-160

Programma 1125, 1325 
Maniglia girevole 1125
(versione B)  3B-320
Maniglia girevole 1325  3BA-220

Programma 1150 
Maniglia girevole 1154  3C-220
Maniglia girevole 1154 
con WK2  3C-260

‒
‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒
‒

Propulsore per aste in acciaio inox 316 

1150-U57

Attenzione: 
Con l’utilizzo del propulsore, la 
quota H aumenta di 2 mm 

Nota:  
Aste per propulsore per maniglia girevole doppio cilindro versione B e maniglia girevole 
1154 con WK2 a richiesta. 

Nota:  
Aste per propulsore per maniglia girevole doppio cilindro versione B e maniglia girevole 
1154 con WK2 a richiesta. 

Attenzione: 
Adatta per aste con occhiello. 

Corsa 18 mm
 

Corsa 35 mm
 

Propulsore per aste in zama zincato, materiale di fissaggio in acciaio zincato 
1107-U246

Propulsore per aste in acciaio inox 316 
1107-U246-PH



Aste per montaggio all’esterno 
della guarnizione  

Programma 1125, 1150, 1160, 1180, 
1190, 1225, 1325, 2100, 2300, 2400, 

2600, 3000

1  Maniglia girevole e mostrina programma 1125, 1150, 1160,  
1180, 1190, 1225, 1325, 2100, 2300, 2400, 2600, 3000

2 Serratura per aste
3 Serratura per aste integrata
4 Aste per montaggio all’ esterno della guarnizione
5 Guida asta
6 Aggancio
7 Porta
8 Telaio/montante 3ZA-100
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Serratura per aste
ProGrAMMA 1125, 1150, 1160, 1180, 1190, 1225, 1325, 2100, 3000

Diversi sistemi di aggancio

Guarnizione

Centro 
porta 

Centro  
guida aste

Centro 
aggancio
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Asta dall’interno porta
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4 diversi sistemi di aggancio

Asta con pastiglie 
vedi pag. 3ZA-220

Asta ritorta  
vedi pag. 3ZA-220

Asta con perno 
vedi pag. 3ZA-260

Asta con gancio 
vedi pag. 3ZA-260

Attenzione:
Propulsore a 90° per più punti chiusure vedi pag. 3ZA-1120

Accessori vedi catalogo pagina:

Asta con montaggio  
per propulsore 3ZA-1120

Programma 1160
Maniglia girevole  
e mostrina 3D-120

 3D-140
Programma 1180

Maniglia girevole  
e mostrina 3E-120
 3E-140
Serratura per aste 3YA-480

Programma 1190
Maniglia girevole  3F-120
Mostrina 3F-220

Programma 1125, 1150,  
1225, 1325, 3000

Serratura per aste 3YA-110
 3YA-120

Programma 1150
Serratura per aste 3YA-420
 3YA-440

Programma 2100
Serratura per aste 3YA-520

‒

‒

‒

‒

‒
‒

‒

‒

‒
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ProGrAMMA Dim. A Dim. B
1125 45 23
1150 45 22
1160 45 22
1180 45 22
1190 42 20
1225 45 23
1325 45 23
2100 45 22

(3ZA-420)

A B

C D
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Aste con pastiglie e ritorte
ProGrAMMA 1125 - 3000

Accessori vedi catalogo pagina:
Aggancio 3ZA-1220
Guida asta 3ZC-120

 a 3ZC-170
Programma 1160

Maniglia girevole  
e mostrina 3D-120

 3D-140
Programma 1180

Maniglia girevole  
e mostrina 3E-120
 3E-140
Serratura per aste 3YA-480

Programma 1190
Maniglia girevole  3F-120
Mostrina 3F-220

Programma 1125, 1150,  
1225, 1325, 3000

Serratura per aste 3YA-110
 3YA-120

Programma 1150
Serratura per aste 3YA-420
 3YA-440

Programma 2100
Serratura per aste 3YA-520

‒
‒

‒

‒

‒

‒
‒

‒

‒

‒

Nota: 
Vedi tabella 
pag. 3ZA-120
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Altezza 
porta

Lunghezza  
aste

Distanza  
agganci 

(centro porta)

Materiale a scelta, pastiglie in 
poliammide GF nera

Th
DIM.

X
DIM.

Y
DIM.

C
DIM.

D Materiale Cod. Art.
acciaio 1121-U99

800-1200 – 126,5 – 300 allu. 1121-U100
inox 304 1121-U101
acciaio 1121-U105

1200-1600 – 276,5 – 450 allu. 1121-U106
inox 304 1121-U107
acciaio 1121-U111

1600-1900 101,5 526,5 275 700 allu. 1121-U112
inox 304 1121-U113
acciaio 1121-U117

1900-2200 101,5 676,5 275 850 allu. 1121-U118
inox 304 1121-U119

Altezza 
porta

Lunghezza  
aste

Distanza  
agganci 

(centro porta)

Aste con materiale a scelta

Th
DIM.

X
DIM.

Y
DIM.

C
DIM.

D Materiale Cod. Art.
acciaio 1121-71-01rA

800-1200 – 126,5 – 300 allu. 1121-71-01TA
inox 304 1121-71-01PC
acciaio 1121-71-03rA

1200-1600 – 276,5 – 450 allu. 1121-71-03TA
inox 304 1121-71-03PC
acciaio 1121-71-05rA

1600-1900 101,5 526,5 275 700 allu. 1121-71-05TA
inox 304 1121-71-05PC
acciaio 1121-71-07rA

1900-2200 101,5 676,5 275 850 allu. 1121-71-07TA
inox 304 1121-71-07PC

(3ZA-440, 3ZA-460)

B

A

A

B
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Aste con pastiglie e ritorte
ProGrAMMA 1125 - 3000

Accessori vedi catalogo pagina:
Aggancio 3ZA-1220
 3ZA-1240
Guida asta 3ZC-120

 a 3ZC-170
Programma 1160

Maniglia girevole  
e mostrina 3D-120

 3D-140
Programma 1180

Maniglia girevole  
e mostrina 3E-120
 3E-140
Serratura per aste 3YA-480

Programma 1190
Maniglia girevole  3F-120
Mostrina 3F-220

Programma 1125, 1150,  
1225, 1325, 3000

Serratura per aste 3YA-110
 3YA-120

Programma 1150
Serratura per aste 3YA-420
 3YA-440

Programma 2100
Serratura per aste 3YA-520

‒

‒

‒

‒

‒

‒
‒

‒

‒

‒

Nota: 
Vedi tabella 
pag. 3ZA-120
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Altezza 
porta

Lunghezza  
aste

Distanza 
agganci 

(centro porta)

Aste con materiale a scelta

Th
DIM.

X
DIM.

Y
DIM.

C
DIM.

D Materiale Cod. Art.
acciaio 1121-U155

800-1200 – 126,5 – 300 allu. a richiesta
inox 304 a richiesta
acciaio 1121-U158

1200-1600 – 276,5 – 450 allu. a richiesta
inox 304 a richiesta
acciaio 1121-U161

1600-1900 101,5 526,5 275 700 allu. a richiesta
inox 304 a richiesta
acciaio 1121-U164

1900-2200 101,5 676,5 275 850 allu. a richiesta
inox 304 a richiesta

Altezza  
porta

Lunghezza  
aste

Distanza 
agganci 

(centro porta)

Aste con materiale a scelta

Th
DIM.

X
DIM.

Y
DIM.

C
DIM.

D Materiale Cod. Art.
acciaio 1121-68-01rA

800-1200 – 126,5 – 300 allu. –
inox 304 –
acciaio 1121-68-03rA

1200-1600 – 276,5 – 450 allu. –
inox 304 –
acciaio 1121-68-05rA

1600-1900 101,5 526,5 275 700 allu. –
inox 304 –
acciaio 1121-68-07rA

1900-2200 101,5 676,5 275 850 allu. –
inox 304 –

(3ZA-470, 3ZA-480)

D

C

C

D
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Aste in poliammide
ProGrAMMA 1125 - 3000

Illustrazione con porta

Illustrazione senza porta

* =  Dimensione  
minima 50 mm

*

*

Accessori vedi catalogo pagina:
Aggancio 3ZA-340
Guida asta 3ZC-120

 a 3ZC-170
Programma 1160

Maniglia girevole  
e mostrina 3D-120

 3D-140
Programma 1180

Maniglia girevole  
e mostrina 3E-120
 3E-140
Serratura per aste 3YA-320

Programma 1190
Maniglia girevole  3F-120
Mostrina 3F-220

Programma 1125, 1150,  
1225, 1325, 3000

Serratura per aste 3YA-120
Programma 1150

Serratura per aste 3YA-420
 3YA-440

Programma 2100
Serratura per aste 3YA-520

‒
‒

‒

‒

‒

‒
‒

‒

‒

‒ Aste con pastiglie vedi pag. 3ZA-340

1 
Ch

ius
ur

e 
1/4

 
di 

gir
o

2 
Ch

ius
ur

e 
pe

r 
as

te
3 

Si
ste

mi
 d

i 
ch

ius
ur

a
In

fo

Asta dall’interno porta

(3ZA-720)
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Foro

Accessori vedi catalogo pagina:
Guida asta 3ZC-120

 a 3ZC-170
Programma 1160

Maniglia girevole  
e mostrina 3D-120

 3D-140
Programma 1180

Maniglia girevole  
e mostrina 3E-120
 3E-140
Serratura per aste 3YA-320

Programma 1190
Maniglia girevole  3F-120
Mostrina 3F-220

Programma 1125, 1150,  
1225, 1325, 3000

Serratura per aste 3YA-120
 

Programma 1150
Serratura per aste 3YA-420
 3YA-440

Programma 2100
Serratura per aste 3YA-520

‒

‒

‒

‒

‒
‒

‒

‒

‒

Aste, agganci per aste
ProGrAMMA 1125 - 3000
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Aggancio in poliammide nera
Per vite svasata Ø 3,5 x 13 1121-116-01
Vite svasata Ø 3,5 x 13

000104

Asta con pastiglie in poliammide nera 
Altezza

   Th
Distanza agganci Lunghezza Asta *  =  Asta da accorciare

 800-1300 2-3   475 * 1121-115
1300-1600 3 475 1121-115
1600-1900 4-5   775 *    1121-115-01
1900-2200 5 775    1121-115-01

(3ZA-740)
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Aste ritorte
ProGrAMMA 1160

Accessori vedi catalogo pagina:
Aggancio  3ZA-1220
Guida asta 3ZC-120

 a 3ZC-170
ProGrAMMA 1160

Maniglia girevole  
e mostrina 3D-220

‒
‒

‒

Asta ritorta

Aste con perno  
a richiesta

Centro porta

Centro guida asta
Centro aggancio
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Altezza 
porta

Distanza  
agganci 

(centro porta)

Asta 
superiore 

Asta 
inferiore

Th Dim C Dim D acciaio  
zincato

 allu. acciaio  
zincato

allu.

 800-1200 – 300 1160-08-01rA a richiesta 1160-09-01rA a richiesta
1200-1600 – 450 1160-08-03rA a richiesta 1160-09-03rA a richiesta
1600-1900 275 700 1160-08-05rA a richiesta 1160-09-05rA a richiesta
1900-2200 275 850 1160-08-07rA a richiesta 1160-09-07rA a richiesta

Area di ingombro

Asta dall’interno porta

(3M-420)
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Aste ritorte
ProGrAMMA 1180

Accessori vedi catalogo pagina:
Aggancio  3ZA-1220
Guida asta 3ZC-120

 a 3ZC-170
Programma 1180

Maniglia girevole  
e mostrina 3E-220

‒
‒

‒

Centro 
porta

Area di ingombro

Centro guida asta
Centro aggancio

Aste con perno  
a richiesta

Asta ritorta
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Altezza 
porta

Distanza  
agganci 

(centro porta)

Asta 
superiore

Asta  
inferiore

Th Dim C Dim D acciaio  
zincato

 allu. acciaio  
zincato

allu.

 800-1200 – 300 1180-08-01rA a richiesta 1180-09-01rA a richiesta
1200-1600 – 450 1180-08-03rA a richiesta 1180-09-03rA a richiesta
1600-1900 275 700 1180-08-05rA a richiesta 1180-09-05rA a richiesta
1900-2200 275 850 1180-08-07rA a richiesta 1180-09-07rA a richiesta

Asta dall’interno porta

(3P-420)
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Aste ritorte 
ProGrAMMA 1190 

* Le aste dovranno essere
accorciate a seconda dell‘altezza
della porta 

Accessori vedi catalogo pagina: 
Aggancio   3ZA-1220
Guida asta  3ZC-120

 a  3ZC-170
Programma 1190 

Maniglia girevole   3F-320
 3F-330

‒
‒

‒

Centro 
porta 

Area di ingombro 

Centro guida asta 
Centro aggancio 
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Altezza
porta 

Centro porta Asta superiore Asta inferiore 

Th Dim. C Dim. D Acciaio
zincato 

 Al Acciaio
zincato 

Al 

 800-1200 – 300 1190-25-01JB* 1190-25-01TA* 1190-25-02JB* 1190-25-02TA*
1200-1600 – 450 1190-25-01JB 1190-25-01TA   1190-25-02JB 1190-25-02TA
1600-1900 300 700 1190-27-01JB* 1190-27-01TA* 1190-27-02JB* 1190-27-02TA*
1900-2200 300 850 1190-27-01JB 1190-27-01TA 1190-27-02JB 1190-27-02TA

Altezza porta con Th = 1600-1900
come da esempio 

*

*
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Aste per ingombro piccolo
ProGrAMMA 1325

Diversi sistemi di aggancio

Guarnizione di tenuta

Centro  
porte 

Centro 
guida aste

Centro 
aggancio
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Asta dall’interno portaSenza porta
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Asta con due rotelle 

* Fissaggio della cerniera con vite 
svasata 

Accessori vedi catalogo pagina: 

Cerniere adatta per sistemi di 
aggancio versione 1, 2 e 3 

Cerniera 125°   4A-136
Cerniera 180° 
(vedi sotto)   4A-140
Cerniera 180°   4A-145

anche adatta per  
Aggancio 3 

Cerniera 180° 
con battuta 26 mm   4A-170
Cerniera 180° 
con battuta 26 mm   4A-210

Programma 1325 
Maniglia girevole per
ingombro piccolo 
Ingombro    3BA-320

‒
‒

‒

‒

‒

‒
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Sistemi di 
aggancio Dim. A Codice art. Pagina Codice art. 

1 33

Aggancio 3ZA-1220 1121-U76

Guida asta 3ZC-120
3ZC-140

1121-89-11
1121-106

Asta sganciata vedi sotto 
Cerniera vedi sotto destra 

2 33

Aggancio 3ZA-920 2600-12

Guida asta 3ZC-120
3ZC-140

1121-89-11
1121-106

Asta con una 
rotella vedi sotto 

Cerniera vedi sotto destra 

3 37

Aggancio 3ZA-1220 1121-18-02

Guida asta 3ZC-120
3ZC-140

1121-89-11
1121-106

Asta con due 
rotelle vedi sotto 

Cerniera vedi sotto destra 

Asta con una rotella Asta sganciata 

Sistemi di aggancio 

Altezza
porta 

Distanza agganci
(centro porta) 

Aste 

Th Dim. C Dim D Sistemi di aggancio Codice art. 
1 a richiesta 

800-1200 – 300 2 a richiesta 
3 a richiesta 
1 a richiesta 

1200-1600 – 450 2 a richiesta 
3 a richiesta 
1 a richiesta 

1600-1900 275 700 2 a richiesta 
3 a richiesta 
1 a richiesta 

1900-2200 275 850 2 a richiesta 
3 a richiesta 

1

*

2 3

*

*
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Aste con gancio
ProGrAMMA 2300

Centro guida asta
Centro aggancio

Centro 
porta

Accessori vedi catalogo pagina:
Aggancio 3ZA-1220
Guida asta 3ZC-120

 a 3ZC-170
Programma 2300

Mostrina 3J-120

‒
‒

‒

Asta con gancio
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Altezza 
porta

Distanza agganci
(centro porta)

Asta 
superiore e inferiore

Th Dim C Dim D acciaio zincato inox 304
 800-1200 – 300 2300-06-11rA a richiesta
1200-1600 – 450 2300-06-13rA a richiesta
1600-1900 275 700 2300-06-15rA a richiesta
1900-2200 275 850 2300-06-17rA a richiesta

Area di ingombro

Asta dall’interno porta

(3L-420)
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Aste ritorte 
ProGrAMMA 2400 

Accessori vedi catalogo pagina: 
Guida asta  3ZC-120

 a  3ZC-170
Programma 2400 

Maniglia girevole  3K-120

‒

‒

Ingombro normale Ingombro ridotto 

Ingombro normale Ingombro ridotto 

Ingombro normale 

Ingombro ridotto 

Centro guida asta 

Centro aggancio 
Guida aste
1121-89-11 

Centro 
porta 

Asta dall’interno porta 
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Aggancio in zama polverizzato nero 
2400-12

Altezza
porta 

Distanza agganci Asta 

(centro porta) superiore inferiore 
Th Dim C Dim D acciaio acciaio 

 800-1200 – 300 2400-U5-01 2400-U5-02
1200-1600 – 450 2400-U5-03 2400-U5-04
1600-1900 275 700 2400-U5-05 2400-U5-06
1900-2200 275 850 2400-U5-07 2400-U5-08

(3N-420)

B-B B-B 

M6 
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Aste ritorte
ProGrAMMA 2400

Accessori vedi catalogo pagina:
Aggancio 3ZA-1220
Guida asta 3ZC-120

 a 3ZC-170
Programma 2400

Mostrina 3K-220

‒
‒

‒

Centro guida asta
Centro aggancio

Centro 
porta
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Altezza Distanza  
agganci 

(centro porta)

Asta  
superiore

Asta 
inferiore

Th Dim C Dim D Acciaio  
zincato

 Allu. Acciaio  
zincato

Allu.

 800-1200 – 300 2400-19-01rA a richiesta 2400-18-01rA a richiesta
1200-1600 – 450 2400-19-03rA a richiesta 2400-18-03rA a richiesta
1600-1900 275 700 2400-19-05rA a richiesta 2400-18-05rA a richiesta
1900-2200 275 850 2400-19-07rA a richiesta 2400-18-07rA a richiesta

Area di ingombro

Asta dall’interno porta

(3N-520)
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Aste con perno 
ProGrAMMA 2600 

Area di ingombro 

Guida aste 1121-89-11 

Accessori vedi catalogo pagina: 
Guida asta  3ZC-120
(adatto solo per 1121-89-11) 

Programma 2600 
Maniglia girevole  3L-120

‒

‒
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Aggancio in zama polverizzato nero 
2600-12

Aste in acciaio zincato con perno (alluminio o inox a richiesta) 
Altezza
porta 

Distanza agganci
(centro porta) 

Asta
superiore 

Asta 
inferiore 

Th Dim C Dim D Acciaio Acciaio 
800-1200 – 300 2600-U10-LI –
Asta continua 2600-U10-rE –
1200-1600 – 450 2600-U11-01LI 2600-U11-02LI
Asta divisa 2600-U11-01rE 2600-U11-02rE
1600-1900 275 700 2600-U12-01LI 2600-U12-02LI
Asta divisa 2600-U12-01rE 2600-U12-02rE
1900-2200 275 850 2600-U13-01LI 2600-U13-02LI
Asta divisa 2600-U13-01rE 2600-U13-02rE

(3S-420)
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Propulsore per Aste 
ProGrAMMA 1125 - 3000 

Aste per programma 1125, 1150, 
1160, 1180, 1190, 1225, 1325, 
2100, 2300, 2400, 2600 e 3000 
individuale a scelta e a richiesta. 

Accessori vedi catalogo pagina: 
Aste senza propulsore   3ZA-120‒

Porta in trasparenza Asta dall’interno porta 
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Propulsore a 90° in poliammide nera, azionamento in acciaio zincato 
Perni filettati M6 x 20 in acciaio zincato 1121-U170

(3ZA-420)



© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG 2014

Aggancio per aste piatte 3 x 14mm
ProGrAMMA 1125, 1150, 1160, 1180, 1225, 1325, 2100, 2300, 2400, 2600, 3000

Asta

Aggancio

Guida asta

Foro

Guida asta

Foro

L’aggancio è intercambiabile con cerniere 120° vedi catalogo pag. 4A-190 o con cerniere 180° vedi catalogo pag. 4A-210

L’aggancio è intercambiabile con cerniere 120° vedi catalogo pag. 4A-190 o con cerniere 180° vedi catalogo pag. 4A-210

Asta

Aggancio
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Aggancio in zama nero polverizzato per aste ritorte
Con filetto interno M6 (1) 1121-70-01
Per vite svasata M6 (adatta per dado 2D) (2) 1121-70
Per fissaggio con perni, poliammide nera Ts = 2,0 (3) 1121-U137
Filetto esterno con dado M10 in acciaio zincato (3) 1121-U152
Aggancio in poliammide 66 GF 50 nera per aste ritorte
Per vite svasata M6 (adatta per dado 2D) (2) 1121-70-04SK

Aggancio in zama nero per aste con pastiglie
Con filetto interno M6 (1) 1121-54-P
Per vite svasata M6 (adatta per dado 2D) (2) 1121-53-P

(1) (2) (3)

(1) (2)
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L’aggancio è intercambiabile con cerniere 120° vedi catalogo pag 4A-190 o 
con cerniere 180° vedi catalogo pag 4A-210

Asta

Aggancio

Guida asta

A scelta

Asta

Aggancio

Guida asta

Foro

Foro

4 possibilità dei fissaggio

Vite svasata = DIN ISo 2009, 
2010, 7046-1, 7046-2, 7047

Accessori vedi catalogo pagina:
Dado 2D 12E-120

Programma 1125, 1150, 1160, 
1180, 1190, 1225, 1325, 2100, 
3000

Aste 3ZA-120
Programma 1160

Aste 3ZA-420
Programma 1180

Aste 3ZA-520
Programma 1190

Aste 3ZA-560
Programma 2300

Aste 3ZA-620
Programma 2400

Aste 3ZA-720
 3ZA-820

Programma 2600
Aste 3ZA-920

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒
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Aggancio in zama nero per aste con perno
Con filetto interno M6 (1) (2) 1121-18-01
Per vite svasata M6 (adatta per dado 2D) (3) 1121-18-02
Aggancio in acciaio inox 316 per aste con due rotelle
Per vite svasata M6 (adatta per dado 2D) (3) 1121-18-02PH

Aggancio in zama nero per aste con gancio
Per vite svasata M6 (adatta per dado 2D) (1) 1121-U76

(3ZA-620)

(1) (2) (3)

(1)
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Aggancio per aste con perno
ProGrAMMA 1125 - 3000

Fissaggio lato interno del telaio 
per uso interno guarnizione

Vite svasata = DIN ISo 2009, 
2010, 7046-1, 7046-2, 7047

Accessori vedi catalogo pagina:
Programma 1125, 1150, 1160, 
1180, 1190, 1225, 1325, 2100, 
3000

Aste 3ZA-260‒

Porta 

Guida asta

Montante

Asta 

Vite svasata M6, 
non inclusa nella  
fornita
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Aggancio in zama polverizzato nero
1121-108-AA

(3ZA-630)



 1 Mostrina PrOGrAMMA 1125, 1225 
 2  Maniglia girevole e mostrina lunga

Programma  1107, 1125, 
1150, 1160, 1180, 1225, 1317, 1325, 2100, 3000 

 3 Serratura per aste 
 4 Bussola 
 5 Linguetta 
 6 Serratura per aste 
 7 Asta (interno guarnizione) 
 8 Guida asta 
 9 Terminale con rotella 
10 Porta 
11 Cornice/montante 

Aste 
(interno guarnizione) 

3ZB-100

1

10             3

2
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2

2

11 
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9



© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG 2014

Asta tonda con occhiello  
in acciaio zincato
L in mm

 400 1000-33
 500 1000-34
 600 1000-35
 700 1000-36
 800 1000-37
 900 1000-38
1000 1000-39
1100 1000-114
1200 1000-115

Asta tonda in acciaio zincato 
o inox 304 con rotelle in  
poliammide nera
L in mm acciaio 

zincato
INOX 304

600 1049-U3 1049-U12
700 1049-U4 1049-U13
800 1049-U5 1049-U14
900 1049-U6 1049-U15

1000 1049-U7 1049-U16
1100 1049-U8 1049-U17
1200 1049-U9 –

Adatta-
tore

Zama, INOX 303

acciaio 
zincato

1000-U49 1000-U141

Asta tonda in acciaio  
zincato con punta 
1049-19-L mm
(1049-19-01 a -17 
i prezzi sono graduati)
Adattatore in zama, acciaio 
zincato

1000-U49

Asta tonda con occhiello, 
materiale a scelta,  
rotelle in poliammide
acciaio zincato per 
serratura per aste
1121-U30-L mm
(1121-U30-01 a -08 
i prezzi sono graduati)
acciaio zincato per linguetta 
(l’occhiello è girato di 90°)
1000-U144-L mm
(1000-U144-01 a -17 
i prezzi sono graduati)
INOX 304 per linguetta 
(occhiello è girato di 90°)
1000-U538-L mm
(1000-U538-01 a -09 
i prezzi sono graduati)

Aste
PrOGrAMMA 1107, 1125, 1150, 1180, 1225, 1317, 1325, 2100, 2300, 3000

Adattatore

Applicazione: 
Programma 1125, 1150,  
1225, 1325, 3000
– Serratura per aste 3YA-140
 (solo versione B) 3YA-160
 3YA-180
 3YA-240

Programma 1107, 1125, 1180, 
1225, 1317, 1325, 2100, 3000
– Linguetta 3YB-420
 3YB-440
 3YC-120

Applicazione: 
Programma 1125, 1150,  
1225, 1325, 3000
– Serratura per aste 3YA-140
 (solo versione B) 3YA-160
 3YA-180
 3YA-240

Programma 1107, 1125, 1180, 
1225, 1317, 1325, 2100, 3000
– Linguetta 3YB-420
 3YB-440
 3YC-120

Applicazione: 
Programma 1125, 1150,  
1225, 1325, 3000
– Serratura per aste 3YA-140
 (solo versione B) 3YA-160
 3YA-180
 3YA-240

Programma 1107, 1125, 1180, 
1225, 1317, 1325, 2100, 3000
– Linguetta 3YB-420
 3YB-440
 3YC-120

Applicazione: 
Programma 1125, 1150,  
1225, 1325, 3000
– Serratura per aste 3YA-140
 (solo versione B) 3YA-160
 3YA-180
 3YA-240

Programma 1107, 1125, 1180, 
1225, 1317, 1325, 2100, 3000
– Linguetta 3YB-420
 3YB-440
 3YC-120
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Asta tonda in acciaio zincato 
con rotelle in poliammide 
nera
1049-U18-L mm
(1049-U18-01 a -17 
i prezzi sono graduati)
Adattatore in zama, acciaio 
zincato 

1000-U49

Asta tonda in acciaio  
zincato con occhiello  
e punta 
1000-211-L mm
(1000-211-01 a -17 
i prezzi sono graduati)

Asta piatta in acciaio  
zincato con rotelle in  
poliammide nera
1121-U28-L mm
(1121-U28-01 a -08)
Asta piatta senza foro
L = 1007,5
1121-U148

Accessori vedi catalogo pagina:
Guida aste 
per aste piatte  3ZC-120 
 a 3ZC-170
per aste tonde  3ZC-210

 3ZC-220

Quantitativo minimo d’ordine: 200 pezzi
 

L ≤ 1200
Esempio d’ordine:  Codice per asta tonda con rotelle, 

lunghezza 1034 mm = 1049-U18-L 1034

Guida asta

Applicazione: 
Programma 1125, 1150,  
1225, 1325, 3000
– Serratura per aste 3YA-140
 (solo versione B) 3YA-160
 3YA-180
 3YA-240

Programma 1107, 1125, 1180, 
1225, 1317, 1325, 2100, 3000
– Linguetta 3YB-420
 3YB-440
 3YC-120

Applicazione: 
Programma 1125, 1150, 
1225, 1325, 3000
– Serratura per aste 3YA-140
 (solo versione B) 3YA-160
 3YA-180
 3YA-240

Programma 1107, 1125, 
1180, 1225, 1317, 1325, 
2100, 3000
– Linguetta 3YB-420
 3YB-440
 3YC-120

Applicazione: 
Programma 1125, 1150, 1160, 
1180, 1225, 1325, 2100, 2300, 
3000
– Serratura per aste 3D-120
 3D-140
 3E-120
 3E-140
 3J-120
 3YA-110
 3YA-115
 3YA-120
 3YA-160
 3YA-180
 3YA-220
 3YA-420
 3YA-480
 3YA-520
 3YA-540
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Adattatore

(3ZB-420)
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Accessori vedi catalogo pagina: 
Guida aste  3ZC-210
 3ZC-220

‒

Asta tonda con occhiello per serratura per aste o linguetta in materiale a scelta 
Acciaio zincato Acciaio inox 304 
a richiesta a richiesta 

Terminale in poliammide GF nera 
1000-526-AA

Quantitativo minimo d’ordine: 200 pezzi 
Quantitativo inferiore a richiesta. 

L ≤ 1200 
Esempio d’ordine
Per asta montata con terminale di rotella specificare la lunghezza,
con L 1034 mm scrivere = 1000-XXX-L 1034 

Applicazione: Programma 1107, 1125, 1150, 1180, 1225, 1317, 1325, 2100, 3000 
- Serratura per aste  3YA-140; 3YA-160; 3YA-180; 3YA-240
- Linguette  3YB-420; 3YB-440; 3YB-460; 3YC-120; 3YC-140; 3YC-180

Dimensione L allegare nella ordine 

Come calcolare la lunghezza delle aste L  = X - Z 
   2 + Y 

Z 
= 

lu
ng

he
zz

a 
de

lla
 s

er
ra

tu
ra

 p
er

 a
st

e 
(E

se
m

pi
o 

D
im

. 4
00

 v
ed

i p
ag

in
a

   
   

ca
ta

lo
go

 3
YA

-1
40

) 
Z 

= 
di

st
an

za
 tr

a 
i d

ue
 p

er
ni

 (E
se

m
pi

o 
di

st
an

za
 1

8 
pe

r p
ro

gr
am

m
a 

11
07

 o
 2

6 
pe

r
Pr

og
ra

m
m

a 
10

00
 v

ed
i p

ag
in

a 
ca

ta
lo

go
  3

YC
-1

20
) 

* Dimensione Y a seconda della  
scelta della guarnizione 

X 
= 
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Asta con terminale con rotella 
PrOGrAMMA 1107 - 3000 

Y 
= 

16
 - 

20
 *
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(3ZB-240)

Asta con terminale con rotella 
PrOGrAMMA 1125 - 3000 

L 

Accessori vedi catalogo pagina: 
Guida asta  3ZC-120

 a  3ZC-170
‒

Asta montata con terminale con rotella, asta piatta in materiale a scelta, terminale in
poliammide GF nera, rotella in poliammide nera 

Acciaio zincato Acciaio inox 304 
1121-U187-L mm a richiesta 
(1121-U187-01 a -08) 
a richista 

Asta senza foro montata con terminale con rotella, asta senza foro in materiale a scelta, termi-
nale in poliammide GF nera, rotella in poliammide nera 

Acciaio zincato Acciaio inox 304 
L + 7,5 = 1007,5 1121-U189 a richiesta 

Quantitativo minimo d’ordine: 200 pezzi 
Quantitativo inferiore a richiesta. 

L ≤ 1200 
Esempio d’ordine
Per asta montata con terminale di rotella specificare la lunghezza,
con L 1034 mm scrivere = 1000-U187-L 1034 

Applicazione: Programma 1125, 1150, 1160, 1180, 1225, 1325, 2100, 2300, 3000 
- serratura per aste  3D-120; 3D-140; 3E-140; 3J-120; 3YA-110, 3YA-115, 
 3YA-120; 3YA-160, 3YA-180; 3YA-220; 3YA-420; 
 3YA-480,  3YA-520; 3YA-540

Dimensione L allegare nella ordine 

X 
= 

lu
ce

 te
la

io
 

Come calcolare la lunghezza delle aste L  = X - Z 
   2 + Y 

Z 
= 
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* Dimensione Y a seconda della  
scelta della guarnizione 

Y 
= 

16
 - 

20
 *
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Terminale per aste
PrOGrAMMA 1125 - 3000

Accessori vedi catalogo pagina:
Guida asta per  
aste piatte 3ZC-120

 a 3ZC-170
Aste a richiesta

Programma 1125, 1150, 1160, 
1180, 1225, 2100, 2300, 3000

Serratura per aste 3D-120
 3D-140
 3E-120
 3E-140
 3J-120
 3YA-110 
 3YA-115
 3YA-120
 3YA-160
 3YA-180
 3YA-220
 3YA-420
 3YA-480
 3YA-520
 3YA-540

‒

‒

‒
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Terminale in poliammide GF nera
Versione lunga 1121-112

Terminale in poliammide GF nera
Versione corta 1121-113

(3ZB-620)
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Punto di rotazione

Centro porta

X 
= 

lu
ce

 te
la

io

Ts = 2
A richiesta per altri spessori porta

Asta per linguette con corsa 26 mm
PrOGrAMMA 1107, 1317

Nota:
Calcolo aste per maniglia 
girevole 1107
(vedi Capitolo 3A) 

X = luce telaio

Accessori vedi catalogo pagina:
Guida asta 3ZC-120

 a  3ZC-170
Programma 1107, 1317

Linguetta con  
corsa 26 3YC-120

‒

‒

Asta piatta in acciaio zincato con rotelle in poliammide nera
1121-U144-L mm
(1121-U144-01 a -08 
i prezzi sono graduati)

Guida asta

Quantitativo minimo d’ordine: 200 pezzi
X = luce telaio

Maniglia girevole
Come calcolare la lunghezza delle aste : lunga corta

Asta superiore L= X
2 – 63 - 50,5

Asta inferiore L= X
2 + 67 + 54,5

Se il punto di rotazione è a  
centro porta le aste sono uguali

L= X
2 + 2

(3G-440)
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Asta per linguette con corsa 26 mm
PrOGrAMMA 1125, 1225, 1325, 3000

Quantitativo minimo d’ordine: 200 pezzi
Quantitativi inferiore a richiesta

X 
= 

lu
ce

 te
la

io

Centro porta  
e luce telaio 

Guida asta

Inferiore

Superiore

Accessori vedi catalogo pagina:
Guida asta 3ZC-120

 a 3ZC-170
Programma 1125, 1225, 1325, 
3000

Linguetta con  
corsa 26 3YB-420

‒

‒

Ts = 2
A richiesta per  
altri spessori porta
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Asta piatta in acciaio zincato con rotelle in poliammide nera
1121-U144-L mm
(1121-U144-01 a -08 
i prezzi sono graduati)

Punto di rotazione

Come calcolare la lunghezza delle aste:

Asta superiore L= X
2 – 48

Asta inferiore L= X
2 + 52

Se il punto di rotazione è a  
centro porta le aste sono uguali

L= X
2 + 2

(3B-340)



Beschlagteile

®

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG 2014 3ZB-440 01/14

Aste per linguetta con corsa di 26 mm
PrOGrAMMA 1125

Accessori vedi catalogo pagina:
Serratura per aste 3ZC-120

 a 3ZC-170
Programma 1125

Linguetta con corsa 26 3YC-120
 3YC-140

‒

‒

Versione C

X 
= 

lu
ce

 te
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io

Centro porta 
e luce telaio

Ts = 2
A richiesta per  
altri spessori porta

Guida asta

Inferiore

Quantitativo minimo d’ordine: 200 pezzi
X = luce telaio
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Asta piatta in acciaio zincato con rotelle in poliammide nera
Sinistra 1121-U146-L mm (1121-U146-01 a -08)
Destra 1121-U147-L mm (1121-U147-01 a -08)

altre lunghezze a richiesta

Asta superiore

Punto di rotazione

Come calcolare la lunghezza delle aste:

Asta superiore L= X
2 – 70,5

Asta inferiore L= X
2 + 74,5

Se il punto di rotazione è a  
centro porta le aste sono uguali

L= X
2 + 2

(3C-440)
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Ts = 2
A richiesta per  
altri spessori porta

X 
= 

lu
ce

 te
la

io

Quantitativo minimo d’ordine: 200 pezzi
Quantitativi inferiore a richiesta

Asta per linguette con corsa 26 mm
PrOGrAMMA 1150

Nota:
Calcolo aste per versione A o B:

Maniglia girevole  
1150 3C-120 = A
 3C-120 = B
Maniglia girevole  
1150 3C-140 = B
Maniglia girevole  
1153 3C-620 = B

Accessori vedi catalogo pagina:
Guida asta 3ZC-120

 a 3ZC-170
Programma 1150

Linguetta con  
corsa 26 3YC-120
 3YC-140

‒

‒

‒

‒

‒
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Asta piatta in acciaio zincato con rotelle in poliammide nera
1121-U145-L mm
(1121-U145-01 a -08 
i prezzi sono graduati)

Centro porta  
e luce telaio 

Guida asta

Inferiore

Superiore

Punto di rotazione

Maniglia girevole 
vedi nota

Come calcolare la lunghezza delle aste: Versione A B

Asta superiore L= X
2 – 28 - 48

Asta inferiore L= X
2 + 32 + 52

Se il punto di rotazione è a  
centro porta le aste sono uguali

L= X
2 + 2

(3F-320)
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Asta per linguette con corsa 26 mm
PrOGrAMMA 1150

Ts = 2
A richiesta per  
altri spessori porta

Quantitativo minimo d’ordine: 200 pezzi
Quantitativi inferiore a richiesta

Nota:
Calcolo aste per Versione A o B:

Maniglia girevole  
1154 3C-220 = A
Maniglia girevole  
1153 3C-320 = A
Maniglia girevole  
1154 3C-260 = B
Maniglia girevole  
1154 3C-280 = C
Maniglia girevole 
1151 3C-420 = C

Accessori vedi catalogo pagina:
Guida asta 3ZC-120

 a 3ZC-170
Programma 1150

Linguetta con  
corsa 26 3YC-120
 3YC-140

‒
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‒
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Asta piatta in acciaio zincato con rotelle in poliammide nera
Sinistra 1121-U146-L mm (1121-U146-01 a -08)
Destra 1121-U147-L mm (1121-U147-01 a -08)

altre lunghezze a richiesta

Maniglia girevole 
vedi nota

Come calcolare la lunghezza delle aste : Versione A B C

Asta superiore L= X
2 – 48 – 54 – 70,5

Asta inferiore L= X
2 + 52 + 58 + 74,5

Se il punto di rotazione è a  
centro porta le aste sono uguali

L= X
2 + 2

X 
= 

lu
ce

 te
la

io

Centro porta  
e luce telaio

Guida asta

Inferiore

Superiore

Punto di rotazione

(3F-340)
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Asta per linguette con corsa 26 mm
PrOGrAMMA 1180

Punto di rotazione

Ts = 2
A richiesta per  
altri spessori porta

Centro porta
X 

= 
lu

ce
 te

la
io

Nota:
Calcolo aste per versione A o B:

Maniglia girevole  
1180 3E-320 = A
Maniglia girevole  
1185 3E-520 = B

Accessori vedi catalogo pagina:
Guida asta 3ZC-120

 a 3ZC-170
Programma 1180

Linguetta con  
corsa 26 3YC-120
 3YC-140
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Asta piatta in acciaio zincato con rotelle in poliammide nera
1121-U145-L mm
(1121-U145-01 a -08 
i prezzi sono graduati)

Guida asta

Inferiore

Superiore

Quantitativo minimo d’ordine: 200 pezzi
Quantitativi inferiore a richiesta

Maniglia girevole 
vedi nota

Come calcolare la lunghezza delle aste: Versione A B

Asta superiore L= X
2 – 55 – 70,5

Asta inferiore L= X
2 + 59 + 74,5

Se il punto di rotazione è a  
centro porta le aste sono uguali

L= X
2 + 2

(3P-500)
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Asta per linguette con corsa 26 mm
PrOGrAMMA 1225

Punto di rotazione

Ts = 2
A richiesta per  
altri spessori porta

Centro porta 
e luce telaio

Superiore

X 
= 

lu
ce

 te
la

io

Inferiore

Quantitativo minimo d’ordine: 200 pezzi
Quantitativi inferiore a richiesta

Accessori vedi catalogo pagina:
Guida asta 3ZC-120

 a 3ZC-170
Programma 1225

Linguetta con  
corsa 26 3YC-140
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Asta piatta in acciaio zincato con rotelle in poliammide nera
Sinistra 1121-U146-L mm (1121-U146-01 a -08)
Destra 1121-U147-L mm (1121-U147-01 a -08)

altre lunghezze a richiesta

Guida asta

Come calcolare la lunghezza delle aste:

Asta superiore L= X
2 – 80,5

Asta inferiore L= X
2 + 84,5

Se il punto di rotazione è a  
centro porta le aste sono uguali

L= X
2 + 2

(3U-440)
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Quantitativo minimo d’ordine: 200 pezzi
X = luce telaio

Accessori vedi catalogo pagina:
Guida asta 3ZC-120

 a 3ZC-170
Programma 2100

Linguetta con  
corsa 26 3YB-420

‒

‒

Asta per linguette con corsa 26 mm
PrOGrAMMA 2100

Ts = 2
A richiesta per  
altri spessori porta

X 
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io
Centro porta e 
altezza effettiva
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Asta piatta in acciaio zincato con rotelle in poliammide nera
1121-U145-L mm
(1121-U145-01 a -08 
i prezzi sono graduati)

Punto di rotazione

Guida asta

Inferiore

Superiore

Come calcolare la lunghezza delle aste :

Asta superiore L= X
2 – 56

Asta inferiore L= X
2 + 60

Se il punto di rotazione è a  
centro porta le aste sono uguali

L= X
2 + 2

(3E-340)



    

Guida asta
Programma 1107, 1125, 1150, 1160, 1180, 
1190, 1225, 1317, 1325, 2100, 2300, 2400, 

2600, 3000 

3ZC-100

1 1 2 3

2 3 3 3
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8 9

4

7

 1 per asta piatta 3 x 14, aggancio dell’ asta a klips 
 2 per asta piatta 3 x 14, coperchio a klips 
 3 per asta piatta 3 x 14, premontaggio guida asta  
 4 per asta piatta 3 x 14, guida asta in acciaio inox 
 5 per asta piatta 3 x 14, con cavo per cabelaggio cavi 
 6 per asta piatta 3 x 14, guida asta a klips 
 7 per asta piatta 3 x 14, guida asta a klips 
 8 per asta tonda Ø 8 
 9 per asta tonda Ø 8, la parte inferiore guida asta diventa premontata 
10 per asta tonda Ø 8, il guida asta viene inserito e girato 

10
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Guida asta piatta 3 x 14
ProGrAMMA 1107 - 3000

Premontaggio guida asta

Coperchio a klips

Aggancio dell’asta a klips Aggancio dell’asta a klips

Versione stretta
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Guida aste in poliammide nera per perni M6x12 Guida aste in poliammide nera per bussole Ø 6x8-M4 e vite DIN 
7045 M4x6

1121-89 1121-89-11

Guida aste in poliammide nera per perni M6x12 Guida aste in poliammide nera per perni  M6x10, M6x12 o M6x16
1121-U91 1121-19

Angolo piegevole

Guida asta pre-assemblabile
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Guida asta in poliammide nera per perni 
filettati M6x12

Guida asta in poliammide nera per perni 
filettati M6x16 o M6x20

1121-U151 1121-19-N

  

Coperchio a klips

Guida asta pre-assemblabile  
sull’asta

Da togliere dopo il montaggio

1 
Ch

ius
ur

e 
1/4

 
di 

gir
o

2 
Ch

ius
ur

e 
pe

r 
as

te
3 

Si
ste

mi
 d

i 
ch

ius
ur

a
In

fo

(3ZA-520)

Accessori vedi catalogo pagina:

Programma 1107, 1317
Aste 3ZB-320

Programma 1125, 1225, 1325
Aste 3ZA-120

 a 3ZA-340
 3ZB-120

 a 3ZB-220
 3ZB-420
(solo per 1125) 3ZB-440
(solo per 1225) 3ZB-720

Programma 1150
Aste 3ZA-120

 a 3ZA-340
 3ZB-120

 a  3ZB-220
 3ZB-520
 3ZB-540

Programma 1160
Aste 3ZA-120

 a 3ZA-420
 3ZB-120

 a  3ZB-220
Programma 1180

Aste 3ZA-120
 a 3ZA-340

 3ZA-520
 3ZB-120

 a  3ZB-220
 3ZB-620

Programma 1190
Aste 3ZA-120

 a 3ZA-340
Programma 2100

Aste 3ZA-120
 a 3ZA-340

 3ZB-120
 a 3ZB-220

 3ZB-820
Programma 2300

Aste 3ZA-620
 3ZB-120

 a 3ZB-220
Programma 2400

Aste 3ZA-720
 3ZA-820

Programma 2600
Aste 3ZA-920

Programma 3000
Aste 3ZA-120

 a 3ZA-340
 3ZB-120

 a 3ZB-220

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒
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Guida asta in poliammide nera per perno M6x12 Guida asta in poliammide nera per perno M5x12
1121-109 1121-106

Guida asta in poliammide nera, dado acciaio zincato per perni o 
vite svasata M6x16 o M6x20

Guida aste in acciaio inox per perni o vite svasata M6x20

senza gobbette 1121-U71-N
con gobbette 1121-U74-N 1121-U71-PH

Gobbette anti-vibrazione.

Guida asta pre-assemblabile 

Guida asta pre-assemblabile Guida asta pre-assemblabile 

Gobbette

Guida asta per asta piatta 3 x 14
ProGrAMMA 1107, 1125, 1150, 1160, 1180, 1190, 1225, 1325, 2100, 2300, 3000
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(3ZA-520, 3L-480)

Guida asta in poliammide nera, dado in acciaio 
zincato per perni o filettati M6x16 o M6x20

Guida asta in poliammide nera 

1121-U87-N 2300-04

Guida asta con passacavi. 
Fino a 6 cavi a seconda del diametro. 

Guida asta pre-assemblabile 

Aggancio dell’asta a klips

Foro
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Accessori vedi catalogo pagina:

Programma 1107, 1317
Aste 3ZB-320

Programma 1125, 1225, 1325
Aste 3ZA-120

 a 3ZA-340
 3ZB-120

 a 3ZB-220
 3ZB-420
(solo per 1125) 3ZB-440
(solo per 1225) 3ZB-720

Programma 1150
Aste 3ZA-120

 a 3ZA-340
 3ZB-120

 a  3ZB-220
 3ZB-520
 3ZB-540

Programma 1160
Aste 3ZA-120

 a 3ZA-420
 3ZB-120

 a  3ZB-220
Programma 1180

Aste 3ZA-120
 a 3ZA-340

 3ZA-520
 3ZB-120

 a  3ZB-220
 3ZB-620

Programma 1190
Aste 3ZA-120

 a 3ZA-340
Programma 2100

Aste 3ZA-120
 a 3ZA-340

 3ZB-120
 a 3ZB-220

 3ZB-820
Programma 2300

Aste 3ZA-620
 3ZB-120

 a 3ZB-220
Programma 2400

Aste 3ZA-720
 3ZA-820

Programma 2600
Aste 3ZA-920

Programma 3000
Aste 3ZA-120

 a 3ZA-340
 3ZB-120

 a 3ZB-220

‒
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Guida asta per asta piatta 3x14 mm a klips 
ProGrAMMA 1107 - 3000 

Aste e perni trasparenti 

Guida asta a klips in poliammide nera per Perni M6x10 o M6x12 
1121-127

1.
Montaggio dei perni nei guida 
asta 

2.
Montaggio guida asta 

3.
Guida asta assemblata 

Forza di sollevamento:  Forza max. = 350 N 
Forza di applicazione:  Valore tipico F ≃ 135 N 

Il test è stato effettuato su materiali grezzi e zincati, privi di grasso 

Accessori vedi catalogo pagina: 

Programma 1107, 1317 
Aste  3ZB-320

Programma 1125, 1225, 1325 
Aste  3ZA-120

 a  3ZA-340
 3ZB-120

 a  3ZB-220
 3ZB-420
(solo per 1125)  3ZB-440
(solo per 1225)  3ZB-720

Programma 1150 
Aste  3ZA-120

 a  3ZA-340
 3ZB-120

 a   3ZB-220
 3ZB-520
 3ZB-540

Programma 1160 
Aste  3ZA-120

 a  3ZA-420
 3ZB-120

 a   3ZB-220
Programma 1180 

Aste  3ZA-120
 a  3ZA-340

 3ZA-520
 3ZB-120

 a   3ZB-220
 3ZB-620

Programma 1190 
Aste  3ZA-120

 a  3ZA-340
Programma 2100 

Aste  3ZA-120
 a  3ZA-340

 3ZB-120
 a  3ZB-220

 3ZB-820
Programma 2300 

Aste  3ZA-620
 3ZB-120

 a  3ZB-220
Programma 2400 

Aste  3ZA-720
 3ZA-820

Programma 2600 
Aste  3ZA-920

Programma 3000 
Aste  3ZA-120

 a  3ZA-340
 3ZB-120

 a  3ZB-220

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒
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(3ZB-520)

Guida asta per asta piatta 3x14 mm 
ProGrAMMA 1107 - 3000 

Guida aste a klips in poliammide nera per perni saldati M6x16 o M6x20 
1121-135

1.
Montaggio guida asta 

3.
Guida asta assemblata 

2.
Montaggio dei perni nei guida 
asta 

Aste e perni trasparenti 

Forza di sollevamento:   Forza max. = 650 N 
Forza di applicazione:   Valore tipico F = molto basso 

Il test è stato effettuato sulla vernice della filettatura priva di grassi 

*

*Perno di sicurezza da sollevare 
per smontaggio 

Vantaggio 
Il guida asta è anche adatto per 
un montaggio su perni verniciati a 
polvere senza perdita della forza 
di sollevamento. 

Accessori vedi catalogo pagina: 

Programma 1107, 1317 
Aste  3ZB-320

Programma 1125, 1225, 1325 
Aste  3ZA-120

 a  3ZA-340
 3ZB-120

 a  3ZB-220
 3ZB-420
(solo per 1125)  3ZB-440
(solo per 1225)  3ZB-720

Programma 1150 
Aste  3ZA-120

 a  3ZA-340
 3ZB-120

 a   3ZB-220
 3ZB-520
 3ZB-540

Programma 1160 
Aste  3ZA-120

 a  3ZA-420
 3ZB-120

 a   3ZB-220
Programma 1180 

Aste  3ZA-120
 a  3ZA-340

 3ZA-520
 3ZB-120

 a   3ZB-220
 3ZB-620

Programma 1190 
Aste  3ZA-120

 a  3ZA-340
Programma 2100 

Aste  3ZA-120
 a  3ZA-340

 3ZB-120
 a  3ZB-220

 3ZB-820
Programma 2300 

Aste  3ZA-620
 3ZB-120

 a  3ZB-220
Programma 2400 

Aste  3ZA-720
 3ZA-820

Programma 2600 
Aste  3ZA-920

Programma 3000 
Aste  3ZA-120

 a  3ZA-340
 3ZB-120

 a  3ZB-220

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒

‒
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 Guida asta per asta tonda 8 mm

con montaggio rapido 
ProGrAMMA 1107 - 3000 

1.
Montaggio dei perni nei
guida asta. 

2.
ruotare il guida asta 

3.
Guida asta assemblata 

Accessori vedi catalogo pagina: 
Programma 1107, 1125, 1150,
1180, 1225, 1325, 2100, 3000 

Aste  3ZB-120
 3ZB-180

‒

Guida asta in poliammide GF nera 
A Per perni saldati 
20 M6x16 

1001-U4726 M6x20 

Nota: 
Il guida asta può essere
utilizzata per A=20 e A=26 

Vantaggio 
Il guida asta è anche adatta per un montaggio su perni verniciati a polvere senza
perdita della forza di sollevamento. 
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Guida asta per asta tonda 8 mm
ProGrAMMA 1107-3000

Nota:
La guida asta può essere  
usato per aste piatte 
3 X 14 parallele alla porta.

Accessori vedi catalogo pagina:
Programma 1107, 1125, 1150, 
1180, 1225, 1325,  2100, 3000

Aste 3ZB-120
 3ZB-180

‒
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Guida asta in poliammide nera
A B C Per perni saldati
20 31 24 M6x12-20 1001-U40
26 37 30 M6x12-20 1001-U41

Guida aste in poliammide nera con dado in acciaio zincato
A B C Per perni saldati
20 32 24 M6x16 1001-U11
26 38 30 M6x20 1001-U12

(3ZB-520)



Cerniere per porte in battuta (capitolo 4A)
4A-120 4A-121 4A-130 4A-133 4A-135 4A-136 4A-137 4A-138 4A-139 4A-140 4A-145 4A-150 4A-160 4A-170 4A-190 4A-210 4A-215

● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ●
● ● ● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ●
● ● ●

120° 135°/180° 120° 120° 120°/135° 125° 115°/135° 180° 180° 180° 180° 180° 180° 180° 120° 180° 180°

● ● ● ● ● ● ●
●

● ● ● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ●
20 20/22 22/26 26 22/25 25 24/26 20 25 16/25 25 20 20 25 25 26 25

4B-120 4B-130 4B-140 4B-160 4B-170 4B-190 4B-200 4B-205 4B-207 4B-210 4B-212 4B-213 4B-215 4B-220 4B-230 4B-240 4B-243

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
● ● ●
● ● ● ● ● ● ●

2D

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
90° 90° 180° 180° 180° 180° 180°/270° 180° 180° 180° 180° 180° 180° 180° 180° 180° 160°

● ● ● ●
● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

●
● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
● ● ●

4C-120 4C-130

●
●
●
●
●

●

Cerniere per porte in linea e per profili in alluminio (capitolo 4B)

Cerniere a spina (capitolo 4C)
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x = variabile          Attenzione: le cerniere devono essere ingrassate
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4A-220 4A-250 4A-260 4A-280 4A-285 4A-290 4A-295 4A-300 4A-310 4A-450 4A-460 4A-480

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
● ●

● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
● ● ● ●
● ● ● ●

180° 180° 180° 130°/180° 180° 180° 180° 180° 180° 180° 180° 120°

● ●
●

● ● ● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ● ● ● ●
● ● ●

●
● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
●
20 x x/12-14 x x x x/18-23,5 x x 20/25 10/25 25

4B-245 4B-248 4B-250 4B-255 4B-260 4B-280 4B-290 4B-300 4B-320

● ● ● ● ● ● ● ● ●

2D 2D 3D 3D ●
● ● ● ● ● ● ● ● ●
● ● ● ● ● ● ● ● ●
●

180° 180° 180° 180° 180° 180° 180° 180° 180°

● ●
● ● ● ● ● ● ●

● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Cerniera esterna

Cerniera interna

Sgancio rapido

Sgancio manuale

Per armadi singoli

Per armadi in linea una porta

Per armadi in linea due porte

Angolo di apertura

Foro porta

Materiale poliammide

Materiale zama

Materiale acciaio

Materiale acciaio inox

Per porte antideflagranti

Cerniere a saldare

Cerniere avvitabile

Cerniera a montaggio rapido 

Battuta porta

Cerniera esterna

Cerniera interna

Sgancio rapido

Sgancio manuale

Regolazione 2D/3D 

Per armadi singoli

Per armadi in linea una porta

Per armadi in linea due porte

Angolo di apertura

Foro porta

Materiale poliammide

Materiale zama

Materiale acciaio

Materiale acciaio inox

Per profilo alluminio

Cerniere a saldare

Cerniere avvitabile

Cerniera a montaggio rapido 

Materiale poliammide

Materiale acciaio

Materiale acciaio inox

Cerniere a saldare

Cerniere avvitabile

Cerniere a montaggio rapido



Cerniere 
per porte in battuta 

Porta in trasparenza Porta in trasparenza 

1
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4

1 Cerniera 120° e 135° a scomparsa 4A-120 a 4A-135, 4A-140,
4A-150, 4A-190, 4A-280

2 Cerniera 120° a scomparsa e sganciabile 4A-190
3 Cerniera 180° esterna 4A-138, 4A-150, 4A-160, 4A-450, 4A-460
4 Cerniera 180° esterna e sganciabile 4A-170, 4A-210 a 4A-220
5 Cerniera 180° esterna 4A-250 a 4A-280, 4A-310
6 Cerniera 180° esterna e sganciabile 4A-285 a 4A-300

5

4

6

4A-100
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Cerniera 120° per porte con battuta 20 mm 

Cerniera 120° fissaggio con perni saldati filettati per porte con battuta 20 mm 

Ricciolo 
Spina 

Parte centrale 

*  Seeger
DIN 6799-4 

*  Seeger
DIN 6799-4 

*  Dado di sicurezza M5 

*  Perno saldato 
filettato M5x10 

*  non incluso 

Accessori vedi catalogo pagina: 
Materiale di fissaggio  12E-100‒

Cerniera 120° 
PROGRAMMA 1069 
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Cerniera in acciaio zincato, avvitabile Cerniera in acciaio zincato, a saldare 
1069-U6 Parti a saldare in acciaio 

grezzo 
1069-U5

Cerniera in acciaio zincato o acciaio inox, parti a saldare grezzo o in acciaio inox 304 
Avvitabile in acciaio  1069-U1 A saldare in acciaio  1069-U2
Avvitabile in inox 304 1069-U4 A saldare in inox 304 1069-U3

*

*
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Cerniera 
PROGRAMMA 1032, 1110 

Cerniera 135° per porte con battuta 22 mm 

Cerniera 180° per porte con battuta 20 mm 

*  Vite svasata M5 

*  Dado di sicurezza 
M6 

*  Perno saldato 
filettato M6x12 

Foro 

Occhiello / ponte 

Spina 

Parte centrale 
*  non incluso 

Accessori vedi catalogo pagina: 
Materiale di fissaggio  12E-100‒

Vite svasata = DIN ISO 2009,
2010, 7046-1, 7046-2, 7047 

*  Seeger
DIN 6799-4 
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Cerniera in acciaio zincato 
1032-U6

Cerniera in acciaio zincato, parti a saldare grezzo 
1110-U1

*
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Cerniera 120° 
PROGRAMMA 1032 

*Seeger 
DIN 6799-4 

*  Seeger
DIN 6799-4 

* Perno saldato filettato M6x12  *  Dado di sicurezza
M6 

Cerniera 120° per perni saldati filettati per porte 
con battuta per 22 o 26 mm 

Cerniera 120° per porte con battuta 22 o 26 mm 

*  non incluso 

Accessori vedi catalogo pagina: 
Materiale di fissaggio  12E-100‒
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Acciaio zincato  t = 2,50 
Acciaio inox t = 2,25 
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Cerniera in acciaio zincato 
(Dim. 22) 1032-U5 (Dim. 26) 1031-U10

Cerniera 120° in acciaio zincato o inox, parti a saldare in acciaio grezzo o inox 304 
Acciaio (Dim. 22) 1032-U1 Acciaio (Dim. 26) 1031-U1
Acciaio inox (Dim. 22) 1032-U2 Acciaio inox (Dim. 26) 1031-U2
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Cerniera 120° 
PROGRAMMA 1031 

Cerniera 120° in acciaio inox 304 
1031-U17-PC

6.5x12 

*  non incluso 

*  Seeger
DIN 6799-4 
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* Seeger
DIN 6799-4 

* Dado di
sicurezza M5 

* Seeger Ø 5,3 

Cerniera 
PROGRAMMA 1069, 1031 

* Seeger
DIN 6799-4 

* Vite svasata M5x… 

Foro 

Cerniera 135° con battuta per porte 20/25 mm 

Cerniera 120° per porte con battuta 22 mm 

*  non incluso 

Vite svasata = DIN ISO 2009,
2010, 7046-1, 7046-2, 7047 

Accessori vedi catalogo pagina: 
Materiale di fissaggio  12E-100‒
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Ponte della cerniera in acciaio zincato con perni M5x12, parte centrale in acciaio grezzo per 
saldare, spina in acciaio zincato 

1069-U7

Cerniera 120° in acciaio zincato, parti a saldare in acciaio grezzo 
1031-U7
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Cerniera 125° con Spina 
PROGRAMMA 1031 

Cerniera 125° in materiale a scelta, rondella assiale in POM rosso 
Inox 304 1031-U13
Acciaio zincato a richiesta 

Cerniera 125° per armadi singoli con battuta 25 mm 

Cerniera 125° per armadi singoli con battuta 25 mm  

Cerniera 125° in acciaio zincato, parte centrale in acciaio grezzo, rondella assiale in POM 
rosso 

1031-U12

* Dado di sicurezza M6 

* Vite svasata M6x... 

* Dado di sicurezza M6 

* Vite svasata M6x... 

* non incluso 

Vite svasata DIN ISO 2009, 
2010, 7046-1, 7046-2, 7047 

Parte centrale a saldare 

(4A-133)

6,2x9
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Cerniera 115° e 135 in acciaio inox con spina 
PROGRAMMA 1031 

* non incluso Cerniera 135° in acciaio inox 304, spina in acciaio inox 303, rondella assiale in POM rosso 
Punti di fissaggio standard 1031-U15

Cerniera 115° con battuta 26 mm  

* Dado di sicurezza M5 

* Cacciavite
  M5x... 

Parte centrale a saldare 

Cerniera 115° in acciaio inox 304 
1031-U14

Cerniera per armadi singoli con battuta 24 mm 

* Dado di sicurezza M5 

* Vite con testa ovale
DIN ISO 7380 M5x... 

Parte centrale con 
foro Ø9 a richiesta 

Cerniera 
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Cerniera 180°
PROGRAMMA 1110

Foro

Cerniera 180° per armadi in linea con battuta 20 mm

*  Vite svasata 
M6x

*  Vite 
antivibra-
zione 
M6x

Montaggio:
Il bloccaggio della cerniera avviene  
attraverso una pressione sulla spina.

Spina 

Spina 

Versione A

Versione B

Versione C

Versione D

*  non incluso

Vite svasata = DIN ISO 2009, 
2010, 7046-1, 7046-2, 7047

Accessori vedi catalogo pagina: 
Materiale di fissaggio 12E-100‒
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Cerniera in zama polverizzata nera, spina di fissaggio in poliammide GF nera, Spina in acciaio 
inox, rondelle e dado in acciaio zincato
Versione A 1110-U128
Versione B 1110-U130
Versione C 1110-U129
Versione D 1110-U127

A B

C

D
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Cerniera 180° 
PROGRAMMA 1110 

Cerniera 180° per armadi in linea con battuta 25 mm 

**  non incluso 

Vite svasata = DIN ISO 2009,
2010, 7046-1, 7046-2, 7047 
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Cerniera in zama polverizzata nera, spina di fissaggio in poliammide GF nera, Spina in acciaio 
inox, rondelle in acciaio zincato 

1110-U140

Foro 
Montaggio: 
Il bloccaggio della cerniera avviene 
attraverso una pressione sulla spina. 

Ts 1,2 - 1,5 = 13 mm
Ts 1,5 - 2,0 = 15 mm *

*

Spina di fissaggio 

Cerniera 

**  Vite svasata M6x 
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*  non incluso

Vite svasata = DIN ISO 2009, 
2010, 7046-1, 7046-2, 7047

Accessori vedi catalogo pagina:
Dado 2D 12E-120
Materiale di fissaggio 12E-100

‒
‒

Cerniera 180°
PROGRAMMA 1110

Cerniera 180° in poliammide con battuta 16 mm

Cerniera 180° con battuta 25 mm

Foro

* Vite svasata 

Foro

* Dado di 
sicurezza M6 

* Vite svasata M6x…* Vite con testa ovale  
DIN ISO 7045 M6x...

Cerniera 180° in poliammide GF nera, spina in poliammide nera
Ts 1,0 – 1,25 mm 1110-U23
Ts 1,5 – 2,0 mm 1110-U24

Cerniera 180° zama, spina acciaio zincato Cromata Polverizzata nera
Filetto M6 1110-U20 1110-U22
Vite svasata M6 adatta per dado 2D 1110-U19 1110-U21 
Cerniera 180° in poliammide GF nera, spina in poliammide nera
Vite svasata M6 adatta per dado 2D 1110-U125
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Cerniera 180° 
PROGRAMMA 1110 

Cerniera 180° in acciaio inox 316, spina in acciaio inox 303 
Ts 0.8 - 1.0 Ts 1.5 - 2.0 

Filetto M6 1110-U134 1110-U135
Vite svasata M6 adatta per dado 2D 1110-U136 1110-U137

Cerniera 180° con battuta 25 mm 

Foro 

* Dado di
sicurezza M6  

* Vite svasata M6x… 

* Vite con testa ovale 
DIN ISO 7045 M6x... 

*  non incluso 

Vite svasata = DIN ISO 2009,
2010, 7046-1, 7046-2, 7047 

Accessori vedi catalogo pagina: 
Dado 2D  12E-120‒
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Cerniera 180°
PROGRAMMA 1110

Cerniera 180° per armadi singoli con battuta 20 mm

* Vite con testa 
ovale 
DIN ISO 7045 
M6x

Con guarnizione 25

Foro

Foro

Cerniera 180° con battuta 20 mm

* non incluso

*Vite con testa ovale DIN ISO 7045 M6x
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Cerniera 180° in zama o acciaio inox 316, spina in acciaio zincato o inox 304, materiale di 
fissaggio in acciaio zincato o inox 303
Zama cromata 1110-U4-N
Zama polverizzata nera 1110-U5-N
Acciaio inox 316 1110-U5-NPH

Cerniera 180° in zama e spina in acciaio zincato o inox 316 con spina in acciaio inox 303 
Ts 0,8 – 1,0 Ts 1,5 – 2,0

Zama cromata – 1110-U2
Zama polverizzata nera – 1110-U3
Acciaio inox 316 1110-U51 1110-U50
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Cerniera 180° in acciaio inox 
PROGRAMMA 1110 

Cerniera 180° in acciaio inox 316, spina in acciaio inox 303 
Ts 1,5 1110-U131
Ts 2,0 1110-U132

Foro a scelta 

Cerniera 180° per armadi singoli con battuta 20 mm 

*  non incluso 

*   Rondella DIN ISO 7089 - 6 e
vite antivibrazione DIN ISO 4017 
M6 x 6 per Ts 1,5 

Parte centrale
(M6) 
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Cerniera 180°
PROGRAMMA 1110
Cerniera 180° per armadi in linea sganciabile con battuta 26 mm

Ponte inferiore

Ponte superiore

* Vite svasata 
M6x

* Dado di 
sicurezza M6

* Vite antivibrazione 
1000-277-03JB (M6x8)

Cerniera 180° per armadi in linea sganciabile con battuta 25 mm

L’incavo della lamiera è necessario 
quando il divario tra la porta e il telaio è 
minore di circa 1-2 mm. Più profondo è 
l’incavo, minore sarà il divario tra porta 
e telaio.

* Vite svasata 
M6x

* Dado di 
sicurezza M6

* Vite antivibrazione 
1000-277-03JB (M6x8)

*  non incluso

Vite svasata = DIN ISO 2009, 
2010, 7046-1, 7046-2, 7047

Accessori vedi catalogo pagina:
Dado 2D 12E-120
Materiale di fissaggio 12E-100

‒
‒

Nota:
Sganciabile rimuovendo il ponte 
inferiore

Parte centrale

Cerniera 180° in zama, spina in acciaio inox e rondella in ottone
Polverizzata nera 1110-U52
Cromata 1110-U53

Cerniera 180° in zama polverizzata nera, spina in acciaio zincato, rondella in ottone
1110-U123
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PROGRAMMA 1110

A richiesta colore cromato o in RAL.

*  non incluso

Accessori vedi catalogo pagina:
Materiale di fissaggio 12E-100‒

Fori per applicazione cerniera 
180°, vedi pagina 4A-210

Per perni saldati filettati 
M6x16

Cerniera 120° in linea con battuta 25 mm

* Seeger 
DIN 6799-4

*  Vite antivibrazione 
1000-277-03JB (M6x8)

*  Dado di sicurezza M6

*  Perni saldati filettati  
M6x16

Cerniera 120° in zama polverizzata nera, spina in acciaio zincato
1110-U86
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PROGRAMMA 1110

Cerniera 180° sganciabile in apertura oltre i 70° con battuta 25 mm

* C 
Vite svasata 
M6x

Piastrine da ordinare 
separatamente.
(una per ogni spina di 
fissaggio)

Per TS > 2 non è possibile utilizzare 
versione A+E; C+E; D+E

* D 
Vite antivibrazione 
M6x

Spina 

Versione B+F

Versione C+E

Versione C+F

Versione C+E Versione D+E

Versione A+E

*   non incluso

**   Dado 2D

Nota:
Sganciabile in apertura oltre i 
70°, non è sganciabile quando 
la parte centrale è in acciaio o 
acciaio inox

Vite svasata = DIN ISO 2009, 
2010, 7046-1, 7046-2, 7047

Accessori vedi catalogo pagina:
Dado 2D 12E-120
Materiale di fissaggio 12E-100

‒
‒

Cerniera 180° in zama polverizzata nera, 
spina di fissaggio in poliammide GF nera, 
spina in acciaio inox e rondella in ottone, 
dado in acciaio zincato

Cerniera 180°, parte centrale in acciaio 
polverizzata nera, ponte in zama 
polverizzata nera, spina di fissaggio in 
poliammide GF nera, spina in acciaio inox, 
dado in acciaio zincatoVersione Sinistra Destra

A+E 1110-U71 1110-U68 Versione Sinistra Destra
C+E **(2D) 1110-U69 1110-U66 C+E **(2D) 1110-U118 1110-U119
D+E 1110-U70 1110-U67 C+F **(2D) 1110-U120 1110-U121
B+F 1110-U109 1110-U106 Cerniera 180° in acciaio inox 316, spina e 

dado in acciaio inox 304C+F **(2D) 1110-U107 1110-U104
D+F 1110-U108 1110-U105 C+F **(2D) 1110-U120-PH 1110-U121-PH
Piastrina in acciaio inox 304 (1x ogni perno di fissaggio)
Per Ts 1,0 1110-39-01
Per Ts 1,5 1110-39

E

E

B

FE

A

Ø10 
M10

Ø8

Ø6,2
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PROGRAMMA 1110

Cerniera 180°   
sganciabile in apertura oltre i 90° con battuta 25 mm

Versione per spessore porta
Ts = 1,5 - 1,8 e 2

Piastrine da ordinare  
separatamente.
(piastrina per fissaggio)

Spina 

* Dado di sicurezza M6

* Vite svasata M6x

* Vite antivibrazione 
1000-277-02JB 
(M6x6)

*  non incluso

Vite svasata = DIN ISO 2009, 
2010, 7046-1, 7046-2, 7047

Accessori vedi catalogo pagina:
Dado 2D 12E-120
Materiale di fissaggio 12E-100

‒
‒

Cerniera 180° in zama polverizzata nera, spina di fissaggio in poliammide GF nera, spina e 
rondella in poliammide GF nera
Versione Ts = 2,0
A+B, avvitabile (adatta per dado 2D) 1110-U122
C+D, a montaggio rapido 1110-U126
Cerniera 180°, parte centrale in zama polverizzata nera, ponte in poliammide 66 GF 50 nera, 
spina di fissaggio in poliammide GF nera, spina e rondella in poliammide GF nera
Versione Ts = 1,5 - 1,8
A+D, avvitabile e a montaggio rapido (adatta per dado 2D) 1110-U133
Piastrina in acciaio inox 304 (1x ogni perno di fissaggio)
Per Ts 1,0 (1110-U126); per Ts 0,8 (1110-U133) 1110-39-01
Per Ts 1,5 (1110-U126); per Ts 1,0 - 1,3 (1110-U133) 1110-39

C

D

A

B
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PROGRAMMA 1110

Versione A

Versione B

Cerniera 180° 
sganciabile in apertura oltre i 70° con battuta 20 mm

A richiesta colore cromato o in RAL. Solo per versione A

Spina 

Piastrina distanziale da ordinare 
separatamente.
(una per ogni spina di fissaggio)

* Vite svasata  
M5x

* Vite 
antivibrazione 
M6x

Versione C

*  non incluso

Vite svasata = DIN ISO 2009, 
2010, 7046-1, 7046-2, 7047

Accessori vedi catalogo pagina:
Materiale di fissaggio 12E-100‒

Cerniera 180° in zama polverizzata nera, spina di fissaggio in poliammide GF nera, spina in 
acciaio inox e rondella in ottone
Versione A Destra 1110-U78

Sinistra 1110-U81
Versione B Destra 1110-U79

Sinistra 1110-U82
Versione C Destra 1110-U80

Sinistra 1110-U83
Piastrina in acciaio inox 304 (1x ogni perno di fissaggio)
Per Ts 1,0 1110-39-03
Per Ts 1,5 1110-39-02

Versione per spessore porta
Ts = 2
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PROGRAMMA 1055, 1039

* = 10 mm solo per cerniera a 2 pezzi

* = 14 mm solo per cerniera a 2 pezzi

Cerniera 180° avvitabile

Cerniera 180° avvitabile

Cerniera 180° avvitabile in acciaio zincato, spina e rondella in ottone nichelato o 
completamente in acciaio inox
- 3 pezzi Acciaio zincato 1055-U2

Inox 303 1055-U6
Inox 316 1055-U8

- 2 pezzi Acciaio zincato 1055-U5

Cerniera 180° avvitabile in acciaio zincato, spina e rondella in ottone nichelato o 
completamente in acciaio inox
- 3 pezzi Acciaio zincato 1039-U12

Inox 303 1039-U19
Inox 316 1039-U26

- 2 pezzi Acciaio zincato 1039-U17

M8

M8

M8

M8

M8

M6

M6

M6

M6
M6

*

*
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PROGRAMMA 1039, 1035

Cerniera 180° avvitabile
per porte antideflagranti

Cerniera 180°

Gobbette a 
saldare

*Dado di sicurezza M5

Piastrina

* Rondella 
DIN 7349 
Ø 10.5

*  non incluso

Cerniera 180° avvitabile in acciaio C35 zincato, spina e rondella in ottone nichelato 
Lunghezza filetti L = 20 mm 1039-U6

55 mm 1039-U7
65 mm 1039-U8

Piastrina in acciaio zincato
1039-36

Cerniera 180° in acciaio zincato, parte 
centrale in acciaio grezza

Cerniera 180° in acciaio zincato, 
parte centrale in acciaio grezza

h= 10 1035-U1 1035-U2
12 1035-U3

1039-36
t = 2
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PROGRAMMA 1054, 1105

Cerniera 180° avvitabile

Cerniera 130° a molla

* Vite antivibrazione
   1000-277-03JB (M6x8)

*  non incluso

Cerniera 180° avvitabile in zama, spina in acciaio inox e boccola in poliammide
Cromata 1054-U1
Polverizzata nera 1054-U30

Cerniera 130° in acciaio zincato, Parte centrale in acciaio grezzo con molla in acciaio inox
1105-U1
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Cerniera avvitabile 
PROGRAMMA 1056, 1079 

Cerniera 180° avvitabile Cerniera 180° avvitabile in poliammide 

* Vite antivibra-
zione
1000-277-09JB 
(M5x6)o M5x8
con rondella 

* Vite antivibrazione
1000-277-09JB
(M5x6) 

*  non incluso 

Cerniera 180° avvitabile in zama
polverizzata nera o acciaio inox 316 

Cerniera avvitabile in poliammide GF nera, 
spina in acciaio inox e piastre interne in 
acciaio grezzo 

zama 1056-U34 1079-U2
acciaio 
inox 316 

1056-U34-PH

Cerniera 180° avvitabile in poliammide Cerniera 180° avvitabile in acciaio 
inox 

* Vite
antivibrazione
1000-277-09JB
(M5x6) * M6x8 con rondella 

Cerniera avvitabile in poliammide GF nera, 
spina in acciaio inox e piastre interne in 
acciaio grezzo 

Cerniera avvitabile in acciaio inox 316 

1079-U4 1079-U5-PH

La parte superiore è inclinata per
evitare depositi di sporcizia. 

La parte superiore è inclinata per evitare 
depositi di sporcizia. 
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PROGRAMMA 1036

Profilo cerniera in acciaio zincato, con perni a saldare in acciaio grezzo, copertura in acciaio 
inox
A 1036-U2
B 1036-U3
C ** 1036-U4
D ** 1036-U5
E 1036-U6
F ** 1036-U7
** = con copertura per viti

*  non incluso

*

*

*
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PROGRAMMA 1033, 1036

Cerniera avvitabile

Cerniera 180° per porte in linea

** se la profondità è 18 mm, l’apertura della porta è di 180°

Cerniera avvitabile in zama, spina in inox
Cromata 1036-U9
Polverizzata nera 1036-U10

Cerniera 180° a saldare in acciaio grezzo
1033-U44

*  non incluso

**

*
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Cerniera 
PROGRAMMA 1033 

Cerniera a saldare in alluminio a 
richiesta. 

Cerniera a saldare 

Versione:
con perno fisso  

Versione:
con perno estraibile 

La versione con perno fisso di 
lunghezza L=80mm può essere 
fornita con cappuccio lubrificante. 

Versione, con perno fisso, in materiale a scelta 
L D d S Acciaio grezzo 

Perno in
acciaio 

Acciaio grezzo 
Perno in
ottone 

Inox 304 
Perno in inox 304 

 40  8  5  9,5 1033-U1* 1033-U14* 1033-U76
 50  8  5  9,5 1033-U2* 1033-U15* 1033-U77
 60 10  6 12,0 1033-U3* 1033-U16* 1033-U70
 70 11,5  7 13,5 1033-U4* 1033-U17* 1033-U78
 80 13  8 15,5 1033-U5* 1033-U18* 1033-U71
100 16 10 20,0 1033-U7* 1033-U20* 1033-U72
120 16 11 20,0 1033-U8* 1033-U21* 1033-U73
135 18 12 22,0 1033-U9 1033-U22 1033-U79
150 20 13 25,0 1033-U11 1033-U24 1033-U74
180 20 14 25,0 1033-U13* 1033-U26* 1033-U75
200 23 16 28,5 1033-U60 1033-U61 -
* = a magazzino 
Versione, con perno estraibile in materiale a scelta 

L D d S Acciaio grezzo 
Perno in
acciaio 

Acciaio grezzo 
Perno in
ottone 

Inox 304 
Perno in inox 304 

 40  8  5  9,5 1033-U27 1033-U35 -
 50  8  5  9,5 1033-U55 1033-U56 -
 60 10  6 12,0 1033-U28 1033-U36 -
 70 11,5  7 13,5 1033-U57 1033-U58 -
 80 13  8 15,5 1033-U29 1033-U37 -
100 16 10 20,0 1033-U30 1033-U38 -
120 16 11 20,0 1033-U31 1033-U39 -
135 18 12 22,0 1033-U32 1033-U40 -
150 20 13 25,0 1033-U33 1033-U41 -
180 20 14 25,0 1033-U34 1033-U42 -
200 23 16 28,5 1033-U63 1033-U64 -

Note:
La misura L dalla cerniera
a saldare può essere anche
più piccola.
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fo Cerniera

PROGRAMMA 1054

* Dado di 
sicurezza M5

* Vite svasata  
M5x

* Vite svasata  
M5x

*  non incluso

Vite svasata = DIN ISO 2009, 
2010, 7046-1, 7046-2, 7047

* Dado di 
sicurezza M5

Cerniera in zama, parte centrale in acciaio grezza, spina e rondella in acciaio zincato
Dim. 19,5 Dim. 22,5

Cromata 1054-U2 1054-U14
Polverizzata nera 1054-U8 1054-U15
Grezza 1054-U26 ** 1054-U25 **
**= quantitativo minimo d’ordine 1000 pezzi

Cerniera in zama, spina in acciaio inox e boccola in poliammide
Dim. 19,5 Dim. 22,5

Cromata 1054-U3 1054-U16
Polverizzata nera 1054-U9 1054-U17
Grezza 1054-U23 ** 1054-U24 **
** = quantitativo minimo d’ordine 1000 pezzi
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PROGRAMMA 1110

Cerniera 180° per armardi in linea con battuta 25 mm

Cerniera 180° per armardi in linea con battuta 20 mm

Cerniera 180°, parte centrale in acciaio nero, ponte in zama polverizzata nera, materiale di 
fissaggio in acciaio zincato

1110-U26

Cerniera 180°, parte centrale in acciaio nero, ponte in zama polverizzata nera, materiale di 
fissaggio in acciaio zincato

1110-U114
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fo Cerniera 180°

PROGRAMMA 1110

Cerniera 180° per porte con battuta 25 mm

Cerniera 180° per porte con battuta 10 mm

Cerniera 180°, parte centrale in acciaio nero, parti in zama polverizzata nera, materiale di 
fissaggio in acciaio zincato

1110-U112

Cerniera 180°, parte centrale in acciaio nero, parti in zama polverizzata nera, materiale di 
fissaggio in acciaio zincato

1110-U113
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Cerniera 120° a montaggio rapido
PROGRAMMA 1110

* non incluso

Cerniera 120° per porte con battuta 25 mm. 
Porta facilmente sganciabile

Foro

Lamiera di 
fissaggio e viti per 
montaggio rapido

Lamiera con tacche per messa a terra

* Vite antivibrazione 
1000-277-03JB 
M6x8

La porta può 
essere smontata 
simplicemente 
girando le viti a 
pressione
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Cerniera 120° in zama polverizzata nera, materiale di fissaggio in acciaio zincato
1110-U111



Cerniere per porte in linea
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1 Cerniera 90° e 180° a scomparsa 4B-120 a 4B-140
2 Cerniera 90° e 180° esterna 4B-160 a 4B-220, 4B-245
3 Cerniera 180° 2D esterna 4B-215
4 Cerniera 180° esterna per profilo in alluminio 4B-230
5 Cerniera 180° esterna e sganciabile 4B-240
6 Cerniera 180° esterna 4B-280 a 4B-300
7 Cerniera 180° 2D e 3D esterna 4B-248 a 4B-260

2 5

6 7

4B-100
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Cerniera 90° a scomparsa
PROGRAMMA 1006, 1007

Perno con 
bandiera

Perno quadro
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Cerniera a scomparsa
Acciaio zincato, particolari a saldare in acciaio grezzo 1006-U1
Inox 304 e Inox 303 1006-U1-PC

Cerniera a scomparsa in acciaio zincato, particolari a saldare in acciaio grezzo.
Perno con bandiera 1007-U2
Perno quadro (17x50) 1007-U1
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Cerniera 90° a scomparsa
PROGRAMMA 1046

Perno con 
bandiera

Perno quadro

Perno con 
bandiera

Perno quadro
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Cerniera a scomparsa in acciaio zincato, particolari a saldare in acciaio grezzo.
Perno con bandiera 1046-U2
Perno quadro (17x50) 1046-U4

Cerniera a scomparsa in acciaio zincato o acciaio inox. Parti a saldare in acciaio grezzo o 304.
Acciaio INOX 304

Perno con bandiera 1046-U1 1046-U5
Perno quadro (17x50) 1046-U3 –



Beschlagteile

®

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG 20144B-140

Cerniera 180° a scomparsa
PROGRAMMA 1042, 1043

Molla per versione sinistra

Molla per versione sinistra

Le cerniere si devono unire

Le cerniere si devono unire
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Cerniera 180° a scomparsa in acciaio zincato. Molla in acciaio zincato.  
Parti a saldare in acciaio grezzo.

1042-U1

Cerniera 180° a scomparsa in acciaio zincato. Molla in acciaio zincato.  
Parti a saldare in acciaio grezzo.

1043-U1
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Cerniera 180° avvitabile
PROGRAMMA 1039, 1055
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Cerniera avvitabile in acciaio zincato, perno e rondella in ottone nichelato o acciaio inox
L a Acciaio Inox 303 Inox 316

45 30 1055-U3 1055-U7 1055-U9
53 38 1055-U4 – –

Cerniera avvitabile in acciaio zincato, perno e rondella in ottone nichelato o acciaio inox
L a Acciaio Inox 303 Inox 316

50 29 1039-U10 1039-U18 1039-U25
61 40 1039-U11 – –
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Cerniera 180° avvitabile
PROGRAMMA 1039
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Cerniera avvitabile in acciaio zincato. Perno e rondella in ottone nichelato
Parte centrale corta con foro Ø 8,4 mm 1039-U13
Parte centrale corta senza foro, a saldare 1039-U14
Parte centrale lunga con 2 fori Ø 8,4 mm 1039-U15

*  non incluso

* *



Beschlagteile

®

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG 2014 4B-190 01/14

Cerniera 180° avvitabile 
PROGRAMMA 1056 

Foro 
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Cerniera avvitabile per vite svasata M4 in zama finitura a scelta, spina in acciaio inox 
Polverizzata nera 1056-U60
Cromata 1056-U61

Cerniera avvitabile in zama, poliammide nera o acciaio inox, perno filetto M5 in acciaio inox 
Spina Perno filettati M5 Per vite svasata M5 

Zama cromata Acciaio inox 1056-U3 1056-U5
Zama nera Acciaio inox 1056-U4 1056-U6
Poliammide GF nera Acciaio inox – 1056-U30
Poliammide GF nera Poliammide – 1056-U41
Inox 316 Acciaio inox – 1056-U5-PH

Perno di fissaggio rapido 

Cerniera, spina e perno di fissaggio rapido in poliammide nera 
1056-U32 *  Attenzione: 

Lo spessore della verniciatura 
non è stata calcolato. 

*



Beschlagteile

®

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG 20144B-200 03/13

Cerniera 180° e 270° avvitabile
PROGRAMMA 1056

Cerniera 180° avvitabile

Cerniera 270° avvitabile

Accessori vedi catalogo pagina:
Dado 2D 12E-120‒
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Cerniera avvitabile in zama, poliammide nera o acciao inox, perno filettato M6 in acciaio inox
Spina Perno filettati M6 Per vite svasata M6

adatta per dado 2D
Zama cromata Acciaio inox 1056-U7 1056-U9
Zama polverizzata nera Acciaio inox 1056-U8 1056-U10
Poliammide GF nera Acciaio inox – 1056-U31
Poliammide GF nera Poliammide – 1056-U42
Inox 316 Acciaio inox – 1056-U9-PH

Cerniera avvitabile in zama o acciaio inox, perni filettati M6 e spina in acciaio inox
Spina Perno filettato M6 Per vite svasata M6 

adatta per dado 2D
Zama cromata Acciaio inox 1056-U15 1056-U17
Zama polverizzata nera Acciaio inox 1056-U16 1056-U18
Inox 316 Acciaio inox – 1056-U17-PH
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Cerniera 180° avvitabile
PROGRAMMA 1056
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Cerniera avvitabile in zama o acciaio inox, perni filettati M8, spina in acciaio inox
Spina Perno filettato M8 Per vite svasata M8

Zama cromata Acciaio inox 1056-U11 1056-U13
Zama polverizzata nera Acciaio inox 1056-U12 1056-U14
Inox 316 Acciaio inox – 1056-U13-PH

(4B-210)
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 Cerniera 180° a klip avvitabile o con perni di 
fissaggio 
PROGRAMMA 1056 

Cerniera a Klip in poliammide GF colore a scelta, smontata, per vite svasata M6  
Nera 1056-U68
Argente a richiesta 

Cerniera a Klip in poliammide GF colore a scelta, smontata, per vite svasata M5  
Nera 1056-U66
Argente 1056-U66-HW
Cerniera a Klip in poliammide GF nera, smontata, per perni di fissaggio  

1056-U67

Foro 

Perni di fissaggio 

*  Attenzione: 
Lo spessore della verniciatura 
non è stata calcolato. 

*
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Cerniera 180° avvitabile 
PROGRAMMA 1056 
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Cerniera avvitabile in zama, spina e perno filettato M8 in acciaio inox 
Cromata 1056-U19
Polverizzata nera 1056-U20

Cerniera avvitabile in zama o acciaio inox, spina in acciaio inox, per vite svasata M6 
(adatta anche per dado 2D) 
Zama polverizzata nera 1056-U59
Acciaio inox 316 1056-U59-PH

Accessori vedi catalogo pagina: 
Dado 2D  12E-120‒
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Cerniera 180° avvitabile 
PROGRAMMA 1056 

Accessori vedi catalogo pagina: 
Dado 2D  12E-120‒

Cerniera avvitabile in zama polverizzata nera o in acciaio inox 316, rondella in poliammide nera 
o acciaio inox, spina in acciaio inox 
Vite svasata M6
(adatta per dado 2D) 

Zama Inox 316 

Versione sinistra 1056-U56 1056-U56-PH
Versione destra 1056-U55 1056-U55-PH

Cerniera avvitabile in zama polverizzata nera o in acciaio inox 316, rondella in poliammide nera 
o acciaio inox, spina in acciaio inox 
Per vite svasata M5 Zama Inox 316 
Versione sinistra 1056-U54 1056-U54-PH
Versione destra 1056-U53 1056-U53-PH

Versione destra 
        

Versione destra 
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Cerniera 180° avvitabile 
PROGRAMMA 1056 

Cerniera avvitabile in zama polverizzata nera o in acciaio inox 316, rondella in poliammide nera 
o acciaio inox, spina in acciaio inox 
Per vite svasata M8 Zama Inox 316 
Versione sinistra 1056-U58 1056-U58-PH
Versione destra 1056-U57 1056-U57-PH

Versione destra 
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Cerniera 180° avvitabile
PROGRAMMA 1056

Accessori vedi catalogo pagina:
Dado 2D 12E-120‒

Regolabile ± 2 mm in direzione 
orizzontale e verticale

Cerniera 2D 180° avvitabile

Cerniera 180° avvitabile
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Cerniera 2D avvitabile in zama nera. Spina in acciaio inox
1056-U27

Cerniera avvitabile in zama nera. Spina in acciaio inox
Con 4 fori per vite svasata M6 adatta per dado 2D 1056-U29
Con 6 fori per vite svasata M6 adatta per dado 2D 1056-U28



Beschlagteile

®

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG 2014 4B-220 04/07

Cerniera 180° avvitabile
PROGRAMMA 6020

Vite svasata = DIN ISO 2009, 
2010, 7046-1, 7046-2, 7047
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Cerniera avvitabile in acciaio inox 316 lucido
6020-U1098-PP
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Cerniera per profili in alluminio
PROGRAMMA 1056

Per vite svasata M6

Pastiglia

Pastiglie
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Cerniera per profili in zama nera. Spina in acciaio inox e pastiglie in zama.
Pastiglie 8x10 1056-U21 Pastiglie 8x10 1056-U22 Pastiglie 8x10 1056-U23

7x10 1056-U24 7x10 1056-U25 7x10 1056-U26

*
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–  I riferimenti per una corretta posizione delle pastiglie si trovano sul retro della cerniera.
–  La cerniera è adatta a diversi profili in alluminio rinomati. 
–  La cerniera viene fornita insieme a 4 pastiglie che provvedono al bloccaggio ed alla 

stabilità della stessa.
–  Le pastiglie sono adatte per scanalature di N= 8 e 10 mm o N= 7 e 10 mm (altre 

dimensioni N a richiesta).
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Pastiglie 8x10 1056-U21
Pastiglie 7x10 1056-U24

Pastiglie 8x10 1056-U22
Pastiglie 7x10 1056-U25

Pastiglie 8x10 1056-U23
Pastiglie 7x10 1056-U26

Posizione Posizione Posizione
A B C A B C A B C

33 16,5 16,5 37,5 16,5 21 42 21 21
34 16,5 17,5 38 16,5 21,5 42,5 21 21,5
35 16,5 18,5 40 16,5 23,5 44,5 21 23,5
35,5 16,5 19 42,5 16,5 26 47 21 26
36,5 16,5 20 44 16,5 27,5 48,5 21 27,5
35 17,5 17,5 47,5 16,5 31 52 21 31
36 17,5 18,5 38,5 17,5 21 43 21,5 21,5
36,5 17,5 19 39 17,5 21,5 45 21,5 23,5
37,5 17,5 20 41 17,5 23,5 47,5 21,5 26
37 18,5 18,5 43,5 17,5 26 49 21,5 27,5
37,5 18,5 19 45 17,5 27,5 52,5 21,5 31
38,5 18,5 20 48,5 17,5 31 47 23,5 23,5
38 19 19 39,5 18,5 21 49,5 23,5 26
39 19 20 40 18,5 21,5 51 23,5 27,5
40 20 20 42 18,5 23,5 54,5 23,5 31

44,5 18,5 26 52 26 26
46 18,5 27,5 53,5 26 27,5
49,5 18,5 31 57 26 31
40 19 21 55 27,5 27,5
40,5 19 21,5 58,5 27,5 31
42,5 19 23,5 62 31 31
45 19 26
46,5 19 27,5
50 19 31
41 20 21
41,5 20 21,5
43,5 20 23,5
46 20 26
47,5 20 27,5
51 20 31

*  non incluso
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Cerniera 180°
PROGRAMMA 1056

Foro

Foro

Arco di fissaggio

Spina 

Piastrina distanziale da 
ordinare 
separatamente.
(una per ogni spina di 
fissaggio)

Montaggio:
Il bloccaggio della cerniera 
avviene attraverso una pressione 
di 1500 N sulla spina.

*  Vite  
esagonale  
M5x12

*  Vite svasata 
M5x12

*  non incluso

Vite svasata = DIN ISO 2009, 
2010, 7046-1, 7046-2, 7047
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Cerniera in zama polverizzata nera o poliammide GF nera, con spina di fissaggio in poliammide 
GF nera, spina in acciaio inox

Zama Poliammide
Ts = 1.5 Destra – 1056-U49
Ts = 1.5 Sinistra – 1056-U50
Ts = 2.0 Destra 1056-U35 –
Ts = 2.0 Sinistra 1056-U33 –
Cerniera con arco di fissaggio in zama polverizzato nera, spina in acciao inox
Destra 1056-U44
Sinistra 1056-U43
Piastrina in acciaio inox 304 (una per ogni spina di fissaggio)
Cerniera per Ts Cambiare in Ts
1,5 1,0 1110-39-02
2,0 1,0 1110-39-03
2,0 1,5 1110-39-02
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Cerniera 160° avvitabile 
PROGRAMMA 1056 

Cerniera avvitabile in zama polverizzata nera o cromata, rondella in teflon bianca, spina in 
acciaio zincato  

Polverizzata nera Cromata 
Versione sinistra 1056-U62 1056-U64
Versione destra 1056-U63 1056-U65

Versione destra 
Versione sinistra (disegno da
specchiare) 
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Accessori vedi catalogo pagina:
Dado 2D 12E-120‒

Cerniera avvitabile in poliammide GF nera, spina in acciaio zincato
Per vite svasata M6 adatta per dado 2D 1056-U39
Con perno filettato M6 1056-U40

Cerniera avvitabile in poliammide GF nera, spina in acciaio zincato
Per vite svasata M5 1056-U37
Con perno filettato M5 1056-U38

Cerniera 180° avvitabile intrecciata
PROGRAMMA 1056
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Cerniera 180° 2D 
PROGRAMMA 1054 

Cerniera 180° 2D in zama polverizzata nera, spina in acciaio inox, rondelle in poliammide 
1054-U37

* Vite autofilettante 4.2x...
o vite M4x...
 

*  non incluso 
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Cerniera 180° 2D avvitabile
PROGRAMMA 1054

Versione C

Versione A Versione B

Per la versione destra o sinistra 
ruotare la parte centrale della 
cerniera.

La spina della cerniera è bloccata 
da un grano.

*  non incluso

Vite svasata = DIN ISO 2009, 
2010, 7046-1, 7046-2, 7047

Fori per vite svasata M5x
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Cerniera 2D avvitabile in zama, perno assiale in ottone nichelato, rondella in acciaio zincato 
boccola in poliammide bianco perla

Versione A Versione B Versione C
Polverizzata nera 1054-U33-01 1054-U34-01 1054-U35-01
Grezza 1054-U33-02 1054-U34-02 1054-U35-02

*

* *

13 x 11

7,2 x 5,2

13 x 11

7,2 x 5,2
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**

Cerniera 180° 3D avvitabile
PROGRAMMA 1054

Gola per logo 49 x 14,5 x 0,6
 

Coperchio

 *  non incluso

**  Solo per vite svasata 

Per la versione destra o sinistra 
ruotare la parte centrale della 
cerniera.
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Cerniera 3D avvitabile in zama polerizzata nera, perno assiale in acciaio inox, coperchio e 
boccola in poliammide nera, materiale di fissaggio in acciaio zincato
Versione destra 1054-U36-RE
Versione sinistra 1054-U36-LI

*
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Cerniera 180° 3D avvitabile
PROGRAMMA 1054

* Vite svasata 
M8x…

* non incluso

Vite svasata = DIN ISO 2009, 
2010, 7046-1, 7046-2, 7047
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Cerniera 3D avvitabile in zama. Perno assiale in acciaio INOX
Versione sinistra Versione destra

Polverizzata nera 1054-U32 1054-U31
Grezza 1054-U32-01 1054-U31-01
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Cerniera 180° avvitabile
PROGRAMMA 1054

*  Vite svasata  
M5x…

* Vite svasata  
M5x… 

*  non incluso

Vite svasata = DIN ISO 2009, 
2010, 7046-1, 7046-2, 7047
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Cerniera avvitabile in zama, spina e rondella in acciaio zincato e boccola in poliammide
Montante in linea Montante + 6 mm

Cromata 1054-U4 1054-U27
Polverizzata nera 1054-U5 1054-U28
Grezza 1054-U22** 1054-U29**
** = quantitativo minimo d’ordine 1000 pezzi
Cerniera avvitabile in acciaio inox 316, boccola in poliammide

1054-U5-PH -

Cerniera avvitabile in zama, spina e rondella in acciaio zincato e boccola in poliammide
Montante + 4 mm Montante + 10 mm

Cromata 1054-U7 1054-U19
Polverizzata nera 1054-U10 1054-U20
Grezza 1054-U18** 1054-U21**
** = quantitativo minimo d’ordine 1000 pezzi
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Cerniera 180° avvitabile
PROGRAMMA 1054

* non incluso

Vite svasata = DIN ISO 2009, 
2010, 7046-1, 7046-2, 7047

Versione A

Versione B

*  Vite svasata  
M5x…
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Cerniera avvitabile in zama, spina in acciaio inox e boccole in poliammide
Versione A Versione B

Polverizzata nera 1054-U11 1054-U6
Grezza 1054-U13** 1054-U12**
** = quantitativo minimo d’ordine 1000 pezzi
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Cerniera 180° 
PROGRAMMA 1054, 1091 

Indicato 
settore del condizionamento. 

Rivetto o 
vite 
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Cerniera in poliammide nera, spina in acciaio zincato 
1091-U117

Cerniera 180° in zama polverizzata nera, spina in acciaio inox, boccole in poliammide 
Con svasatura per rivetto 1054-U38

Svasatura per rivetto 
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Cerniera 180° avvitabile in acciaio inox 
PROGRAMMA 1054  

Cerniera avvitabile in acciaio inox 1.4571 con regolazione, rondella e spina in acciaio inox 
1054-U39

*  non incluso 

Vite svasata = DIN ISO 2009,
2010, 7046-1, 7046-2, 7047 

Accessori vedi catalogo pagina: 
Dado 2D  12E-120‒

*   Vite svasata M6x… 

Altezza variabile ±4 mm 

Per la versione destra o sinistra 
ruotare la parte centrale della 
cerniera. 



Cerniere a spina 
Programma 1117

1 Cerniera a spina a saldare 4C-120
2 Cerniera a spina avvitabile e a saldare 4C-120
3 Cerniera a spina a montaggio rapido 4C-130

1 2

2 3

4C-100
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Cerniera a spina con molla
PROGRAMMA 1117

Con molla

Versione A

Versione B

Con molla
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Cerniera a spina in acciaio zincato, molla acciaio leggero zincato, corpo in acciaio grezzo o 
acciaio inox 303, perno in acciaio inox 303, molla in acciaio inox
Acciaio grezzo 1117-U1
Inox 1117-U1-PF

Cerniera a spina in acciaio zincato o inox a richiesta, molla in acciaio leggero zincato
Versione A destra 1117-U2 Versione A sinistra 1117-U3
Versione B destra 1117-U4 Versione B sinistra 1117-U5
Cerniera a spina in acciaio inox 304, spina in acciaio inox 303, molla in acciaio inox
Versione B destra 1117-U4-PC Versione B sinistra 1117-U5-PC

Ø 4

Ø 5

Ø 9



Beschlagteile

®

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG 2014 4C-130 04/09

Cerniera a spina con molla
PROGRAMMA 1117

Attenzione:
Indicato per applicazioni leggere.

Esempio: 
Contatore di corrente o 
cassetta portautensili

 

Foro
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Cerniera con corpo in poliammide nera, spina in zama e molla in acciaio leggero 
Ts = 1,0 1117-U6
Ts = 1,5 1117-U6-01
Ts = 2,0 1117-U6-02
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Note:
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Cerniera di bilanciamento con molla 
PROGRAMMA 1715 
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Cerniera a molla in acciaio zincato, snodo in poliammide, coperchio in polistirolo bianco, con 
una o due molle 
* per un peso fino 6 kg a 2 cerniere 1715-U331
* per un peso fino 17 kg a 2 cerniere 1715-U332
* per un peso fino 23 kg a 2 cerniere 1715-U333

Con il dado si può regolare
la cerniera. 

Senza coperchio 

Con coperchio trasparente 

Indicazioni: 
La cerniera si utilizza per 
i congelatori a pozzetto. 

Il coperchio va montato dopo 
l’assemblaggio della cerniera. 

*Distribuzione omogena del peso 
della porta del congelatore 



Guarnizioni / Profili per spigoli / 
    Guarnizioni autoadesive

2 3 3 3
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raggio di curvatura minimo 

raggio di curvatura minimo 

raggio di curvatura minimo 

raggio di curvatura minimo 

Compressione 
1 Guarnizione  5A-120 a 5A-160 
2 Guarnizione  5A-140, 5A-160
3 Guarnizione autobloccante 5A-220, 5A-240
4 Guarnizione autobloccante 5A-240 a 5A-300 
5 Guarnizione autobloccante 5A-300, 5A-320
6 Guarnizione autobloccante 5A-320 a 5A-360 
7 Guarnizione autoadesiva a cellule chiuse 5A-440
8 Profi lo in PVC per spigoli 5A-520 a 5A-560 
9 Profi lo in gomma per vetro  5A-620, 5A-640 5A-100

8 9 9

7
8

8
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Guarnizione
ProGrAMMA 1003

Guarnizione con alette

Guarnizione alettata

*

UL 50
UL 50E
UL 94-HB
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*

Guarnizione con alette in EPDM speciale 25° Shore
AH Altezza 

H
AH Altezza 

H
16 18,5 1003-11-N* 22 24,5 1003-15-N*
18 20,5 1003-12-N* 24 26,5 1003-24-N*
20 22,5 1003-13-N* 26 28,5 1003-14-N*

Guarnizione alettata in EPDM 55° Shore A
AH H H Numero di 

camere
AH H H Numero di 

camere
16 17  9,5 1 1003-04 20 21 13,5 2 1003-02
18 19 11,5 1 1003-03 26 27 19,5 3 1003-01
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Guarnizione
ProGrAMMA 1003; 1038

(larghezza  
lamiera 7 mm)

(larghezza lamiera  
7,5 mm)

*

*

*

UL 50
UL 50-E
UL 94-HB
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Guarnizione in EPDM 55° Shore A
1038-02*

Guarnizione in EPDM 55° Shore A
1038-06*

Guarnizione in EPDM 55° Shore A
1003-07

Guarnizione in EPDM 55° Shore A
1038-01
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Guarnizione
ProGrAMMA 1038, 1101

Compressione

20° Shore A

55° Shore A

(larghezza lamiera 
4 mm)
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Guarnizione in EPDM 55° Shore A
1038-07

Guarnizione in EPDM 55° Shore A
1038-10

Guarnizione in EPDM nera (EPDM 55° ± 5 Shore A) 
1101-03
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Beschlagteile
Guarnizione autobloccante
ProGrAMMA 1011

*

UL 50
UL 50E
UL 94-HB

Inserto metallico 
in acc. armonico

compressione

Inserto metallico 
in acc. armonico

Compressione

Inserto metallico 
in acc. armonico

* 

* 

Compressione
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Guarnizione morbida (EPDM) nera (Profilo di bloccaggio PVC 70° ± 5 Shore A)
1011-24

Materiale della guarnizione a scelta
EPDM 65° ± 5 Shore A / EPDM speciale 1011-10*
Guarnizione in NBr nera (NBr 60° ± 5 Shore A) 1011-50

Materiale della guarnizione a scelta A
Guarnizione in EPDM nera (EPDM 65° ± 5 Shore A) 20 1011-05*  (1)
Guarnizione in NBr nera (NBr 60° ± 5 Shore A) 21 1011-15   (1)
Guarnizione in EPDM nera (EPDM 65° ± 5 Shore A) 21 1011-49   (2)
Guarnizione in NBr nera (NBr 60° ± 5 Shore A) 21 1011-47   (2)

A
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Guarnizione autobloccante
ProGrAMMA 1011

Compressione

Inserto metallico 
in acc. armonico

Compressione

Inserto metallico 
in acc. armonico

Compressione

Inserto metallico 
in acc. armonico

Compressione

Inserto metallico 
in acc. armonico

* 

*

UL 50
UL 50E
UL 94-HB
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Guarnizione morbida (EPDM) nera (Profilo di bloccaggio PVC 70° ± 5 Shore A)
1011-18

Guarnizione EPDM 60° ± 5 Shore A
1011-34

Guarnizione morbida (EPDM) nera (Profilo di bloccaggio PVC 70° ± 5 Shore A)
1011-21

Guarnizione in EPDM nera (EPDM 65° ± 5 Shore A) 
1011-09*
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Guarnizione autobloccante
ProGrAMMA 1011

*

UL 50
UL 50E
UL 94-HB

Compressione

Inserto metallico 
in acc. armonico

Compressione

Inserto metallico 
in acc. armonico

Compressione

Inserto metallico 
in acc. armonico

Compressione

Inserto metallico 
in acc. armonico

* 
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Guarnizione morbida (EPDM) nera (Profilo di bloccaggio PVC 70° ± 5 Shore A)
1011-20

Materiale della guarnizione a scelta
EPDM 65° ± 5 Shore A / EPDM speciale 1011-06*
Guarnizione in NBr nera (NBr 60° ± 5 Shore A) 1011-16

Guarnizione morbida (EPDM) nera (Profilo di bloccaggio PVC 70° ± 5 Shore A)
1011-25

Guarnizione morbida (EPDM) nera (Profilo di bloccaggio PVC 70° ± 5 Shore A)
1011-23
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Guarnizione autobloccante
ProGrAMMA 1011

*

UL 50
UL 50E
UL 94-HB

Compressione

Inserto metallico 
in acc. armonico

Compressione

Inserto metallico 
in acc. armonico

Compressione

Inserto metallico 
in acc. armonico

Compressione

Inserto metallico 
in acc. armonico

* 
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 Guarnizione in EPDM nera (EPDM 65° ± 5 Shore A)
1011-12*

Guarnizione morbida (EPDM) nera (Profilo di bloccaggio PVC 70° ± 5 Shore A)
1011-19

Guarnizione morbida (EPDM) nera (Profilo di bloccaggio PVC 70° ± 5 Shore A)
1011-22

 Guarnizione in EPDM nera (EPDM 65° ± 5 Shore A)
Con foro di sfiato ogni 300 mm 1011-45
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Guarnizione autobloccante
ProGrAMMA 1011

*

UL 50
UL 50E
UL 94-HB

Compressione

Inserto metallico 
in acc. armonico

Compressione

Inserto metallico 
in acc. armonico

compressione

Inserto metallico 
in acc. armonico

60° Shore A

25°  
Shore A

Compressione

Inserto metallico 
in acc. armonico* 
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Guarnizione morbida (EPDM) nera (Profilo di bloccaggio PVC 70° ± 5 Shore A)
1011-26

Guarnizione morbida (EPDM) nera (Profilo di bloccaggio PVC 70° ± 5 Shore A)
1011-17

Materiale della guarnizione a scelta
Guarnizione in EPDM nera (EPDM 65° ± 5 Shore A) (1) 1011-08*
Guarnizione in NBr nera (NBr 60° ± 5 Shore A) (1) 1011-46
Guarnizione in NBr nera (NBr 60° ± 5 Shore A) (2) 1011-48

Guarnizione in EPDM 25° Shore A (EPDM 60° ± 5 Shore A)
1011-41
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Guarnizione autobloccante
ProGrAMMA 1011

Compressione

Inserto metallico

Compressione

Inserto metallico 
in acc. armonico

Compressione

Inserto metallico 
in acc. armonico

Compressione

Inserto metallico 
in acc. armonico
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Guarnizione EPDM 60° ± 5 Shore A nera
1011-40

Guarnizione EPDM 60° ± 5 Shore A nera
1011-33

Guarnizione EPDM 60° ± 5 Shore A nera
1011-35

Guarnizione EPDM 60° ± 5 Shore A nera
1011-44
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Guarnizione autobloccante
ProGrAMMA 1011

Compressione

Inserto metallico 
in acc. armonico

Compressione

Inserto metallico 
in acc. armonico

Inserto metallico 
in acc. armonico

Compressione
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Guarnizione EPDM 60° ± 5 Shore A nera
1011-36

Guarnizione morbida (EPDM) nera (Profilo di bloccaggio PVC 70° ± 5 Shore A)
1011-27

Guarnizione EPDM 60° ± 5 Shore A nera
1011-30
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Guarnizione autobloccante
ProGrAMMA 1011

Compressione

Inserto metallico 
in acc. armonico

Compressione

Inserto metallico 
in acc. armonico

Compressione

Inserto metallico 
in acc. armonico

Inserto metallico 
in acc. armonico
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Guarnizione EPDM 60° ± 5 Shore A nera
1011-31

Guarnizione in EPDM nera (EPDM 60° ± 5 Shore A)
1011-37

Guarnizione EPDM 60° ± 5 Shore A nera
1011-29

Guarnizione EPDM 60° ± 5 Shore A
1011-32

Compressione
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Guarnizione autoadesiva a cellule chiuse
ProGrAMMA 1016

Lunghezza rotoli:
Spessore 3 – 7= rotoli da 10 m
Spessore 8 – 10= rotoli da 5 m
Spessore 11= rotoli da 1 m
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Guarnizione in gomma spugnosa nera autoadesiva con protezione antiallungamento.
Misura  Misura
Largh. EPDM Cr Largh. EPDM Cr

10  3 1016-13 1016-61 30 10 1016-123 1016-159
 4 1016-14 1016-62 12 1016-124 1016-160
 5 1016-15 1016-63 15 1016-125 1016-161
 6 1016-75 1016-99 20 1016-126 1016-162
 8 1016-76 1016-100 25 1016-127 1016-163
10 1016-77 1016-101 40  5 1016-128 1016-164

15  3 1016-16 1016-64 10 1016-129 1016-165
 4 1016-17 1016-65 15 1016-130 1016-166
 5 1016-18 1016-66 20 1016-131 1016-167
 6 1016-78 1016-102 25 1016-132 1016-168
 8 1016-79 1016-103 30 1016-133 1016-169
10 1016-80 1016-104 50  5 1016-134 1016-170
12 1016-81 1016-105 10 1016-135 1016-171
15 1016-82 1016-106 15 1016-136 1016-172

20  3 1016-19 1016-67 20 1016-137 1016-173
 4 1016-20 1016-68 25 1016-138 1016-174
 5 1016-21 1016-69 30 1016-139 1016-175
 6 1016-83 1016-107 60  5 1016-140 1016-176
 8 1016-84 1016-108 10 1016-141 1016-177
10 1016-85 1016-109 15 1016-142 1016-178
12 1016-86 1016-110 20 1016-143 1016-179
15 1016-87 1016-111 25 1016-144 1016-180
20 1016-88 1016-112 30 1016-145 1016-181

25  3 1016-89 1016-113 70  5 1016-146 1016-182
 4 1016-90 1016-114 10 1016-147 1016-183
 6 1016-91 1016-115 15 1016-148 1016-184
 8 1016-92 1016-116 20 1016-149 1016-185
10 1016-93 1016-117 25 1016-150 1016-186
12 1016-94 1016-118 30 1016-151 1016-187
15 1016-95 1016-119 80  5 1016-152 1016-188
20 1016-96 1016-120 10 1016-153 1016-189

30  3 1016-22 1016-70 15 1016-154 1016-190
 4 1016-23 1016-71 20 1016-155 1016-191
 5 1016-24 1016-72 25 1016-156 1016-192
 6 1016-97 1016-121 30 1016-157 1016-193
 8 1016-98 1016-122 40 1016-158 1016-194

Disponibile a magazzino
Per le altre dimensioni richiedere in sede.
Altre lunghezze disponibili in 6/8 settimane, ordine minimo a richiesta. 

(Codice articolo: 1016-...-L mm) Esempio: 1016-118-1400
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Profilo per spigoli
ProGrAMMA 1010

Inserto metallico 
in acc. armonico

resistente a temperature da -40°C fino a 90°C

Inserto metallico 
in acc. armonico

Inserto metallico 
in acc. armonico

Inserto metallico 
in acc. armonico
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Profilo per spigoli PVC 70° ± 5 Shore A, colore a scelta
Nero 1010-03
Grigio chiaro 1010-03-01

Profilo per spigoli PVC 70° ± 5 Shore A nero
1010-02

Profilo per spigoli PVC 70° ± 5 Shore A nero
1010-10

Profilo per spigoli PVC 70° ± 5 Shore A, colore a scelta
Bianco 1010-04-01
Argento 1010-04-02
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Profilo per spigoli
ProGrAMMA 1010

Inserto metallico 
in acc. armonico

Inserto metallico 
in acc. armonico

Inserto metallico 
in acc. armonico

resistente a temperature da -40°C fino a 
90°C

Inserto metallico 
in acc. armonico 1 
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Profilo per spigoli PVC 70° ± 5 Shore A nero
1010-01

Profilo per spigoli PVC 70° ± 5 Shore A grigio antracite
Inserto metallico  
in acc. armonico

1010-09

Profilo per spigoli PVC 70° ± 5 Shore A grigio chiaro
Inserto metallico  
in acc. armonico

1010-05

Profilo per spigoli in EPDM 60° ± 5 Shore A nero
1010-12



Beschlagteile

®

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG 20145A-560 01/14

Profilo in gomma per spigoli 
ProGrAMMA 1010 

Inserto metallico
in acc. armonico 

Inserto metallico
in acc. armonico 

Inserto metallico
in acc. armonico 
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Profilo per spigoli PVC 70° ± 5 Shore A nero 
1010-08

Profilo per spigoli PVC 70° ± 5 Shore A, colore a scelta 
Nero 1010-11
Grigio scuro 1010-11-01

Profilo per spigoli PVC 70° ± 5 Shore A, colore a scelta 
Nero 1010-06
Grigio 1010-06-01
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Beschlagteile
Profilo per vetro con gomma di bloccaggio
ProGrAMMA 1030

AS = dimensione del vetro
AB = ingombro profilo

Profilo per vetro

Lamiera

Vetro

Gomma di bloccaggio

1 
Ch

ius
ur

e 
1/4

 
di 

gir
o

2 
Ch

ius
ur

e 
pe

r 
as

te
3 

Si
ste

mi
 d

i 
ch

ius
ur

a
4 

Ce
rn

ier
e

5 
Gu

ar
niz

ion
i d

i 
ten

uta
In

fo

Profilo per vetro EPDM 75° ± 5 Shore
con gomma di bloccaggio EPDM 85° ± 5 Shore

D d H h
raggio di 
curvatura

AB  
in mm

Profilo per 
vetro

+ Gomma di 
bloccaggio

4 2 15 4 >30 AS+10 1030-01 + 1030-04
4 2,5 21 7 >70 AS+16 1030-02 + 1030-05
6 2,5 21 7 >70 AS+16 1030-03 + 1030-05
5 2 17 5 >50 AS+12 1030-07 + 1030-10

2 kit per il montaggio del vetro e della gomma di bloccaggio
1030-U1

La misura del raggio di curvatura è calcolata con inserimento 
vetro = AS + 1 mm
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Profilo per vetro 
ProGrAMMA 1074

AB + 14,5 mm = AS
AS = dimensione del vetro 
AB = ingombro profilo

Vetro

Lamiera

Profilo per vetro
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Materiale del profilo per vetro a scelta

D D H h
raggio di 
curvatura

Profilo per 
vetro

EPDM 60° Shore A 4 2 16,2 8,7 > 40 1074-01
NBr 80° Shore A           4 2 16,2 8,7 > 40 1074-03
EPDM 60° Shore A 6 2 16,2 8,7 > 40 1074-02
NBr 80° Shore A 6 2 16,2 8,7 > 40 1074-04



5B-100

Guarnizione 
VDI 6022 

1 Guarnizione autobloccante 5B-120
2 Guarnizione autobloccante 5B-120, 5B-140
3 Guarnizione  5B-140

1
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Guarnizione autobloccante
PROGRAMMA 1011

Inserto metallico 
in acc. armonico

Inserto metallico 
in acc. armonico

Inserto metallico 
in acc. armonico

VDI 6022

Compressione

Compressione

Compressione

VDI 6022

VDI 6022
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Guarnizione EPDM nero 60° ± 5 Shore A / EPDM nero 45° ± 5 Shore A
1011-06-09

Guarnizione EPDM nero 60° ± 5 Shore A / EPDM nero 45° ± 5 Shore A
1011-05-09

Guarnizione EPDM nero 60° ± 5 Shore A / EPDM nero 45° ± 5 Shore A
1011-10-09
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Beschlagteile
Guarnizione 
PROGRAMMA 1003, 1011 

Inserto metallico
in acc. armonico 

VDI 6022 

VDI 6022 

Compressione 

Informazioni sulla normativa 6022 di VDI: Norme Igieniche per i sistemi  

Nella normativa di riferimento 6022 pubblicata da VDI (associazione degli assistenti
tecnici tedeschi) potete trovare una descrizione dei requisiti igienici minimi per i sistemi
di aria condizionata e ventilazione, quali accorgimenti da rispettare in fase di progettazione,
installazione, funzionamento, mantenimento della ventilazione e dei sistemi di
condizionamento d’aria, così come delle prese d’aria esterne per i locali con aria
condizionata.  

La normativa 6022 VDI è di riferimento per i settori della costruzione di apparecchi di
ventilazione e condizionamento. 

In conformità con l’ultimo sviluppo tecnico e scientifico, la dichiarazione di conoscenza di 
questa guida di riferimento è necessaria per garantire un funzionamento e uno stato preciso 
della ventilazione e dei sistemi di aria condizionata per mezzo di disposizioni
tecniche preventive. 
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Guarnizione EPDM nero 60° ± 5 Shore A / EPDM nero 45° ± 5 Shore A 
1011-09-09

Guarnizione con alette in EPDM speciale 45° ± 5 Shore A 
AH  Altezza H 
16 18,5 1003-11-N9
18 20,5 1003-12-N9
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Nastro conduttivo
autoadesivo 

Nastro conduttivo EMC 

Per vernicatura e contatti 
L’adesivo altamente conduttivo fornisce totale schermatura dei quadri verniciati 
Rotoli da 25 m 

‒
‒
‒

Schermatura EMC 
PROGRAMMA EMC 
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Gomma spugnosa con schermatura e inserto metallico in acciaio armonico 
1011-09-E 1011-06-E

Nastro conduttivo EMC 
Larghezza del nastro 
(mm) 

In combinazione con guarnizione 
EMC 

12,7 ‒ ‒ 1016-220-127E
22 1011-09-E; 1011-10-E 1016-220-220E
25,4 1011-05-E; 1011-06-E 1016-220-254E
Altre larghezze a richiesta 

Materiale della guarnizione EMC 

Gomma spugnosa con schermatura e inserto metallico in acciaio armonico 
1011-10-E 1011-05-E

Nota: 

Rimuovere la pellicola dal nastro conduttivo e applicarlo alle superfici che richiedono 
la schermatura.
  
L’armadio può cosi essere verniciato. La maschera impenetrabile protegge il 
nastro conduttivo autoadesivo.
  
Il nastro conduttivo può essere verniciato senza problemi fino ad una temperatura max. di 
120°C, per sistemi di verniciatura a ciclo breve fino a max. 230°C, a richiesta anche per 
cicli più lunghi.
 
Terminata la verniciatura e raffreddatosi l’armadio, la maschera potrà essere rimossa e il 
nastro conduttivo resterà saldamente al suo posto. 

‒

‒

‒

‒

Materiale della guarnizione EMC 

Maschera 

Pellicola 

Attenzione: 

Assicurare il contatto tra la 
guarnizione EMC e la lamiera. 
Per i quadri verniciati usare il 
nastro conduttivo (vedi sotto). 

Dimensioni vedi
pagina 5A-220 
Articolo 1011-10 

Dimensioni vedi
pagina 5A-220 
Articolo 1011-05 

Dimensioni vedi
pagina 5A-240 
Articolo 1011-09 

Dimensioni vedi
pagina 5A-260 
Articolo 1011-06 

(5A-820)



Maniglia 
Programma 1095 

1 Presa a ponte varie lunghezze 6A-120 a 6A-180 
2 Maniglia 6A-440
3 Presa a tubo con varie lunghezze 6A-320 a 6A-360 
4 Maniglione con lunghezza variabile o con

lunghezza fi ssa 
6A-220, 6A-240

5 Maniglia incasso a scatto 6A-420
6 Maniglia incasso ad angolo con lunghezza variabile 6A-420
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6A-100
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Presa a ponte in poliammide nera 
Versione 1 Versione 2

Per vite esagonale o con testa a cacciavite M6  
DIN 4017/1207

1095-05 1095-19

Per vite M5 o rivetto Ø 4,8 mm 1095-06 –

Presa a ponte
ProGrAMMA 1045, 1095

Presa a ponte

Presa a ponte in poliammide

Versione 1: a = 98; A = 122; B = 142; H = 40
Versione 2: a = 118,5; A = 152; B = 167; H = 53,5

Vite svasata = DIN ISo 2009, 
2010, 7046-1, 7046-2, 7047

Materiale di fissaggio non 
incluso.
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Presa a ponte in zama
B b A H Cromata Polverizzata nera
11 8  81 22 1045-03 1045-07 *
11 8  89 22 1045-02 1045-06 *
12 9  95,5 24 1045-01 1045-05
12 8,5 115 23 1045-04 1045-08 *

* = a richiesta

(6A-140)
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Presa a ponte 
ProGrAMMA 1095

Presa a ponte con Ø D = 28, 
Tubo in alluminio Ø = 4 mm 

Materiale di fissaggio non 
incluso.

Versione 1

Versione 2

Versione 1

Versione 2
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Presa a ponte alluminio grezza o polverizzata nera
Ø D = 28
Versione 1

A B D G H r Grezza Nera
200 – 20 M8x15 68 22 1095-24-200KB 1095-24-200AA
250 – 20 M8x15 68 22 1095-24-250KB 1095-24-250AA
250 – 28 M10x15 78 32 1095-U24-250KB 1095-U24-250AA
300 – 20 M8x15 68 22 1095-24-300KB 1095-24-300AA
300 – 28 M10x15 78 32 1095-U24-300KB 1095-U24-300AA
350 – 20 M8x15 68 22 1095-24-350KB 1095-24-350AA
350 – 28 M10x15 78 32 1095-U24-350KB 1095-U24-350AA
400 – 28 M10x15 78 32 1095-U24-400KB 1095-U24-400AA

Version 2
A B D G H r Grezza Nera

200 105 20 M8x15 68 22 1095-25-200KB 1095-25-200AA
250 120 28 M10x15 78 32 1095-U25-250KB 1095-U25-250AA
300 105 20 M8x15 68 22 1095-25-300KB 1095-25-300AA
350 120 28 M10x15 78 32 1095-U25-350KB 1095-U25-350AA
500 120 28 M10x15 78 32 1095-U25-500KB 1095-U25-500AA

(6A-141)
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Presa a ponte 
ProGrAMMA 1095

Materiale di fissaggio non 
incluso.

per vite con testa a  
cacciavite M6 
(normativa 
DIN 4762)

Versione 2

Versione 1

Versione 2
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Presa a ponte in alluminio grezza, anodizzata, nera o acciaio inox 304
Versione 1

A B D G H r Grezza Anodizzata Nera
100 20 13 M6x10 47 13 1095-26-100KB 1095-26-100NA 1095-26-100AA
112 20 13 M6x10 49 13 1095-26-112KB 1095-26-112NA 1095-26-112AA
112 26 17 M8x12 53 17 1095-27-112KB 1095-27-112NA 1095-27-112AA
128 20 13 M6x10 51 13 1095-26-128KB 1095-26-128NA 1095-26-128AA
128 26 17 M8x12 55 17 1095-27-128KB 1095-27-128NA 1095-27-128AA
160 20 13 M6x10 51 13 1095-26-160KB 1095-26-160NA 1095-26-160AA
160 26 17 M8x12 57 17 1095-27-160KB 1095-27-160NA 1095-27-160AA
192 26 17 M8x12 57 17 1095-26-192KB 1095-26-192NA 1095-26-192AA
300 26 17 M8x12 57 17 1095-26-300KB 1095-26-300NA 1095-26-300AA
400 26 17 M8x12 57 17 1095-26-400KB 1095-26-400NA 1095-26-400AA
500 26 17 M8x12 57 17 1095-26-500KB 1095-26-500NA 1095-26-500AA
Versione 1

A B D G H r Inox 304
112 20 13 M6x10 49 13 1095-26-112PC
128 20 13 M6x10 51 13 1095-26-128PC
Presa a ponte in alluminio grezza, anodizzata, nera o acciaio inox 304
Versione 2

A B D H Grezza Anodizzata Nera
116 26 17 53 1095-28-116KB 1095-28-116NA 1095-28-116AA
132 26 17 55 1095-28-132KB 1095-28-132NA 1095-28-132AA
164 26 17 57 1095-28-164KB 1095-28-164NA 1095-28-164AA
196 26 17 57 1095-28-196KB 1095-28-196NA 1095-28-196AA
Versione 2

A B D H Inox 316
116 26 17 53 1095-28-116PH

Versione 1

(6A-142)
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Presa a ponte 
ProGrAMMA 1095

Versione 1

Versione 2

Versione 1

Versione 2

per vite con testa  
a cacciavite  
(normativa DIN 4762)

Materiale di fissaggio non 
incluso.
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Presa a ponte alluminio grezza o nera
Versione 1

A B C D E H Grezza Nera
120 147 22.5 6.4 13 43 1095-29-120KB 1095-29-120AA
180 215 27 8.4 16 48 1095-29-180KB 1095-29-180AA

Versione 2
A B C G H Grezza Nera

120 147 22.5 M6x10 43 1095-30-120KB 1095-30-120AA
180 215 27 M8x12 48 1095-30-180KB 1095-30-180AA

(6A-143)



Beschlagteile

®

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG 20146A-220

Maniglione con lunghezza variabile
ProGrAMMA 1095

Per vite esagonale o con testa a cacciavite 
M8 (normativa DIN4017/1207)

Supporto laterale

Tubo in acciaio

Supporto laterale

Supporto centrale: indicato con lunghezza 
maggiore di 1000 mm

Maniglione con lunghezza 
variabile

Materiale di fissaggio non 
incluso.
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Supporto laterale in poliammide nero
1095-07

Supporto centrale in poliammide nero
1095-20

Tubo in acciaio Ø 30 plastificato nero
L A L A

266 300 1095-08 366 400 1095-09
466 500 1095-10 566 600 1095-11
666 700 1095-13 766 800 1095-14

2500 2534 1095-21
Altre dimensioni o lunghezze su misura fino 
a 5000 mm*

1095-12-L mm

* quantitativo minimo d’ordine a richiesta.

(6A-150)
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Supporto laterale in poliammide per vite esagonale o con testa a cacciavite M8 con tappo in 
polipropilene nero.

1095-U01
Tubo in acciaio Ø 30 plastificato nero
L = 266 1095-08 L = 366 1095-09
L = 466 1095-10 L = 566 1095-11
L = 666 1095-13 L = 766 1095-14
Altre dimensioni o lunghezze su misura fino 
a 5000 mm*

1095-12-L mm

* quantitativo minimo d’ordine a richiesta.

Maniglione con lunghezza variabile
ProGrAMMA 1095

Il supporto può essere destro, sinistro o centrale. Se utilizzato centralmente il tubo deve essere tagliato.

Supporto laterale Tubo in acciaio

Per vite esagonale o con testa a cacciavite M8 
(normativa DIN4017/1207)

Maniglione con lunghezza 
variabile (inclinazione 35°)

Materiale di fissaggio non 
incluso.

1 
Ch

ius
ur

e 
1/4

 
di 

gir
o

2 
Ch

ius
ur

e 
pe

r 
as

te
3 

Si
ste

mi
 d

i 
ch

ius
ur

a
4 

Ce
rn

ier
e

5 
Gu

ar
niz

ion
i d

i 
ten

uta
6 

Ma
nig

lie
In

fo

(6A-151)



Beschlagteile

®

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG 20146A-320

Presa a tubo
ProGrAMMA 1095

Versione 1

Materiale di fissaggio non 
incluso.

Versione 1

Versione 2
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Presa a tubo in alluminio anodizzato o plastificata nera, supporto laterale in zama polverizzata 
nera, coperchio in poliammide grigio chiaro, vite in acciaio zincato
Versione 1

A Anodizzata Nera
200 1095-U26-200NA 1095-U26-200AA
250 1095-U26-250NA 1095-U26-250AA
300 1095-U26-300NA 1095-U26-300AA
400 1095-U26-400NA 1095-U26-400AA
500 1095-U26-500NA 1095-U26-500AA
600 1095-U26-600NA 1095-U26-600AA

Versione 2
A Anodizzata Nera

200 1095-U27-200NA 1095-U27-200AA
250 1095-U27-250NA 1095-U27-250AA
300 1095-U27-300NA 1095-U27-300AA
400 1095-U27-400NA 1095-U27-400AA
500 1095-U27-500NA 1095-U27-500AA
600 1095-U27-600NA 1095-U27-600AA

(6A-152)

Versione 2



Beschlagteile

®

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG 2014 6A-340

Presa a tubo
ProGrAMMA 1095

* Versione 1

Versione 2

*  Materiale di fissaggio non 
incluso.

Versione 1

Versione 2
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Presa a tubo in alluminio anodizzato o plastificato nero, supporto laterale in zama 
polverizzata nera, coperchio in poliammide nera, vite e dado in acciaio zincato
Versione 1

A L Anodizzata Nera
200 265 1095-U28-200NA 1095-U28-200AA
250 315 1095-U28-250NA 1095-U28-250AA
300 365 1095-U28-300NA 1095-U28-300AA
400 465 1095-U28-400NA 1095-U28-400AA
500 565 1095-U28-500NA 1095-U28-500AA
600 665 1095-U28-600NA 1095-U28-600AA
Versione 2

A L Anodizzata Nera
200 265 1095-U29-200NA 1095-U29-200AA
250 315 1095-U29-250NA 1095-U29-250AA
300 365 1095-U29-300NA 1095-U29-300AA
400 465 1095-U29-400NA 1095-U29-400AA
500 565 1095-U29-500NA 1095-U29-500AA
600 665 1095-U29-600NA 1095-U29-600AA

(6A-153)
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Presa a tubo
ProGrAMMA 1095

* Versione 1

Versione 2

*  Materiale di fissaggio non 
incluso.

Versione 1

Versione 2
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Presa a tubo e supporto laterale in alluminio anodizzato o plastificato nero, coperchio in 
poliammide nero, vite e dado in acciaio zincato.
Versione 1

A Anodizzata Nera
200 1095-U30-200NA 1095-U30-200AA
250 1095-U30-250NA 1095-U30-250AA
300 1095-U30-300NA 1095-U30-300AA
400 1095-U30-400NA 1095-U30-400AA
500 1095-U30-500NA 1095-U30-500AA
600 1095-U30-600NA 1095-U30-600AA

Versione 2
A Anodizzata Nera
200 1095-U31-200NA 1095-U31-200AA
250 1095-U31-250NA 1095-U31-250AA
300 1095-U31-300NA 1095-U31-300AA
400 1095-U31-400NA 1095-U31-400AA
500 1095-U31-500NA 1095-U31-500AA
600 1095-U31-600NA 1095-U31-600AA

(6A-154)
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Maniglia ad incasso
Maniglia ad angolo 
ProGrAMMA 1095 

*  Materiale di fissaggio non 
incluso. 

*  Per vite svasata M5  

*  Foro per fissaggio per 
vite svasata M4 
Din 7991 

Foro 
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Maniglia ad incasso a scatto in cromata o inox, materiale di fissaggio in inox  
A Cromata Inox 303 

100 1095-U32-100IA 1095-U32-100PF
120 1095-U32-120IA 1095-U32-120PF
180 1095-U32-180IA 1095-U32-180PF
Maniglia ad incasso a molla in cromata, piastra di incasso in zama nero 
con incastro della maniglia in posizione di incasso ed estrazione 1095-U32-AA * *

Maniglia ad angolo, profilo in alluminio anodizzato, coperchio in zama nero, vite in nera 
A B 

200 206 1095-U33-200AA
300 306 1095-U33-300AA
400 406 1095-U33-400AA
500 506 1095-U33-500AA

(6A-156)

**  = a richiesta 
Lunghezza maniglia 100 tranne 
120 
La maniglia è incastrata tranne 
una molla in posizione di
incasso 

‒

‒
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Maniglia
ProGrAMMA 1095

Materiale di fissaggio non 
incluso.

Versione 1

Versione 2

Versione 1

Versione 2
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Maniglia in alluminio plastificata nera
Versione 1

1095-31-200AA
Versione 2

1095-32-200AA

(6A-158)



1 Maniglia  6B-120
2 Maniglia con molla a battente  6B-140
3 Maniglia con molla a battente  6B-160
4 Maniglia con molla a battente  6B-180
5 Presa a ponte  6B-220
6 Maniglia  6B-240

1 2

5

3

6

4

6B-100

Maniglia
Programma 6040 
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Trattamento superficiale dei pezzi in 
acciaio: 
Zincatura, passivazione e finitura 
superficiale (DS+TC) 
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Maniglia 
PROGRAMMA 6040 

Maniglia 
Senza molla 
a battente 

Acciaio grezzo, avvitabile  6040-U12-KA
Acciaio grezzo, a saldare  6040-U12-01KA
Acciaio zincato DS+TC, avvitabile  6040-U12-JQ

Maniglia 
Senza molla a 
battente 

Con molla a 
battente 

Acciaio zincato DS+TC, avvitabile  6040-U14-JQ 6040-U13-JQ
Acciaio inox 304, avvitabile  6040-U14-PC 6040-U13-PC

Accessori vedi catalogo pagina: 
Piastra   6B-320‒
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Disegno con molla a battente 

Accessori vedi catalogo pagina: 
Piastra   6B-320‒
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Maniglia 
PROGRAMMA 6040 

Maniglia 
Senza molla a 
battente 

Con molla a 
battente 

Acciaio zincato DS+TC, avvitabile  6040-U34-JQ 6040-U33-JQ
Acciaio inox 304, avvitabile  6040-U34-PC 6040-U33-PC

Maniglia 
Senza molla a 
battente 

Con molla a 
battente 

Acciaio zincato DS+TC, avvitabile  6040-U24-JQ 6040-U23-JQ
Acciaio inox 304, avvitabile  6040-U24-PC 6040-U23-PC

Accessori vedi catalogo pagina: 
Piastra   6B-320‒
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Disegno con molla a battente 

Accessori vedi catalogo pagina: 
Piastra   6B-320‒
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Maniglia 
Con molla a 
battente 

Acciaio zincato DS+TC, avvitabile  6040-U35-JQ
Acciaio inox 304, avvitabile  6040-U35-PC

Maniglia ad incasso 
Con molla a 
battente 

Acciaio zincato DS+TC, avvitabile  6040-U41-JQ
Acciaio inox 304, avvitabile  6040-U41-PC

Maniglia 
PROGRAMMA 6040 
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(9B-140)
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Maniglia 
Senza molla a 
battente 

Acciaio zincato DS+TC, avvitabile  6040-U46-JQ

Maniglia 
Senza molla a 
battente 

Con molla a 
battente 

Acciaio zincato DS+TC, avvitabile  6040-U54-JQ 6040-U53-JQ
Acciaio inox 304, avvitabile  6040-U54-PC 6040-U53-PC

Maniglia 
PROGRAMMA 6040 
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(9B-140)

Disegno con molla a battente 
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Maniglia 
PROGRAMMA 6040 

Presa a ponte 
Acciaio grezzo, avvitabile  6040-15-KA
Acciaio grezzo, a saldare  6040-15-01KA
Acciaio zincato DS+TC, avvitabile  6040-15-JQ
Acciaio inox 304, avvitabile  6040-15-PC

Maniglia con impugnatura 
Acciaio nichelato, avvitabile  6040-U19-LA
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Maniglia, maniglia triangolare 
PROGRAMMA 6040 

Maniglia triangolare 
Con molla a 
battente 

Acciaio zincato DS+TC, avvitabile  6040-U80-JQ
Acciaio inox 304, avvitabile  6040-U80-PC

Maniglia 
Senza molla a 
battente 

Acciaio zincato DS+TC, avvitabile  6040-U94-JQ
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(9B-160)

Accessori vedi catalogo pagina: 
Piastra   6B-320
  6B-340
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Piastra 
PROGRAMMA 6040 

Piastra per maniglia 
Acciaio zincato DS+TC, avvitabile  6042-63-JQ

Piastra per maniglia 
Acciaio zincato DS+TC, avvitabile  6042-69-JQ
Acciaio inox 304  6042-69-PC

Accessori vedi catalogo pagina: 
Maniglia   6B-120
  6B-140

‒

Accessori vedi catalogo pagina: 
Maniglia   6B-120
  6B-140

‒
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t = 1,2 mm 

t = 1,2 mm 
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Piastra 
PROGRAMMA 6040 

Piastra per maniglia 
Acciaio zincato DS+TC, avvitabile  6042-278-JQ

Accessori vedi catalogo pagina: 
Maniglia   6B-240‒

t = 1,5 mm 
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Note:



Finestra in alluminio
Programma 1200

1 Finestra in alluminio senza cornice 7A-140, 7A-160
2 Finestra in alluminio con cornice da 30 mm 7A-220 a 7A-260
3 Finestra in alluminio con cornice da 61 mm 7A-320 a 7A-360

A richiesta: finestra con pistone a gas 7A-100

2
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© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG 2014

Finestra in alluminio
PROGRAMMA 1200

Finestra in alluminio senza cornice con chiusura a presa frontale

Foro

Il posizionamento delle cerniere 
dipende dall’altezza della 
finestra: 
x2 ≙ 2 Cerniere 
x3 ≙ 3 Cerniere 
x4 ≙ 4 Cerniere

Esempio d’ordine:
Per una finestra con larghezza 
B = 620 mm, H = 840 mm. 
Il codice articolo è 1200-U65-07 620x840

Se la finestra ha più di una chiusura, una sarà con 
chiave cifrata 2233X, le restanti solo con presa. 
Chiavi con cifratura diversa a richiesta.

B (larghezza), H (altezza), numero delle chiusure, 
numero delle cerniere e codice articolo vedi nella 
pagina a fianco. 
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Finestra in alluminio anodizzato, vetro in policarbonato con 3 mm di spessore, chiusura in 
zama nero, con guarnizione

Angolo di apertura 140°

Nota:
A richiesta finestra con vetro 
di sicurezza nelle misure 
evidenziate
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300← →400 →500 →600 →700 →800 →900 →1000

300← 1200-U61-01
1/2

1200-U62-01
1/2

1200-U63-01
1/2

1200-U64-01
1/2

1200-U65-01
1/2

→400 1200-U61-02
1/2

1200-U62-02
1/2

1200-U63-02
1/2

1200-U64-02
1/2

1200-U65-02
1/2

→500 1200-U61-03
1/2

1200-U62-03
1/2

1200-U63-03
1/2

1200-U64-03
1/2

1200-U65-03
1/2

→600 1200-U61-04
1/2

1200-U62-04
1/2

1200-U63-04
1/2

1200-U64-04
1/2

1200-U65-04
2/2

→700 1200-U61-05
1/2

1200-U62-05
1/2

1200-U63-05
2/2

1200-U64-05
2/2

1200-U65-05
2/2

1200-U66-05
2/2

→800 1200-U61-06
1/2

1200-U62-06
1/2

1200-U63-06
2/2

1200-U64-06
2/2

1200-U65-06
2/2

1200-U66-06
2/2

→900 1200-U61-07
2/3

1200-U62-07
2/3

1200-U63-07
2/3

1200-U64-07
2/3

1200-U65-07
3/3

1200-U66-07
3/3

1200-U67-07
3/3

→1000 1200-U61-08
2/3

1200-U62-08
2/3

1200-U63-08
2/3

1200-U64-08
2/3

1200-U65-08
3/3

1200-U66-08
3/3

1200-U67-08
3/3

1200-U68-08
3/3

→1100 1200-U62-09
2/3

1200-U63-09
2/3

1200-U64-09
2/3

1200-U65-09
3/3

1200-U66-09
3/3

1200-U67-09
3/3

1200-U68-09
3/3

→1200 1200-U62-10
2/3

1200-U63-10
2/3

1200-U64-10
2/3

1200-U65-10
3/3

1200-U66-10
3/3

1200-U67-10
3/3

1200-U68-10
3/3

→1300 1200-U63-11
3/3

1200-U64-11
3/3

1200-U65-11
3/3

1200-U66-11
3/3

1200-U67-11
3/3

1200-U68-11
3/3

→1400 1200-U63-12
3/3

1200-U64-12
3/3

1200-U65-12
3/3

1200-U66-12
3/3

1200-U67-12
3/3

1200-U68-12
3/3

→1500 1200-U63-13
3/3

1200-U64-13
3/3

1200-U65-13
3/3

1200-U66-13
3/3

1200-U67-13
3/3

1200-U68-13
3/3

→1600 1200-U63-14
3/3

1200-U64-14
3/3

1200-U65-14
3/3

1200-U66-14
3/3

1200-U67-14
3/3

1200-U68-14
3/3

→1700 1200-U64-15
3/4

1200-U65-15
3/4

1200-U66-15
3/4

1200-U67-15
3/4

1200-U68-15
3/4

→1800 1200-U64-16
3/4

1200-U65-16
3/4

1200-U66-16
3/4

1200-U67-16
3/4

1200-U68-16
3/4

→1900 1200-U65-17
3/4

1200-U66-17
3/4

1200-U67-17
3/4

1200-U68-17
3/4

→2000 1200-U65-18
3/4

1200-U66-18
3/4

1200-U67-18
3/4

1200-U68-18
3/4

Larghezza 
in mm   

  
Altezza 
in mm
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Finestra in alluminio
PROGRAMMA 1200

Finestra in alluminio senza cornice con chiusura a cilindro frontale.

Foro

Esempio d’ordine:
Per una finestra con larghezza  
B = 620 mm, H = 840 mm. 
Il codice articolo è 1200-U75-07 620x840

La chiusura è fornita con chiavi uguali EK333. 
Chiavi con cifratura diversa a richiesta.

B (larghezza), H (altezza), numero delle chiusure, 
numero delle cerniere e codice articolo vedi nella 
pagina a fianco. 

Il posizionamento delle cerniere 
dipende dall’altezza della 
finestra: 
x2 ≙ 2 Cerniere 
x3 ≙ 3 Cerniere 
x4 ≙ 4 Cerniere
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1200-U56-08 
3/3

Numero delle chiusure Numero delle cerniere

Codice articolo

Larghezza 
in mm   
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in mm
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Finestra in alluminio anodizzato, vetro in policarbonato con 3 mm di spessore, chiusura in 
zama nero, con guarnizione

Angolo di apertura 140°

Nota:
A richiesta finestre con vetro 
di sicurezza nelle misure 
evidenziate
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300← →400 →500 →600 →700 →800 →900 →1000

300← 1200-U71-01 
1/2

1200-U72-01 
1/2

1200-U73-01 
1/2

1200-U74-01 
1/2

1200-U75-01 
1/2

→400 1200-U71-02 
1/2

1200-U72-02 
1/2

1200-U73-02 
1/2

1200-U74-02 
1/2

1200-U75-02 
1/2

→500 1200-U71-03 
1/2

1200-U72-03 
1/2

1200-U73-03 
1/2

1200-U74-03 
1/2

1200-U75-03 
1/2

→600 1200-U71-04 
1/2

1200-U72-04 
1/2

1200-U73-04 
1/2

1200-U74-04 
1/2

1200-U75-04 
2/2

→700 1200-U71-05 
1/2

1200-U72-05 
1/2

1200-U73-05 
2/2

1200-U74-05 
2/2

1200-U75-05 
2/2

1200-U76-05 
2/2

→800 1200-U71-06 
1/2

1200-U72-06 
1/2

1200-U73-06 
2/2

1200-U74-06 
2/2

1200-U75-06 
2/2

1200-U76-06 
2/2

→900 1200-U71-07 
2/3

1200-U72-07 
2/3

1200-U73-07 
2/3

1200-U74-07 
2/3

1200-U75-07 
3/3

1200-U76-07 
3/3

1200-U77-07 
3/3

→1000 1200-U71-08 
2/3

1200-U72-08 
2/3

1200-U73-08 
2/3

1200-U74-08 
2/3

1200-U75-08 
3/3

1200-U76-08 
3/3

1200-U77-08 
3/3

1200-U78-08 
3/3

→1100 1200-U72-09 
2/3

1200-U73-09 
2/3

1200-U74-09 
2/3

1200-U75-09 
3/3

1200-U76-09 
3/3

1200-U77-09 
3/3

1200-U78-09 
3/3

→1200 1200-U72-10 
2/3

1200-U73-10 
2/3

1200-U74-10 
2/3

1200-U75-10 
3/3

1200-U76-10 
3/3

1200-U77-10 
3/3

1200-U78-10 
3/3

→1300 1200-U73-11 
3/3

1200-U74-11 
3/3

1200-U75-11 
3/3

1200-U76-11 
3/3

1200-U77-11 
3/3

1200-U78-11 
3/3

→1400 1200-U73-12 
3/3

1200-U74-12 
3/3

1200-U75-12 
3/3

1200-U76-12 
3/3

1200-U77-12 
3/3

1200-U78-12 
3/3

→1500 1200-U73-13 
3/3

1200-U74-13 
3/3

1200-U75-13 
3/3

1200-U76-13 
3/3

1200-U77-13 
3/3

1200-U78-13 
3/3

→1600 1200-U73-14 
3/3

1200-U74-14 
3/3

1200-U75-14 
3/3

1200-U76-14 
3/3

1200-U77-14 
3/3

1200-U78-14 
3/3

→1700 1200-U74-15 
3/4

1200-U75-15 
3/4

1200-U76-15 
3/4

1200-U77-15 
3/4

1200-U78-15 
3/4

→1800 1200-U74-16 
3/4

1200-U75-16 
3/4

1200-U76-16 
3/4

1200-U77-16 
3/4

1200-U78-16 
3/4

→1900 1200-U75-17 
3/4

1200-U76-17 
3/4

1200-U77-17 
3/4

1200-U78-17 
3/4

→2000 1200-U75-18 
3/4

1200-U76-18 
3/4

1200-U77-18 
3/4

1200-U78-18 
3/4

Larghezza 
in mm   

  
Altezza 
in mm
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Finestra in alluminio
PROGRAMMA 1200

Finestra in alluminio con cornice 30 mm e chiusura a presa laterale

Esempio d’ordine:
Per una finestra con larghezza  
B = 620 mm, H = 840 mm. 
Il codice articolo è 1200-U5-07 620x840

Se la finestra ha più di una chiusura, una sarà con 
chiave cifrata 2233X, le restanti solo con presa. 
Chiavi con cifratura diversa a richiesta.

B (larghezza), H (altezza), numero delle chiusure, 
numero delle cerniere e codice articolo vedi nella 
pagina a fianco. 
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Numero delle chiusure Numero delle cerniere

Codice articolo
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in mm   

  
Altezza 
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Finestra in alluminio anodizzato, vetro acrilico con 3 mm di spessore, chiusura in zama 
nero, con guarnizione

Angolo di apertura 180°

Note:
Vetro in policarbonato per 
applicazioni esterne a richiesta.
A richiesta finestre con vetro di 
sicurezza nelle misure 
evidenziate.

A richiesta: finestra con pistone 
a gas
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300← →400 →500 →600 →700 →800 →900 →1000

300← 1200-U1-01 
1/2

1200-U2-01 
1/2

1200-U3-01 
1/2

1200-U4-01 
1/2

1200-U5-01 
1/2

→400 1200-U1-02 
1/2

1200-U2-02 
1/2

1200-U3-02 
1/2

1200-U4-02 
1/2

1200-U5-02 
1/2

→500 1200-U1-03 
1/2

1200-U2-03 
1/2

1200-U3-03 
1/2

1200-U4-03 
1/2

1200-U5-03 
1/2

→600 1200-U1-04 
1/2

1200-U2-04 
1/2

1200-U3-04 
1/2

1200-U4-04 
1/2

1200-U5-04 
2/2

→700 1200-U1-05 
1/2

1200-U2-05 
1/2

1200-U3-05 
2/2

1200-U4-05 
2/2

1200-U5-05 
2/2

1200-U6-05 
2/2

→800 1200-U1-06 
1/2

1200-U2-06 
1/2

1200-U3-06 
2/2

1200-U4-06 
2/2

1200-U5-06 
2/2

1200-U6-06 
2/2

→900 1200-U1-07 
2/3

1200-U2-07 
2/3

1200-U3-07 
2/3

1200-U4-07 
2/3

1200-U5-07 
3/3

1200-U6-07 
3/3

1200-U7-07 
3/3

→1000 1200-U1-08 
2/3

1200-U2-08 
2/3

1200-U3-08 
2/3

1200-U4-08 
2/3

1200-U5-08 
3/3

1200-U6-08 
3/3

1200-U7-08 
3/3

1200-U8-08 
3/3

→1100 1200-U2-09 
2/3

1200-U3-09 
2/3

1200-U4-09 
2/3

1200-U5-09 
3/3

1200-U6-09 
3/3

1200-U7-09 
3/3

1200-U8-09 
3/3

→1200 1200-U2-10 
2/3

1200-U3-10 
2/3

1200-U4-10 
2/3

1200-U5-10 
3/3

1200-U6-10 
3/3

1200-U7-10 
3/3

1200-U8-10 
3/3

→1300 1200-U3-11 
3/3

1200-U4-11 
3/3

1200-U5-11 
3/3

1200-U6-11 
3/3

1200-U7-11 
3/3

1200-U8-11 
3/3

→1400 1200-U3-12 
3/3

1200-U4-12 
3/3

1200-U5-12 
3/3

1200-U6-12 
3/3

1200-U7-12 
3/3

1200-U8-12 
3/3

→1500 1200-U3-13 
3/3

1200-U4-13 
3/3

1200-U5-13 
3/3

1200-U6-13 
3/3

1200-U7-13 
3/3

1200-U8-13 
3/3

→1600 1200-U3-14 
3/3

1200-U4-14 
3/3

1200-U5-14 
3/3

1200-U6-14 
3/3

1200-U7-14 
3/3

1200-U8-14 
3/3

→1700 1200-U4-15 
3/4

1200-U5-15 
3/4

1200-U6-15 
3/4

1200-U7-15 
3/4

1200-U8-15 
3/4

→1800 1200-U4-16 
3/4

1200-U5-16 
3/4

1200-U6-16 
3/4

1200-U7-16 
3/4

1200-U8-16 
3/4

→1900 1200-U5-17 
3/4

1200-U6-17 
3/4

1200-U7-17 
3/4

1200-U8-17 
3/4

→2000 1200-U5-18 
3/4

1200-U6-18 
3/4

1200-U7-18 
3/4

1200-U8-18 
3/4

Larghezza 
in mm   

  
Altezza 
in mm
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Finestra in alluminio
PROGRAMMA 1200

Finestra in alluminio con cornice 30 mm e chiusura a presa frontale

Esempio d’ordine:
Per una finestra con larghezza  
B = 620 mm, H = 840 mm. 
Il codice articolo è 1200-U15-07 620x840

Se la finestra ha più di una chiusura, una sarà con 
chiave cifrata 2233X, le restanti solo con presa. 
Chiavi con cifratura diversa a richiesta.

B (larghezza), H (altezza), numero delle chiusure, 
numero delle cerniere e codice articolo vedi nella
pagina a fianco.
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→1000 ....... 
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1200-U55-08 
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1200-U56-08 
3/3

Numero delle chiusure Numero delle cerniere

Codice articolo

Larghezza 
in mm   

  
Altezza 
in mm

H

B
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Finestra in alluminio anodizzato, vetro in policarbonato con 3 mm di spessore, chiusura in 
zama nero, con guarnizione

Angolo di apertura 180°

Note:
A richiesta finestre con vetro di 
sicurezza nelle misure 
evidenziate

A richiesta: finestra con pistone 
a gas
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300← →400 →500 →600 →700 →800 →900 →1000

300← 1200-U11-01 
1/2

1200-U12-01 
1/2

1200-U13-01 
1/2

1200-U14-01 
1/2

1200-U15-01 
1/2

→400 1200-U11-02 
1/2

1200-U12-02 
1/2

1200-U13-02 
1/2

1200-U14-02 
1/2

1200-U15-02 
1/2

→500 1200-U11-03 
1/2

1200-U12-03 
1/2

1200-U13-03 
1/2

1200-U14-03 
1/2

1200-U15-03 
1/2

→600 1200-U11-04 
1/2

1200-U12-04 
1/2

1200-U13-04 
1/2

1200-U14-04 
1/2

1200-U15-04 
2/2

→700 1200-U11-05 
1/2

1200-U12-05 
1/2

1200-U13-05 
2/2

1200-U14-05 
2/2

1200-U15-05 
2/2

1200-U16-05 
2/2

→800 1200-U11-06 
1/2

1200-U12-06 
1/2

1200-U13-06 
2/2

1200-U14-06 
2/2

1200-U15-06 
2/2

1200-U16-06 
2/2

→900 1200-U11-07 
2/3

1200-U12-07 
2/3

1200-U13-07 
2/3

1200-U14-07 
2/3

1200-U15-07 
3/3

1200-U16-07 
3/3

1200-U17-07 
3/3

→1000 1200-U11-08 
2/3

1200-U12-08 
2/3

1200-U13-08 
2/3

1200-U14-08 
2/3

1200-U15-08 
3/3

1200-U16-08 
3/3

1200-U17-08 
3/3

1200-U18-08 
3/3

→1100 1200-U12-09 
2/3

1200-U13-09 
2/3

1200-U14-09 
2/3

1200-U15-09 
3/3

1200-U16-09 
3/3

1200-U17-09 
3/3

1200-U18-09 
3/3

→1200 1200-U12-10 
2/3

1200-U13-10 
2/3

1200-U14-10 
2/3

1200-U15-10 
3/3

1200-U16-10 
3/3

1200-U17-10 
3/3

1200-U18-10 
3/3

→1300 1200-U13-11 
3/3

1200-U14-11 
3/3

1200-U15-11 
3/3

1200-U16-11 
3/3

1200-U17-11 
3/3

1200-U18-11 
3/3

→1400 1200-U13-12 
3/3

1200-U14-12 
3/3

1200-U15-12 
3/3

1200-U16-12 
3/3

1200-U17-12 
3/3

1200-U18-12 
3/3

→1500 1200-U13-13 
3/3

1200-U14-13 
3/3

1200-U15-13 
3/3

1200-U16-13 
3/3

1200-U17-13 
3/3

1200-U18-13 
3/3

→1600 1200-U13-14 
3/3

1200-U14-14 
3/3

1200-U15-14 
3/3

1200-U16-14 
3/3

1200-U17-14 
3/3

1200-U18-14 
3/3

→1700 1200-U14-15 
3/4

1200-U15-15 
3/4

1200-U16-15 
3/4

1200-U17-15 
3/4

1200-U18-15 
3/4

→1800 1200-U14-16 
3/4

1200-U15-16 
3/4

1200-U16-16 
3/4

1200-U17-16 
3/4

1200-U18-16 
3/4

→1900 1200-U15-17 
3/4

1200-U16-17 
3/4

1200-U17-17 
3/4

1200-U18-17 
3/4

→2000 1200-U15-18 
3/4

1200-U16-18 
3/4

1200-U17-18 
3/4

1200-U18-18 
3/4

Larghezza 
in mm   

  
Altezza 
in mm
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Finestra in alluminio
PROGRAMMA 1200

Finestra in alluminio con cornice da 30 mm e chiusura a cilindro frontale

Esempio d’ordine:
Per una finestra con larghezza  
B = 620 mm, H = 840 mm. 
Il codice articolo è 1200-U25-07 620x840

La chiusura è fornita con chiavi uguali EK333. 
Chiavi con cifratura diversa a richiesta.

B (larghezza), H (altezza), numero delle chiusure, 
numero delle cerniere e codice articolo vedi nella 
pagina a fianco. 
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. / .
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Codice articolo
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Finestra in alluminio anodizzato, vetro in policarbonato con 3 mm di spessore, chiusura in 
zama nero, con guarnizione

Angolo di apertura 180°

Note:
A richiesta finestre con vetro di 
sicurezza nelle misure 
evidenziate

A richiesta: finestra con pistone 
a gas
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300← →400 →500 →600 →700 →800 →900 →1000

300← 1200-U21-01 
1/2

1200-U22-01 
1/2

1200-U23-01 
1/2

1200-U24-01 
1/2

1200-U25-01 
1/2

→400 1200-U21-02 
1/2

1200-U22-02 
1/2

1200-U23-02 
1/2

1200-U24-02 
1/2

1200-U25-02 
1/2

→500 1200-U21-03 
1/2

1200-U22-03 
1/2

1200-U23-03 
1/2

1200-U24-03 
1/2

1200-U25-03 
1/2

→600 1200-U21-04 
1/2

1200-U22-04 
1/2

1200-U23-04 
1/2

1200-U24-04 
1/2

1200-U25-04 
2/2

→700 1200-U21-05 
1/2

1200-U22-05 
1/2

1200-U23-05 
2/2

1200-U24-05 
2/2

1200-U25-05 
2/2

1200-U26-05 
2/2

→800 1200-U21-06 
1/2

1200-U22-06 
1/2

1200-U23-06 
2/2

1200-U24-06 
2/2

1200-U25-06 
2/2

1200-U26-06 
2/2

→900 1200-U21-07 
2/3

1200-U22-07 
2/3

1200-U23-07 
2/3

1200-U24-07 
2/3

1200-U25-07 
3/3

1200-U26-07 
3/3

1200-U27-07 
3/3

→1000 1200-U21-08 
2/3

1200-U22-08 
2/3

1200-U23-08 
2/3

1200-U24-08 
2/3

1200-U25-08 
3/3

1200-U26-08 
3/3

1200-U27-08 
3/3

1200-U28-08 
3/3

→1100 1200-U22-09 
2/3

1200-U23-09 
2/3

1200-U24-09 
2/3

1200-U25-09 
3/3

1200-U26-09 
3/3

1200-U27-09 
3/3

1200-U28-09 
3/3

→1200 1200-U22-10 
2/3

1200-U23-10 
2/3

1200-U24-10 
2/3

1200-U25-10 
3/3

1200-U26-10 
3/3

1200-U27-10 
3/3

1200-U28-10 
3/3

→1300 1200-U23-11 
3/3

1200-U24-11 
3/3

1200-U25-11 
3/3

1200-U26-11 
3/3

1200-U27-11 
3/3

1200-U28-11 
3/3

→1400 1200-U23-12 
3/3

1200-U24-12 
3/3

1200-U25-12 
3/3

1200-U26-12 
3/3

1200-U27-12 
3/3

1200-U28-12 
3/3

→1500 1200-U23-13 
3/3

1200-U24-13 
3/3

1200-U25-13 
3/3

1200-U26-13 
3/3

1200-U27-13 
3/3

1200-U28-13 
3/3

→1600 1200-U23-14 
3/3

1200-U24-14 
3/3

1200-U25-14 
3/3

1200-U26-14 
3/3

1200-U27-14 
3/3

1200-U28-14 
3/3

→1700 1200-U24-15 
3/4

1200-U25-15 
3/4

1200-U26-15 
3/4

1200-U27-15 
3/4

1200-U28-15 
3/4

→1800 1200-U24-16 
3/4

1200-U25-16 
3/4

1200-U26-16 
3/4

1200-U27-16 
3/4

1200-U28-16 
3/4

→1900 1200-U25-17 
3/4

1200-U26-17 
3/4

1200-U27-17 
3/4

1200-U28-17 
3/4

→2000 1200-U25-18 
3/4

1200-U26-18 
3/4

1200-U27-18 
3/4

1200-U28-18 
3/4

Larghezza 
in mm   

  
Altezza 
in mm
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Finestra in alluminio
PROGRAMMA 1200

Finestra alluminio con cornice di 61 mm e chiusura a presa laterale

Esempio d’ordine:
Per una finestra con larghezza  
B = 620 mm, H = 840 mm. 
Il codice articolo è 1200-U35-07 620x840

Se la finestra ha più di una chiusura, una sarà con 
chiave cifrata 2233X, le restanti solo con presa. 
Chiavi con cifratura diversa a richiesta.

B (larghezza), H (altezza), numero delle chiusure, 
numero delle cerniere e codice articolo vedi nella 
pagina a fianco. 
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→900 ....... 
. / .
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1200-U55-08 
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1200-U56-08 
3/3

Numero delle chiusure Numero delle cerniere

Codice articolo
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Finestra in alluminio anodizzato, vetro acrilico con 3 mm di spessore, chiusura in zama 
nero, con guarnizione

Angolo di apertura 180°

Note:
Vetro in policarbonato per 
applicazioni esterne a richiesta.
A richiesta finestre con vetro di 
sicurezza nelle misure 
evidenziate

A richiesta: finestra con pistone 
a gas
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300← →400 →500 →600 →700 →800 →900 →1000

300← 1200-U31-01 
1/2

1200-U32-01 
1/2

1200-U33-01 
1/2

1200-U34-01 
1/2

1200-U35-01 
1/2

→400 1200-U31-02 
1/2

1200-U32-02 
1/2

1200-U33-02 
1/2

1200-U34-02 
1/2

1200-U35-02 
1/2

→500 1200-U31-03 
1/2

1200-U32-03 
1/2

1200-U33-03 
1/2

1200-U34-03 
1/2

1200-U35-03 
1/2

→600 1200-U31-04 
1/2

1200-U32-04 
1/2

1200-U33-04 
1/2

1200-U34-04 
1/2

1200-U35-04 
2/2

→700 1200-U31-05 
1/2

1200-U32-05 
1/2

1200-U33-05 
2/2

1200-U34-05 
2/2

1200-U35-05 
2/2

1200-U36-05 
2/2

→800 1200-U31-06 
1/2

1200-U32-06 
1/2

1200-U33-06 
2/2

1200-U34-06 
2/2

1200-U35-06 
2/2

1200-U36-06 
2/2

→900 1200-U31-07 
2/3

1200-U32-07 
2/3

1200-U33-07 
2/3

1200-U34-07 
2/3

1200-U35-07 
3/3

1200-U36-07 
3/3

1200-U37-07 
3/3

→1000 1200-U31-08 
2/3

1200-U32-08 
2/3

1200-U33-08 
2/3

1200-U34-08 
2/3

1200-U35-08 
3/3

1200-U36-08 
3/3

1200-U37-08 
3/3

1200-U38-08 
3/3

→1100 1200-U32-09 
2/3

1200-U33-09 
2/3

1200-U34-09 
2/3

1200-U35-09 
3/3

1200-U36-09 
3/3

1200-U37-09 
3/3

1200-U38-09 
3/3

→1200 1200-U32-10 
2/3

1200-U33-10 
2/3

1200-U34-10 
2/3

1200-U35-10 
3/3

1200-U36-10 
3/3

1200-U37-10 
3/3

1200-U38-10 
3/3

→1300 1200-U33-11 
3/3

1200-U34-11 
3/3

1200-U35-11 
3/3

1200-U36-11 
3/3

1200-U37-11 
3/3

1200-U38-11 
3/3

→1400 1200-U33-12 
3/3

1200-U34-12 
3/3

1200-U35-12 
3/3

1200-U36-12 
3/3

1200-U37-12 
3/3

1200-U38-12 
3/3

→1500 1200-U33-13 
3/3

1200-U34-13 
3/3

1200-U35-13 
3/3

1200-U36-13 
3/3

1200-U37-13 
3/3

1200-U38-13 
3/3

→1600 1200-U33-14 
3/3

1200-U34-14 
3/3

1200-U35-14 
3/3

1200-U36-14 
3/3

1200-U37-14 
3/3

1200-U38-14 
3/3

→1700 1200-U34-15 
3/4

1200-U35-15 
3/4

1200-U36-15 
3/4

1200-U37-15 
3/4

1200-U38-15 
3/4

→1800 1200-U34-16 
3/4

1200-U35-16 
3/4

1200-U36-16 
3/4

1200-U37-16 
3/4

1200-U38-16 
3/4

→1900 1200-U35-17 
3/4

1200-U36-17 
3/4

1200-U37-17 
3/4

1200-U38-17 
3/4

→2000 1200-U35-18 
3/4

1200-U36-18 
3/4

1200-U37-18 
3/4

1200-U38-18 
3/4

Larghezza 
in mm   

  
Altezza 
in mm
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Finestra in alluminio
PROGRAMMA 1200

Finestra in alluminio con cornice di 61 mm e chiusura a presa frontale

Esempio d’ordine:
Per una finestra con larghezza  
B = 620 mm, H = 840 mm. 
Il codice articolo è 1200-U45-07 620x840

Se la finestra ha più di una chiusura, una sarà con 
chiave cifrata 2233X, le restanti solo con presa. 
Chiavi con cifratura diversa a richiesta.

B (larghezza), H (altezza), numero delle chiusure, 
numero delle cerniere e codice articolo vedi nella 
pagina a fianco. 
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. / .
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3/3
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1200-U55-08 
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1200-U56-08 
3/3

Numero delle chiusure Numero delle cerniere

Codice articolo

Larghezza 
in mm   

  
Altezza 
in mm
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Finestra in alluminio anodizzato, vetro in policarbonato con 3 mm di spessore, chiusura in 
zama nero, con guarnizione

Angolo di apertura 180°

Note:
A richiesta finestre con vetro di 
sicurezza nelle misure 
evidenziate

A richiesta: finestra con pistone 
a gas
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300← →400 →500 →600 →700 →800 →900 →1000

300← 1200-U41-01 
1/2

1200-U42-01 
1/2

1200-U43-01 
1/2

1200-U44-01 
1/2

1200-U45-01 
1/2

→400 1200-U41-02 
1/2

1200-U42-02 
1/2

1200-U43-02 
1/2

1200-U44-02 
1/2

1200-U45-02 
1/2

→500 1200-U41-03 
1/2

1200-U42-03 
1/2

1200-U43-03 
1/2

1200-U44-03 
1/2

1200-U45-03 
1/2

→600 1200-U41-04 
1/2

1200-U42-04 
1/2

1200-U43-04 
1/2

1200-U44-04 
1/2

1200-U45-04 
2/2

→700 1200-U41-05 
1/2

1200-U42-05 
1/2

1200-U43-05 
2/2

1200-U44-05 
2/2

1200-U45-05 
2/2

1200-U46-05 
2/2

→800 1200-U41-06 
1/2

1200-U42-06 
1/2

1200-U43-06 
2/2

1200-U44-06 
2/2

1200-U45-06 
2/2

1200-U46-06 
2/2

→900 1200-U41-07 
2/3

1200-U42-07 
2/3

1200-U43-07 
2/3

1200-U44-07 
2/3

1200-U45-07 
3/3

1200-U46-07 
3/3

1200-U47-07 
3/3

→1000 1200-U41-08 
2/3

1200-U42-08 
2/3

1200-U43-08 
2/3

1200-U44-08 
2/3

1200-U45-08 
3/3

1200-U46-08 
3/3

1200-U47-08 
3/3

1200-U48-08 
3/3

→1100 1200-U42-09 
2/3

1200-U43-09 
2/3

1200-U44-09 
2/3

1200-U45-09 
3/3

1200-U46-09 
3/3

1200-U47-09 
3/3

1200-U48-09 
3/3

→1200 1200-U42-10 
2/3

1200-U43-10 
2/3

1200-U44-10 
2/3

1200-U45-10 
3/3

1200-U46-10 
3/3

1200-U47-10 
3/3

1200-U48-10 
3/3

→1300 1200-U43-11 
3/3

1200-U44-11 
3/3

1200-U45-11 
3/3

1200-U46-11 
3/3

1200-U47-11 
3/3

1200-U48-11 
3/3

→1400 1200-U43-12 
3/3

1200-U44-12 
3/3

1200-U45-12 
3/3

1200-U46-12 
3/3

1200-U47-12 
3/3

1200-U48-12 
3/3

→1500 1200-U43-13 
3/3

1200-U44-13 
3/3

1200-U45-13 
3/3

1200-U46-13 
3/3

1200-U47-13 
3/3

1200-U48-13 
3/3

→1600 1200-U43-14 
3/3

1200-U44-14 
3/3

1200-U45-14 
3/3

1200-U46-14 
3/3

1200-U47-14 
3/3

1200-U48-14 
3/3

→1700 1200-U44-15 
3/4

1200-U45-15 
3/4

1200-U46-15 
3/4

1200-U47-15 
3/4

1200-U48-15 
3/4

→1800 1200-U44-16 
3/4

1200-U45-16 
3/4

1200-U46-16 
3/4

1200-U47-16 
3/4

1200-U48-16 
3/4

→1900 1200-U45-17 
3/4

1200-U46-17 
3/4

1200-U47-17 
3/4

1200-U48-17 
3/4

→2000 1200-U45-18 
3/4

1200-U46-18 
3/4

1200-U47-18 
3/4

1200-U48-18 
3/4

Larghezza 
in mm   

  
Altezza 
in mm
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Finestra in alluminio
PROGRAMMA 1200

Finestra in alluminio con cornice di 61 mm e chiusura a cilindro frontale

Esempio d’ordine:
Per una finestra con larghezza  
B = 620 mm, H = 840 mm. 
Il codice articolo è 1200-U55-07 620x840

La chiusura è fornita con chiavi uguali EK333. 
Chiavi con cifratura diversa a richiesta.

B (larghezza), H (altezza), numero delle chiusure, 
numero delle cerniere e codice articolo vedi nella 
pagina a fianco. 
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Numero delle chiusure Numero delle cerniere

Codice articolo

. . . →700 →800

. . . ....... 
. / .

....... 
. / .

....... 
. / .

→900 ....... 
. / .

1200-U55-07 
3/3

1200-U56-07 
3/3

→1000 ....... 
. / .

1200-U55-08 
3/3

1200-U56-08 
3/3

Larghezza 
in mm   

  
Altezza 
in mm

H

B
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Finestra in alluminio anodizzato, vetro in policarbonato con 3 mm di spessore, chiusura in 
zama nero, con guarnizione

Angolo di apertura 180°

Note:
A richiesta finestre con vetro di 
sicurezza nelle misure 
evidenziate

A richiesta: finestra con pistone 
a gas
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300← →400 →500 →600 →700 →800 →900 →1000

300← 1200-U51-01 
1/2

1200-U52-01 
1/2

1200-U53-01 
1/2

1200-U54-01 
1/2

1200-U55-01 
1/2

→400 1200-U51-02 
1/2

1200-U52-02 
1/2

1200-U53-02 
1/2

1200-U54-02 
1/2

1200-U55-02 
1/2

→500 1200-U51-03 
1/2

1200-U52-03 
1/2

1200-U53-03 
1/2

1200-U54-03 
1/2

1200-U55-03 
1/2

→600 1200-U51-04 
1/2

1200-U52-04 
1/2

1200-U53-04 
1/2

1200-U54-04 
1/2

1200-U55-04 
2/2

→700 1200-U51-05 
1/2

1200-U52-05 
1/2

1200-U53-05 
2/2

1200-U54-05 
2/2

1200-U55-05 
2/2

1200-U56-05 
2/2

→800 1200-U51-06 
1/2

1200-U52-06 
1/2

1200-U53-06 
2/2

1200-U54-06 
2/2

1200-U55-06 
2/2

1200-U56-06 
2/2

→900 1200-U51-07 
2/3

1200-U52-07 
2/3

1200-U53-07 
2/3

1200-U54-07 
2/3

1200-U55-07 
3/3

1200-U56-07 
3/3

1200-U57-07 
3/3

→1000 1200-U51-08 
2/3

1200-U52-08 
2/3

1200-U53-08 
2/3

1200-U54-08 
2/3

1200-U55-08 
3/3

1200-U56-08 
3/3

1200-U57-08 
3/3

1200-U58-08 
3/3

→1100 1200-U52-09 
2/3

1200-U53-09 
2/3

1200-U54-09 
2/3

1200-U55-09 
3/3

1200-U56-09 
3/3

1200-U57-09 
3/3

1200-U58-09 
3/3

→1200 1200-U52-10 
2/3

1200-U53-10 
2/3

1200-U54-10 
2/3

1200-U55-10 
3/3

1200-U56-10 
3/3

1200-U57-10 
3/3

1200-U58-10 
3/3

→1300 1200-U53-11 
3/3

1200-U54-11 
3/3

1200-U55-11 
3/3

1200-U56-11 
3/3

1200-U57-11 
3/3

1200-U58-11 
3/3

→1400 1200-U53-12 
3/3

1200-U54-12 
3/3

1200-U55-12 
3/3

1200-U56-12 
3/3

1200-U57-12 
3/3

1200-U58-12 
3/3

→1500 1200-U53-13 
3/3

1200-U54-13 
3/3

1200-U55-13 
3/3

1200-U56-13 
3/3

1200-U57-13 
3/3

1200-U58-13 
3/3

→1600 1200-U53-14 
3/3

1200-U54-14 
3/3

1200-U55-14 
3/3

1200-U56-14 
3/3

1200-U57-14 
3/3

1200-U58-14 
3/3

→1700 1200-U54-15 
3/4

1200-U55-15 
3/4

1200-U56-15 
3/4

1200-U57-15 
3/4

1200-U58-15 
3/4

→1800 1200-U54-16 
3/4

1200-U55-16 
3/4

1200-U56-16 
3/4

1200-U57-16 
3/4

1200-U58-16 
3/4

→1900 1200-U55-17 
3/4

1200-U56-17 
3/4

1200-U57-17 
3/4

1200-U58-17 
3/4

→2000 1200-U55-18 
3/4

1200-U56-18 
3/4

1200-U57-18 
3/4

1200-U58-18 
3/4

Larghezza 
in mm   

  
Altezza 
in mm



EMKA PROflex
Finestra in alluminio

Programma 1210

Finestra assemblata  
catalogo 7B-120

Finestra assemblata  
catalogo 7B-320

Cornice per finestra
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Finestra non assemblata 
in kit senza vetro
catalogo 7B-120, 7B-320 

Istruzioni di 
montaggio 

Cornice non assemblata 
in kit catalogo 7B-120 

Finestra in alluminio in kit 
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Finestra in alluminio con cornice  
PROGRAMMA 1210 EMKA PROflex 

Finestra assemblata o non 
assemblata in kit 

Accessori vedi catalogo pagina: 
Chiusura  7B-220

Dim. per fissaggio vedi catalogo 
pagina   7B-420
Esempio d’ordine vedi catalogo 
pagina   7B-520

‒

Angolo di apertura 180° 

IP 65 a richiesta 
Attenzione:  
La chiusura si ordina 
separatamente!  
(catalogo pag. 7B-220) 

Note: 
Alternativa di fissaggio: 
(catalogo pag. 7B-420) 
Vetro in policarbonato per 
applicazioni esterne o vetro di 
sicurezza a richiesta. 

Per le misure del vetro di 
sicurezza vedi pagina 7B-520  

Dimensioni finestra: 
Altezza da 300 a 2000 mm 
Larghezza da 200 a 100 mm  
Per altezza si intende Quota H 
Pannello posteriore a richiesta 
con spessore da 3,5 a 4 mm 

Pannello posteriore 
H - 62 mm e
B - 62 mm. 

Esempio d’ordine: 

Per ordinare una finestra con dimensioni H = 750 mm e B = 520 mm.
Attenzione: L’ingombro effettivo aumenta di 2 mm per ogni lato rispetto alle misure H e B 
ordinate (vedi dettaglio “B”) 

Prego ordinare: 

Versione 1:  Finestra assemblata 
 1210-U  (Altezza) - (Larghezza) = 1210-U 750-520 

Versione 2:  Finestra non assemblata in kit 
 1210-X  (Altezza) - (Larghezza) = 1210-X 750-520 

Foro M5 

Vetro acrilico Guarnizione 

Guarnizione autoadesiva 
a cellule chiuse 

Cornice 

Guarnizione 

Cerniera 

“B” 

Sezione del profilo 
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Finestra in alluminio anodizzato, angolari e cerniere in zama polverizzata nera, tappi in
poliammide nera, perno in acciaio inox, vite in acciaio zincato, vetro in acrilico di 3 mm, 
con guarnizione e chiusura 
(la chiusura si ordina separatamente) 
Finestra assemblata, con vetro acrilico 1210-U ..... - ..... 

(vedi es. d’ordine) 
Finestra non assemblata in kit, senza vetro, 
con istruzione di montaggio 
(per calcolare le dimensioni del vetro:
H - 65 mm e B - 65 mm) 

1210-X ..... - .....
(vedi es. d’ordine) 

(7C-120)
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Finestra in alluminio: Chiusura 1215 
PROGRAMMA 1210 EMKA PROflex 

La serratura è fornita in versione 
destra. 

Per versione sinistra vedi schema 
a fianco.  

Nota: 
La finestra si ordina 
seperatamente 

Accessori vedi catalogo pagina: 
Finestre in alluminio  7B-120
Apertura  7B-320

Altri esempi d’ordine vedi 
catalogo pagina   7B-520

‒
‒

Nota: 

Per una finestra con più serrature   
ordinare un solo tipo di inserto 

Inserto a presa  
Inserto Cilindro  

Modifica da 

versione DX a SX  

Versione destra 

Versione DX 
Smontare cilindro,
ruotare di 180° e
assemblare. 

Versione SX 
Serratura in
versione sinistra. 

Versione sinistra 
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Chiusura in zama polverizzata nera, cilindro con copriforo antipolvere in acciaio inox o 
inserto in zama polverizzata nera, linguetta in zama grezza, riscontro in zama nera, 
materiale di fissaggio in acciaio zincato. 
Ogni cilindro è fornito con una chiave in acciaio speciale con impugnatura in 
poliammide nera. 
Chiave uguale EK 333 1215-U1
Chiavi diverse 1215-U1-V
Inserti 
Quadro 6 1215-U2-U322
Quadro 7 1215-U2-U323
Quadro 8 1215-U2-U324
Triangolo 7 1215-U2-U325
Triangolo 8 1215-U2-U326
Doppia aletta 3 1215-U2-U327
Doppia aletta 5 1215-U2-U328
Taglio 2 x 4 1215-U2-U329
Taglio 2 x 4 1215-U2-U739
Inserto a presa  1215-U2-U78

(7C-220)
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Finestra senza cornice 1220 
PROGRAMMA 1210 EMKA PROflex 

Finestra assemblata o non 
assemblata in kit 

Angolo di apertura 180° 
IP 65 a richiesta 
Attenzione:  
La chiusura si ordina
separatamente  
(catalogo pag. 7B-220) 

Note: 
Alternativa di fissaggio:
(catalogo pagina 7B-420)  
Vetro in policarbonato per 
applicazioni esterne o vetro di 
sicurezza a richiesta. 
Per le misure del vetro di 
sicurezza vedi pagina 7B-520 
Dimensioni finestra: 
Altezza da 300 a 2000 mm 
Larghezza da 200 a 100 mm  
Per altezza si intende Quota H 
Per questo articolo è possibile 
applicare in un secondo momento 
una cornice. 

Esempio d’ordine: 

Per ordinare una finestra con dimensioni H = 750 mm e B = 520 mm. 
Attenzione: L’ingombro effettivo aumenta di 2mm per ogni lato rispetto alle misure
H e B ordinate(vedi dettaglio “B”) 

Prego ordinare: 

Versione 1:  Finestra assemblata 
 1220-U  (Altezza) - (Larghezza) = 1220-U 750-520 

Versione 2:  Finestra non assemblata in kit 
 1220-X  (Altezza) - (Larghezza) = 1220-X 750-520 

Guarnizione 

Cerniera 

Sezione del profilo 

„B“ 

Accessori vedi catalogo pagina: 
Chiusura  7B-220

Dim. per fissaggio vedi catalogo 
pagina   7B-420
Esempio d’ordine vedi catalogo 
pagina   7B-520

‒
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Vetro acrilico Guarnizione 

Finestra in alluminio anodizzato, angolari e cerniere in zama polverizzata nera, perno in acciaio 
inox, vite in acciaio zincato, vetro in acrilico di 3 mm, con guarnizione e chiusura 
(la chiusura si ordina separatamente) 
Finestra assemblata, con vetro acrilico 1220-U ..... - ..... 

(vedi es. d’ordine) 
Finestra non assemblata in kit, senza vetro, con istruzioni di 
montaggio (vedi es. d‘ordine) (vetro acrilico con 3 mm di
spessore: H - 65 o B - 65 mm) 

1220-X ..... - .....
(vedi es. d’ordine) 

(7C-320)
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Specifiche di montaggio per 1210 e 1220 
PROGRAMMA 1210 EMKA PROflex 

Accessori vedi catalogo pagina: 
Finestre in alluminio  7B-120
Apertura  7B-320

‒
‒

Note: 

I punti di fissaggio 2x, 3x, 4x 
devono essere in prossimità delle 
cerniere e chiusure. 

Montaggio posteriore 

Vedi specifiche di montaggio 

Montaggio secondo necessità
del cliente  

Montaggio inferiore 

Punti di fissaggio della finestra: vista posteriore 

Esempio di montaggio per finestra con cornice 1210: 
Montaggio posteriore  

Il numero dei punti di fissaggio dipende dalle dimensioni della finestra.  

Esempio di montaggio per finestra senza cornice 1220: 
Montaggio frontale  

Punti di fissaggio del telaio della finestra: vista posteriore 

Parte chiusura Parte cerniere 

Distanza fra fori 

di fissaggio 
(M5) 250 mm 

Attenzione: 
massima forza 
applicata alle 
viti 3 Nm 

19
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Finestra: con cornice 1210, senza cornice 
1220 
PROGRAMMA 1210 EMKA PROflex 

Accessori vedi catalogo pagina: 
Finestre in alluminio  7B-120
Chiusura  7B-220
Finestra senza cornice  7B-320

a.A. = a richiesta 

‒
‒
‒

Esempio d’ordine: 

Per ordinare una finestra con cornice con dimensioni H = 750 mm e B = 520 mm e con
chiusura ad inserto doppia aletta 3 mm. 

Per ordinare: 

Finestra  1210-U (Altezza) - (Larghezza) = 1210-U 750-520 + 1215-U2-U327 

Numero di chiusure e cerniere: 
Il numero di chiusure e cerniere dipende dalle dimensioni della finestra. Per le dimensioni 
intermedie vedere la misura successiva sulla tabella.  
Altre dimensioni a richiesta. 

Spiegazione: 

Esempio finestra con cornice: 
Codice articolo: 1210-U 750-520  =>  800-600  => 1 chiusura + 2 cerniere 

Esempio finestra senza cornice: 
Codice articolo: 1210-U 750-520  =>  800-600  => 1 chiusura + 2 cerniere 

IP 65  a richiesta 

Note: 

Finestra in alluminio 
A richiesta: Finestra con pistone 
a gas 

A richiesta finestre con vetro di 
sicurezza nelle misure
evidenziate 
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→300 →400 →500 →600 →700 →800 →900 →1000

→400 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 a.A. a.A. a.A. 
→500 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 a.A. a.A. a.A. 
→600 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 a.A. a.A. a.A. 
→700 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 a.A. a.A. 
→800 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 a.A. a.A. 
→900 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 a.A. 

→1000 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3
→1100 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3
→1200 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3
→1300 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3
→1400 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3
→1500 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4
→1600 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4
→1700 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4
→1800 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4
→1900 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4
→2000 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4

→300 →400 →500 →600 ....

→400 1/2 1/2 1/2 1/2 ....

→500 1/2 1/2 1/2 1/2 ....

→600 1/2 1/2 1/2 1/2 ....

→700 1/2 1/2 1/2 1/2 ....

→800 1/2 1/2 1/2 1/2 ....

.... .... .... .... .... ....

Numero delle chiusure Numero delle cerniere 

Larghezza 
in mm  

 
Altezza 
in mm 

Larghezza 
in mm   

Al-
tezza 
in mm 

(7C-520)



Porte in alluminio
Programma 1300

1 Porta in alluminio 7C-120 7C-100
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Porta completa in alluminio
PROGRAMMA 1300

Dimensione della porta completa: 
Altezza da 400 a 2000
Larghezza da 400 a 1000
Angolo di apertura 180° 
per armadi singoli
Angolo di apertura < 120° 
per armadi in linea
Accessori vedi catalogo pagina:

Modulo per maniglia 3XA-120
 3XA-240

‒
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Porta completa in alluminio anodizzato con vetro in acrilico, maniglia girevole  
(PROGRAMMA 1180) in poliammide nera, linguetta a 3 punti di chiusura e aste in acciaio 
zincato, cerniere e angolari in zama nera, con guarnizione

1300-U1-BxH

(7B-120)



Programma 
in acciaio inox

chiusure 

1 2

3 4 5

8

6 6

8A-100
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1 Chiusura 1/4 di giro; versione piccola PROGRAMMA 1022 8A-120
2 Chiusura 1/4 di giro  PROGRAMMA 1000 8A-220 a 8A-244, 8A-285, 8A-290 
3 Chiusura 1/4 di giro con cilindro PROGRAMMA 1000 8A-250
4 Chiusura 1/4 di giro con Maniglia PROGRAMMA 1000 8A-260 a 8A-276 
5 Mostrina PROGRAMMA 1000 8A-510, 8A-520
6 Maniglia girevole PROGRAMMA 1125,1150 8A-620 a 8A-680 
7 Chiusura per climatizzazione PROGRAMMA 1091 8A-840
8 Aste PROGRAMMA 1000 8A-360

Altri articoli: linguette, bussola, serratura per aste, guida aste 

7

2 2
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Chiusura 1/4 di giro in acciaio inox 
PROGRAMMA 1022 

Indicato per: 
Piccole porte e pannelli 

Accessori vedi catalogo pagina: 
Chiave  12B-120
Coperchio antipolvere  1A-120

‒
‒

Inserto 

Linguetta 

Scatola 

Foro 
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Scatola in acciaio inox 303, dado in acciaio inox con guarnizione 
1022-U60

Inserto in acciaio inox 316, vite e molla in acciaio inox con O-Ring 
Quadro 6 1022-U61
Triangolo 6,5 1022-U62
Taglio 1,5 mm 1022-U63
Cieco 1022-U64
Linguetta in acciaio inox 304, t = 2 
H =   7,5 1022-20-PC
    13,5 1022-07-PC
    19,5 1022-08-PC
Assemblaggio a richiesta 
Con O-Ring 1022-991

(8A-110)

6
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Beschlagteile
Chiusura 1/4 di giro in acciaio inox
PROGRAMMA 1000

Inserto Linguetta

Scatola

Foro

Nota:
Montaggio della chiusura 1B-105

Accessori vedi catalogo pagina:
Linguetta  
con fermo  8A-320
 8A-340
Chiave 12B-120
Coperchio antipolvere 1C-320

‒

‒
‒
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Scatola, materiale a scelta, acciaio inox con guarnizione o poliammide con guarnizione piatta, 
dado acciaio inox

Inox 303 Inox 316 Poliammide nera
1000-U134 1000-U530 1000-U156

Inserto in materiale a scelta, vite e molla in acciaio inox con O-Ring
INOX 303 INOX 316 INOX 303 INOX 316

Quadro 6 1000-U351 – Doppia aletta 5 1000-U137 1000-U534
Quadro 7 1000-U135 1000-U531 Taglio 2 x 4 1000-U630 1000-U631
Quadro 8 1000-U136 1000-U532

Europa dell’Est 
Ø 13

Quadro 8 
(con intaglio)

1000-U352 – 1000-U729 –

Triangolo 7 1000-U334 1000-U536 Presa a stella 1000-U138 –
Triangolo 8 1000-U335 1000-U537 Inserto a presa 1000-U510 –
Doppia aletta 3 1000-U183 1000-U533
IP 66 per mezzo di: 
Guarnizioni 1000-U769
Assemblaggio a richiesta:
Con O-Ring 1000-991

(8A-120)
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 Chiusura 1/4 di giro a compressione

in acciaio inox 
PROGRAMMA 1000 

Antivibrazione 

La chiusura 1/4 di giro a compressione è costruita con sistema antivibrazione. 
In fase di montaggio sono necessari controlli specifici.  

Aperto 
La linguetta viene ruotata per 
mezzo di una rotazione
dell’inserto di 90° 

Semi-chiuso 
Con una ulteriore rotazione di 
90°, la linguetta viene compressa 
di 6 mm con movimento assiale 

Chiuso 
Sbloccaggio 
Per aprire: Ruotare per 180° in 
senso opposto 

Scatola e inserto in acciaio inox 316, dado e vite in acciaio inox con molla e guarnizione 
Quadro 6 a richiesta 
Quadro 7 1000-U859-PH
Quadro 8 1000-U852-PH
Triangolo 6,5 CNOMO a richiesta 
Triangolo 7 1000-U864-PH
Triangolo 8 1000-U853-PH
Triangolo 9 a richiesta 
Triangolo 10 a richiesta 
Doppia aletta 3 1000-U854-PH
Doppia aletta 5 1000-U855-PH
Esagono SW 11.1 con riferimento a richiesta 
Esagono incassato SW 8 a richiesta 
Esagono incassato SW 8 con perno a richiesta 
Esagono incassato SW 10 a richiesta 
Quadro incassato 6 a richiesta 
Quadro incassato 7 a richiesta 
Quadro incassato 8 a richiesta 
Daimler Benz a richiesta 
Taglio 1,2 x 3 a richiesta 
Taglio 2 x 4  a richiesta 
Taglio 2 x 4  
(sicurezza antimonete) a richiesta 

Corona a richiesta 
Ferrovia Tedesca 1000-U856-PH
Tubolare con riferimento a richiesta 

Foro 

4,5

Accessori vedi catalogo pagina: 
Linguetta 
senza fermo  8A-320
(non adatta per linguetta
per aste) 
Accessori  da  1C-320
Chiave  12B-120

‒

‒
‒
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Accessori vedi catalogo pagina: 
Linguetta 
senza fermo  8A-320
(non adatta per linguetta
per aste) 
Accessori  1C-320
Chiave  12B-120

‒

‒
‒

Chiusura 1/4 di giro in acciaio inox 316 con molla e guarnizione 
Quadro 8 mm con riferimento versione destra 1000-U865-REPH
Quadro 8 mm con riferimento versione sinistra 1000-U865-LIPH
Esagono SW 10 versione destra a richiesta 
Esagono SW 10 versione sinistra a richiesta 
Ferrovia Tedesca versione destra a richiesta 
Ferrovia Tedesca versione  sinistra a richiesta 

Foro 

Aperto 
La linguetta viene ruotata per 
mezzo di una rotazione
dell’inserto di 90° 

Semi-chiuso 
Con una ulteriore rotazione di 
90°, la linguetta viene compressa 
di 6 mm con movimento assiale. 

Chiuso 
Sbloccaggio 
Per aprire: Ruotare per 180° in 
senso opposto 

Chiusura 1/4 di giro a compressione
in acciaio inox 
PROGRAMMA 1000 

Antivibrazione 

La chiusura 1/4 di giro è costruita con sistema antivibrazione. In fase di montaggio 
sono necessari controlli specifici.  

Versione per la ferrovia secondo normativa RIC. 
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 Chiusura 1/4 di giro a compressione

in acciaio inox 
PROGRAMMA 1000 

Antivibrazione 

La chiusura 1/4 di giro a compressione è costruita con sistema antivibrazione.
In fase di montaggio sono necessari  controlli specifici.  

Chiusura 1/4 di giro a compressione in acciaio inox con freccia e riferimento in rosso o verde 
con molla e guarnizione 
Quadro 8 mm versione destra 1000-U834-REPH
Quadro 8 mm versione sinistra 1000-U834-LIPH
Chiusura 1/4 di giro in acciaio inox 316 molla e guarnizione 
Quadro 8 con riferimento 1000-U755-01
Doppia aletta 3 1000-U749-01
Doppia aletta 5 1000-U748-01
Taglio 2 x 4  1000-U777-01

Nota: 
Altri inserti a richiesta 

Accessori vedi catalogo pagina: 
Linguetta  
 8A-320
(non adatto per linguetta
per aste) 
Accessori  1C-320
Mostrina  3B-140
Chiave   12B-120

‒

‒
‒
‒

Aperto 
La linguetta viene ruotata per 
mezzo di una rotazione
dell’inserto di 90° 

Semi-chiuso 
Con una ulteriore rotazione di 
90°, la linguetta viene compressa 
di 6 mm con movimento assiale 

Chiuso 
Sbloccaggio 
Per aprire: Ruotare per 180° in 
senso opposto 

Foro 

Con freccia e riferimento 
rosso - verde 

Con riferimento 

Nota: 
Con l’utilizzo della presa per 
box diminuisce la quota H di 
2 mm.
Vedi catalogo pagina 1C-320. 
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 Chiusura 1/4 di giro a compressione 

in acciaio inox e GH variabile 
PROGRAMMA 1000 

Accessori vedi catalogo pagina: 
Linguetta  a richiesta 
Accessori  1C-320
Chiave  12B-120

‒
‒
‒Chiusura 1/4 di giro in acciaio inox 316 con molla e guarnizione 

Quadro 8 con riferimento 1000-U755-02

Foro 

Aperto 
La linguetta viene ruotata per 
mezzo di una rotazione
dell’inserto di 90° 

Semi-chiuso 
Con una ulteriore rotazione di 
90°, la linguetta viene compressa 
di 6 mm con movimento assiale. 

Chiuso 
Sbloccaggio 
Per aprire: Ruotare per 180° in 
senso opposto 

Antivibrazione 

La chiusura 1/4 di giro è costruita con sistema antivibrazione. In fase di montaggio 
sono necessari controlli specifici.  
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Chiusura 1/4 di giro di 
sicurezza:
costruita con sistema 
antivibrazione. 
In fase di montaggio sono 
necessari controlli specifici. 

Con l’uso dell’inserto doppia 
aletta la chiave non può essere 
estratta in posizione aperta.
Il foro doppia aletta corrisponde 
alla normativa DIN 43668.
Tenuta all’acqua e alla polvere 
classe IP 65 secondo normativa  
DIN 40050.
Pre-assemblata con linguetta.

Foro

Con la pressione assiale della chiave 
sull’ inserto, la linguetta può essere 
girata

La linguetta si incastra 

Accessori vedi catalogo pagina:
Linguetta  
con fermo  8A-320
 8A-340
(non adatta per linguetta  
a scatto)
Chiave 12B-120
Coperchio antipolvere 1C-320
Mostrina in poliammide 
(1072-U15) 12D-120

‒

‒
‒
‒

Foro

Scatola con inserto, vite e dado in acciaio inox 303 con guarnizione 
Senza Con

copriforo
Doppia aletta 3 mm versione destra 1000-U714-01 1000-U725
Doppia aletta 3 mm versione sinistra 1000-U715-01 1000-U726
Doppia aletta 5 mm versione destra 1000-U716-01 1000-U727
Doppia aletta 5 mm versione sinistra 1000-U717-01 1000-U728
Quadro 6 mm versione destra/sinistra 1000-U718-01 –
Quadro 7 mm versione destra/sinistra 1000-U719-01 –
Quadro 8 mm versione destra/sinistra 1000-U720-01 –
Triangolo 7 mm versione destra/sinistra 1000-U721-01 –
Triangolo 8 versione destra/sinistra 1000-U722-01 –

Taglio 2 x 4 versione destra/sinistra 1000-U723-01 –
Europa dell’Est Ø  
90° e 180° versione destra/sinistra

1000-U724-01 –

Ferrovia Tedesca versione destra/sinistra 1000-U710-01 –
Ø 8,6 con taglio versione destra/sinistra 1000-U712-01 –

(8A-130)

Chiusura 1/4 di giro di sicurezza  
in acciaio inox
PROGRAMMA 1000
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 Chiusura 1/4 di giro di sicurezza 

in acciaio inox senza copriforo 
PROGRAMMA 1000 

Chiusura 1/4 di giro di sicurezza 
è costruita con sistema 
antivibrazione.
In fase di montaggio sono 
necessari controlli specifici. 

Con l’utilizzo della presa per box 
diminuisce la quota H di 2 mm.
Vedi catalogo pagina 1C-320 

Accessori vedi catalogo pagina: 
Linguetta 
senza fermo   8A-320
 8A-340
(non adatta per linguetta 
a scatto) 
Accessori   1C-320

 a  1C-380
Chiave  12B-120

‒

‒

‒

Foro 

Linguetta 

Inserto 

 
Scatola e inserto in acciaio inox 316, dado e vite in acciaio inox con molla e guarnizione 
Quadro 6 1000-U817-01PH
Quadro 7 a richiesta 
Quadro 8 1000-U817-03PH
Quadro 8 con intaglio a richiesta 
Triangolo 6.5 CNOMO a richiesta 
Triangolo 7 a richiesta 
Triangolo 8 1000-U817-05PH
Triangolo 9 a richiesta 
Triangolo 10 1000-U817-07PH
Doppia aletta 3 a richiesta 
Doppia aletta 5 a richiesta 
Esagono incassato SW 8 1000-U817-24PH
Esagono incassato SW 10 a richiesta 
Quadro incassato 6 a richiesta 
Quadro incassato 7 a richiesta 
Quadro incassato 8 a richiesta 
Daimler Benz a richiesta 
Taglio 1,2 x 3 a richiesta 
Taglio 2 x 4 a richiesta 
Taglio 2 x 4 siccurezza antimonete a richiesta 
Corona a richiesta 
Europa dell’Est Ø 13 a richiesta 
Esagono incassato SW 8 con perno a richiesta 
Versione Ferrovia tedesca a richiesta 

Rotazione dell’ inserto 

a pressione. 
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 Chiusura 1/4 di giro di sicurezza 

in acciaio inox con copriforo 
PROGRAMMA 1000 

Foro 

Linguetta 

Inserto 

Inserto doppia aletta 

Copriforo 

Chiusura 1/4 di giro di sicurezza 
è costruita con sistema 
antivibrazione.
In fase di montaggio sono 
necessari controlli specifici. 

Con l’uso dell’inserto doppia 
aletta, la chiave non può essere 
estratta in posizione di aperto. 

Il foro doppia aletta è conforme 
alla normativa DIN 43668. 

Con l’utilizzo della presa per box 
diminuisce la quota H di 2 mm.
Vedi catalogo pagina 1C-320 

Accessori vedi catalogo pagina: 
Linguetta 
senza fermo   8A-320
 8A-340
(non adatta per linguetta 
a scatto) 
Accessori   1C-320

 a  1C-380
Chiave  12B-120

‒

‒

‒

Inserto quadro o triangolo 

Foro 

 
Scatola e inserto in acciaio inox 316, dado e vite in acciaio inox con molla e guarnizione 
Quadro 6 a richiesta 
Quadro 7 a richiesta 
Quadro 8 a richiesta 
Quadro 8 con intaglio a richiesta 
Triangolo 6,5 CNOMO a richiesta 
Triangolo 7 a richiesta 
Triangolo 8 a richiesta 
Triangolo 9 a richiesta 
Triangolo 10 a richiesta 
Scatola e inserto in acciaio inox 316, copriforo in acciaio inox, dado e vite in acciaio inox con 
molla e guarnizione 
Doppia aletta 3 mm versione destra a richiesta 
Doppia aletta 3 mm versione sinistra a richiesta 
Doppia aletta 5 mm versione destra a richiesta 
Doppia aletta 5 mm versione sinistra a richiesta 

Rotazione dell’ inserto 

a pressione. 
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Accessori vedi catalogo pagina: 
Linguetta 
con fermo  8A-320
(non adatta per linguetta
per aste) 
Chiave  12B-140

‒

‒

Chiusura 1/4 di giro in acciaio inox 316, cilindro, vite e rondella in acciaio inox. 
Ogni cilindro è fornito con una chiave in acciaio speciale con impugnatura in poliammide nera.  
Chiave uguale EK 333 1048-U6-PH
Chiavi diverse 1048-U7-PH

Foro 

La chiave è estraibile in due 
posizioni. 

Chiusura 1/4 di giro con cilindro
in acciaio inox 
PROGRAMMA 1000 
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 Chiusura 1/4 di giro con maniglia 

in acciaio inox 
PROGRAMMA 1000 

Accessori vedi catalogo pagina: 
Linguetta 
con fermo   8A-320
 8A-340
(non adatta per linguetta 
a scatto) 
Coperchio antpolvere 
per maniglia a T  1C-340
Chiavi di ricambio  12B-140

‒

‒

‒

Foro 

Foro 

Foro 

Maniglia a L in acciaio inox 316 con guarnizione 
Senza chiave Chiave uguale

EK 333 
Chiavi diverse 

1000-U658 1000-U15-PH 1000-U16-PH

Maniglia a T in acciaio inox 316 con guarnizione 
Senza chiave Chiave uguale

EK 333 
Chiavi diverse 

1000-U664 1000-U10-PH 1000-U11-PH

Presa a farfalla in acciaio inox 316 con guarnizione 
Senza chiave Chiave uguale

EK 333 
Chiavi diverse 

1000-U665 1000-U150-PH 1000-U151-PH

Ogni cilindro è fornito con una 
chiave in acciaio speciale con 
impugnatura in poliammide nera.
La chiave è estraibile in due
posizioni. 

(8A-135)
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Maniglia girevole tonda in acciaio inox 
PROGRAMMA 1098 

Accessori vedi catalogo pagina: 
Linguetta 
con fermo   8A-320
 8A-340
(non adatta per linguetta 
a scatto) 

‒

Maniglia girevole tonda in acciaio inox 316 Ti con guarnizione 

1098-U2

Foro 

(8A-280)
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Foro 

(8A-280)

Presa a farfalla in acciaio inox per lucchetto 
PROGRAMMA 1000 

Accessori vedi catalogo pagina: 
Linguetta 
con fermo  8A-320
 8A-340
(non adatta per linguetta 
a scatto) 

‒

Presa a farfalla in acciaio inox 316 con guarnizione 
1000-U429-01PH
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Maniglia a L in acciaio inox lucchettabile 
PROGRAMMA 1000 

Attenzione: 
Il bloccaggio della maniglia a
L è assicurato solo per mezzo
del lucchetto. 

Accessori vedi catalogo pagina: 
Linguetta  8A-320
 8A-340
(non adatta per linguetta 
a scatto) 

‒

Foro 

Maniglia a L in acciaio inox 316, vite e dado in acciaio inox con guarnizione 
1000-U860
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Accessori vedi catalogo pagina: 
Linguetta 
con fermo  8A-320
 8A-340
(non adatta per linguetta 
a scatto) 

‒

Maniglia, scatola e riscontro in acciaio inox 316, dado e rondella in acciaio inox con guarnizione 
1000-U842

Foro 

Maniglia a L in acciaio inox lucchettabile 
PROGRAMMA 1000 
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 Chiusura igienica a 1/4 di giro

a compressione 
PROGRAMMA 1000 

Foro 

Chiusura igienica 1/4 di giro di sicurezza a compressione in acciaio inox 316 con molla e
guarnizione) 
Versione igienica per parte interna e esterna dell’armadio 1000-U861
Versione igienica solo per parte esterna dell’armadio  1000-U862
Chiave in zama grezza 

1004-53

La chiusura igienica a 1/4 di giro rispetta le normative 
DIN EN 1672-2 e DIN EN 14159 

Questo articolo è completamente IP65, sia internamente che esternamente. 

Antivibrazione 
La chiusura 1/4 di giro a compressione è costruita con sistema antivibrazione.
In fase di montaggio sono necessari  controlli specifici. 

Aperto 
La linguetta viene ruotata per 
mezzo di una rotazione
dell’inserto di 90° 

Semi-chiuso 
Con una ulteriore rotazione di 
90°, la linguetta viene compressa 
di 6 mm con movimento assiale. 

Chiuso 
Sbloccaggio 
Per aprire: Ruotare per 180° 
in senso opposto 

Accessori vedi catalogo pagina: 
Linguetta con 
o senza fermo 
  8A-320

‒

1000-U861
Versione igienica per 
parte interna e esterna 
dell’armadio 

1000-U862
Versione igienica solo per 
parte esterna dell’armadio  
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 Chiusura igienica a 1/4 di giro

Chiusura 1/4 di giro per ferrovia tedesca 
PROGRAMMA 1000 

Accessori vedi catalogo pagina: 
Linguetta 
con fermo  8A-320
 8A-340
(non adatta per linguetta 
a scatto) 

‒

Foro 

Nota: 
Chiusura 1/4 di giro è costruita 
secondo normative igieniche
(DIN EN 1672-2 e DIN EN 
14159).  

Foro 

Igienica 

Ferrovia Tedesca 

Chiusura 1/4 di giro in acciaio inox 316 Ti con guarnizione  
1000-U838

Chiave in zama grezza 
1004-53

Scatola con inserto, vite e dado in acciaio inox 304 
1000-U431-PF

IP 65 per mezzo di: 
Guarnizione piatta 1000-23
O-Ring 1000-24
IP 66 per mezzo di: 
Guarnizioni 1000-U769
Pre-assemblato a richiesta: 
Senza O-Ring 1000-990
Con O-Ring 1000-991
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Linguetta in acciaio inox con fermo 
Linguetta in acciaio inox senza fermo 
PROGRAMMA 1000 

Accessori vedi catalogo pagina: 
Piastra di aggancio 
per linguetta  1C-170
Aste  8A-360
Chiusure 1/4 di giro  8A-220

 a  8A-230
 8A-240 

 a  8A-290

‒

‒
‒
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Linguetta con fermo (materiale a scelta) 

H-Maße für GH = Versione 1 Versione 2 
18 31 43 inox 304 inox 316 inox 304 
4 17 29 - - -
6 19 31 1000-221 1000-221-PD -
8 21 33 - - -

10 23 35 1000-223 1000-223-PD -
13 26 38 - - -
14 27 39 1000-225 1000-225-PD -
16 29 41 - - -
18 31 43 1000-227 1000-227-PD -
20 33 45 1000-228 1000-228-PD -
22 35 47 1000-179 1000-179-PD 1000-U139
24 37 49 1000-229 1000-229-PD -
25 38 50 - - -
26 39 51 1000-230 1000-230-PD -
28 41 53 1000-180 1000-180-PD 1000-U140

Versione 1 
Linguetta 

Versione 2 
Linguetta per aste per 3 punti di chiusura 

Esempio di ordine per linguetta senza fermo: 
Per ordinare una linguetta senza fermo, è necessario scegliere il codice art. dalla tabella e poi 
aggiungere “-Z”. 
Questo è un esempio se si ha bisogno di una linguetta senza fermo con una scatola GH = 18 e
H = 22, in acciaio inox 304 o acciaio 316. 

Ordine necessario dai seguenti codici art.: 
per linguetta senza fermo in acciaio inox 304  .  .  .  .  . = 1000-179- Z 
per linguetta senza fermo in acciaio inox 316  .  .  .  .  . = 1000-179- ZPD 

Note: Linguetta per aste senza fermo a richiesta 

Linguetta 
con fermo 

Linguetta 
senza fermo 
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Linguetta a scatto in acciaio inox 316, materiale di fissaggio in acciaio inox 
per chiusura 1/4 di giro vedi catalogo pag.: Destra Sinistra 

8A-220 1000-U235-NPH 1000-U236-NPH

Propulsore per aste in acciaio inox 
Linguetta a scatto in acciaio inox 
PROGRAMMA 1000 

Propulsore per aste in acciaio inox 316 
Programma 1000 

1000-U776-PH

Accessori vedi catalogo pagina: 
Linguetta con e 
senza fermo   8A-320
Aste  8A-360
Piastra di aggancio 
per linguetta  1C-170

‒

‒
‒

Propulsore per aste in acciaio inox 

Linguetta a scatto in acciai inox 



Beschlagteile

®

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG 20148A-360 07/07

Accessori vedi catalogo pagina:
Linguetta per aste a  
3 punti di chiusura 8A-320
 8A-340
Guida asta 1C-640
(vedi Dim. A)

‒

‒

Guida asta

Aste tonde per  
adattatore

Adattatore

Scatola e inserto

Linguetta per aste a 3 
punti di chiusura

Asta tonda con 
ochiello

Guida asta
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Asta Ø 8 in acciaio inox 304 con rotella in poliammmide nera
L L
600 1049-U12  900 1049-U15
700 1049-U13 1000 1049-U16
800 1049-U14 1100 1049-U17
Adattatore inox 303

1000-U141
Asta Ø 8 con occhiello in acciaio inox 304 con rotella in poliammmide nera
Es.: Lunghezza 938 mm 1000-U538-L 938 1000-U538-L  in mm

(1000-U538-01 a -09)
altre lunghezze a richiesta

Sistema di chiusura a 3 punti in acciaio inox
PROGRAMMA 1000

(8A-140)



Beschlagteile

®

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG 2014 8A-510

1 
Ch

ius
ur

e 
1/4

 
di 

gir
o 

2 
Ch

ius
ur

e 
pe

r 
as

te 
3 

Si
ste

mi
 d

i 
ch

ius
ur

a 
4 

Ce
rn

ier
e 

5 
Gu

ar
niz

ion
i d

i 
ten

uta
 

6 
Ma

nig
lie

 
7 

Fin
es

tre
 in

 
all

um
ini

o  
8 

Ac
cia

io 
ino

x 
In

fo
 

Mostrina con inserto in acciaio inox 
PROGRAMMA 1125 

 *  Gola per logo: 27 x 8 x 0,5
Possibilità di stampa in vari 
colori 

Accessori vedi catalogo pagina: 
Chiave  12B-120
Serratura per aste 
Versione lunga  8A-720
Versione corta  8A-740
Bussola  8A-780

‒
‒

‒

Mostrina lunga Mostrina corta 

Serratura per aste 

Centro 
porta 

Centro 
porta 

Centro porta 

Mostrina in acciaio inox 316, coperchio in poliammide nera (per mostrina lunga), materiale di 
fissaggio in acciaio inox con guarnizione 

Mostrina lunga Mostrina corta 
Per quadro, triangolo, doppia aletta, 
Daimler Benz, taglio 1121-U133-6PH 1121-U22-6PH
Inserto in acciaio inox 316,
materiale di fissaggio in acciaio inox 316 
Quadro 6 a richiesta Doppia aletta 3 1121-U16-PH
Quadro 7 1121-U12-PH Doppia aletta 5 1121-U17-PH
Quadro 8 a richiesta Quadro incassato 8 a richiesta 
Triangolo 6,5 CNOMO a richiesta Daimler Benz a richiesta 
Triangolo 7 1121-U14-PH Taglio 2 x 4 a richiesta 
Triangolo 8 a richiesta 

Foro 

Foro 

* *
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Mostrina con maniglia in acciaio inox
PROGRAMMA 1125

Foro

Maniglia a L

Maniglia a T

Presa a farfalla

gancio

Centro 
Porta

Mostrina lunga

Serratura per aste
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Mostrina lunga in poliammide nera, vite a fissaggio in acciaio inox con guarnizione
Gancio
IP 40

Coperchio a klips
IP 40

Coperchio avvitabile
IP 65

Maniglia a L in acciaio inox 316
Senza chiave 1123-U34-6 1123-U34-N6 1123-U35-6
Maniglia a T in acciaio inox 316
Senza chiave 1123-U38-6 1123-U38-N6 1123-U39-6
Presa a farfalla in acciaio inox 316
Senza chiave 1123-U41-6 1123-U41-N6 1123-U42-6

H = 48 
L = 105

H = 46 
L = 39

H = 29 
L = 25

*

*

*
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Beschlagteile

®

Maniglia a T

Presa a far-
falla

Maniglia a L

*  Gola per logo 27 x 8 x 0,5 
Possibilità di stampa in  
vari colori 

Accessori vedi catalogo pagina:
Serrature per aste per 
Versione lunga 8A-740
Versione corta 8A-720
Bussola 8A-780
 3YB-120

‒

‒

Mostrina corta
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Mostrina corta in poliammide nera, vite di fissaggio in acciaio inox con guarnizione IP 65
Maniglia a L in acciaio inox 316
Senza chiave 1123-U36-6
Maniglia a T in acciaio inox 316
Senza chiave 1123-U37-6
Presa a farfalla in acciaio inox 316
Senza chiave 1123-U40-6

(8A-160)

Foro

Serratura per aste

H = 48 
L = 105

H = 46 
L = 39

H = 29 
L = 25

*

*

*
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Accessori vedi catalogo pagina:
Propulsore per aste  
per linguetta 8A-790
Linguetta  3YC-120
Aste 3ZB-540
(Versione A)
Profilo mezzo-cilindro 3XB-120

‒

‒
‒

‒

Profilo 
mezzo-cilindro  
incassato di 3 mm

Predisposta per profilo 
mezzo-cilindro 
(Lunghezza A = 30) 
DIN 18252 (EN 1303)

Maniglia girevole anti-vandalismo

Centro porta

Rotazione 90°
Corsa 26 o 35 mm

Centro 
porta

Foro

Attenzione: profondità della maniglia 
                  GH = 18 mm
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Maniglia girevole in inox 316, snodo in acciaio inox 303, coperchio in poliammide nera, 
materiale di fissaggio in acciaio inox con guarnizione
per profilo mezzo-cilindro 40 1154-U2

Maniglia girevole 1154 in acciaio inox
PROGRAMMA 1150

(8A-180)
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 Maniglia girevole* 1150 

con mostrina universale 
PROGRAMMA 1150 

Maniglia girevole e mostrina in acciaio inox 316, snodo in acciaio inox 303 con guarnizione, 
cilindro in acciaio inox 316 con copriforo antipolvere in acciaio inox. 
Ogni cilindro è fornito di una chiave in acciaio speciale con impugnatura in poliammide nera. 
Chiave uguale EK 333 1150-U33-22PH
Chiave uguale EK 333 e per lucchettabile 1150-U33-13PH
Chiavi diverse 1150-U34-22PH
Inserto in acciaio inox 316 
Quadro 6 a richiesta 
Quadro 7 1150-U37-22PH
Quadro 8 1150-U38-22PH
Triangolo 6,5 CNOMO a richiesta 
Triangolo 7 1150-U40-22PH
Triangolo 8 1150-U41-22PH
Doppia aletta 3 1150-U42-22PH
Doppia aletta 5 1150-U43-22PH
Daimler Benz a richiesta 
Taglio 2 x 4 1150-U35-22PH
Esagono incas. SW 8 con perno a richiesta 
Esagono esterno SW 11 a richiesta 

Attenzione: 
Materiale di fissaggio da ordinare separatamente. Ts = 1,0 a 3,0  

Foro 

Foro 

Centro 
porta 

Centro 
porta 

*  Montaggio su foro per 
programma 1125/1225 

Accessori vedi catalogo pagina: 
Materiale di fissaggio  8A-634
Linguette  (GH = 18)  3YC-120
Propulsore per aste 
per linguetta  8A-790
Serratura per aste  8A-740
Chiave  12B-120
Chiavi di ricambio  12B-140

A richiesta: 
La chiave del cilindro è
estraibile solo in posizione di 
chiusura 
Altri inserti 

‒
‒
‒

‒
‒
‒

‒

‒
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 Maniglia girevole* 1150 in acciaio inox 

“Push to Lock” con mostrina universale 
PROGRAMMA 1150 

Attenzione: 
Materiale di fissaggio da ordinare separatamente. Ts = 1,0 a 3,0  

Maniglia girevole e mostrina in acciaio inox 316, snodo in acciaio inox 303, con guarnizione 
Inserto in acciaio inox 316 Premere per

chiudere 
Premere per
chiudere e per
il lucchetto 

Quadro 6 a richiesta a richiesta 
Quadro 7 a richiesta a richiesta 
Quadro 8 a richiesta a richiesta 
Triangolo 6,5 CNOMO a richiesta a richiesta 
Triangolo 7 a richiesta a richiesta 
Triangolo 8 a richiesta a richiesta 
Doppia aletta 3 a richiesta a richiesta 
Doppia aletta 5 a richiesta a richiesta 
Daimler Benz a richiesta a richiesta 
Taglio 2 x 4 a richiesta a richiesta 
Esagono incas. SW 8 con perno a richiesta a richiesta 
Esagono esterno SW 11 1150-U46-30PH 1150-U46-31PH

Centro 
porta 

Foro 

Centro 
porta 

Foro 

*  Montaggio su foro per 
programma 1125/1225 

Accessori vedi catalogo pagina: 
Materiale di fissaggio  8A-634
Linguette  (GH = 18)  3YC-120
Propulsore per aste 
per linguetta  8A-790
Serratura per aste  8A-740
Chiave  12B-120
Chiavi di ricambio  12B-140

A richiesta: 
Altri inserti 

‒
‒
‒

‒
‒
‒

‒
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 Materiale di fissaggio per maniglia girevole

in acciaio inox con mostrina universale 
PROGRAMMA 1150 

Aggancio e ponte in acciaio inox 316, materiale di fissaggi in acciaio inox 
Ts = 1,0 a 3,0 1150-U52-PH

Ponte in acciaio inox 316, materiale di fissaggio in acciaio inox 
Ts = 2,0- 0,5 1150-U53-PH

Materiale di fissaggio per maniglia girevole in acciaio inox con linguetta 

Materiale di fissaggio per maniglia girevole in acciaio inox 
con serratura per aste 

Accessori vedi catalogo pagina: 
Maniglia girevole in acciaio inox
con mostrina universale  8A-630

  8A-632
Linguette  (GH = 18)  3YC-120
Propulsore per aste 
per linguetta  8A-790
Serratura per aste  8A-740

A richiesta: 
Altri spessori  (Ts) 

‒

‒
‒

‒

‒
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Maniglia girevole in acciaio inox 
PROGRAMMA 1125 

Accessori vedi catalogo pagina: 
Serratura per aste  8A-740
Bussola  8A-780
 3YB-120
Profilo mezzo-cilindro  3XB-120

‒
‒

‒

Foro 

Centro 
porta 

Maniglia girevole in acciaio inox 316 per profilo mezzo-cilindro, snodo e perno per luchhetto in 
acciaio inox 303, coperchio in poliammide nera con guarnizione 
con copricilindro, IP 66 1125-U191-APH
per lucchetto  < Ø 7,5, IP 65 1125-U184-APH

Centro 
porta 

Gola per logo: 27 x 8 x 0,5
possibilità di stampa in vari colori 

(8A-190)
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Maniglia girevole in acciaio inox 316, snodo in acciaio inox 303, materiale di fissaggio in acciaio 
inox con guarnizione 
Per linguetta 1154-U4
per serratura per aste 1154-U5

Maniglia girevole 1154 con WK 2 in acciaio inox 
PROGRAMMA 1150 

Foro 

Accessori vedi catalogo pagina: 
Propulsore per aste 
per linguetta  8A-790
Linguetta (GH=18)  3YC-120
Serratura per aste  8A-760
Profilo mezzo-cilindro  3XB-120

‒

‒
‒
‒

Rotazione 90° con linguetta 

Adatta per profilo mezzo-cilindro 
(Lunghezza A=30) DIN 18252 (EN 1303) 

Certificato PIV 20-15/07 
La Maniglia girevole con WK2 risponde ai requisiti imposti dalla normativa DIN V ENV 1630. 
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Serratura per aste in acciaio inox 
PROGRAMMA 1125 

Serrature per aste in acciaio inox 316, aste in acciaio inox 304 
1121-U138

C
or

sa
 

C
or

sa
 

Molla per messa a 
terra 

Accessori vedi catalogo pagina: 
Aste 

interno  3ZB-120
 3ZB-220
Molla per messa a terra  3YA-720

PROGRAMMA 1125 
Mostrina corta  8A-510
 8A-520

‒

‒

‒
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Serratura per aste in acciaio inox 
PROGRAMMA 1125 

Centro porta 

C
or

sa
 

C
or

sa
 

Molla per messa a 
terra 

Accessori vedi catalogo pagina: 
Aste 

esterno  3ZA-120
 3ZA-320

interno  3ZB-120
 3ZB-220
Molla per messa a terra  3YA-720

PROGRAMMA 1125 
Mostrina lunga  8A-510
 8A-520
Maniglia girevole  8A-660

‒

‒

‒

‒Serratura per aste in acciaio inox 316, aste in acciaio inox 304 
1121-U139
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 Serratura per aste in acciaio inox 

per maniglia girevole 1154-U5 
PROGRAMMA 1150 

Serratura per aste in acciaio inox 316, aste in acciaio inox 304 
1121-U140

C
or

sa
 

C
or

sa
 

Accessori vedi catalogo pagina: 
Aste  a richiesta 

Programma 1150 
Maniglia girevole 1154 con WK2  
8A-680

‒

‒

Centro porta 
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Guida asta in acciaio inox per perni o vite svasata M6x20 

1121-U71-PH

Bussola in acciaio inox,
guda asta in acciaio inox 
PROGRAMMA 1121, 1125 

Accessori vedi catalogo pagina: 
Aste  3ZA-120‒

Molla per messa a terra 

Bussola in acciaio inox 316 
Per TS 2,0 1125-81-020PH
Da ordinare separatamente: 
Adattatore in acciaio inox, materiale di fissaggio in acciaio inox 
Per maniglia girevole 1125-U284-PH
Per mostrina 1125-U286-PH

Accessori vedi catalogo pagina: 
Linguetta per aste a 
3 punti di chiusura   8A-790
Aste  8A-360
Piastra di aggancio 
per linguetta  1C-170

PROGRAMMA 1125 
Mostrina  8A-510
 8A-520
Maniglia girevole  8A-660

‒

‒
‒

‒

‒
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Propulsore per aste in acciaio inox 
PROGRAMMA 1125 , 1150 

Accessori vedi catalogo pagina: 
Linguetta con e 
senza fermo 
 8A-320
Aste  

interno  8A-360
(non adatto per maniglia
girevole 1154 con WK2) 

PROGRAMMA 1091 
Chiusura per climatizzazione  
8A-840

PROGRAMMA 1125 
Bussola  8A-780

Programma 1150 
Maniglia girevole 1154  8A-620
Maniglia girevole 1154
con WK2  8A-680

‒

‒

‒

‒

‒
‒

Serratura per aste in acciaio inox 316 
1107-U246-PH

Serratura per aste in acciaio inox 316 

1150-U57

Attenzione: 
con l’utilizzo del propulsore, la 
quota H aumenta di 2 mm 

Nota:  
Aste per propulsore con maniglia girevole 1154 con WK2 a richiesta. 

Nota:  
Aste per propulsore con maniglia girevole 1154 con WK2 a richiesta. 

Attenzione: 
Adatta per aste con occhiello. 

Corsa 18 mm
 

Corsa 35 mm
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Maniglia a leva in acciaio inox 
PROGRAMMA 1091 

Accessori vedi catalogo pagina: 
Linguetta 
con fermo  8A-320
Linguetta per aste a 
3 punti di chiusura  8A-790
Chiavi di ricambio  12B-140

‒

‒

‒

Maniglia a leva in acciaio inox 316, cilindro con copriforo antipolvere. 
Ogni cilindro è fornito con una chiave in acciaio speciale con impugnatura in poliammide nera. 
Con molla 
Senza inserto 1091-U142
Chiave uguale EK 333 1091-U142-02
Chiavi diverse 1091-U142-03
Taglio 2 x 4 1091-U142-01

Foro 

Adatta per 2 o 3 Fori Ø6. 

Foro per
lucchetto 
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PROGRAMMA in acciaio inox
cerniere 

Porte e montante/telaio trasparenti 

1 Cerniera in battuta 8B-120 a 8B-180, 8B-400 
2 Cerniera in linea 8B-320 a 8B-400 
3 Cerniera a spina con molla 8B-520

1 1 1

2

2 2

8B-100
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Cerniera avvitabile in acciaio inox
PROGRAMMA 1039, 1055
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Cerniera avvitabile
Acciaio inox 303 1055-U6
Acciaio inox 316 1055-U8

Cerniera avvitabile
Acciaio inox 303 1039-U19 
Acciaio inox 316 1039-U26

(8A-220)
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Cerniera in acciaio inox 
PROGRAMMA 1032, 1069 

*  Seeger
DIN 6799-4 

*  Seeger
DIN 6799-4 

*  non incluso 
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Cerniera in acciaio inox 304 
avvitabile 1069-U4 a saldare 1069-U3

Cerniera 120° in acciaio inox 304 
(Dim. 22) 1032-U2 (Dim. 26) 1031-U2

Cerniera 120° con battuta per porte 22 o 26 mm  

Cerniera 120° con battuta per porte 20 mm  

(8A-240)

t = 2,25

*
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Cerniera 125° in acciaio inox, rondella in POM rosso 
1031-U13
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Cerniera 115° e 125° in acciaio inox con spina 
PROGRAMMA 1031 

Cerniera 115° in acciaio inox 304 
1031-U14

Cerniera 125° con battuta 25 mm  

* Dado di sicurezza M6 

* Vite svasata M6X... 

Cerniera 125° per porte con battuta 26 mm  

* Dado di sicurezza M5 

* Cacciavite
  M5x... 

Parte centrale a saldare 

* non incluso 

Vite svasata = DIN ISO 2009,
2010, 7046-1, 7046-2, 7047 

6.2x9
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Cerniera 135° in acciaio inox 304 con spina 
PROGRAMMA 1056, 1079 

* non incluso 

Cerniera 135° in acciaio inox 304, spina in acciaio inox 303, rondella assiale in rosso POM 
Punti di fissaggio standard 1031-U15

Cerniera 135° per porte con battuta 24 mm 

* Dado di sicurezza M5 

* Vite con testa ovale
DIN ISO 7380 M5x... 

Parte centrale con 
foro Ø9 a richiesta 

Cerniera 
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Cerniera avvitabile in acciaio inox 
PROGRAMMA 1056, 1079 

La parte superiore è incli-
nata per evitare depositi di 
sporcizia. 

Cerniera 180° avvitabile in acciaio inox 316  
1079-U5-PH

*M6x8 con rondella 

* non incluso 

Cerniera 180° avvitabile in acciaio inox 316  
1056-U34-PH

Cerniera 180° avvitabile  

Cerniera 180° avvitabile  

* M5x8 con rondella 
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(8B-400)

Cerniera a saldare in acciaio inox 
PROGRAMMA 1033 
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Versione con spina in acciaio inox 304 
L D d S 

 40  8  5  9,5 1033-U76
 50  8  5  9,5 1033-U77
 60 10  6 12,0 1033-U70
 70 11,5  7 13,5 1033-U78
 80 13  8 15,5 1033-U71
100 16 10 20,0 1033-U72
120 16 11 20,0 1033-U73
135 18 12 22,0 1033-U79
150 20 13 25,0 1033-U74
180 20 14 25,0 1033-U75
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Cerniera 180° a saldare

Foro

*   Vite con testa 
ovale 
DIN ISO 7045 
M6

Con guarnizione > 25

*  non incluso

Cerniera 180° per armadi singoli con battuta 20 mm

Cerniera 180° in acciaio inox 316, spina in acciaio inox 303
Ts= 0,8 – 1,0 1110-U51

1,5 – 2,0 1110-U50

Cerniera a saldare
Acciaio inox 304 1033-U45 1033-U46 1033-U47 1033-U48
Acciaio inox  316 1033-U49 1033-U50 1033-U51 1033-U52

Cerniera in acciaio inox
PROGRAMMA 1033, 1110
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(8B-160)
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Cerniera 180° in acciaio inox 
PROGRAMMA 1110 

*  non incluso 

Parte centrale
(M6) 

Cerniera 180° in acciaio inox 316, spina in acciaio inox 303 
per Ts 1.5 1110-U131
per Ts 2.0 1110-U132

Foro a scelta 

*   Rondella DIN ISO 7089 - 6 e
vite antivibrazione DIN ISO 4017 
M6 x 6 per Ts 1,5 

Cerniera 180° per armadi singoli con battuta 20 mm 



Beschlagteile

®

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG 2014 8B-175

®

1 
Ch

ius
ur

e 
1/4

 
di 

gir
o 

2 
Ch

ius
ur

e 
pe

r 
as

te 
3 

Si
ste

mi
 d

i 
ch

ius
ur

a 
4 

Ce
rn

ier
e 

5 
Gu

ar
niz

ion
i d

i 
ten

uta
 

6 
Ma

nig
lie

 
7 

Fin
es

tre
 in

 
all

um
ini

o  
8 

Ac
cia

io 
ino

x 
In

fo
 

Cerniera 180° in acciaio inox 
PROGRAMMA 1110 

Cerniera 180° in acciaio inox 316, spina in acciaio inox 303 
Ts 0.8 - 1.0 Ts 1.5 - 2.0 

Filetto M6 1110-U134 1110-U135
Vite svasata M6 adatta per dado 2D 1110-U136 1110-U137

Cerniera 180° per amardi singoli con battuta 20 mm 

Foro 

* Dado di sicurezza M6  

* Vite svasata M6x… 

* Vite con testa ovale 
DIN ISO 7045 M6x... 

*  non incluso 

Vite svasata = DIN ISO 2009,
2010, 7046-1, 7046-2, 7047 

Accessori vedi catalogo pagina: 
Dado 2D  12E-120‒
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Cerniera 180° in acciaio inox
PROGRAMMA 1110

Cerniera 180° per armadi in linea con battuta 
26 mm

*  Vite svasata 
M6x...

Cerniera 180° per armadi singoli con battuta 20 mm

Vite svasata DIN ISO 2009,  
2010, 7046-1, 7046-2, 7047

*  non incluso

*   Vite con testa ovale 
DIN ISO 7045 M6 x...

Foro
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Cerniera 180° in acciaio inox 316, spina e dado in acciaio inox 304
Sinistra adatta per dado 2D 1110-U120-PH
Destra adatta per dado 2D 1110-U121-PH

Cerniera 180° in acciaio inox 316, spina in acciaio inox 304, vite in acciaio inox 303
1110-U5-NPH

(8A-270)
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®

Cerniera a scomparsa in acciaio inox
PROGRAMMA 1006, 1046
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Cerniera a scomparsa in acciaio inox 304 e 303
1006-U1-PC

Cerniera a scomparsa in acciaio inox 304 e 303
1046-U5

(8A-320)
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Cerniera avvitabile in acciaio inox
PROGRAMMA 1039, 1055

1 
Ch

ius
ur

e 
1/4

 
di 

gir
o

2 
Ch

ius
ur

e 
pe

r 
as

te
3 

Si
ste

mi
 d

i 
ch

ius
ur

a
4 

Ce
rn

ier
e

5 
Gu

ar
niz

ion
i d

i 
ten

uta
6 

Ma
nig

lie
7 

Fin
es

tre
 in

 
all

um
ini

o 
8 

Ac
cia

io 
ino

x
In

fo

Cerniera avvitabile
Acciaio inox 303 1055-U7
Acciaio inox 316 1055-U9

Cerniera avvitabile
Acciaio inox 303 1039-U18
Acciaio inox 316 1039-U25

(8A-340)
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®

Cerniera 180° avvitabile in acciaio inox
PROGRAMMA 1056
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Cerniera avvitabile in acciaio inox 316 per vite svasata M5
1056-U5-PH

Cerniera avvitabile in acciaio inox 316 per vite svasata M6
adatta per dado 2D 1056-U9-PH

(8A-360)
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Beschlagteile

®

Cerniera 180° e 270° avvitabile in acciaio inox
PROGRAMMA 1056
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Cerniera 180° avvitabile in acciaio inox per vite svasata M8
1056-U13-PH

Cerniera 270° avvitabile in acciaio inox per vite svasata M6
adatta per dado 2D 1056-U17-PH

(8A-380)
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Cerniera 180° avvitabile in acciaio inox 
PROGRAMMA 1056 

Accessori vedi catalogo pagina: 
Dado 2D  12E-120‒

Cerniera avvitabile in acciaio inox 316, rondella e spina in acciaio inox per vite svasata M6 
(adatta per dado 2D) 
Versione sinistra 1056-U56-PH
Versione destra 1056-U55-PH

Cerniera avvitabile in acciaio inox 316, rondella e spina in acciaio inox per vite svasata M5 
Versione sinistra 1056-U54-PH
Versione destra 1056-U53-PH

Versione destra 
Versione sinistra (disegno da specchiare) 

Versione destra 
Versione sinistra (disegno da specchiare)       
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Cerniera 180° avvitabile in acciaio inox 
PROGRAMMA 1056 

Cerniera avvitabile in acciaio inox 316, rondella e spina in acciaio inox per vite svasata M8 
Versione sinistra 1056-U58-PH
Versione destra 1056-U57-PH

Versione destra 
Versione sinistra (disegno da specchiare)        

 
Cerniera avvitabile in acciaio inox 316, spina in acciaio inox per vite svasata M6 
adatta per dado 2D 1056-U59-PH

Accessori vedi catalogo pagina: 
Dado 2D  12E-120‒
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 Cerniera 180° avvitabile in acciaio inox

con regolazione 
PROGRAMMA 1054  

Cerniera avvitabile con regolazione in acciaio inox 316, rondella e spina in acciaio inox 
1054-U39

*  non incluso 

Vite svasata = DIN ISO 2009,
2010, 7046-1, 7046-2, 7047 

*   Vite svasata M6x… 

Altezza variabile ±4 mm 

Per la versione destra o sinistra 
ruotare la parte centrale della 
cerniera. 



Beschlagteile

®

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG 2014 8B-400 

1 
Ch

ius
ur

e 
1/4

 
di 

gir
o 

2 
Ch

ius
ur

e 
pe

r 
as

te 
3 

Si
ste

mi
 d

i 
ch

ius
ur

a 
4 

Ce
rn

ier
e 

5 
Gu

ar
niz

ion
i d

i 
ten

uta
 

6 
Ma

nig
lie

 
7 

Fin
es

tre
 in

 
all

um
ini

o  
8 

Ac
cia

io 
ino

x 
In

fo
 

Cerniera 180° avvitabile in acciaio inox 
PROGRAMMA 1054 

*   Vite svasata 
M5x… 

*  non incluso 

Vite svasata = DIN ISO 2009,
2010, 7046-1, 7046-2, 7047 Cerniera avvitabile in acciaio inox 316, boccole in poliammide 

1054-U5-PH
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Cerniera a spina in acciaio inox 
PROGRAMMA 1117 

Con molla 

Con molla 

Cerniera a spina in acciaio inox 304, spina in acciaio inox 303, molla in acciaio inox 
1117-U1-PF

Cerniera a spina in acciaio inox 304, spina in acciaio inox 303, molla in acciaio inox 
Destra 1117-U4-PC
Sinistra 1117-U5-PC

Ø 5

Ø 9



Programma in acciaio inox 
accessori 

1 Maniglie 8C-320
2 Squadretta telescopica 8C-520
3 Fermo porta 8C-540

1 1

3

2

8C-100
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 Maniglia a ponte in acciaio inox

Maniglia ad incasso in acciaio inox 
PROGRAMMA 1095 

Materiale di fissaggio non incluso. 

Per vite con testa a 
cacciavite M6 
norma 
DIN 4762 

Versione 2 

Versione 1 

Versione 2 

Versione 1 

Maniglia a ponte in acciaio inox 
Versione 1 

A B D G H R Acciaio inox 304 
112 20 13 M6x10 49 13 1095-26-112PC
128 20 13 M6x10 51 13 1095-26-128PC
Versione 2 

A B D H Acciaio inox 316 
116 26 17 53 1095-28-116PH

Maniglia ad incasso in acciaio inox 303, materiale di fissaggio in acciaio inox 303 
A 

100 1095-U32-100PF
120 1095-U32-120PF
180 1095-U32-180PF
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 Scuadretta teleskopica con pulsante 

in acciaio inox 
PROGRAMMA 1097 

Squadretta telescopica in acciaio inox 304, pulsante in acciaio inox 303 
Chiusa Aperta 

Dimensione L 213 382 1097-U5-PC

Accessori vedi catalogo pagina: 
Cerniera   Capitolo 8B 
Dado 2D  12E-120

‒
‒
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Fermo porta in acciaio inox 
PROGRAMMA 1087 

W X Y Spessore 
minimo 
porta 

90° 140 180 403
105° 120 166 389
120° 110 150 373
135° 100 146 369

In caso di altri angoli di apertura:
y = x + >40 

Fermo porta in acciaio inox 304 
1087-U1-PC

Accessori vedi catalogo pagina: 
Cerniera   Capitolo 8B 
Dado 2D  12E-120

‒
‒



Chiusure e riscontri
Programma 6000 1 
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9A-100

1 Chiusura a fi lo 9A-120
2 Chiusura a fi lo rigido 9A-160
3 Chiusura elastica 9A-220 a 9A-240 
4 Chiusura speciale 9A-260, 9A-280
5 Chiusura regolabile 9A-320
6 Riscontri 9A-520 a 9A-660 

1 2

5

4

3

6

3

4

6

6

Trattamento superficiale dei pezzi in 
acciaio: 
Zincatura, passivazione e finitura 
superficiale (DS+TC) 
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Chiusura a leva Non lucchettabile Lucchettabile 
Acciaio grezzo avvitabile 6000-U42-KA 6000-U43-KA
Acciaio grezzo a saldare 6000-U42-01KA 6000-U43-01KA
Acciaio zincato DS+TC, avvitabile 6000-U42-JQ 6000-U43-JQ
Acciaio inox 304, avvitabile 6000-U42-PC 6000-U43-PC
Acciaio inox 304, a saldare 6000-U42-01PC 6000-U43-01PC

Accessori vedi catalogo pagina: 
Riscontri 
6010-02-xxx 9A-520
6010-09-xxx 9A-620

Accessori vedi catalogo pagina: 
Riscontri 
6010-01-xxx 9A-520
6010-11-xxx 9A-540
6010-08-xxx 9A-620

Accessori vedi catalogo pagina: 
Riscontri 
6010-02-xxx 9A-520
6010-03-xxx 9A-520
6010-09-xxx 9A-620

Chiusura a leva Non lucchettabile Lucchettabile 
Acciaio grezzo avvitabile 6000-U44-KA 6000-U45-KA
Acciaio grezzo a saldare 6000-U44-01KA 6000-U45-01KA
Acciaio zincato DS+TC, avvitabile 6000-U44-JQ 6000-U45-JQ
Acciaio inox 304, avvitabile 6000-U44-PC 6000-U45-PC
Acciaio inox 304, a saldare 6000-U44-01PC 6000-U45-01PC

Chiusura a leva Non lucchettabile Lucchettabile 
Acciaio zincato DS+TC, avvitabile 6000-U135-JQ 6000-U635-JQ
Acciaio inox 304, avvitabile 6000-U135-PC 6000-U635-PC
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Chiusura a filo  
PROGRAMMA 6000 
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Chiusura a leva Non lucchettabile Lucchettabile 
Acciaio zincato DS+TC, avvitabile 6001-U32-JQ 6001-U33-JQ

Chiusura a leva Non lucchettabile 
Acciaio zincato DS+TC, avvitabile 6001-U36-JQ

Chiusura a leva Non lucchettabile 
Acciaio grezzo, avvitabile 6001-U139-KA
Acciaio zincato DS+TC, avvitabile 6001-U139-JQ
Acciaio inox 304, avvitabile 6001-U139-PC

Accessori vedi catalogo pagina: 
Riscontri 
6010-139-xxx 9A-560

Accessori vedi catalogo pagina: 
Riscontri 
6010-01-xxx 9A-520
6010-11-xxx 9A-540
6010-08-xxx 9A-620

Accessori vedi catalogo pagina: 
Riscontri 
6010-01-xxx 9A-520
6010-11-xxx 9A-540
6010-08-xxx 9A-620
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Chiusura a filo elastico 
PROGRAMMA 6000 
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Accessori vedi catalogo pagina: 
Riscontri 
6010-12-xxx 9A-620
6010-13-xxx 9A-640
6010-14-xxx 9A-640 
6010-339-xxx 9A-640
6010-958-xxx 9A-660

Accessori vedi catalogo pagina: 
Riscontri 
6010-16-xxx 9A-660
6010-17-xxx 9A-660

Apertura semplice, versione ecconomica 
Non lucchettabile Lucchettabile 

Acciaio zincato avvitabile 6002-U76-JB -

Apertura a scatto 
Non lucchettabile Lucchettabile 

Acciaio zincato DS+TC, avvitabile 6002-U75-JQ 6002-U74-JQ
Apertura semplice 

Non lucchettabile Lucchettabile 
Acciaio zincato DS+TC, avvitabile 6002-U77-JQ 6002-U73-JQ
Acciaio inox 304, avvitabile 6002-U77-PC 6002-U73-PC

Apertura a scatto 
Non lucchettabile Lucchettabile 

Acciaio grezzo, avvitabile 6002-U15-KA 6002-U14-KA
Acciaio zincato DS+TC, avvitabile 6002-U15-JQ 6002-U14-JQ
Acciaio inox 304, avvitabile 6002-U15-PC 6002-U14-PC
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Chiusura a filo rigido 
PROGRAMMA 6000 

Accessori vedi catalogo pagina: 
Riscontri 
6010-12-xxx 9A-620
6010-13-xxx 9A-640
6010-14-xxx 9A-640
6010-339-xxx 9A-640
6010-958-xxx 9A-660
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Apertura semplice 
Non lucchettabile Lucchettabile 

Acciaio zincato DS+TC, avvitabile 6003-U79-JQ 6003-U80-JQ

Apertura semplice 
Non lucchettabile 

Acciaio zincato DS+TC, avvitabile 6003-U71-JQ
Acciaio inox 304, avvitabile 6003-U71-PC

Accessori vedi catalogo pagina: 
Riscontri 
6010-12-xxx 9A-620
6010-13-xxx 9A-640
6010-14-xxx 9A-640
6010-958-xxx 9A-660

Piastra  9A-680‒

Accessori vedi catalogo pagina: 
Riscontri 
6010-12-xxx 9A-620
6010-13-xxx 9A-640
6010-14-xxx 9A-640
6010-958-xxx 9A-660
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Chiusura articolata 
PROGRAMMA 6000 
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Apertura semplice 
Non lucchettabile 

Acciaio inox 304, avvitabile 6003-U86-PC

Accessori vedi catalogo pagina: 
Riscontri 
6010-12-xxx 9A-620
6010-13-xxx 9A-640
6010-14-xxx 9A-640
6010-339-xxx 9A-640
6010-958-xxx 9A-660

Accessori vedi catalogo pagina: 
Riscontri 
6010-12-xxx 9A-620
6010-13-xxx 9A-640
6010-14-xxx 9A-640
6010-958-xxx 9A-660
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Chiusura articolata 
PROGRAMMA 6000 

Apertura a scatto 
Non lucchettabile Lucchettabile 

Acciaio zincato DS+TC, avvitabile 6003-U82-JQ 6003-U81-JQ
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Apertura a scatto 
Non lucchettabile Lucchettabile 

Acciaio grezzo avvitabile 6004-U26-KA 6004-U37-KA
Acciaio zincato DS+TC, avvitabile 6004-U26-JQ 6004-U37-JQ

Accessori vedi catalogo pagina: 
Riscontri 
6010-04-xxx 9A-520
6010-05-xxx 9A-540
6010-08-xxx 9A-620
6010-243-xxx 9A-570
6010-316-xxx 9A-570

Accessori vedi catalogo pagina: 
Riscontri 
6010-06-xxx 9A-540
6010-09-xxx 9A-620
6010-12-xxx 9A-620
6010-315-xxx 9A-570
6010-316-xxx 9A-570
6010-958-xxx 9A-660

Accessori vedi catalogo pagina: 
Riscontri 
6010-12-xxx 9A-620
6010-13-xxx 9A-640
6010-14-xxx 9A-640
6010-339-xxx 9A-640
6010-958-xxx 9A-660
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Chiusura elastica 
PROGRAMMA 6000 

Chiusura a leva Non lucchettabile Lucchettabile 
Acciaio grezzo avvitabile 6004-U22-KA 6004-U23-KA
Acciaio zincato DS+TC, avvitabile 6004-U22-JQ 6004-U23-JQ
Acciaio inox 304, avvitabile 6004-U22-PC 6004-U23-PC

Chiusura a leva Non lucchettabile Lucchettabile 
Acciaio grezzo avvitabile 6004-U24-KA 6004-U25-KA
Acciaio zincato DS+TC, avvitabile 6004-U24-JQ 6004-U25-JQ
Acciaio inox 304, avvitabile 6004-U24-PC 6004-U25-PC
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Apertura a scatto 
Non lucchettabile Lucchettabile 

Acciaio zincato DS+TC, avvitabile 6004-U27-JQ 6004-U34-JQ
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Accessori vedi catalogo pagina: 
Riscontri 
6010-15-xxx 9A-640
6010-16-xxx 9A-660
6010-17-xxx 9A-660

Accessori vedi catalogo pagina: 
Riscontri 
6010-12-xxx 9A-620
6010-13-xxx 9A-640
6010-14-xxx 9A-640
6010-339-xxx 9A-640
6010-958-xxx 9A-660

Chiusura elastica 
PROGRAMMA 6000 

Apertura semplice 
Non lucchettabile Lucchettabile 

Acciaio grezzo, avvitabile 6004-U30-KA 6004-U31-KA
Acciaio zincato DS+TC, avvitabile 6004-U30-JQ 6004-U31-JQ

(9A-220; 9A-240)
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Apertura a scatto 
Non lucchettabile Lucchettabile 

Acciaio grezzo, avvitabile 6004-U18-KA 6004-U518-KA
Acciaio zincato DS+TC, avvitabile 6004-U18-JQ 6004-U518-JQ

Accessori vedi catalogo pagina: 
Riscontri 
6010-04-xxx 9A-520
6010-05-xxx 9A-540
6010-243-xxx 9A-570
6010-316-xxx 9A-570

Accessori vedi catalogo pagina: 
Riscontri 
6010-12-xxx 9A-620
6010-13-xxx 9A-640
6010-14-xxx 9A-640
6010-339-xxx 9A-640
6010-958-xxx 9A-660

Accessori vedi catalogo pagina: 
Riscontri 
6010-06-xxx 9A-540
6010-09-xxx 9A-620
6010-12-xxx 9A-620
6010-315-xxx 9A-570
6010-958-xxx 9A-660

1 
Ch

ius
ur

e 
1/4

 
di 

gir
o 

2 
Ch

ius
ur

e 
pe

r 
as

te 
3 

Si
ste

mi
 d

i 
ch

ius
ur

a 
4 

Ce
rn

ier
e 

5 
Gu

ar
niz

ion
i d

i 
ten

uta
 

6 
Ma

nig
lie

 
7 

Fin
es

tre
 in

 
all

um
ini

o  
8 

Ac
cia

io 
ino

x 
9 

Ch
ius

ur
e 

a 
lev

a 
In

fo
 

Chiusura elastica 
PROGRAMMA 6000 

Chiusura a leva Senza pulsante di 
chiusura 

Con pulsante di 
chiusura 

Acciaio zincato DS+TC, avvitabile 6004-U17-JQ 6004-U517-JQ
Acciaio inox 304, avvitabile 6004-U17-PC 6004-U517-PC

Chiusura a 90° 
Non lucchettabile 

Acciaio zincato DS+TC, avvitabile 6004-U20-JQ
Acciaio inox 304, avvitabile 6004-U20-PC
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®

9A-260 04/07 © EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG 2014

Accessori vedi catalogo pagina: 
Riscontri 
6010-20-xxx 9A-560

Accessori vedi catalogo pagina: 
Riscontri 
6010-200-xxx 9A-560

Accessori vedi catalogo pagina: 
Riscontri 
6010-07-xxx 9A-540

Chiusura a compressione 
Acciaio zincato DS+TC, avvitabile 6006-U10-JQ
Acciaio inox 304, avvitabile 6006-U10-PC
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Chiusura speciale 
PROGRAMMA 6000 

Chiusura a scomparsa 
Acciaio zincato DS+TC, avvitabile 6005-U28-JQ
Acciaio inox 304, avvitabile 6005-U28-PC

Chiusura a scomparsa 
Acciaio grezzo, avvitabile 6005-U200-KA
Acciaio zincato DS+TC, avvitabile 6005-U200-JQ
Acciaio inox 304, avvitabile 6005-U200-PC

(9A-280)
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Accessori vedi catalogo pagina: 
Riscontri 
6010-12-xxx 9A-620
6010-958-xxx 9A-660
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Chiusura speciale 
PROGRAMMA 6000 

Chiusura a 90° 
Non lucchettabile Lucchettabile 

Acciaio zincato DS+TC, avvitabile 6006-U46-JQ 6006-U47-JQ
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Chiusura a leva LG L1 L2 Non 
lucchettabile 

Lucchettabile 

Acciaio zincato DS+TC, avvitabile 110 56 29 6007-U689-56JQ
Acciaio inox 304, avvitabile 110 56 29 6007-U689-56PC
Acciaio zincato DS+TC, avvitabile 120 67 39 6007-U689-67JQ 6007-U692-67JQ
Acciaio inox 304, avvitabile 120 67 39 6007-U689-67PC 6007-U692-67PC
Acciaio zincato DS+TC, avvitabile 131 77 50 6007-U689-77JQ
Acciaio inox 304, avvitabile 131 77 50 6007-U689-77PC
Acciaio zincato DS+TC, avvitabile 147 93 66 6007-U689-93JQ
Acciaio inox 304, avvitabile 147 93 66 6007-U689-93PC

Accessori vedi catalogo pagina: 
Riscontri 
6010-18-xxx 9A-560
6010-261-xxx 9A-580
6010-690-xxx 9A-580
6010-694-xxx 9A-580
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Chiusura a leva 
PROGRAMMA 6000 
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Accessori vedi catalogo pagina: 
Riscontri 
6010-01-xxx 9A-520
6010-05-xxx 9A-540
6010-316-xxx 9A-570

Accessori vedi catalogo pagina: 
Riscontri 
6010-241-xxx 9A-570
6010-866-xxx 9A-580

Chiusura a leva 
Acciaio zincato DS+TC, avvitabile 6007-U435-JQ
Acciaio inox 304, avvitabile 6007-U435-PC

Chiusura a leva  
Acciaio zincato DS+TC, avvitabile 6007-U80-JQ
Acciaio inox 304, avvitabile 6007-U80-PC
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Chiusura a leva 
PROGRAMMA 6000 

(9A-300)
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Chiusura a leva Senza pulsante di 
chiusura 

Con pulsante di 
chiusura 

Acciaio zincato DS+TC, avvitabile 6008-U365-JQ 6008-U865-JQ
Acciaio inox 304, avvitabile 6008-U365-PC 6008-U865-PC

Accessori vedi catalogo pagina: 
Riscontri 
6010-18-xxx 9A-560
6010-261-xxx 9A-580

Accessori vedi catalogo pagina: 
Riscontri 
6010-18-xxx 9A-560
6010-261-xxx 9A-580

1 
Ch

ius
ur

e 
1/4

 
di 

gir
o 

2 
Ch

ius
ur

e 
pe

r 
as

te 
3 

Si
ste

mi
 d

i 
ch

ius
ur

a 
4 

Ce
rn

ier
e 

5 
Gu

ar
niz

ion
i d

i 
ten

uta
 

6 
Ma

nig
lie

 
7 

Fin
es

tre
 in

 
all

um
ini

o  
8 

Ac
cia

io 
ino

x 
9 

Ch
ius

ur
e 

a 
lev

a 
In

fo
 

Chiusura regolabile 
PROGRAMMA 6000 

Chiusura a leva Non lucchettabile 
Acciaio zincato DS+TC, avvitabile 6008-U364-JQ
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Accessori vedi catalogo pagina: 
Chiusura a leva  9A-120
 9A-140
 9A-310

‒

Accessori vedi catalogo pagina: 
Chiusura a leva  9A-120‒

Accessori vedi catalogo pagina: 
Chiusura a leva  9A-120‒

Riscontro 
Acciaio grezzo, avvitabile 6010-04-KA
Acciaio zincato DS+TC, avvitabile 6010-04-JQ
Acciaio inox 304, avvitabile 6010-04-PC

Accessori vedi catalogo pagina: 
Chiusura a leva  9A-220
 9A-240

‒
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Riscontri 
PROGRAMMA 6000 

Riscontro 
Acciaio grezzo, avvitabile 6010-01-KA
Acciaio grezzo a saldare 6010-01-01KA
Acciaio zincato DS+TC, avvitabile 6010-01-JQ
Acciaio inox 304, avvitabile 6010-01-PC
Acciaio inox 304, a saldare 6010-01-01PC

Riscontro 
Acciaio grezzo, avvitabile 6010-02-KA
Acciaio grezzo a saldare 6010-02-01KA
Acciaio zincato DS+TC, avvitabile 6010-02-JQ
Acciaio inox 304, avvitabile 6010-02-PC
Acciaio inox 304, a saldare 6010-02-01PC

Riscontro 
Acciaio grezzo, avvitabile 6010-03-KA
Acciaio zincato DS+TC, avvitabile 6010-03-JQ
Acciaio inox 304, avvitabile 6010-03-PC

(9A-500)
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Riscontro 
Acciaio grezzo, avvitabile 6010-06-KA
Acciaio zincato DS+TC, avvitabile 6010-06-JQ
Acciaio inox 304, avvitabile 6010-06-PC

Accessori vedi catalogo pagina: 
Chiusura a leva  9A-260‒

Accessori vedi catalogo pagina: 
Chiusura a leva  9A-120
 9A-140

‒

Accessori vedi catalogo pagina: 
Chiusura a leva  9A-220
 9A-240
 9A-310

‒

Accessori vedi catalogo pagina: 
Chiusura a leva  9A-220
 9A-240 

‒
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Riscontro 
Acciaio zincato DS+TC, avvitabile 6010-07-JQ
Acciaio inox 304, avvitabile 6010-07-PC

Riscontro 
Acciaio grezzo, avvitabile 6010-11-KA
Acciaio grezzo a saldare 6010-11-01KA
Acciaio zincato DS+TC, avvitabile 6010-11-JQ
Acciaio inox 304, avvitabile 6010-11-PC
Acciaio inox 304, a saldare 6010-11-01PC

Riscontro 
Acciaio grezzo, avvitabile 6010-05-KA
Acciaio zincato DS+TC, avvitabile 6010-05-JQ
Acciaio inox 304, avvitabile 6010-05-PC

Riscontri 
PROGRAMMA 6000 

(9A-500; 9A-520)
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Riscontro 
Acciaio zincato DS+TC, avvitabile 6010-20-JQ
Acciaio inox 304, avvitabile 6010-20-PC

Accessori vedi catalogo pagina: 
Chiusura a leva  9A-320‒

Accessori vedi catalogo pagina: 
Chiusura a leva  9A-260‒

Accessori vedi catalogo pagina: 
Chiusura a leva  9A-140‒

Accessori vedi catalogo pagina: 
Chiusura a leva  9A-260‒
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Riscontro 
Acciaio grezzo, avvitabile 6010-18-KA
Acciaio zincato DS+TC, avvitabile 6010-18-JQ
Acciaio inox 304, avvitabile 6010-18-PC

Riscontro 
Acciaio grezzo, avvitabile 6010-139-KA
Acciaio zincato DS+TC, avvitabile 6010-139-JQ
Acciaio inox 304, avvitabile 6010-139-PC

Riscontro 
Acciaio grezzo, avvitabile 6010-200-KA
Acciaio zincato DS+TC, avvitabile 6010-200-JQ
Acciaio inox 304, avvitabile 6010-200-PC

Riscontri 
PROGRAMMA 6000 
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Riscontro 
Acciaio zincato DS+TC, avvitabile 6010-241-JQ

Accessori vedi catalogo pagina: 
Chiusura a leva  9A-220

 9A-240
 9A-310

‒

Accessori vedi catalogo pagina: 
Chiusura a leva  9A-220
 9A-240

‒

Accessori vedi catalogo pagina: 
Chiusura a leva  9A-220
 9A-240

‒

Accessori vedi catalogo pagina: 
Chiusura a leva  9A-310 ‒
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Riscontro 
Acciaio zincato DS+TC, avvitabile 6010-316-JQ

Riscontro 
Acciaio zincato DS+TC, avvitabile 6010-243-JQ

Riscontro 
Acciaio zincato DS+TC, avvitabile 6010-315-JQ

Riscontri 
PROGRAMMA 6000 
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Riscontro 
Acciaio zincato DS+TC, avvitabile 6010-694-JQ
Acciaio inox 304, avvitabile 6010-694-PC

Accessori vedi catalogo pagina: 
Chiusura a leva  9A-300‒

Accessori vedi catalogo pagina: 
Chiusura a leva  9A-300‒

Accessori vedi catalogo pagina: 
Chiusura a leva  9A-300
 9A-320

‒
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Accessori vedi catalogo pagina: 
Chiusura a leva  9A-310‒

Riscontro 
Acciaio zincato DS+TC, avvitabile 6010-690-JQ
Acciaio inox 304, avvitabile 6010-690-PC

Riscontro 
Acciaio zincato DS+TC, avvitabile 6010-866-JQ
Acciaio inox 304, avvitabile 6010-866-PC

Riscontro 
Acciaio zincato DS+TC, avvitabile 6010-261-JQ
Acciaio inox 304, avvitabile 6010-261-PC

Riscontri 
PROGRAMMA 6000 
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Riscontro 
Acciaio grezzo, avvitabile 6010-12-KA
Acciaio zincato DS+TC, avvitabile 6010-12-JQ
Acciaio inox 304, avvitabile 6010-12-PC

Accessori vedi catalogo pagina: 
Chiusura a leva  9A-160
 9A-180
 9A-200
 9A-220
 9A-230
 9A-240
 9A-280

‒

Accessori vedi catalogo pagina: 
Chiusura a leva  9A-120
 9A-140
 9A-220

‒

Accessori vedi catalogo pagina: 
Chiusura a leva  9A-120
 9A-220
 9A-240

‒
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Riscontri 
PROGRAMMA 6000 

Riscontro 
Acciaio grezzo, avvitabile 6010-09-KA
Acciaio grezzo a saldare 6010-09-01KA
Acciaio zincato DS+TC, avvitabile 6010-09-JQ
Acciao inox 304, avvitabile 6010-09-PC
Acciaio inox 304, a saldare 6010-09-01PC

Riscontro 
Acciaio grezzo, avvitabile 6010-08-KA
Acciaio grezzo a saldare 6010-08-01KA
Acciaio zincato DS+TC, avvitabile 6010-08-JQ
Acciaio inox 304, avvitabile 6010-08-PC
Acciaio inox 304, a saldare 6010-08-01PC

(9A-520)
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Accessori vedi catalogo pagina: 
Chiusura a leva  9A-160
 9A-180
 9A-200
 9A-220
 9A-230
 9A-240
Piastra  9A-680

‒

‒

Accessori vedi catalogo pagina: 
Chiusura a leva  9A-160
 9A-180
 9A-200
 9A-220
 9A-230
 9A-240
Piastra  9A-680

‒

‒
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Riscontri 
PROGRAMMA 6000 

Riscontro 
Acciaio grezzo, avvitabile 6010-13-KA
Acciaio zincato DS+TC, avvitabile 6010-13-JQ
Acciaio inox 304, avvitabile 6010-13-PC

Riscontro 
Acciaio grezzo, avvitabile 6010-14-KA
Acciaio zincato DS+TC, avvitabile 6010-14-JQ
Acciaio inox 304, avvitabile 6010-14-PC

Riscontro 
Acciaio zincato DS+TC, avvitabile 6010-339-JQ

Accessori vedi catalogo pagina: 
Chiusura a leva  9A-160
 9A-180
 9A-200
 9A-220
 9A-230
 9A-240
Piastra  9A-680

‒

‒

Riscontro 
Acciaio zincato DS+TC, avvitabile 6010-15-JQ

Accessori vedi catalogo pagina: 
Chiusura a leva  9A-230‒

(9A-540)
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Accessori vedi catalogo pagina: 
Chiusura a leva  9A-160
 9A-230

‒

Accessori vedi catalogo pagina: 
Chiusura a leva  9A-160
 9A-230

‒
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Riscontro 
Acciaio zincato DS+TC, avvitabile 6010-958-JQ
Acciaio inox 304, avvitabile 6010-958-PC

Accessori vedi catalogo pagina: 
Chiusura a leva  9A-160
 9A-180
 9A-200
 9A-220
 9A-230
 9A-240
 9A-280

‒

Riscontri 
PROGRAMMA 6000 

Riscontro 
Acciaio grezzo avvitabile 6010-17-KA
Acciaio zincato DS+TC, avvitabile 6010-17-JQ
Acciaio inox 304, avvitabile 6010-17-PC

Riscontro 
Acciaio grezzo, avvitabile 6010-16-KA
Acciaio zincato DS+TC, avvitabile 6010-16-JQ
Acciaio inox 304, avvitabile 6010-16-PC

(9A-540)



Beschlagteile

®®®

Beschlagteile

9A-680© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG 2014

1 
Ch

ius
ur

e 
1/4

 
di 

gir
o 

2 
Ch

ius
ur

e 
pe

r 
as

te 
3 

Si
ste

mi
 d

i 
ch

ius
ur

a 
4 

Ce
rn

ier
e 

5 
Gu

ar
niz

ion
i d

i 
ten

uta
 

6 
Ma

nig
lie

 
7 

Fin
es

tre
 in

 
all

um
ini

o  
8 

Ac
cia

io 
ino

x 
9 

Ch
ius

ur
e 

a 
lev

a 
In

fo
 

Piastra per leva a gancio 
Acciaio grezzo 6042-82-KA
Acciaio zincato DS+TC, avvitabile 6042-82-JQ
Acciaio inox 304 6042-82-PC

Accessori vedi catalogo pagina: 
Chiusura a leva  9A-180
Riscontro  9A-640

‒
‒

Piastra 
PROGRAMMA 6000 



Climatizzazione
Programma 1091

1 3

4
4

2

1 
Ch

ius
ur

e 
1/4

 
di 

gir
o

2 
Ch

ius
ur

e 
pe

r 
as

te
3 

Si
ste

mi
 d

i 
ch

ius
ur

a
4 

Ce
rn

ier
e

5 
Gu

ar
niz

ion
i d

i 
ten

uta
6 

Ma
nig

lie
7 

Fin
es

tre
 in

 
all

um
ini

o 
8 

Ac
cia

io 
ino

x
9 

Ch
ius

ur
e 

a 
lev

a
In

fo



1 Chiusura interna/esterna 10A-120 a 10A-180, 10A-320
2 Chiusura con chiave 10A-220, 10A-340
3 Chiusura a leva girevole 10A-520
4 Chiusura con inserto 10A-620, 10A-640
5 Chiusura esterna 10A-420
6 Maniglia ad incasso 10A-720 a 10A-760, 10A-820
7 Maniglia ad incasso con o senza chiusura 10A-820
8 Cerniera 180° 10A-840

5

6

7 8

10A-100
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Chiusura per climatizzazione 
PROGRAMMA 1091

Esempio di montaggio

Rosetta

Rosetta

Maniglia esterna

Fusello

Perno di bloccaggio

Linguetta

Maniglia interna

Porta
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Esempio di montaggio

Rosetta

Rosetta

Maniglia esterna

Fusello

Porta

Linguetta

Accessori per 
lucchetto

Accessori vedi catalogo pagina:
Maniglia 10A-140
Rosetta 10A-180
Linguetta a camme 10A-160
Linguetta 10A-160

‒
‒
‒
‒
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Chiusura per climatizzazione composta da:
Fusello in acciaio zincato, vite M8, rondella A13, dado di sicurezza M12 in acciaio zincato e 
tappo in poliammide nero
Ts 20 30 40 50 60 80 100 Tolleran-

za
Per linguetta e maniglia interna

1091-U8 1091-U9 1091-U10 1091-U11 1091-U12 1091-U13 1091-U14 ± 5
Per linguetta senza maniglia interna

1091-U6 1091-U7 1091-U8 1091-U9 1091-U10 1091-U12 1091-U13 - 10
Per maniglia interna o distanziale e linguetta di bloccaggio

1091-U8 1091-U9 1091-U10 1091-U11 1091-U12 1091-U13 1091-U14 ± 5

(6B-120)
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Maniglia lunga, poliammide nera
1091-24

Maniglia lunga in poliammide nera con inserto 
metallico

1091-26
Maniglia corta, poliammide nera

1091-25
Maniglia corta in poliammide nera con inserto 
metallico

1091-27
Distanziale (sostituisce maniglia) in acciaio 
zincato

1091-28

Maniglia lunga, poliammide nera
1091-20

Maniglia lunga in poliammide nera con inserto 
metallico

1091-22
Maniglia corta, poliammide nera

1091-21
Maniglia corta in poliammide nera con inserto 
metallico

1091-23

Maniglia

Esterna Interna

Maniglia lunga

Maniglia corta Maniglia 
corta

Distanziale

Maniglia 
lunga

Attenzione:
Se non si applica la maniglia 
interna, utilizzare il distanziale.

Accessori vedi catalogo pagina:
Chiusura per  
climatizzazione 10A-120
Chiusura per 
climatizzazione 
Maniglia esterna 10A-420

‒

‒

Accessori per climatizzazione
PROGRAMMA 1091
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(6B-130)
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Linguetta

Linguetta

Accessori vedi catalogo pagina:
 Chiusura per  
climatizzazione 10A-120
 10A-220
Chiusura per climatizzazione 
esterna 10A-420

‒

‒

Accessori per climatizzazione
PROGRAMMA 1091

Perno di bloccaggio
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Linguetta a camme in zama
1091-04

Perno di bloccaggio in acciaio zincato
1091-01

Linguetta in zama zincata
1091-18

Linguetta in poliammide nera
1091-18-01

(6B-135)
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Accessori per lucchetto in acciaio polverizzato nero
Versione destra 1091-U86
Versione sinistra 1091-U87

Accessori per climatizzazione
PROGRAMMA 1091

Rosetta1 
Ch

ius
ur

e 
1/4

 
di 

gir
o

2 
Ch

ius
ur

e 
pe

r 
as

te
3 

Si
ste

mi
 d

i 
ch

ius
ur

a
4 

Ce
rn

ier
e

5 
Gu

ar
niz

ion
i d

i 
ten

uta
6 

Ma
nig

lie
7 

Fin
es

tre
 in

 
all

um
ini

o 
8 

Ac
cia

io 
ino

x
9 

Ch
ius

ur
e 

a 
lev

a
10

 C
lim

ati
zz

a-
zio

ne
In

fo

Piastra di  
appoggio

Rosetta in acciaio zincato
1091-07

Piastra di appoggio in acciaio zincato
1091-06

Foro

Rosetta in poliammide GF nera
1091-31

Piastra di appoggio in acciaio zincato
1091-06

Rosetta

Piastra di  
appoggio Foro

Rosetta in poliammide GF nera
1091-30

Rosetta in poliammide GF nera
1091-17

Foro

Rosetta con battuta in poliammide GF nera
1091-17-01

Foro

Foro

Nota:
Accessori per lucchetto 
non adatti per IP 65.
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Accessori vedi catalogo pagina: 
Chiusura per 
climatizzazione  10A-120
 10A-220
  10A-320
  10A-340

‒
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Rosetta con battuta in poliammide GF nera con guarnizione 
1091-17-01G

IP 65 per mezzo di: 
O-Ring 1091-U90

O-Ring per IP 65 

Rosetta con guarnizione schiumata per IP 65 

Rosetta in poliammide GF nera con guarnizione 
1091-17-G

IP 65 per mezzo di: 
O-Ring 1091-U90

Foro 

Foro 

(6B-140)
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Altri inserti a richiesta 

Accessori vedi catalogo pagina: 
Linguetta  10A-160
Linguetta a camme  10A-160
Distanziale  
 10A-140
Accessori per lucchetto  10A-180
Chiave  12B-120
Chiavi di ricambio  12B-140

‒
‒
‒

‒
‒
‒

Chiusura per climatizzazione  
PROGRAMMA 1091 
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Maniglia in poliammide nera per fusello, cilindro in zama con copriforo antipolvere in acciaio 
inox, inserto in zama cromata 
Chiave uguale EK 333 1091-U50 Chiavi diverse 1091-U51
Quadro 7 1091-U52 Quadro 8 1091-U53
Triangolo 8 1091-U54 Doppia aletta 3 1091-U55
Doppia aletta 5 1091-U56 Taglio 2 x 4 1091-U57
Rosetta in poliammide nera per maniglia a chiave 
Battuta a 180° 1091-17-03 Battuta a 90°, SX 1091-17-04
Battuta a 90°, DX 1091-17-05 Battuta a 90°, rosetta tonda 1091-97
Fusello, vite, dado M12 e rondella A13 in acciaio zincato, tappo in poliammide nero 
Ts 20 30 40 50 60 80 100
Per linguetta 

1091-U6 1091-U7 1091-U8 1091-U9 1091-U10 1091-U12 1091-U13
Per distanziale e linguetta a camme 

1091-U8 1091-U9 1091-U10 1091-U11 1091-U12 1091-U13 1091-U14

Foro 

Foro 
Battuta 

Sinistra  Destra 

Rosetta 1091-17- .... 

Rosetta 1091-97 

Rosetta tonda con battuta 90° 
1091-97 anche per maniglia 
senza chiave. 

(6B-150)
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Attenzione:
Applicando la maniglia interna 
si dovrà ordinare un fusello  
> di 10 mm

Accessori vedi catalogo pagina:
Rosetta 10A-180
Accessori per lucchetto 10A-180
Aste a richiesta

‒
‒
‒

Chiusura per climatizzazione 
PROGRAMMA 1091

Esempio di montaggio

Rosetta

Rosetta

Fusello

Distanziale

Tappo

Maniglia

Maniglia

Foro

Accessori per luc-
chetto

Porta

Linguetta

Asta a  richiesta

Dado
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Rosetta

Maniglia poliammide nera (esterna e interna)
1091-42

Fusello in zama, dado in acciaio zincato, linguetta, distanziale, 
rosetta e tappo in poliammide nera
Ts 10 – 30 31 – 50  51 – 70
Con linguetta a 1 punto di chiusura 1091-U80 1091-U81 1091-U82
Con linguetta a 3 punto di chiusura 1091-U83 1091-U84 1091-U85

(6B-160)
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Altri inserti a richiesta 

Accessori vedi catalogo pagina: 
Accessori per lucchetto  10A-180
Asta  a richiesta 
Chiave  12B-120
Chiavi di ricambio  12B-140

‒
‒
‒
‒

Chiusura per climatizzazione 
PROGRAMMA 1091 
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Maniglia in poliammide nera per fusello in zama, cilindro in zama con copriforo antipolvere in 
acciaio inox, inserto in zama cromata 
Chiave uguale EK 333 1091-U72 Chiavi diverse 1091-U73
Quadro 7 1091-U74 Quadro 8 1091-U75
Triangolo 8 1091-U76 Doppia aletta 3 1091-U77
Doppia aletta 5 1091-U78 Taglio 2 x 4 1091-U79
Rosetta in poliammide nera per maniglia a chiave 
Battuta a 180° 1091-17-03 Battuta a 90°, SX 1091-17-04
Battuta a 90°, DX 1091-17-05 Battuta a 90°, rosetta tonda 1091-97
Fusello in zama, dado in acciaio zincato, linguetta, distanziale, 
rosetta e tappo in poliammide nera 
Ts 10 – 30 31 – 50  51 – 70
Con linguetta a 1 punto di chiusura 1091-U80 1091-U81 1091-U82
Con linguetta a 3 punto di chiusura 1091-U83 1091-U84 1091-U85

Foro 

Foro 
Battuta 

Sinistra  Destra 

Rosetta 1091-17- .... 

Rosetta 1091-97 

Rosetta tonda con battuta 90° 
1091-97 anche per maniglia 
senza chiave. 

(6B-170)
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Accessori vedi catalogo pagina:
Maniglia, esterna 10A-140
Linguetta 10A-160

‒
‒

Chiusura per climatizzazione esterna
PROGRAMMA 1091

*   Linguetta 
1091-18 o 
1091-18-01

Foro

Riscontro

*   Maniglia 
1091-20 a 
1091-23

Tappo

*  Vite DIN 912 M6x...

Rosetta

Combinazioni con 
1091-U121; 1091-96,
Maniglia  1091-21 e 
Linguetta 1091-18

*  Da ordinare separatamente
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Rosetta e tappo poliammide nera, fusello ottone, materiale di fissaggio  
per fusello acciaio zincato

1091-U121
Riscontro in poliammide nera 

1091-96

(6B-190)
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Chiusura a leva girevole
PROGRAMMA 1091

Accessori vedi catalogo pagina:
Chiave 12B-120‒

Fissaggio con rivetti

Per lucchetto

Foro  
(interno)

Foro 
(esterno)

Linguetta 
regolabile di 10 
mm, 

corsa 8 mm
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Chiusura a leva girevole composta da: maniglia poliammide nera con snodo in acciaio 
zincato, piastra base in zama polverizzata nera, linguetta per inserto in acciaio zincato, 
piastra di appoggio in zama zincata, spina di fissaggio e dado

1091-U95
Linguetta in acciaio zincato
Piatta 1000-203

Piegata 10 mm 1000-392

Piegata 20 mm 1000-391

Piegata 30 mm 1000-390

Inserto in zama cromato
Quadro 6 1121-U11 Doppia aletta 5 1121-U17

Quadro 7 1121-U12 Daimler Benz 1121-U18

Quadro 8 1121-U13 Taglio 2 x 4 1121-U123

Triangolo 7 1121-U14 Europa dell’Est  Ø 13 1121-U143

Triangolo 8 1121-U15 Cieco 1091-83-AA

Doppia aletta 3 1121-U16 Montaggio 1000-990

Snodo in acciaio zincato (fissato allo spinotto della maniglia)
Ts Dim. H dipende dalla linguetta

max. 1000 – 390 1000 – 391 1000 – 392 1000 – 203
 40 20 – 30 30 – 40 40 – 50 50 – 60 1091-59-01
 60 40 – 50 50 – 60 60 – 70 70 – 80 1091-59-02
 80 60 – 70 70 – 80 80 – 90  90 – 100 1091-59-03
100 80 – 90  90 – 100 100 – 110 110 – 120 1091-59-04
120 100 – 110 110 – 120 120 – 130 130 – 140 1091-59-05
140 120 – 130 130 – 140 140 – 150 150 – 160 1091-59-06

(6B-260)
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Chiusura per climatizzazione
PROGRAMMA 1091

L’inserto è a scatto con molla

Altri inserti a richiesta

Accessori vedi catalogo pagina:
Linguetta  
con fermo (GH=18) 
 1C-120

 a 1C-160
Piastra di aggancio 
per linguetta 1C-170
Chiave 12B-120
Chiavi di ricambio 12B-140

‒

‒

‒
‒

Inserto

Maniglia

Rosetta

Per lucchetto

Foro
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Maniglia in zama polverizzata nera, inserto zama cromato, cilindro tondo con coperchio 
antipolvere, meccanismo per lucchetto in acciaio inox 304
Senza inserto 1091-U99 Taglio 2 x 4 1091-U108
Doppia aletta 3 1091-U105 Chiave uguale EK 333 1091-U110
Taglio 1,2 x 3 1091-U109 Chiavi diverse 1091-U111
Rosetta in zama polverizzata nera, dado per messa a terra in acciaio zincato con guarnizione 
Versione sinistra 1091-U112
Versione destra 1091-U113

(6B-270)
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per lucchetto 

Foro 

Adatta per due fori  6 

Chiusura per climatizzazione 
PROGRAMMA 1091 

Accessori vedi catalogo pagina: 
Linguetta 
con fermo (GH=18)  
 1C-120

 a  1C-160
Piastra di aggancio
per linguetta  1C-170
Chiave  12B-120
Chiavi di ricambio  12B-140

‒

‒

‒
‒
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Maniglia in zama polverizzata nera, cilindro con copriforo antipolvere in acciaio inox, inserto e 
leva in zama cromato, piastra in zama zincato, materiale di fissaggio in acciaio zincato. 
Ogni cilindro è fornito di una chiave in acciaio speciale con impugnatura poliammide nera. 
Con molla 
Senza inserto 1091-U122 Triangolo 8 1091-U131
Chiave uguale EK 333 1091-U123 Doppia aletta 3 1091-U132
Chiavi diverse 1091-U124 Doppia aletta 5 1091-U133
Quadro 6 1091-U125 Esagono incassato SW 8 1091-U134
Quadro 7 1091-U126 Esagono incassato SW 10 1091-U135
Quadro 8 1091-U127 Quadro incassato 8 1091-U136
Quadro 8 con intaglio 1091-U128 Taglio 2 x 4 1091-U137
Triangolo 6.5 CNOMO 1091-U129 Daimler Benz 1091-U138
Triangolo 7 1091-U130 Europa dell’Est Ø13 1091-U139
Senza molla 
Chiave uguale EK 333 1091-U140 Chiavi diverse 1091-U141
Chiusura a leva in acciaio inox 316, cilindro in zama cromato con copriforo antipolvere in
acciaio inox. 
Ogni cilindro è fornito con una chiave in acciaio speciale con impugnatura in poliammide nera. 
Con molla 
Senza inserto 1091-U142 Chiavi diverse 1091-U142-03
Chiave uguale EK 333 1091-U142-02 Taglio 2 x 4 1091-U142-01

(6B-272)
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Foro

*  Gola per logo: 50 x 8,5 possibilità di stampa in 
vari colori

Assemblaggio della maniglia ad incasso Maniglia ad incasso completo

Maniglia ad incasso
PROGRAMMA 1091

Montaggio:
Maniglia a klips
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Maniglia in poliammide nera
Ts  0,80 – 1,2 mm 1091-93
Ts  1,20 – 1,6 mm 1091-91
Ts  1,75 – 2,2 mm 1091-92

(6B-275)
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Maniglia ad incasso 
PROGRAMMA 1091 

Maniglia in poliammide nera  
Versione A Versione B 

Ts  0,8   - 1,2 mm 1091-103-01 1091-109-01
Ts  1,2   - 1,6 mm 1091-103-02 1091-109-02
Ts  1,75 - 2,2 mm 1091-103-03 1091-109-03

Maniglia ad incasso completo Assemblaggio della maniglia ad incasso 

Foro 

Montaggio: 
Maniglia ad incasso con 
montaggio rapido a klips 

Maniglie per altri spessori di 
lamiera disponibili  
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Foro 

Versione A 

Versione B 
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Foro 

Maniglia ad incasso 
PROGRAMMA 1091 

Versione A 

* non incluso 

** Maniglie per altri spessori di 
lamiera disponibili 

Maniglia in poliammide GF nera, con guarnizione
Versione B rondella in poliammide GF nera, materiale di fissaggio in acciaio zincato 
Versione A IP 54 Ts  0,8 - 7 1091-105
Versione B IP 65 Ts  0,8 - 3 * * 1091-U144
Tappo in polietilene nero per verione A 
(Si utilizano 2 tappi per ogni maniglia) 1091-106

Possibilità di stampa in vari colori 

Foro 

Versione B 
Possibilità di stampa in vari colori 

* M4x...  
E.s. DIN 7984 o 
DIN ISO 4762 

Versione A 

Versione B 

Tappo 
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Maniglia ad incasso
PROGRAMMA 1091

Fronte della maniglia

Fronte della maniglia

Retro della maniglia

Retro della maniglia
Foro 

Perno di fissaggio 
rapido

Maniglia ad incasso

1 
Ch

ius
ur

e 
1/4

 
di 

gir
o

2 
Ch

ius
ur

e 
pe

r 
as

te
3 

Si
ste

mi
 d

i 
ch

ius
ur

a
4 

Ce
rn

ier
e

5 
Gu

ar
niz

ion
i d

i 
ten

uta
6 

Ma
nig

lie
7 

Fin
es

tre
 in

 
all

um
ini

o 
8 

Ac
cia

io 
ino

x
9 

Ch
ius

ur
e 

a 
lev

a
10

 C
lim

ati
zz

a-
zio

ne
In

fo

Maniglia ad incasso in poliammide nera
1091-U97
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Fronte della maniglia

Linguetta

Rosetta

Tappo

Snodo con inserto

Retro della 
maniglia

Foro (esterno)

Foro (interno) 

Maniglia ad incasso con chiusura 1/4 di giro

Montaggio:
I perni di fissaggio sono a 
pressione, la linguetta deve 
essere fissata allo snodo.
La chiusura 1/4 di giro può 
essere aperta con una comune 
chiave esagonale (SW10) 
(normativa DIN ISO 2936)
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Maniglia, snodo, rosetta, linguetta e tappo in poliammide nera, con guarnizione piatta
Versione con snodo per Ts = 20 – 30 mm 1091-U98
Versione con snodo per Ts = 20 – 60 mm 1091-U98-01

(6B-280)
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Montaggio:
I perni sono a pressione, la parte 
della cerniera sul montante deve 
essere fissata con viti M6.

Cerniera

Porta Montante

Cerniera

Foro

Cerniera 180°
PROGRAMMA 1091
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Cerniera in poliammide nera, spina in acciaio zincato
1091-U96

(6B-285)
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 Chiusura per climatizzazione con blocco di 
sicurezza 
PROGRAMMA 1000  

Attenzione: 
Le misure X e L vengono fissate 
sulla base delle informazioni del 
cliente 

Fusello  

La combinazione degli articoli così come la dimensione Ts sono 
definiti sulla base delle richieste del cliente. 

   

Le misure X,Y e L vengono fissate sulla base delle informazioni del 
cliente 

Esempio 

Foro
(esterno) 

Foro 
(interno) 
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 Chiusura per climatizzazione 
con maniglia interna 
PROGRAMMA 1000 

Attenzione: 
Le misure X e L vengono fissate 
sulla base delle informazioni del 
cliente 

La combinazione degli articoli così come la dimensione Ts sono 
definiti sulla base delle richieste del cliente. 
   

Le misure X e L vengono fissate sulla base delle informazioni del 
cliente 

Fusello  

Esempio 

Foro 
(esterno) 

Foro 
(interno) 
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Sistemi di chiusura elettronica

11-100

Tecnologia per un sistema di accesso controllato e sicuro

Impronta digitale Luce codificata

Carta RFID Codice PIN

Wi-Fi LAN

11
 E
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A 

ele
ttr
on
ica



1 
Ch

ius
ur
e 
1/4

 
di 
gir
o 

2 
Ch

ius
ur
e 
pe
r 

as
te 

3 
Si
ste

mi
 d
i 

ch
ius

ur
a 

4 
Ce

rn
ier
e 

5 
Gu

ar
niz

ion
i d
i 

ten
uta

 
6 

Ma
nig

lie
 

7 
Fin

es
tre
 in
 

all
um

ini
o  

8 
Ac
cia

io 
ino

x 
9 

Ch
ius

ur
e 

a 
lev

a 
10
 C

lim
ati
zz
a-

zio
ne
 

In
fo
 

Elettronica EMKA 
Sistemi di chiusura e monitoraggio 

2

1

3

6
5

2

3

Modulo maniglia 

Modulo di
comunicazione 

Modulo maniglia 

Modulo 
ProxLock  

Rete LAN 
CAN-Bus 

11
 E

MK
A

ele
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ica

 



  1 Modulo di comunicazione  11A-140
  2 Modulo maniglia  11A-160
  3 Modulo ProxLock con lettore carte di RFID  11A-180
  4 Modulo sensori  11A-140
  5 Modulo tastiera  11A-200
  6 Maniglia girevole 1150 con funzionamento 

elettromeccanico 
11A-340

  7 Sensore di temperatura   11A-520
  8 Rilevatori di fumo   11A-560 11A-100
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Programma 3000: Soluzioni Network 

4

7

28

Modulo sensori 

Modulo maniglia 
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ELM- Sommario dei componenti
PROGRAMMA 3000
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Modulo di comunicazione

Modulo di prossimità 1
Modulo coman-
do maniglie 2

Tastiera 1
Modulo coman-
do maniglie 1

Modulo sensori 1

Modulo coman-
do maniglie 3

Tastiera 2
Modulo coman-
do maniglie 4

Modulo sensori 2 Modulo GMS 1

CAN-Bus 1 CAN-Bus 2

LAN

Maniglie 25...32 Sensori 5...8 Maniglie 17...24

Maniglie 1...8 Sensori 1...4 Maniglie 9...18Antenna 
(lettore di carte)

C
AN

-o
ut

C
AN

-in Altri moduli

Altri moduli

Sistemi ELM - esempio di assemblaggio modulare

Le moderne infrastrutture necessitano di un livello di 
sicurezza sempre più elevato e di una evoluzione dei sistemi 
meccatronici.

Per le aperture elettroniche ed il monitoraggio, EMKA con la 
“chiusura elettronica monitorata” (ELM) offre un controllo di 
chiusura completo. 

A tale sistema è possibile aggiungere delle componentistiche 
hardware e software per il controllo di tutti gli elementi di 
gestione del Rack e di rilevamento accessi.

E’ disponibile una vasta gamma di soluzioni di chiusure 
elettro-meccaniche per quadri:
Maniglie girevoli sbloccanti con o senza apertura di 
sicurezza
Maniglie con tastiera integrata
Versione per uno o più punti di chiusura
Chiusura universale per diversi quadri

Tutte le chiusure sono dotate di un sensore che registra in 
remoto le segnalazioni e i vari stati. 
Il controllo dello stato avviene in DC. 
In “stand-by” non è necessario l’utilizzo di corrente.

•

•
•
•

Sono disponibili diversi componenti combinabili per il controllo 
d’accesso sicuro: 
Modulo tastiera con codice PIN
Modulo di lettura per i diversi sistemi di carte (Legic©, HID)
Modulo GSM per l’apertura a distanza tramite telefono 
cellulare 
Controllo remoto dell’apertura tramite applicazione software

La combinazione di tastiera con una password personale e 
l’unità di lettura della carta permette una massima sicurezza 
con la “autenticazione a due fattori”.

Il controllo sicuro delle diverse condizioni operative negli 
armadi server, viene effettuato da sensori ambientali, quali: 

Sensore di temperatura ed umidità
Rilevatore di fumo e sensore di antivandalismo per la 
segnalazione di pericolo immediato 
Sensore per parametri elettrici (corrente, tensione, potenza) 
per la misurazione ed ottimizzazione del consumo energetico 
Possibilità di collegamento di altri sensori analogici

•
•
•

•

•
•

•

•
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Ethernet - LAN 

Alimentatore 

Terminale di 
resistenza 

Terminale di 
resistenza 

CAN-Bus (RJ45) 

Il sistema ELM è costituito da un’unità 
di elaborazione centrale (“modulo di 
comunicazione”) al quale è possibile 
collegare fino a 100 moduli funzionali 
per maniglie, serrature, sensori, lettori di 
schede e tastiere. I moduli funzionali e 
di comunicazione sono posti in un box 
consegnato in RAL 7035 con staffa di 
montaggio. 

Un box particolare è l’elemento 19” 1HE 
RMS 490, che include in ogni alloggio 
compatto un modulo di comunicazione, uno 
di comando, un sensore ed un modulo di 
controllo.  
Il box utilizza la stessa uscita di connessione 
come l’elemento 19” per il collegamento 
dei componenti. Pertanto è possibile il 
collegamento tra moduli. 

I moduli del sistema ELM sono 
interconnessi, sulla parte anteriore, con cavi 
di collegamento RJ45 (“Straight Through”). 
Questi cavi di collegamento sono sia 
per la trasmissione del segnale che per 
l’alimentazione. Pertanto, un alimentatore 
deve essere collegato alla rete elettrica del 
primo modulo della catena. La connessione 
avviene tra il “CAN-out” del primo per 
collegare il “CAN-in” del modulo successivo. 

Devono essere usati più alimentatori a 
seconda del numero ed il consumo di 
corrente dei moduli e dei componenti 
collegati (chiusure, sensori, lettori di 
schede).   
Sul primo e ultimo modulo deve essere 
installato un terminale di resistenza ed i 
collegamenti CAN-Bus aperti non sono 
ammessi. 

Componenti ELM 

Attacco CAN-BUS 
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Modulo di comunicazione  Modulo di comunicazione  Modulo di comunicazione 

Modulo ELM  Modulo ELM  Modulo ELM 

STC 
STM 

CAN-In  CAN-Out 

12V DC 

Server proxy ELM 

Sistemi ELM 

SQL 

Modulo ELM  Modulo ELM  Modulo ELM 

Browser Web 

Sistema di 
visualizzazione 

Sistema di 
controllo 

Applicazioni
MS Offi  ce 

Banca dati 
ELM 

Integrazione con 
sistemi ELM di 
terze parti  

Sistemi ELM  Sistemi ELM 

Sistemi di gestione Rack 
PROGRAMMA 3000 

EMKA
Control Cockpit

RS-232

USBCAN-In CAN-Out
12V DC

1         2

CAN

STM
STC

NW

USB
ST
RES.

CAN

RS-232

CAN-Out
12V DC

1         2

STC

CAN
USB

RES.STM

USB SERVICE

RS-232

USBCAN-In CAN-Out
12V DC

1         2

CAN

STM RES.STC

CAN
USB
ST

CAN
STC

CAN-In CAN-Out

12V DC

CAN
STC
STM

CAN-In

12V DC
STC

CAN-In CAN-Out

12V DC

CAN

STM

CAN-In

12V DCCAN
STC
STM

CAN-Out

12V DC
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I sistemi ICT più grandi sono spesso 
controllati da differenti apparati di gestione. 
Tali sistemi sono spesso legati al controllo di 
livello superiore od a sistemi di gestione.  

ELM può essere integrato facilmente nei 
sistemi di gestione centrale. 

Gestionale EMKA 
Pacchetto base per 2 sistemi  3000-U68
Aggiunta di 1 sistema  3000-U68-101
Aggiunta di 10 sistemi  3000-U68-102
Aggiunta di 20 sistemi  3000-U68-103
Aggiunta di 48 sistemi  3000-U68-104

Gestione degli utenti 
Il gestionale EMKA permette una facile 
aggiunta di utenti e la loro ripartizione tra 
gruppi e la concessione individuale di
privilegi e codici pin personali.  

Sistema di controllo 
Il sistema di controllo EMKA gestisce fino 
a 50 sistemi ELM con i componenti, come 
maniglie, sensori o lettore di schede.   
Alcune funzioni di base: 
L’assegnazione di diritti di accesso per 
chiusure e l’assegnazione a gruppi di 
armadi  
La programmazione dei parametri per 
sensori e allarmi.  

Le carte di RFID possono essere lette
facilmente in quanto sono fornite dei diritti 
e assegnate ovunque all’interno dei sistemi 
collegati.  

Schermate configurabili  
Il gestionale EMKA offre la possibilità di 
visualizzare le informazioni personalizzando 
la schermata. In questo caso, l’utente vedrà 
solo le informazioni di cui ha bisogno per il 
suo lavoro.  

Controllo in tempo reale 
Il gestionale EMKA offre ampie funzioni di 
controllo e monitoraggio.
Le maniglie possono essere aperte
comodamente dopo aver inserito un codice 
PIN.
Le condizioni di allarme delle maniglie o dei 
sensori sono rappresentati da un
cambiamento di colore. 
Le ampie funzioni di filtraggio garantiscono 
che vengano visualizzate solo le
informazioni più importanti.
  

•

•

Memorizzazione dei valori misurati  
La determinazione del carico termico di un 
armadio, il monitoraggio e la registrazione 
dei valori di temperatura sono di grande 
importanza.
Il sistema di controllo EMKA fornisce grafici 
di dati storici e attuali in finestre temporali 
definite dall’utente con
diagrammi, grafici e schemi.
Tramite la funzione di esportazione i dati 
possono essere facilmente salvati e/o
stampati.  

Registrazione e analisi  
Il gestionale EMKA archivia gli eventi da tutti 
i sistemi collegati in un database comune. 
Le funzioni ampie di filtraggio ed
esportazione consentono la creazione di 
report personalizzati.  

Accesso remoto  
La licenza di accesso al gestionale EMKA è 
una tipica applicazione server per il controllo 
dei componenti di comunicazione.
Il software di controllo del gestionale può 
essere installato come un client di accesso 
al database centrale. La trasmissione dei 
dati  viene crittografata tramite internet.  

Integrazione con sistemi di terze parti  
La struttura del database aperto consente 
una facile integrazione di sistemi di livello 
superiore con interfaccia SQL. 

Caratteristiche 
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Sistemi di gestione Rack 
PROGRAMMA 3000 
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(11A-140)

Il Rack Emka 19” è visto come un pacchetto 
di avviamento e comprende diversi moduli 
funzionali: un modulo di comunicazione 
come nucleo del sistema di gestione Rack, 
un modulo maniglia per il controllo di otto 
porte, un modulo sensore per quattro
parametri ambientali, un modulo di
prossimità opzionale per il controllo di 
accesso tramite schede transponder e un 
modulo GSM. 

Per la regolazione della temperatura ci sono 
due uscite di controllo continue che
esaminano la velocità della ventilazione e/o 
le prestazioni del condizionatore d’aria
secondo diverse strategie di controllo.
Il display a due righe può essere installato a 
richiesta del cliente. 

Tramite il CAN-Bus si può estendere
illimitatamente la funzionalità con moduli 
aggiuntivi. 

Elemento 19”  RSM 490 

Questo modulo serve come unità centrale 
per sistemi ELM.
Dal modulo di comunicazione, tutti gli altri 
moduli del sistema ELM possono essere 
programmati.
La configurazione avviene tramite interfaccia 
di rete 10 Base-T Ethernet ed il browser 
web integrato oppure tramite la porta USB 
anteriore.
L’orologio in tempo reale e la memoria 
aggiuntiva consentono una registrazione a 
prova di manomissione di tutti gli eventi del 
sistema.

I due relè nella parte posteriore possono 
essere utilizzati per l’allarme.  
Il protocollo di trasmissione SNMP
permette l’integrazione perfetta del sistema 
nelle applicazioni specifiche del cliente. 

Modulo di comunicazione Plus 

Alimentazione:   85 ... 264 VAC, 47 … 63 Hz 
Ingressi maniglia/chiusura:  8 (12 V, max 1 A) 
Ingressi sensori:  4 (con alimentazione sensore)  
Uscite relè:   4 (30 VDC, max. 1.0 A; 48 VAC, max. 0.5 A) 
Uscite di controllo:   2 (max. 10 VDC, 1 mA) 
Interfacce:   seriale RS-232C e interfaccia USB (anteriore)  
Interfaccia di rete:   Ethernet, 100 Mbit, RJ45 (posteriore) 
Protocolli di comunicazione:   SNMP 1.0 e 2c, http 
Porte CAN-Bus:   3, per i moduli esterni  
Temperatura:  +5 ... +50° C 
Dimensioni (L x W x H):   210 x 481 x 43,5 (1 HE) mm 
Incluso nella consegna:  2 resistenze di terminazione; cavo di rete di collega-

mento 
3000-U490

Alimentazione:   12 VDC, 350 mA 
Uscite relè:  2 (30 VDC, max. 1.0 A; 48 VAC, max. 0.5 A) 
Interfacce:   seriale RS-232C e interfaccia USB (anteriore)  
Interfaccia di rete:   Ethernet, 100 Mbit, RJ45 (posteriore) 
Protocollo di comunicazione:   SNMP 1.0 e 2c, http 
Porta CAN-Bus:  2
Temperatura:  +5 ... +45° C 
Dimensioni (L x W x H):   235 x 135 x 33 mm 
Incluso nella consegna:  2 resistenze di terminazione; staffa di montaggio 

3000-U140-02
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Sistemi di gestione Rack 
PROGRAMMA 3000 

Nota: 
Per la prima installazione serve
il cavo seriale 3000-U29. 
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(11A-160)

Questo modulo serve come unità centrale 
per sistemi piccoli ELM.  
Ha un seriale RS 232 per la configurazione 
e l’interfaccia di rete LAN per la
comunicazione esterna.  
Il modulo di comunicazione permette a tutti 
gli altri moduli del sistema ELM di
collaborare con la software ELMcontrol. 

I due relè nella parte posteriore possono 
essere utilizzati per l’allarme.  
Il protocollo di trasmissione SNMP consente 
una facile integrazione nei sistemi di
gestione di livello superiore. 

Modulo di comunicazione 

Questo modulo è utilizzato per la
rilevazione e la valutazione di diversi
parametri ambientali, quali temperatura, 
umidità, fumo o parametri elettrici. Agli 
ingressi analogici possono essere collegati 
fino a 4 sensori.

A seconda dei valori di misura dei sensori ci 
possono essere fino a 4 uscite relè di
interruttori d’allarme (per esempio
accensione o lo spegnimento delle ventole).  
Ogni sensore può essere programmato con 
diversi parametri. 

Modulo sensori 

Alimentazione:   12 VDC, 200 mA 
Uscite relè:   2 (30 VDC, max. 1.0 A; 48 VAC, max. 0.5 A) 
Interfacce:   seriale RS-232C e interfaccia USB (anteriore) 
Interfaccia di rete:   Ethernet 100 Mbps, RJ45 (posteriore)  
Protocolli di comunicazione:   SNMP 1.0 e 2c, http  
Porta CAN-Bus:  2
Temperatura:  +5 ... +45° C 
Dimensioni (L x W x H):   235 x 135 x 33 mm 
Incluso nella consegna:  2 resistenze di terminazione; staffa di montaggio 

3000-U14-02

Alimentazione:   12 VDC, 200 mA 
Ingressi sensori:  4 (con alimentazione sensore)  
Uscite relè:   4 (30 VDC, max. 1.0 A; 48 VAC, max. 0.5 A) 
Porta CAN-Bus:  2
Temperatura:  +5 ... +45° C 
Dimensioni (L x W x H):   235 x 135 x 33 mm 
Incluso nella consegna:  Staffa di montaggio 

3000-U13-02
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Sistemi di gestione Rack 
PROGRAMMA 3000 
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Questo modulo può controllare fino a 8 
maniglie con modulo magnetico 3000-U6-01 
e leggere le 8 contatti per le informazioni di 
stato (può anche essere un contatto porta 
3000-U35-01).
Il segnale di apertura per il corrispondente 
manico è tramite tastiera, scheda o software 
di attivazione gestione-controllo Emka del 
gestionale.  

Il segnale di apertura per la chiusura
corrispondente viene attivato dalla tastiera o 
dal software di gestione della scheda di
controllo dal gestionale EMKA.  

Modulo comando 8 maniglie 

Questo modulo può supportare fino a 8 
fermi a single-point per maniglie con il 
modulo 3000-U150-01 o la gestione
controllata di 8 maniglie 1150.   
È possibile attivare allo stesso tempo una 
pluralità di elementi di fissaggio. In questo 
caso si consiglia di collegare ogni modulo 
ad una alimentazione di controllo.  
Il segnale di apertura per la chiusura
corrispondente viene attivato dalla tastiera o 
dal software di gestione della scheda di
controllo dal gestionale EMKA.   

Circa gli ingressi disponibili, gli stati
possono essere valutati (apertura/chiusura) 
dai sistemi di chiusura delle porte e dei
pannelli laterali. 
Per la fornitura di sistemi con tensione di 
esercizio 24 V il blocco all’ingresso può 
anche essere collegato, con un alimentatore 
adeguato, alla prima interfaccia “ext. DC “. 

Modulo di controllo per 8 maniglie sbloccabili e single-point 

Alimentazione:   12 VDC, 50 mA 
breve 300 mA dopo un intervento di apertura 
 

Uscite controllate:   8, min. 2.8 Ω. Un impulso di 40 V, max. 15 A, 
per max. 30 ms di durata apre la maniglia 
 

Porta CAN-Bus:   2
Temperatura:  +5 ... +45° C 
Dimensioni (L x W x H):   235 x 135 x 33 mm 
Incluso nella consegna:  Staffa di montaggio 

3000-U11-02

Alimentazione:   12 VDC, 140 mA + , per uscita  
Uscite controllate:   8, max. 12 V / 1000 mA, o max. 24 V / 500 mA per 

uscita  
Corrente massima:   2.000 mA 
Porta CAN-Bus:   2
Temperatura:  +5 ... +45° C 
Dimensioni (L x W x H):   235 x 135 x 33 mm 
Incluso nella consegna:  Staffa di montaggio 

3000-U32-02
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Sistemi di gestione Rack 
PROGRAMMA 3000 
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(11A-130)

Questo modulo è utilizzato per il
collegamento diretto di 2 moduli di
prossimità e gestisce la serie del modulo 
Agent E della rete RFID.  

L’apertura avviene o tramite la lettura di una 
carta RFID autorizzata o tramite un codice 
PIN immesso nel modulo tastiera 
3000-U08-01.  

Modulo ProxLock per due Maniglie e/o un lettore di carte RFID 

Il lettore di schede HID è collegato come un 
lettore esterno al modulo ProxLock
3000-U47-01 o 3000-U47-02 del sistema 
ELM e può leggere varie carte contactless 
basate sulle carte HID e altre tecnologie. Il 
lettore è dotato di terminali ed è collegato al 
modulo ProxLock con un cavo a 4 fili.

La lunghezza massima del cavo tra il
modulo e il lettore è di 10 m. 

Lettore HID Card per montaggio su parete o porta 

Alimentazione:   5 ... 16 VDC, 45 mA, 75 mA durante la lettura di
alimentazione tramite ProxLock 

Uscite moduli  morsetti a vite per la connessione 
Temperatura:  +5 ... +45° C 
Dimensioni (L x W x H):   235 x 135 x 33 mm 
Incluso nella consegna:  telaio di montaggio a muro o una porta montante 

3000-U45-01

Alimentazione:   12 ... 30 VDC, 200 mA +, per uscita  
Uscite moduli:   2 (RJ45), max. 12 V / 1000 mA, o max. 24 V / 500 mA 

per uscita  
Connessioni per lettore di schede:   2 (RJ45), HID 
Uscite relè:   2 (max. 10 VDC, 1 mA) 
Porta CAN-Bus:   2
Temperatura:  +5 ... +45° C 
Dimensioni (L x W x H):   100 x 135 x 33 mm 
Incluso nella consegna:  Staffa di montaggio 
Modulo ProxLock HID per l’installazione in RMS 490  3000-U47-01
Modulo ProxLock HID in box metallico  3000-U47-02
Alimentazione:   12 ... 30 VDC, 200 mA +, per uscita  
Uscite moduli:   2 (RJ45), max. 12 V / 1000 mA, o max. 24 V / 500 mA 

per uscita  
Porta per lettore di schede:   1 (connettore rotondo) Legic ®  
Porta CAN-Bus:   2
Temperatura:  +5 ... +45° C 
Dimensioni (L x W x H):   100 x 135 x 33 mm 
Incluso nella consegna:  antenna lettore con due carte transponder; 

staffa di montaggio 
Per installazione modulo ProxLock Legic ® in RMS 490  3000-U47-07
Per installazione modulo ProxLock Legic ® in box metallico  3000-U47-08

Nota: 
Nella versione RMS 490 non è 
disponibile l’uscita modulo
maniglia. 
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Sistemi di gestione Rack 
PROGRAMMA 3000 
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Il modulo GSM è utilizzato in combinazione 
con moduli di maniglia per l’apertura a 
distanza delle maniglie e delle chiusure, 
nonché per la trasmissione di messaggi di 
stato via SMS.  
È possibile comunicare con il modulo con 
qualsiasi telefono. Dopo aver stabilito la 
connessione, il segnale di conferma può 
essere inserito utilizzando il tastierino del 
telefono e una volta inserito il codice PIN si 
può accedere all’armadio. 

Al verificarsi di determinati eventi, quali:  
Apertura della maniglia   
Maniglia aperta per troppo tempo   
Violazioni dei limiti di sensori   

Alla reimpostazione degli stessi limiti, gli 
operatori saranno avvisati tramite SMS.  
La funzionalità del modulo GSM richiede 
una scheda Mini-SIM valida. 

•
•
•

Modulo GSM 

La tastiera viene utilizzata in combinazione 
con i moduli maniglia per l’apertura locale 
delle chiusure selezionate inserendo il codice 
PIN assegnato. 

In combinazione con il modulo ProxLock 
viene inserito il numero di autorizzazione 
della carta di RFID tramite la tastiera. 

Modulo tastiera 

Alimentazione:   12 VDC, 300 mA con modem GSM 
Porta CAN-Bus:  2
Temperatura:  +5 ... +45° C 
Dimensioni (L x W x H):   235 x 135 x 33 mm 
Incluso nella consegna:  Staffa di montaggio, modem quadri band, cavo

crossover 30 cm RJ45 
Modulo GSM per inserimento in RMS 490  3000-U10-01
Modulo GSM in box  3000-U10-02

Alimentazione:   12 VDC, 50 mA 
Porta CAN-Bus:  2
Temperatura:  +5 ... +45° C 
Dimensioni (L x W x H):   113 x 64 x 12 mm 
Incluso nella consegna:  Cavo crossover 3 m RJ11 

3000-U08-01
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Sistemi ELM 
PROGRAMMA 3000 
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(11A-320)

Gancio di sicurezza per apertura manuale 

La chiusura a scomparsa con contatto Reed integrato  

Staffa di fissaggio del modulo
di chiusura, non utilizzabile
con cavetto di sicurezza 

A richiesta: 
Piastra di montaggio 
per cavetto 
Cavetto di sicurezza 

‒

‒

Sistema “single-point” con contatto di 
chiusura integrato.

  

Il “single-point” può essere utilizzato per
applicazioni speciali ed è previsto per il
collegamento dei moduli di controllo
3000-U32-0x e 3000-U47-02 o
3000-U47-07. 

connettore RJ11
vista frontale  

Codice PIN 
della spina 

Segnale  Colore 

2 Contatto  Nera 
3 (-)  Rosso 
4 (+)  Verde 
5 Contatto  Giallo 

Istruzioni di collegamento 

Giallo  Contatto 
Verde  (+) 8  ...  32 VDC 
Marrone  (-) Massa 
Bianco  Contatto 

RJ11 
Attacco 

Chiusura a scomparsa con contatto reed integrato, scatola in poliammide 66+PA6i GF 40 V0 
nera, meccanismo di chiusura in acciaio laccato, aggancio in acciaio inox 316, meccanismo 
elettronico, cavo crossover RJ11 150 mm, materiale di fissaggio e vite in acciaio zincato con 
molla e istruzioni di installazione e funzionamento incluse 
Alimentazione:   9 ... 32 VDC, 300 mA con modem GSM 
Uscite relè:  max. 30 VDC, min. 1 mA, max. 100 mA 
Base  3000-U300-01
Basic delayed Re-Lock; con chiusura ritardata  3000-U300-02
Energy-store, con interruzione elettricità apertura automatica  3000-U300-03
Cavo adattatore 100 millimetri con frizione RJ11 e ....
 
Estremità libere del cavo per il modulo in KIT   3000-U15
Connettore per box e Rack da 19”  3000-U15-01

Cavo adattatore 3000-U15  
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Sistemi ELM 
PROGRAMMA 3000 
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(11A-160)

Modulo di chiusura con contatto Reed
 

PROGRAMMA 1150  PROGRAMMA 1180  PROGRAMMA 2100 

Modulo di chiusura con contatto Reed PC+ABS-FR(40) nero, rondella POM nera, solenoide, 
meccanismo elettronico, cavo crossover RJ11 (4 m), materiale di fissaggio in acciaio zincato 

3000-U150-01

Questi moduli sono destinati per l’installazione nei seguenti programmi di maniglia girevole: 

Accessori vedi catalogo pagina: 
Programma 1150 
Maniglia girevole 1151   3C-420
  3C-440

Programma 1180 
Maniglia girevole    3E-120

  a   3E-520
Programma 2100 
Maniglia girevole    3H-320

‒

‒

‒

I moduli del sistema di chiusura hanno un 
contatto Reed integrato e sono progettati 
per l’installazione in sistemi maniglia con 
magnete permanente.  

Il contatto Reed indica lo stato della maniglia 
(aperta o chiusa). 

Questo modulo può gestire un modulo
3000-U32-XX o qualsiasi segnale di 
controllo attivo DC nella gamma di 9 ... 32 
VDC.  

Il segnale di controllo deve essere attivo per 
almeno 5 secondi per assicurare il corretto 
funzionamento del blocco. 

Per le istruzioni di collegamento ed il cavo adattatore vedere pagina 11A-220 

Questo modulo è attivato dal  modulo di 
presa 3000-U11-XX. 

Modulo di chiusura con contatto Reed PC+ABS-FR(40) nero, solenoide, meccanismo
elettronico, materiale di fissaggio in acciaio zincato 
Controllo:   tramite maniglia del modulo 3000-U11-XX 
Uscita relè:  max. 48 VDC, 0,5 A 
Incluso nella consegna:  Cavo di collegamento di 3 m  
Cavo di collegamento con estremità libere del cavo per Kit  3000-U06
Cavo di collegamento con connettore per Box e Rack da 19”  3000-U06-01
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Copricilindro 

Maniglia girevole 1150 con funzionamento 
elettromeccanico 
PROGRAMMA 1150 

Accessori vedi catalogo pagina: 
Linguetta (GH = 18)   3YC-120
Serratura per aste   3YA-120
  3YA-140
Chiavi di ricambio   12B-140

‒
‒

‒

Foro 

Centro porta 

LED luminoso verde segnalazione visiva con 
controllo di accesso 

Questa maniglia è adatta per la chiusura di quadri da interno. La apertura avviene mediante 
un segnale di tensione di 12 V o 24 V DC. Dopo un breve impulso l’operatore può, mediante 
una spinta, aprire la maniglia. Il contatto Reed è utilizzato per gestire il monitoraggio 
a distanza della maniglia. Per chiudere la maniglia premere la leva sino a quando il 
meccanismo di bloccaggio non si attiva. In caso di assenza di alimentazione la maniglia può 
essere aperta, dopo aver sollevato il corpicilindro, utilizzando la chiave fornita a kit. (Back up 
System ). 
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Bianco (+) 
Marrone (-) 
Verde  
Giallo 

Maniglia in zama polverizzata nera, coperchio e copricilindro in poliammide GF nero, snodo in 
acciaio inox 303, cilindro con copriforo antipolvere in acciaio inox, elettromeccanico solenoide, 
LED e REED (cavo 4 metri), materiale di fissaggio in acciaio zincato. 
Ogni cilindro è fornito di una chiave in acciaio speciale con impugnatura in poliammide nera. 
Uscita relè:  48 VDC, 0,5 A 

Chiave uguale EK 
333 

Chiavi diverse 

Solenoide 12 V, per serratura per aste  1150-U56 1150-U56-V
Solenoide 24 V, per serratura per aste  1150-U56-01 1150-U56-01V
Solenoide 12 V, per linguetta  1150-U58 1150-U58-V
Solenoide 24 V, per linguetta  1150-U58-01 1150-U58-01V
Copricilindro in poliammide GF nero 

1150-B33

Nota: 
Questa maniglia si può utilizzare 
per i moduli 3000-U32-02 e
3000-U47-02 oppure
3000-U47-07. 
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elettromeccanico 
PROGRAMMA 1150 

Accessori vedi catalogo pagina: 
Linguetta (corsa 26)
Dim. H a 33 mm   3YC-120
Aste   a richiesta  
Chiavi di ricambio  
Cilindro EK     12B-140
Cilindro KABA   a richiesta 

‒

‒
‒

Maniglia girevole in 
trasparenza 

LED luminoso verde segnalazione 
visiva con controllo d’accesso 

Durata massima d’accesso
1 minuto  

Questa maniglia è adatta per la chiusura di quadri da interno ed esterno. La apertura avviene 
mediante un segnale di tensione di 12 V, 24 V o 48 V DC. Dopo un breve impulso l’operatore 
può, mediante una spinta, aprire la maniglia.   
In caso di assenza di alimentazione, la maniglia può essere aperta dopo aver sollevato il 
corpicilindro utilizzando la chiave fornita a Kit. In questa versione il copricilindro è tenuto 
chiuso da una vite M3.  

Incluso nella consegna 
sono due vite svasate M3. 
Cacciavite e esagono 
incassato SW 2 con perno 

Foro 

Cilindro EK 

Cilindro 
KABA 

Dim-H da 33 mm 

Bianco (+)  
Marrone (-)  
Verde 
Giallo 

Maniglia girevole in zama polverizzata nera, coperchio e copricilindro in poliammide GF nero, 
snodo in zama zincato, ponte in acciaio inox 304, cilindro EK in ottone con copriforo antipolvere 
in acciaio inox, elettromeccanico solenoide, LED e REED (cavo di 4 m), vite M3 per
copricilindro in acciaio inox 304, materiale di fissaggio in acciaio zincato con guarnizione. 
Ogni cilindro EK è fornito con una chiave in acciaio speciale con impugnatura poliammide nera. 
Uscita relè:  48 VDC, 0,5 A 

Chiave uguale EK 
333 

Chiavi diverse 

Clindro EK, 48 V  1154-U6 1154-U6-V

Clindro EK, 24 V  1154-U6-02 1154-U6-02V

Clindro EK, 12 V  1154-U6-03 1154-U6-03V

Chiave uguale 
EH6993 

Chiavi diverse 

Cilindro KABA Micron Plus, 48 V  1154-U6-01 1154-U6-01V

Cilindro KABA Micron Plus, 24 V  1154-U6-04 1154-U6-04V

Cilindro KABA Micron Plus, 12 V  1154-U6-05 1154-U6-05V
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La maniglia ELM è una maniglia girevole con incorporato un tastiera modulo operativo 
(3000-U8-0X), il tutto integrato in un unico componente. All’interno della maniglia è integrato 
anche l’elemento di chiusura modulare con contatto Reed (3000-U06-0X). 

La tastiera permette sia la selezione della porta o del pannello da aprire all’interno di tutto il 
sistema, sia l’input del codice di accesso relativo.   
L’elemento di chiusura all’interno permette il rilascio della maniglia girevole cosentendone 
l’apertura.   
Il contatto Reed integrato rileva e segnala lo stato in essere della maniglia ai moduli
collegati per attivare i processi successivi. 

Grazie all’integrazione nel sistema Bus, i codici di accesso possono essere fissati e
modificati a seconda del caso. La tastiera ha accesso a tutti gli altri elementi di chiusura del
sistema. A sua volta, il dispositivo della maniglia può essere aperto da altri moduli operativi 
o tramite software dal PC.  

Il sistema dei codici di accesso permette di formare dei gruppi di maniglie con differenti
permessi di accesso che possono essere divisi. In questo senso possono
essere sviluppati sistemi di master-key e gruppi diversi di accesso. 

Accessori vedi catalogo pagina: 
Serratura per aste   3YA-520
  3YA-540

Maniglia girevole con tastiera integrata 
PROGRAMMA 3000 

Foro 

(11A-190)

Nota: 
Al posto della tastiera si può
usare l’antenna del modulo 
(a richiesta) 

Maniglia girevole in poliammide GF nera, leva e snodo in zama polverizzata nera,
elettromeccanico solenoide, LED e REED, cavo di collegamento 4 m, materiale di fissaggio
in acciaio zincato 
Controllo  con modulo Maniglia 3000-U11-XX  
Uscite relè:   max. 48 VDC, 0,5 A 
Incluso nella consegna  Cavo di collegamento 4 m  
Cavo di collegamento con estremità libere del cavo per Kit  2100-U158-00
Cavo di collegamento con connettore per box e Rack da 19”  2100-U158-01
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Maniglia girevole AGENT E con chiusura telecomandata 
PROGRAMMA 3000 
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Foro 
a scelta 

Foro 

Maniglia girevole per serratura per aste o bussola  Maniglia girevole con chiusura per linguetta 

Telecomando 

Centro 
porta 

Centro 
porta 

Access-Point superiore 
(170 x 90 x 36) 

Access-Point base 
(190 x 150 x 41) 
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Telecomando
“Master” 

Note:
Il sistema “Superiore” non può 
essere utilizzato al fuori della UE,
eccetto per la Svizzera e per 
la Norvegia. 

Accessori vedi catalogo pagina: 
Serratura per aste   3YA-120
  3YA-140
Bussola   3YB-120
Linguetta (GH=18)   1C-120

‒

‒
‒

Maniglia girevole in poliammide nera, impugnatura e snodo in zama polverizzato
bianco/alluminio, chiusura in ottone e POM GF in nero, LED in vetro bianco, molla, materiale di 
fissaggio in acciaio zincato, motore, elettronica, 2 batterie, istruzioni 
Versione per tutti i Paesi UE, per la
Svizzera e per la Norvegia 

per serratura per 
aste o bussola 

con chiusura 
per linguette 

Sistema base  3000-U92 3000-U93
Sistema professionale  3000-U92-01 3000-U93-01
Sistema superiore  3000-U92-02 3000-U93-02
Telecomando in poliammide nera, vite in acciaio zincato, elettronica, batterie 
Telecomando Utente con pulsante nero  3000-U90
Telecomando Master con pulsante rosso  3000-U91
Set adattatori per bussola, piastra in poliammide nera, adattatore in acciaio zincato, materiale 
di fissaggio in acciaio zincato 
Per Ts 1.0 - 3.0  3000-U104-01
Contatto porta con cavo di collegamento 2 m, dati tecnici vedi 3000-U35-XX 

3000-U35-03
Cavo USB 
USB standard A diventa USB micro B 3000-U102
Access-Point, versione per tutti i Paesi UE, per Svizzera e Norvegia 
Access-Point base  3000-U99-01
Access-Point superiore  3000-U98-01

Telecomando 

Base  
Questa è una versione di maniglia girevole elettronica con combinazione e gestione 
dell’“AGENT E” con il telecomando. L’apertura dell’ “AGENT E” è gestita dal telecomando 
Utente e solo gli utenti autorizzati possono aprire queste maniglie (il LED del telecomando
si accende schiacciando il pulsante: il fascio di luce deve essere indirizzato al sensore della 
maniglia). Ogni telecomando “Utente” ha un identificativo individuale mentre sul telecomando 
“Master” si possono attivare diversi identificativi. 

Professionale 
Nella versione “Professionale” le possibilità sono maggiori. In questa versione si possono 
gestire e individuare i tempi di apertura e chiusura dal software tramite l’interfaccia USB 
integrata e leggere la memoria degli eventi. Il telecomando “Master” può assumere la 
funzione di un “Dongle hardware”. Prima che la comunicazione arrivi alla porta USB, deve 
essere sbloccata mediante un telecomando “Master”. 

Superiore 
Nella versione “Superiore” tutti processi possono essere gestiti dal livello centrale, 
come configurare, monitorare e aprire la maniglia girevole. 

Descrizione dei sistemi 

Sistema base 
Semplice programmazione del telecomando “Utente” indirizzandolo direttamente sulla 
maniglia girevole 
Si possono usare fino a 32 telecomandi “Utente” e 5 telecomandi “Master” per ogni 
maniglia girevole 
In caso di interruzione dell’alimentazione elettrica si può inserire un gruppo di
alimentazione di emergenza che viene gestita mediante interfaccia USB 
Senza bisogno di software 

Sistema professionale (possibilità aggiuntive al sistema base) 
Configurabile via USB con il freeware “Agent E Management Suite”:
Creare e cambiare piani di chiusura e profili temporali, rilettura degli accessi 
Il monitoraggio degli ultimi 2000 accessi: chi, quando, quale maniglia girevole 
Il telecomando “Master” viene utilizzato per bloccare le porte USB per impedirne l’uso
non autorizzato 

Sistema superiore (possibilità aggiuntive al sistema professionale) 
Le maniglie girevoli si possono configurare, monitorare ed aprire tramite il sistema
centrale 
Il contatto con le maniglie girevoli avviene via wireless mediante “Access-Point” 
Il monitoraggio degli ultimi 5000 accessi: chi, quando, quale maniglia girevole 
Il telecomando “Master” viene utilizzato per l’apertura di emergenza 

‒

‒

‒

‒

‒

‒
‒

‒

‒
‒
‒

(11A-420)
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Maniglia girevole AGENT E con
lettore carte RFID integrato 
PROGRAMMA 3000 
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Maniglia girevole in poliammide GF nera, leva e snodo in zama polverrizzata bianco/alluminio, 
chiusura in ottone e POM GF nera, molla, materiale di fissaggio in acciaio zincato, motore, 
elettronica 2 batterie, istruzioni 
Versione  per serratura per aste e 

bussola 
con chiusura per
linguette 

Stand Alone 125 kHz  3000-U900-11 3000-U900-12
Stand Alone 13,56 MHz  3000-U900-21 3000-U900-22
Network 125 kHz 3000-U900-31 3000-U900-32
Network 13,56 MHz 3000-U900-41 3000-U900-42
Network Slave  3000-U900-51 3000-U900-52
Carte di RFID 
125 kHz  3000-87
13,56 MHz  3000-88
Contatto porta con cavo di collegamento 2 m, dati tecnici vedi 3000-U35-XX 

3000-U35-03

Set adattatori per bussola, piastra in poliammide GF nera, adattatore in acciaio zincato,
materiale di fissaggio in acciaio zincato 
Per Ts 1.0 - 3.0  3000-U104-01
Cavo USB 
USB standard A diventa USB micro B  3000-U102

AGENT E RFID Stand Alone 
Questa versione consiste in una maniglia AGENT E con un lettore di carte di RFID integrato 
per 125 kHz o 13,56 MHz che permette alla maniglia lo sbloccaggio tramite la carta di RFID.  
Tramite l’interfaccia USB integrata è possibile eliminare e creare profili temporali o leggere 
l’archiviazione dei dati con connessione al software “E Management Suite”.  
Questa maniglia non utilizza cavi esterni per il collegamento. 

AGENT E RFID Network 
Questa versione consiste in una maniglia AGENT E con un lettore di carte di RFID integrato 
per 125 kHz o 13,56 MHz che permette alla maniglia lo sbloccaggio tramite la carta di RFID. 
La maniglia viene sbloccata tramite modulo ProxLock 3000-U47-01 e gestita e controllata da 
un modulo di comunicazione ELM.  
L’autorizzazione è controllata dal modulo di comunicazione. Lo sbloccaggio della maniglia 
avviene tramite il modulo ProxLock entro una determinata tempistica fino a quando il LED di 
sinistra è verde.   
Durante questo tempo, la maniglia può essere aperta toccando il pannello del sensore posto 
al di sotto dei LED.  
Le nuove carte di RFID possono essere lette direttamente dalla maniglia.   
Gli ingressi dei contatti sul modulo ProxLock possono essere integrati nella maniglia per 
indicare eventuali guasti nel quadro o ad esempio la temperatura elevata. 

AGENT E Network Slave  
Questa versione consiste in una maniglia AGENT E per il collegamento al modulo ProxLock 
3000-U47-01. La maniglia può essere controllata e gestita in combinazione con un modulo di 
comunicazione del sistema ELM tramite una tastiera o un lettore esterno.   
Lo sbloccaggio della maniglia avviene tramite il modulo ProxLock entro una determinata 
tempistica fino a quando il LED di sinistra è verde.   
Durante questo tempo, la maniglia può essere aperta toccando il pannello del sensore posto 
al di sotto dei LED.  
È possibile contemporaneamente lo sbloccaggio di due maniglie tramite messaggio di rete 
RFID.   
Gli ingressi dei contatti sul modulo ProxLock possono essere integrati nella maniglia per 
indicare eventuali guasti nel quadro o ad esempio la temperatura elevata. Questo LED può 
segnalare tre stati differenti per colore. 

Nota: 
L’apertura di emergenza della 
maniglia è possibile da una
funzione protetta da password nel 
software tramite l’interfaccia USB. 

Accessori vedi catalogo pagina: 
Serratura per aste   3YA-120
  3YA-140
Bussola   3YB-120
Linguetta (GH=18)   1C-120

‒

‒
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Sensori 
PROGRAMMA 3000 
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(11A-560)

Questo sensore è utilizzato per il controllo e 
la verifica della temperatura e dell’umidità. 
Può essere collegato al modulo sensore 
3000-U13-0X. 

Sensore di temperatura ed umidità 

Questo sensore è utilizzato per la
misurazione della temperatura in ambienti
liquidi e gassosi. Può essere collegato al 
modulo sensore 3000-U13-0X. 

Sensore temperatura analogico 

Voltaggio operativo:   7,5 ... 27 V DC (alimentato dal sistema ELM) 
Assorbimento:   ca. 0,8 mA 
Range di umiditá:   0...100 % umidità relativa 
Scarto:   ± 3,5 % (20...80 % umidità relativa) 
Tempo di risposta:  < 4 sec. 
Output di umiditá:   0,5 ... 5,5 V 
Elemento di misurazione:   capacitivo (inumidimento della resistenza) 
Range di temperatura:   –20 ... +80° C 
Scarto:  ± 0,5 K con 25° C 
Tempo di risposta:  < 20 sec 
Output di temperatura:   0,5 ... 5,5 V 
Elemento di misurazione:   semiconduttore 
Dimensioni (L x W x H):    65 x 31 x 22 mm 
Lunghezza cavo:   2 m
Scatola in plastica con due fori per fissaggio 
Cavo di collegamento con estremità libere del cavo per Kit  3000-U25-00
Cavo di collegamento con connettore per Box e Rack da 19”  3000-U25-01

Voltaggio operativo:   +12 V ±10 %
Assorbimento:   ca. 0,8 mA 
Range di temperatura:   –50....150 °C 
Scarto:  < 2  %
Tensione di uscita a -50 ° C:
  

0,25 V 

Tensione di uscita a 150° C:  4,75 V 
Dimensioni diametro x L:   Ø 6 mm x 50 mm 
Lunghezza cavo:   2 m
Scatola in acciaio inox, 
Cavo di collegamento con estremità libere del cavo per Kit  3000-U39-00
Cavo di collegamento con connettore per Box e Rack da 19”  3000-U39-01
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Sensori 
PROGRAMMA 3000 
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(11A-540)

Sensore antincendio fotoelettrico, 
accettato VdS, G29219. 
Può essere collegato a moduli sensore 
3000-U13-0x. 

In stand-by, il sensore fornisce un segnale 
di uscita di circa 400 mV.
In presenza di fumo, il segnale passa ad un 
segnale di uscita di oltre 1.800 mV. 

Sensore antincendio fotoelettrico 

Voltaggio operativo:   8 ... 28 V DC (alimentato dal sistema ELM)  
LED:  Luce rossa per allarme 
Dimensione diametro x H:   Ø 90  mm x  72 mm 
Lunghezza cavo:   3 m
Scatola in plastica con due fori per fissaggio 
Cavo di collegamento con estremità aperte per il modulo kit   3000-U34-00
Cavo di collegamento con connettore per box e Rack da 19”  3000-U34-01

Questo sensore analogico può essere 
utilizzato in applicazioni di sicurezza per 
la protezione contro atti di vandalismo, 
distruzione e furto. Si misura l’accelerazione 
in un asse.   

Il sensore è collegato al modulo sensore 
3000 U13-0x. 

Sensore analogico antivandalismo 

Voltaggio operativo:   7,5 ... 15 V DC (alimentato dal sistema ELM) 
Assorbimento:  c.ca 2 mA 
Asse di misurazione:    Asse Z 
Gamma di misurazione:  ± 5 g 
Tensione d’uscita a 0 g:   2,5 V ± 0,25 V 
Sensibilità:  (0,4 ± 0,02) V/g 
Linearità:  ±1,0 % FSO 
Larghezza di banda:  50 Hz 
Protezione da sovraccarico  da 1500 g 
Elemento di misurazione:  capacitivo 
Temperatura:   –40 ... +70° C 
Dimensioni (L x W x H):    65 x 31 x 22 mm 
Lunghezza cavo:   2 m
Livello di protezione:   IP65 
EMV e ESD controllato:  EN 50082-1 

EN 50082-2 
Scatola in plastica con due fori per fissaggio 
Cavo di collegamento con estremità aperte per il modulo kit   3000-U38-00
Cavo di collegamento con connettore per box e Rack da 19”  3000-U38-01



Beschlagteile

®

11A-580© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG 2014

Sensori 
PROGRAMMA 3000 
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(11A-600)

Sensore di corrente 2 x 16 A  

Questo modulo si utilizza per incanalare la corrente dalle macchine o quadri elettrici. Le 
dimensioni sono 35 x 80 x 40 mm (B x H x T). 
E’ predisposto per il montaggio delle guide DIN. 
Il sensore ha due entrate per 0 ... 16 A AC con Plug & Play 2,5 mm. 
L’attacco per il modulo sensore 3000-U13-xx è predisposto per il cavo RJ45 con 
l’inserimento dell’adattatore 3000-U37-x. 
La tensione d’ingresso è 12 V DC, quella di uscita 0... 4 V DC  

Sensore di corrente 32 A AC 

Stessa versione della precedente, però con una entrata per 0 ... 32 A AC  con 
Plug & Play 4 mm². 

Cavo per modulo sensore 

Questo cavo viene utilizzato per collegare i moduli sensori di corrente o di tensione. 

Sensore di tensione 240 V AC 

Questo modulo misura la tensione con range 1 x 0 ... 240 V AC per Plug & Play 4 mm². 

Cavo di collegamento 0,5 m RJ45 con terminazioni libere 
3000-U37-0

Cavo di collegamento 0,5 m RJ45 con attacco Plug & Play per il modulo sensore  
3000-U37-1

Sensore di tensione 240 V AC 
3000-U31

Sensore di corrente 1 x 32 A 
3000-U36-05

Sensore di corrente 2 x 16 A  
3000-U36
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switch comando alimentazione 
PROGRAMMA 3000 

Questo sensore digitale può essere 
utilizzato con il sistema ELM per il controllo 
dello stato di una porta o di un pannello 
della cabina. Può essere collegato ai moduli 
3000-U11-0X e 3000-U33-0X. 

Contatto Flat Reed 

Dimensioni (L x W x H):    60 x 11 x 9 mm 
Lunghezza cavo:   6 m
Scatola in plastica con due fori per fissaggio, 
cavo con connettore di calamite 
Cavo di collegamento con estremità libere del cavo per Kit  3000-U35-00
Cavo di collegamento con connettore per box e Rack da 19”  3000-U35-01

Lo switch comando è utilizzato per il 
collegamento e lo scollegamento di 
apparecchiature supplementari. Il sensore 
analogico integrato monitora la tensione di 
rete disponibile.  

La presa comandata con controllo di 
tensione è collegabile al modulo sensori 
3000-U13-0X. 

Switch comando alimentazione e controllo tensione 

Range di commutazione:  170-240 V, 47-63 Hz AC  
Tensione:  10 A 
Range di misurazione:   100-240 V, 47-63 Hz AC 
Output:   0 ... 5 V 
Temperatura:  +5 ... +45° C 
Dimensioni (L x W x H):   235 x 135 x 33 mm 
Lunghezza cavo:  3 m
Cavo di collegamento con estremità libere del cavo per Kit  3000-U42-00
Cavo di collegamento con connettore per box e Rack da 19”  3000-U42-01

(11A-520, 11A-580)
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Accessori 
PROGRAMMA 3000 

Alimentatore con stabilizzatore con presa Schuko,
scatola in plastica nera 
Voltaggio operativo:  stabilizzato 12 VDC 2.000 mA 
Cavo di collegamento con estremità libere del cavo per Kit  3000-03-00
Cavo di collegamento con connettore per modulo in box  3000-03-02

Cavo CAN-Bus 
Cavo di collegamento CAN-Bus 0,2 m per Kit  3000-U17
Cavo di collegamento CAN-Bus 3 m per Kit  3000-U18
Cavo di collegamento CAN-Bus 5 m per Kit  3000-U19

Cavo modem 2 m 
Questo cavo è necessario per la configurazione iniziale con il modulo
di comunicazione 3000-U14-02 

3000-U29

Cavo crossover 2 x RJ45 2 m 
Il cavo è usato per il collegamento diretto fra il sistema ELM e il PC  3000-U28
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Il sistema Stand-alone è un sistema elettronico di 
chiusura economico per cabinet e Rack con un massimo 
di due porte. È adatto ad applicazioni che non 
richiedono il collegamento ad un network dati o 
gestione a distanza. 
L’apertura di una maniglia è effettuata attraverso l’input 
di un codice numerico con la tastiera. Per l’apertura di 
ognuna delle maniglie è possibile memorizzare fino a 5 
diversi codici. 
La gestione dei codici è effettuata direttamente dalla 
tastiera e richiede l’input di un numero di codice di 
amministratore speciale. 

Il sistema autonomo consiste in un modulo tastiera e un 
modulo di controllo. Il modulo di controllo fornisce 
l’energia elettrica necessaria per l’apertura delle 
maniglie. 
Il modulo tastiera e le maniglie sono disponibili sia 
singolarmente che in Kit.

Sistema di chiusura elettronica
Programma 3000: Soluzione Stand-alone 1 
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Versione Stand-alone 
Modulo Tastiera 

Descrizione: 
Impostando il codice rispettivo sulla tastiera il meccanismo della maniglia corrispondente 
sarà attivato. La tastiera è programmabile per un massimo di due porte. Per ogni porta è 
possibile aggiungere più codici utente a seconda della necessità. I codici utente possono 
essere facilmente modificati per mezzo di un codice master di servizio, a sua volta
modificabile. 
Si possono sviluppare sistemi di chiavi master e chiavi di gruppo attraverso la locazione 
ripartita dei codici utenti.  

Applicazione:  
Il sistema elettronico a tastiera è adatto per piccole soluzioni autonome, che non richiedono 
una rete.  
Il sistema è adatto specialmente per il controllo di armadi fino a due porte per ogni singola 
tastiera.  

Funzioni: 
Dopo la programmazione dei codici di accesso, l’utente può da subito sbloccare la maniglia 
girevole digitando il codice assegnato e quindi accedere all’armadio.   

Componenti inclusi nella consegna: 
Modulo tastiera con il cavo di collegamento (4 m) 
Circuito di azionamento per elementi di chiusura a modulo sinuidale (fino a due) 
Uno o due elementi di chiusura a modulo sinuidale con il cavo di collegamento; per
l’installazione nelle maniglie girevoli predisposte  
Materiale di fissaggio 
Manuale d’istruzioni  

Nota: 
È richiesto l’uso dell’alimentatore stabilizzato, 12V 300mA 
(vedi pagina 11B-160) 

•
•
•

•
•

Dati tecnici: 
Livello di protezione:    IP 40 
Temperature 
di funzionamento:    0-60 °C 

‒
‒

PROGRAMMA 1150 PROGRAMMA 1180 PROGRAMMA 2100 PROGRAMMA 2400 

Accessori vedi catalogo pagina: 
Programma 1150 

Maniglia girevole 1151  3C-420
 3C-440

Programma 1180 
Maniglia girevole   3E-120

 a  3E-520
Programma 2100 

Maniglia girevole   3H-320
Programma 2400 

Maniglia girevole   3K-220
Alimentatore   11B-160

‒

‒

‒

‒
‒
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Modulo tastiera
con 1 elemento magnetico - - 3000-U01-00

Modulo tastiera
con 2 elementi magnetici - - 3000-U02-00

Sistemi ELM 
PROGRAMMA 3000 

(11B-260)
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Dati tecnici:
Livello di protezione:   IP 40
Temperature  
di funzionamento:   0-60 °C

Attenzione:
È richiesto l’uso dell’alimentatore 
stabilizzato, 12V 300mA 
(Vedi pagina 11B-160)

‒
‒

Maniglia con tastiera integrata

Digitando il codice di riferimento sulla tastiera l’ elemento di chiusura a modulo sinuidale 
corrispondente viene attivato. 

Descrizione:
La tastiera è programmabile per un massimo di due porte. Per ogni porta possono essere 
memorizzati più codici utente.  
I codici utente di accesso possono essere assegnati facilmente attraverso il codice master 
variabile. Si possono sviluppare sistemi di chiavi master e chiavi di gruppo attraverso la 
locazione ripartita dei codici utenti.

Applicazione: 
La maniglia ELM con tastiera integrata è adatta per piccole soluzioni autonome, che non 
richiedono una rete. 
Il sistema è adatto specialmente per il controllo di armadi con fino a due porte per ogni 
singola tastiera. 

Funzioni:
Dopo la programmazione dei codici di accesso, l’utente può da subito sbloccare la maniglia 
girevole digitando il codice assegnato e quindi accedere all’armadio. 

Componenti inclusi nella consegna:
Maniglia girevole in Zama nera, mostrina PA6-GF nera;  
materiale di fissaggio in acciaio zincato. 
Modulo tastiera con il cavo di collegamento (4 m)
Circuito di azionamento per elementi di chiusura a modulo sinuidale (fino a due)
Uno o due elementi di chiusura a modulo sinuidale con il cavo di collegamento; per 
l’installazione nelle maniglie girevoli predisposte (4 m)
Manuale d’istruzioni 

•

•
•
•

•

Accessori vedi catalogo pagina:
Alimentatore 11B-160
Serratura per aste  3YA-520
 3YA-540

Per soluzioni di chiusura del 
secondo portello:
Programma 1150

Maniglia girevole 1151 3C-420
 3C-440

Programma 1180
Maniglia girevole  3E-120

 a 3E-320
Programma 2100

Maniglia girevole  3H-320
Programma 2400

Maniglia girevole  3K-220

‒
‒

‒

‒

‒

‒

Foro
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Maniglia con tastiera integrata 
(con elemento magnetico integrato) - - 2100-U151-00

Maniglia con tastiera integrata e 
1 elemento magnetico - - 2100-U152-00

Versione Stand-alone

Sistemi ELM
PROGRAMMA 3000

(11B-270)
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Alimentatore stabilizzato; 12 VDC 2.000 mA 

Versione: 
3000-03-00 fornito in versione per il cablaggio manuale (2 m). 

Elemento di chiusura modulare  

L’elemento di chiusura modulare è inteso per un’installazione nelle maniglie girevoli.  
È dotato di un cavo di collegamento (4 m).  
L’elemento è controllato per mezzo del modulo di controllo standard 3000-U7-00. 

Modulo di controllo e maniglie 1150-U56/U58 

Questo modulo di controllo aziona gli elementi di chiusura nelle maniglie girevoli
1150-U56/U58. 
Questo modulo apre le chiusure o maniglie mediante la programmazione della tastiera 
Stand-alone. 
Possono essere collegati fino a due elementi di chiusura e due tastiere di comando.  
È richiesto l’uso dell’alimentatore stabilizzato, 12 V DC min. 700 mA . 

1 
Ch

ius
ur

e 
1/4

 
di 

gir
o 

2 
Ch

ius
ur

e 
pe

r 
as

te 
3 

Si
ste

mi
 d

i 
ch

ius
ur

a 
4 

Ce
rn

ier
e 

5 
Gu

ar
niz

ion
i d

i 
ten

uta
 

6 
Ma

nig
lie

 
7 

Fin
es

tre
 in

 
all

um
ini

o  
8 

Ac
cia

io 
ino

x 
9 

Ch
ius

ur
e 

a 
lev

a 
10

 C
lim

ati
zz

a-
zio

ne
 

11
 E

MK
A

ele
ttr

on
ica

 
In

fo
 

Alimentatore stabilizzato
12 VDC 2.000 mA - - 3000-03-00

Elemento di chiusura modulare  - - 3000-U05-00

Modulo di controllo standard - - 3000-U07-01

Modulo di controllo per maniglie  

Questo semplice modulo di controllo aziona gli elementi di chiusura nelle maniglie girevoli.  
Il modulo di controllo fornisce l’energia elettrica necessaria per l’apertura delle maniglie.  
Possono essere collegati fino a due elementi di chiusura e due tastiere di comando.  
È richiesto l’uso dell’alimentatore stabilizzato, 12V 500mA. 

Modulo di controllo standard - - 3000-U07-00

Versione Stand-alone 

Sistemi ELM 
PROGRAMMA 3000 

(11B-280)



Conforme con PCI, SOX, HIPAA e SSAE 16, di 
sostegno a EN 50600,

“Rilevazione per l’identificazione personale” 

Il controllo degli accessi non viene effettuato solamente 
davanti alla porta dei data center.

Il controllo di accesso biometrico, insieme con le maniglie 
girevoli elettromeccaniche EMKA, portano la sicurezza ad un 
livello significativamente più alto per il controllo degli accessi 
ai server Rack nei data center.

Le password possono essere copiate, le carte di accesso 
rubate o perse, invece il controllo biometrico avviene con 
un’impronta digitale che appartiene solamente ad una 
persona.

L’identificazione alla maniglia girevole con lettore di impronte 
digitali, permette l’accesso alle strutture sensibili dell’armadio 
solamente alle persone autorizzate, bloccando l’accesso ai 
non autorizzati. 
 
 
 
 
 
 

La tecnologia delle impronte digitali, con componenti hardware 
e software, garantisce:

L‘identificazione alla maniglia girevole con lettore di 
impronte digitali
Autenticazione diretta all’armadio 
Facile sostituzione di impianti esistenti con sistemi di 
maniglia meccanici

Il software basato sul database consente una facile gestione 
di tutti gli armadi e quadri del data center. L’interfaccia SNMP 
integrata permette una facile integrazione nei sistemi di 
gestione dei quadri esistenti.

Il sistema offre un’autenticazione sicura ed a prova di 
manomissione con registrazione degli eventi, conforme a tutte 
le norme di sicurezza.

Sia per un armadio server che per un data center c’è la 
possibilità di autenticazione singola, doppia, tripla o quadrupla; 
quest’ultima autenticazione garantisce una maggior sicurezza 
per la protezione dei beni e dei dati.

•

•
•

Accesso biometrico controllato*

11C-100
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In collaborazione con  
Access Security Solutions
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 Sistema Bus per data center 
PROGRAMMA 3500 
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Il sistema Bus è composto da un modulo di comunicazione 
collegato con il modulo di comando maniglie con maniglie 
girevoli e box ID opzionali. Il modulo di comunicazione 
trasmette i segnali di comando e l’alimentazione per un 
massimo di 32 amardi e di 64 maniglie girevoli. In questo 
caso, l’alimentazione del sistema Bus viene effettuata da due 
lati, in modo che anche se da un lato avviene un’interruzione 
di energia, l’alimentazione è comunque assicurata dall’altro 
lato. 

Per ogni armadio è necessario un modulo maniglia 3500-U20 
per il collegamento di 2 maniglie girevoli, 2 contatti per porte 
e altri 2 contatti per monitorare le pareti laterali o il soffitto. 
L’interfaccia di rete al modulo db di comunicazione ti consente 
di gestire facilmente più sistemi Bus tramite il software di 
gestione db Control Cockpit 3500-U100. 

Per l’autenticazione, davanti all’armadio è presente la maniglia 
girevole EMKA BioLock con lettore di impronte digitali 
integrato. La maniglia con lettore di impronte digitali può 
contemporaneamente attivare una chiusura standard EMKA 
ELock sulla porta posteriore della cabina.

 Per l’autenticazione di inizio e fine della fila di quadri, la ID 
db box offre la possibilità di selezionare la porta dell’armadio 
desiderato con la tastiera sulla maniglia, con la lettura 
dell’impronta digitale, il codice PIN personale o la carta di 
RFID per l’apertura della maniglia scelta. 

Armadio 1 Armadio 2 Armadio 32 

①   Modulo di comunicazione db 3500-U15  

②   EMKA BioLock 3500-U59 

③   Modulo maniglia db 3500-U20 

④   EMKA ELock 3500-U89 

⑤   ID Box db 3500-U40 

⑤①

②

③

④



Beschlagteile

®

11C-120© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG 2014

1 
Ch

ius
ur

e 
1/4

 
di 

gir
o 

2 
Ch

ius
ur

e 
pe

r 
as

te 
3 

Si
ste

mi
 d

i 
ch

ius
ur

a 
4 

Ce
rn

ier
e 

5 
Gu

ar
niz

ion
i d

i 
ten

uta
 

6 
Ma

nig
lie

 
7 

Fin
es

tre
 in

 
all

um
ini

o  
8 

Ac
cia

io 
ino

x 
9 

Ch
ius

ur
e 

a 
lev

a 
10

 C
lim

ati
zz

a-
zio

ne
 

11
 E

MK
A

ele
ttr

on
ica

 
In

fo
 

Questo software richiede l’installazione di Microsoft SQL 2008 
ed è progettato per gestire tutti i sistemi di controllo biometrico 
degli accessi con un’interfaccia comoda e intuitiva. 

Caratteristiche 
Gestione degli utenti 
L’entrata centrale attraverso il software db Control Cockpit
permette una facile aggiunta di utenti con caratteristiche 
specifiche, nonché la allocazione dei permessi individuali o di 
gruppo. Ogni utente può registrare fino a 10 dita, due delle quali 
possono essere definite come “Dito allarme”. Il “Dito allarme” 
genera un allarme che indica che l’autenticazione è avvenuta 
sotto costrizione.  

Sistema di controllo 
Il db Control Cockpit gestisce tutti i dispositivi biometrici di:
riconoscimento automatico della configurazione,
registrazione delle impronte digitali e delle schede per il
monitoraggio e la generazione di report. Il db Control Cockpit
determina quale funzione del dispositivo abilitare o disabilitare.  

Controllo in tempo reale 
Il db Control Cockpit offre ampie funzioni di controllo e
monitoraggio. La finestra di stato mostra, in tempo reale, le
operazioni di tutte le porte e maniglie collegate. Il software
controlla se le porte sono aperte, chiuse, socchiuse o sono 
aperte con costrizione.
  
Allarme in tempo reale 
Il db Control Cockpit indica, in tempo reale, l’allarme alla
centrale di controllo. L’utente vede un elenco di potenziali eventi 
di allarme che possono essere inviati come e-mail.

 

Registrazione e analisi  
Il db Control Cockpit fornisce un rapporto dettagliato degli 
eventi, con l’identificazione univoca dell’utente. La funzione di 
rapporto standard è molto flessibile e offre report configurabili 
su misura. La gestione degli allarmi e il supporto degli standard 
SYSLOG assicurano che il software db Control Cockpit è ottimo 
come sistema di sicurezza. 

Gestione 
Il db Control Cockpit può essere utilizzato per gestire diverse 
migliaia di unità di controllo di accesso e maniglie girevoli. Il 
database rimane su un server centrale consentendo una facile e 
completa gestione del sistema.  

Integrazione con sistemi di terze parti  
Il db Control Cockpit ha un’interfaccia SNMP e può essere
integrato in sistemi di livello superiore. 

 Control Cockpit 

Accesso biometrico controllato 
PROGRAMMA 3500 

Incluso nella consegna: 1 CD, 1 lettore di impronte digitali USB per la registrazione 
3500-U100
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Accesso biometrico controllato 
PROGRAMMA 3500 

Caratteristiche: 
Fino a 64 maniglie elettromeccaniche 
EMKA BioLock collegate (con lettore di 
impronte digitali) o EMKA ELock. 
Fornitura di energia per tutte le maniglie 
girevoli, moduli maniglia e box ID. 
Tempo di rilevamento meno di 1 secondo 
Registrazione fino a 10 dita per persona 
funzione “Dito allarme” 
Rate EER: <0,1% (margine di errore) 

•

•

•
•
•
•

3 livelli di sicurezza 
Fino a 9.500 utenti 
Memoria per 60.000 eventi 
Profilo temporaneo per accesso limitato 
Configurazione e gestione tramite 
software db Control Cockpit 

•
•
•
•
•

 Modulo di comunicazione Bus 

 Modulo maniglia 

 Box ID - Tastiera centrale con lettore di impronte digitali e lettore 
di carte di RFID 

Protocollo di comunicazione: TCP/IP per Ethernet 
Dimensioni (L x W x H):  190 x 127 x 32 mm  
Alimentazione:  48 VDC 
Temperatura: 5 ... 70° C 
Incluso nella consegna: Alimentatore 100 bis 240 VAC/48 VDC/4,6 A 

3500-U15

Il modulo di comunicazione trasmette i segnali di comando e l’alimentazione per un 
massimo di 32 moduli collegati con chiusura girevole. 

Questo modulo maniglia comprende 2 maniglie girevoli EMKA BioLock o ELock con sistema 
db Bus. Inoltre, è possibile collegare ad ogni maniglia una porta e una parete laterale. 
L’alimentazione è fornita tramite la linea Bus. 

In combinazione con il modulo di comunicazione db, questa unità consente di autenticare 
l’estremità di una fila di armadi. Con la tastiera si seleziona la porta dell’armadio desiderata. 
Possono essere inserite fino a tre autorizzazioni per l’autenticazione (impronte digitali, 
codice PIN, carta di RFID). 

Collegamento per maniglie: 2
Collegamenti con db Bus: 2 (RJ45) 
Collegamenti contatti: 4 (morsetti avvitabili) 
Uscite: 1 relè di allarme, interfaccia (Wiegand) 26-bit 
Dimensioni (L x W x H):  98 x 48 x 28 mm 
Alimentazione:  per db bus 
Temperatura: 5 ... 70° C 

3500-U20

Lettore impronte digitali Sensore per riconoscimento margine di errore 
Visibile: due righe, 16 caratteri per riga 
Tastiera: Tastiera con 12 tasti 
Lettore di carte di RFID Lettore di carte HID iClass 13,56 o

lettore di prossimità compatibile HID 125KHz 
Collegamenti con db Bus: 2 (RJ45)  
Dimensioni (L x W x H):  191 x 122 x 56 mm 
Alimentazione:  per db bus 
Temperatura: 5 ... 70° C 
db ID Box senza lettore carte di RFID 3500-U40
db ID Box con lettore di carte di RFID 125 kHz 3500-U42
db ID Box con lettore di carte di RFID 13,56 MHz 3500-U45
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Accesso biometrico controllato 
PROGRAMMA 3500 
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Caratteristiche: 
Tempo di rilevamento meno di 1 secondo 
Possibilità fino a 10 dita per persona 
Funzione “Dito allarme” 
Rate EER: <0,1% (margine di errore) 
3 livelli di sicurezza 
Fino a 9.500 utenti 
Memoria per 60.000 eventi 
Indicatori LED a tre colori per lo stato 
della maniglia. 
Possono essere collegati fino a 6 sensori 
esterni per il monitoraggio delle porte, 
pareti laterali e soffitti. 
Configurazione e gestione tramite 
software db Control Cockpit. 

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Configurazioni possibili: 
Attivazione della porta d’ingresso con 
EMKA BioLock, attivazione della porta 
sul retro con EMKA ELock e simultanea 
attivazione di porta anteriore e posteriore 
dopo l’autenticazione al EMKA BioLock. 
Entrambe le porte sono dotate di EMKA 
BioLock; entrambe le porte hanno 
accesso indipendente. 

•

•

 Modulo di comunicazione per applicazioni Stand-alone 

Impostazione del contatto porta 

Fissaggio: Morsetti avvitabili per collegamento 
Dimensioni (L x W x H):  72 x 10 x 8 mm 
Fissaggio: Nastro biadesivo 
Incluso nella consegna: 2 contatti porta 

3500-U35

Questo modulo di comunicazione è stato progettato per il collegamento di due maniglie con 
chiusura elettromeccanica EMKA BioLock (con lettore di impronte digitali) o ciascuna con una 
maniglia EMKA BioLock e EMKA ELock 

Protocollo di comunicazione: TCP/IP per Ethernet 
Entrate: 2 maniglie, 2 contatti per porte, 4 contatti di allarme 
Uscite: 1 relè di allarme, interfaccia (Wiegand) 26-bit 
Dimensioni (L x W x H):  190 x 127 x 32 mm 
Alimentazione:  18 … 22 VDC 
Voltaggio operativo: Max. 650 mA (senza maniglia girevole) 
Range di temperatura: 5 ... 70° C 
Incluso nella consegna: con alimentatore 

3500-U10
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 Maniglia girevole BioLock con lettore 
di impronte digitali ed apertura di emergenza 
PROGRAMMA 3500 
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Maniglia girevole in zama nera, coperchio e copricilindro in poliammide GF nera, snodo in 
acciaio inox 303, cilindro con copriforo antipolvere in acciaio inox, elettromeccanico solenoide, 
LED e REED, cavo di collegamento (0,2 m) per modulo maniglia o modulo di comunicazione 
Stand Alone, materiale di fissaggio in acciaio zincato. 
Ogni cilindro è fornito con una chiave in acciaio speciale con impugnatura in poliammide nera. 

Incluso nella consegna: lettore di impronte digitali, scatola di giunzione, cavo di collegamento 
4,2 m, contatto porta 

Chiave uguale
EK 333 

Chiavi diverse 

Maniglia girevole con sensore di impronte digitali
per serrature per aste e linguetta 

3500-U59 3500-U59-V

Copricilindro in poliammide GF nero 
1150-B33

Accessori vedi catalogo pagina: 
Linguetta (GH = 18)  3YC-120
Serratura per aste  3YA-120
 3YA-140
Chiavi di ricambio  12B-140

‒
‒

‒

Questa maniglia è adatta per la chiusura di quadri interni. Il modulo maniglia 3500-U20, è 
collegato al sistema biometrico controllato o collegato direttamente all’unità Stand-alone 
3500-U10.  
Il rilascio avviene dopo l’autenticazione positiva all’interno del sistema e viene segnalata dal 
LED nella maniglia. Dopo una breve pressione alla leva, la maniglia può essere aperta. Il 
contatto Reed è utilizzato per gestire il monitoraggio a distanza della maniglia. Per chiudere 
la maniglia premere la leva sino a quando il meccanismo di bloccaggio non si attiva.  
In caso di assenza di alimentazione la maniglia può essere aperta, dopo aver sollevato il 
copricilindro, utilizzando la chiave fornita a kit. Il copricilindro verrà rotto nel processo di 
apertura e dovrà essere sostituito. 

LED luminoso verde per 
la segnalazione visiva del 
controllo d’accesso 

Foro 
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Maniglia girevole in zama nera, coperchio e copricilindro in poliammide GF nero, snodo in 
acciaio inox 303, cilindro con copriforo antipolvere in acciaio inox, elettromeccanico solenoide, 
LED e REED, cavo di collegamento (4,2 m) per modulo maniglia o modulo di comunicazione 
Stand Alone, materiale di fissaggio in acciaio zincato. 
Ogni cilindro è fornito con una chiave in acciaio speciale con impugnatura in poliammide nera. 

Incluso nella consegna: 1 contatto porta 
Chiave uguale
EK 333 

Chiavi diverse 

Maniglia girevole per serratura per aste e linguet-
ta 

3500-U89 3500-U89-V

Copricilindro in poliammide GF nero 
1150-B33

Copri cilindro 

 Maniglia girevole ELock con apertura di 
emergenza 
PROGRAMMA 3500 

Accessori vedi catalogo pagina: 
Linguetta (GH = 18)  3YC-120
Serratura per aste  3YA-120
 3YA-140
Chiavi di ricambio  12B-140

‒
‒

‒

Foro 

Centro porta 

Il LED si accende quando si rilascia la maniglia. 

Questa maniglia è adatta per la chiusura di quadri interni. Il modulo maniglia 3500-U20, è 
collegato al sistema biometrico controllato o collegato direttamente all’unità Stand-alone 
3500-U10.  
Il rilascio avviene dopo l’autenticazione positiva all’interno del sistema e viene segnalata dal 
LED nella maniglia. Dopo una breve pressione alla leva, la maniglia può essere aperta. Il 
contatto Reed è utilizzato per gestire il monitoraggio a distanza della maniglia. Per chiudere 
la maniglia premere la leva sino a quando il meccanismo di bloccaggio non si attiva.  
In caso di assenza di alimentazione la maniglia può essere aperta, dopo aver sollevato il 
copricilindro, utilizzando la chiave fornita a kit. Il copricilindro verrà rotto nel processo di 
apertura e dovrà essere sostituito. 
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Chiusure 
Maniglie ad incasso, chiavistelli, 
cricchetti, chiusure a pulsante, 

chiusure a ponte 

1 Maniglia ad incasso 12A-120 a 12A-160 
2 Chiusura a pulsante 12A-220 a 12A-240 
3 Chiusura a ponte 12A-620
4 Chiusura a pulsante. 12A-240, 12A-420
5 Cricchetto 12A-320, 12A-340
6 Chiusura ad incasso 12A-440
7 Serratura a scatto 12A-320
8 Chiavistello 12A-520
9 Maniglia a leva 12A-820

1 1

2

87

543 4

12A-100
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Foro 

Nota: 
Maniglia 1130-U1 e -U2 sono in 
versione destra 

La versione sinistra si ottiene 
ruotando il cilindro della serratura 
di 180° 

Funzioni: 
La maniglia è dotata di cricchetto 
a scatto. 
La porta può essere chiusa a 
spinta senza agire sulla serratura. 

Maniglia incassata a scatto 
PROGRAMMA 1130 
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Maniglia incassata a scatto in poliammide nera, bilanciere, riscontro e cilindro in zama
zincata con copriforo antipolvere in acciaio inox, molla in inox, linguetta e materiale di fissaggio 
in acciaio zincato con guarnizione. 
Ogni cilindro è fornito di una chiave in acciaio speciale con impugnatura poliammide nera. 
Chiave uguale EK 333 1130-U1
Chiavi diverse 1130-U2

Accessori vedi catalogo pagina: 
Chiavi di ricambio  12B-140‒

(6A-265)
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Maniglia ad incasso 
PROGRAMMA 1130 

Retro della chiusura 
chiusa 

Maniglia ad incasso in poliammide GF nera, materiale di fissaggio in acciaio zincato 
con guarnizione. 
Ogni cilindro è fornito con una chiave in acciaio nichelata. 
Chiave uguale EK 333 1130-U3
Chiavi diverse  1130-U4

Foro 

Fronte della chiusura 
aperta 

Nota: 

L’impugnatura si chiude 
ad incastro. 

Accessori vedi catalogo pagina: 
Linguetta con 
fermo (GH=36)  1C-120
Attenzione:
L’utilizzo della linguetta 
diminuisce la quota H di 1 mm. 
Chiavi di ricambio  12B-140

‒

‒
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 Maniglia ad incasso a compressione 

e GH variabile 
PROGRAMMA 1130 

Accessori vedi catalogo pagina: 
Linguetta (GH=64)   1C-137 
Chiavi di ricambio    12B-140 

‒
‒

Maniglia ad incasso in poliammide GF nera, scatola in zama, materiale di fissaggio in acciaio 
zincato con guarnizione. 
Ogni cilindro è fornito con una chiave in acciaio nichelato. 
Chiave uguale EK 333 1130-U10
Chiavi diverse  1130-U11

Retro della chiusura 
chiusa 

Foro 

Fronte della chiusura 
aperta 

Nota: 

L’impugnatura si chiude 
ad incastro. 
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Maniglia 
PROGRAMMA 1130 

Accessori vedi catalogo pagina: 
Chiavi di ricambio    12B-140‒

Maniglia ad incasso in zama polverizzata nera, perno in acciaio zincato/TPE-V, materiale di 
fissaggio in acciaio zincato. 
Ogni cilindro è fornito con una chiave in acciaio nichelato. 
Chiave uguale EK 333 1130-U8
Cieco 1130-U9

Perno regolabile 

Foro 
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Maniglia ad incasso in zama polverizzata nera, perno in acciaio zincato / TPE-V, materiale di 
fissaggio in acciaio zincato, cilindro con coperchio antipolvere in acciaio inox con guarnizione.
Ogni cilindro è fornito con una chiave in acciaio speciale con impugnatura in poliammide nera. 
A = 57, chiave uguale EK 333 1130-U7
A = 57, chiavi diverse  1130-U7-V
A = 71, chiave uguale EK 333 1130-U7-01
A = 71, chiavi diverse  1130-U7-01V

Maniglia ad incasso con altra 
leva a richiesta 

Accessori vedi catalogo pagina: 
Chiavi di ricambio    12B-140‒

Perno regolabile 

Foro 

Maniglia 
PROGRAMMA 1130 
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Chiusura 

Scatola  

Attenzione:  
L’inserto non è incluso. 

Maniglie a T o a L a richiesta. 

Accessori vedi catalogo pagina: 
Inserto  1B-140
Chiave  12B-120

‒
‒

Foro 

M
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nt
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rta

 

Chiusura per montaggio esterno 
PROGRAMMA 1000 
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Scatola e chiusura in zama polverizzata nera, linguetta a gradino in zama grezza 
Per inserto 1000-U778

(1B-380)
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Aggancio 

Inserto  

Chiusura per montaggio esterno 
PROGRAMMA 1000 

Foro 

Attenzione:  
L’inserto non è incluso. 

Aggancio da ordinare
separatamente 

Accessori vedi catalogo pagina: 
Chiusura con 
maniglia interna o   10A-940
blocco di sicurezza  10A-920
Inserto  1B-140
Chiave  12B-120 

‒

‒
‒

Montante Porta 

Scatola  

 
Chiusura per montaggio esterno in zama polverizzata nera, linguetta a gradino zama grezza 
Senza inserto 1000-U779
Aggancio in zama polverizzato nero 

1000-488-AA

Aggancio 

Foro per perno  

Linguetta a gradino 
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Chiusura per montaggio esterno in zama nera polverizzata, maniglia a L in poliammide nera, 
linguetta a gradino zama grezza, vite acciaio zincato 
Senza chiave 1000-U780
Chiusura per montaggio esterno in zama polverizzata nera, maniglia a L in poliammide GF 
nera, linguetta e vite in acciaio zincato, cilindro in zama con copriforo in acciaio inox. 
Ogni cilindro è fornito di una chiave in acciaio speciale con impugnatura in poliammide nera 
Chiave uguale EK 333 1000-U781
Chiavi diverse 1000-U781-V
Aggancio in zama polverizzata nera 

1000-488-AA

Chiusura per montaggio esterno 
PROGRAMMA 1000 

Foro 

Montante Porta 

Aggancio 

Maniglia a L 

Scatola  

Accessori vedi catalogo pagina: 
Chiusura con 
maniglia interna o   10A-940
blocco di sicurezza  10A-920
Chiavi di ricambio  12B-140

‒

‒

Aggancio 

Foro per perno  

Linguetta 

Aggancio da ordinare
separatamente 

Rotazione 90° 

Altre scatole e riscontri a
richiesta. 
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Chiusura a ponte / Chiusura a pulsante. 
PROGRAMMA 1000 

Con guarnizione IP 65  

O-Ring 

Guarnizione piatta 

*  Vite svasata M4x … 

Versione A 

Chiusura a ponte con linguetta 

Versione B 

Chiusura a pulsante.  
senza e con guarnizione 

Foro Foro 

Vite svasata
DIN ISO 2009, 
2010, 7046-1, 7046-2, 7047 

*  non incluso 

Accessori vedi catalogo pagina: 
Chiave  12B-120‒

Gola per logo 
15 x 15 x 0.3 
possibilità di stampa 
in vari colori 
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Chiusura a pulsante in zama cromata, senza o con guarnizione 
Versione A Versione B 
Senza Guarnizione 1047-U3 Senza Guarnizione 1047-U2
Con guarnizione IP 65  1047-U5 Con guarnizione IP 65  1047-U4

Chiusura in poliammide nera, inserto in zama cromata, linguetta, vite e rondella elastica
in acciaio zincato 
Quadro 7 1076-U5 Doppia aletta 3 1076-U9
Quadro 8 1076-U6 Doppia aletta 5 1076-U10
Triangolo 7 1076-U7 Esagono incassato SW 

10 
1076-U11

Triangolo 8 1076-U8 Taglio 2 x 4 1076-U12

(1B-360)
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Serratura a scatto 
PROGRAMMA 1034, 1085 

Cricchetto 

Serratura a scatto 

A richiesta la parte posteriore della serratura può essere piegata a “L” per apertura manuale 

Accessori vedi catalogo pagina: 
Supporto e inserto  1C-360‒
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Serratura a scatto in acciaio zincato 
1085-U1

Serratura a scatto in acciaio zincato, linguetta e quadro in zama grezza, molla in
acciaio zincato 

1034-U1

(6A-300)
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Cricchetto 
PROGRAMMA 1053 

Versione A Versione B 

Linguetta e molla smontabili 

Versione A Versione B 
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Cricchetto in acciaio zincato o acciaio grezzo, linguetta zama zincato 
Versione A Versione B 

Avvitabile, in acciaio zincato 1053-U1 1053-U2
A saldare, in acciaio grezzo 1053-U3 1053-U4

Cricchetto in acciaio grezzo, linguetta in zama zincato 
Versione A Versione B 

A saldare 1053-U5 1053-U6

(6A-290)
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Chiusure 1/4 di giro del Programma 1022 

Montante Porta 

Per pannelli da spessore 1,2 fino 
a 2,2 mm. 

Accessori vedi catalogo pagina: 
Chiusura 1/4 di giro  1A-120

 a  1A-160
‒

Chiusura a slitta, fissaggio a klips 
PROGRAMMA 1091 
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Chiusura a slitta in poliammide nera con molla in acciaio zincato 
Tipo Ts = 1,2 – 1,6 Ts = 1,75 – 2,2 

1 1091-U114-01 1091-U114
2 1091-U115-01 1091-U115
3 a richiesta 1091-U116

Misura A B C D Taglio Porta x Y 
1 28 47 25 20 1 38 25,5
2 47 47 44 39,5 2 38 44,5
3 86 47 83 78,5 3 38 83,5

(6B-290)
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Aperto 

Foro 

Chiusura ad incasso 
PROGRAMMA 1091 

Chiusura ad incasso in poliammide GF nera, vite in acciaio zincato. 
Ogni cilindro è fornito con una chiave in acciaio speciale con impugnatura in poliammide nera. 
La chiave è estraibile in due posizioni 
Chiave uguale EK 333 1091-U143
Chiavi diverse 1091-U143-01V
Cieco 1091-U143-02

Accessori vedi catalogo pagina: 
Chiavi di ricambio  12B-140‒



Beschlagteile

®

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG 2014 12A-520

Chiavistello 
PROGRAMMA 1080 
Chiavistello 

Chiavistello in plastica 

Foro per vite svasata M5 

A normativa
DIN 18252 

A normativa
DIN 18252 

Accessori vedi catalogo pagina: 
Profilo mezzo-cilindro  2B-220
Mostrina  12D-120

‒
‒

Chiavistello versione destra e 
sinistra 

Vite svasata DIN ISO 2009, 
2010, 7046-1, 7046-2, 7047 

Chiavistello in acciaio zincato 
1080-U1

Supporto in acciaio grezzo 
H h Lunghezza del profilo 

mezzo-cilindro 
16,5 12 40 1080-01
26,5 22 50 1080-02

Chiavistello in Maklrolon grigia, scatola e linguetta in Delrin grigia, molla POM grigia 
1080-U2
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(6A-310)



Beschlagteile

®

© EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG 201412A-620 03/13

Chiusura a ponte 
PROGRAMMA 1076 
Chiusura a ponte 

Ponte 

Piastra di fermo 

Piastra di fermo 

Ponte 

Ponte 

Presa avvitabile 

Inserto M8 

Chiusura a ponte composta da: 
Ponte in poliammide nero 1076-14
Presa avvitabile in acciaio zincato/poliammide nera 1076-15
Piastra di fermo in acciaio zincato 1076-16
Prigioniero con: 
O-Ring 1076-25

Ponte in poliammide nero 
Versione A Versione B 
1076-19 1076-20

Versione A Versione B 
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(6A-270)
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 Chiusura per climatizzazione

regolabile 
PROGRAMMA 2074 

Maniglia a leva in zama cromata luccida, linguetta in acciaio inox 304 cromata, ponte in acciaio 
inox 304 con molla  

2074-U372-137IK
Perno in acciaio inox cromato luccido, cornice a U e dado in acciaio inox 304, rondella e vite in 
acciaio inox 303 con molla 

2074-U372-156IK

Foro 
Perno di chiusura 

Foro 
Maniglia a leva 

Maniglia a leva 

Perno di chiusura 

    

* Vite svasata M4x... 

*  non incluso 

Vite svasata = DIN ISO 2009,
2010, 7046-1, 7046-2, 7047 

Centro 
Foro 

* Vite svasata
Ts 1-3 = M5x12
Ts 2-5 = M5x16 
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Vite svasata = DIN ISO 2009, 
2010, 7046-1, 7046-2, 7047 

Indicazioni: 
Si possono applicare sulle porte 
per celle frigerifere.  

Fermo meccanico per il montaggio laterale 
PROGRAMMA 2074 

Chiusura in zama cromata lucida, particolari in acciaio zincato (passivazione DS+TC), due
perni in polietilene grigio con molla. 
Ogni cilindro è fornito con due chiavi nichelate con anello. 
Senza chiave 2074-U130-IK
Chiavi diverse 2074-U132-IK
Chave uguale a richiesta 
Perno a scorrimento in acciaio inox, riscontro in zama cromato, perno avvitabile in acciaio 
zincato 
Versione A 2074-U111-IA
Versione B 2074-U113-IA

Per vite svasata M5 

Per vite svasata M5 

Chiusura 

Riscontro con perno a scorrimento 

La porta non si 
apre dall’interno. 

Si può aprire 
dall’interno, 
quando il cilindro 
non è in posizione 
di chiusura 
(perno a 
scorrimento 
inclinato) 

Versione A Versione B 



Chiavi
Programma 1004, 1108

1 Chiave 12B-120
2 Chiave 12B-120
3 Chiave 12B-120
4 Chiave 12B-120
5 Chiave 12B-120
6 Chiave FIAT 12B-120
7 Chiave con quadro esterno 6,5 – 8,5 12B-120
8 Chiave universale 12B-120
9 Chiave EMKA 333 12B-140

1

3

6

8

5

2

4

7

9

12B-100
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Chiavi
PROGRAMMA 1004

Forma A Forma B Forma C Forma D Forma E Forma F Forma G
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Forma chiave A B C D E F G
zama  
nera

zama  
nera

zama  
nera

zama  
nera

zama 
poliammide 

nera

poliammide 
GF

acciaio 
fuso 

nichelato
Quadro 6 1004-18 – – 1004-20 – 1004-37 –
Quadro 7 1004-01 – – – – 1004-36 –
Quadro 8 1004-02 – – – – 1004-35 –
Triangolo 6,5 – – – 1004-21 – – –
Triangolo 6,5 CNOMO versione 1 1004-26 – – – – – –
Triangolo 7 1004-03 – – – – 1004-39 –
Triangolo 8 1004-04 – – – – 1004-38 –
Triangolo 10 – 1004-24 – – – – –
Corona – 1004-31 – – – – –
Europa dell’Est Ø13 – 1004-42 – – – – –
Doppia aletta 3 – – 1004-05 – – 1004-34 –
Doppia aletta 5 – – 1004-06 – – 1004-33 –
Esagono SW 11,1 – 1004-54 – – – – –
Daimler Benz 1004-17 – – – – – –
FIAT – – – – 1004-41 – –
Quadro esterno 6 1004-29 – – – – – –
Quadro esterno 8 1004-30 – – – – – –
Quadro esterno 6 – 9,5 – – – – – – 1004-19
Esagono esterno 8 con foro 1004-49 – – – – – –
Tubolare – – – 1004-51 – – –

Con logo del cliente a richiesta
Quantità minima: forma A, B, C, D 2.000 pezzi
Quantità minima: forma E, F, H 5.000 pezzi
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Attenzione:  
Le chiavi forma A, B, C, E, F, G e 
I non sono adatte per il 
Programma 1022 

Chiavi in acciaio inox a richiesta 
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Forma H 

Forma I 

(6A-120)

Forma I, Ferrovia tedesca zama polverisata nera 
Quadro 8 - 9, quadro esterno 6 - 10,5 1004-52

Forma H, Chiave universale poliammide blu 

Quadro esterno 6, quadro 8, doppia aletta 5 e taglio 1004-48
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Chiavi EMKA 333 
PROGRAMMA 1108 

Chiave EMKA in acciaio speciale con impugnatura in poliammide nera per programmi 1000, 
1048, 1091, 1109, 1121, 1125, 1150, 1160, 1180, 1200, 1210, 1225, 2100, 2300, 2400, 2600 
Chiave EK 333 1108-U35
Chiavi diverse 1108-U36-   
Per programmi 1022, 1109, 1200, 2100, 2400 
Chiave 2233X 1108-U37
Chiavi diverse 1108-U38-   

Nota:  
Altre chiavi a richiesta 

(10A-140)



Squadrette 
e 

fermi porta 

1 Squadretta doppia 12C-120
2 Squadretta con blocco di siccurezza 12C-180
3 Squadretta telescopica 12C-160
4 Squadretta telescopica con pulsante di sgancio 12C-140
5 Squadretta 12C-180
6 Fermo porta 12C-220

1 2 3 4

5

6

6

12C-100
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Squadretta 
PROGRAMMA 1050 

*Perno saldato filettato M5 x 10 e dado M5 

*  Vite con testa a
cacciavite M6
(DIN ISO 1207) 

Accessori vedi catalogo pagina: 
Cerniera per 
porte sporgenti  capitolo 4 

‒

*  non incluso 
L’angolo di apertura può variare 
da 90° a 135° in base alla
cerniera utilizzata. 
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Squadretta in acciaio zincato 
1050-U3

(6A-170)
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Squadretta telescopica con 
pulsante di sgancio 
PROGRAMMA 1097 

Accessori vedi catalogo pagina: 
Cerniera per 
porte sporgenti  capitolo 4 
Dado 2D  12E-120

‒

‒

Sgancio a
pulsante o
con spina a
occhiello
(a richiesta) 

M4x20 
spina a

occhiello 
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Squadretta telescopica in acciaio zincato, pulsante in zama cromato 
chiusa aperta 

Dimensione L 213 382 1097-U5
Dimensione L 377 710 1097-U6
Squadretta telescopica in acciaio inox 304, pulsante in acciaio inox 303 
Dimensione L 213 382 1097-U5-PC

Squadretta telescopica in acciaio zincato 

Squadretta telescopica in acciaio inox 

(6A-180)
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Squadretta telescopica 
PROGRAMMA 1097 

Accessori vedi catalogo pagina: 
–  Cerniera per 

porte sporgenti  capitolo 4 
Dado 2D  12E-120
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Squadretta telescopica in acciaio zincato 
Chiusa Aperta 

Dimensione L 215 360 1097-U1
Dimensione L 398 685 1097-U2

(6A-190)
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Squadretta 
PROGRAMMA  1050, 1070 

Blocco di sicurezza 

Accessori vedi catalogo pagina: 
–  Cerniera  capitolo 4 
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Squadretta in acciaio zincato 
Destra 1050-U1
Sinistra 1050-U2

Squadretta in acciaio zincato 
Destra 1070-U1
Sinistra 1070-U2

(6A-200)
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Fermo porta  
PROGRAMMA 1087 

Nota: 
vedi catalogo sezione cerniere a pagina 4A-210 
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Fermo porta in acciaio zincato 
Adatta per dado 2D 1087-U1
Fermo porta in acciaio inox 304 
Adatta per dado 2D 1087-U1-PC

Fermo porta 180° in acciaio zincato. Piastra di guida in poliammide nera 
Destra 1087-U2
Sinistra 1087-U3

W x Y Spessore 
minimo 
porta 

90° 140 180 403
105° 120 166 389
120° 110 150 373
135° 100 146 369

In caso di altri angoli di apertura:
y = x + >40 

Accessori vedi catalogo pagina: 
Cerniera per 
porte sporgenti  capitolo 4 
Dado 2D  12E-120

‒

‒

(6A-220)



Accessori 
Coprichiusure, supporti per panelli, passa-
cavi e guida cavi, tasche porta documenti, 

oblò 

1 Coprichiusura per profi lo mezzo-cilindro  12D-120
2 Coprichiusura adatta per PROGRAMMA 1068  12D-120
3 Supporto per panelli  12D-220
4 Guida cavo per rack  12D-320
5 Passacavo  12D-320
6 Tasca porta documenti SAN transparente  12D-420
7 Tasca porta documenti per DIN A 4  12D-420
8 Oblò  12D-520, 12D-540

1

2
3

4

5

6 7 8

12D-100
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Coprichiusura 
PROGRAMMA 1072, 1018 

Accessori vedi catalogo pagina: 
Adatto per sistema con aste  
2A-120
  2B-140

‒

Guarnizione per coper-
chio  Piastra posteriore 

Fori per viti sva-
sate Ma 

Versione A    

Versione B  Versione C  Versione D 

Vite svasata = DIN ISO 2009, 
2010, 7046-1, 7046-2, 7047 

Fori per vite 
svasate M4 

1 
Ch

ius
ur
e 
1/4

 
di 
gir
o 

2 
Ch

ius
ur
e 
pe
r 

as
te 

3 
Si
ste

mi
 d
i 

ch
ius

ur
a 

4 
Ce

rn
ier
e 

5 
Gu

ar
niz

ion
i d
i 

ten
uta

 
6 

Ma
nig

lie
 

7 
Fin

es
tre
 in
 

all
um

ini
o  

8 
Ac
cia

io 
ino

x 
9 

Ch
ius

ur
e 

a 
lev

a 
10
 C

lim
ati
zz
a-

zio
ne
 

11
 E

MK
A

ele
ttr
on
ica

 
12
 A

cc
es
so
ri 

In
fo
 

Coprichiusura in poliammide grigia, RAL 7032 
Versione A per profilo mezzo-
cilindro  1072-U1

Versione A per profilo mezzo-cilin-
dro, piombabile  1072-U11

Versione B per profilo mezzo-
cilindro  1072-U13

Versione B per profilo mezzo-cilin-
dro, piombabile  1072-U12

Versione C con Foro Ø 22,5  1072-U15
Versione C con Foro Ø 22,5, 
piombabile  1072-U14

Versione D con Foro univer-
sale  1072-U16

Versione D con Foro universale, 
piombabile  1072-U17

Piastra posteriore in poliammide grigia  1072-01
Guarnizione della piastra in gomma spugnosa  1072-02
Guarnizione del coperchio in gomma spugnosa  1072-03

Coprichiusura in zama argentato, piombabile con guarnizione  
1018-U1

(6A-330)
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Supporto per pannelli 
PROGRAMMA 1051 
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Supporto per pannelli in acciaio zincato, particolari a saldare in acciaio grezzo 
Versione A  Versione B 
1051-U2 1051-U1

Versione A  Versione B  

(6A-230)
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Guida cavo per rack, passacavo 
PROGRAMMA 1071 

Accessori vedi catalogo pagina: 
Sistemi ELM   Capitolo 11 ‒
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Passacavo polietilene PE-LD nera 
Con 13 pezzi  1071-U1 

Guida cavo per rack in PC+ABS-FR(40) nera 
Per fissaggio con vite M6  1071-01

(6A-240)
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Tasca porta documenti 
PROGRAMMA 1013 

Gola per logo: 51 x 31 x 0,2
Possibilità di stampa in vari colori 

Per il montaggio utilizzare l’autodesivo o i fori predisposti (DIN A4) 

Versione A  Versione B 

Versione C 
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Tasca porta documenti in PS a prova d’impatto, autoadesiva 
Grigia  1013-U1
Arancione  1013-U2

Tasca porta documenti SAN trasparente, autoadesiva 
Versione A  1013-U5
Versione B  1013-U4
Versione C  1013-U3

(6A-250)
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Oblò 
PROGRAMMA 1250 

Foro 

Altre dimensioni a richiesta. 
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Oblò a klips in policarbonato trasparente con guarnizione 
H  B  LH  LB  LR  Ts 
110 110 94,4 94,4 6 1,5 1250-U1
110 110 94,4 94,4 6 2 1250-U3
175 125 157,2 107,2 20 1,5 1250-U2

(6A-260)
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Oblò 
PROGRAMMA 1250 

Altre dimensioni a richiesta. 

Foro 

Oblò in policarbonato trasparente, rondella assiale in acciaio zincato con guarnizione 
H  B  T  LH  LB  LR  Ts 

Oblò senza cornice 
110 110 17 95,5 95,5 6 3 - 13 1250-U4
175 125 15 156,5 107 20 3 - 12 1250-U6

Oblò con cornice in policarbonato 
110 110 17 95,5 95,5 6 < 5 1250-U5
175 125 15 156,5 107 20 < 6 1250-U7

Cornice 

Cornice 
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Materiale di fi ssaggio 

1 Dado 2D fi ssaggio a cerniere 12E-120
2 Dado per Programma 1000, 1001, 1022,

1102, 1103 e 1107 
12E-140

3 Seeger, DIN 6799 12E-140
4 Vite antivibrazione con o senza autobloccante 12E-160

1

1

2

3

4
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12E-100
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Dado 2D per cerniere avvitabile 
PROGRAMMA UNIVERSALE 

Foro
Ø  10

Accessori vedi catalogo pagina: 
Aggancio  3ZA-1220
Cerniera per 
porte sporgenti  4A-138
 4A-140
 4A-170
 4A-210
 4A-215
 8B-180
Cerniere per porte 
in linea  4B-200
 4B-210
 4B-212
 4B-215
 4B-245
 4B-320
 8B-360

 a  8B-390
Squadretta  8C-520
 8C-540
 12C-140
 12C-160
 12C-220

‒
‒

‒

‒

Esempio di montaggio:
Cerniere per porte in linea 

Dado 

Gabbia SW 13 

Foro per dado 2D M6 

Attenzione: 
Ogni dado 2D si adatta di +- 2 mm 
in direzione verticale e orizzontale. 

Nota: 
1.  Montando il dado 2D dalla porta, 

non si nota nessuna differenza. 

2.  E‘ possibile utilizzare il dado 2D sia 
per le viti che per i perni M6.  

Altri dimensioni a richiesta. 

Esempio di montaggio:
Aggancio 
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Dado 2D, gabbia in zama, dado in acciaio zincato 
M6 con SW 13 1056-U51

(4B-205)
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Dado, Seeger 
PROGRAMMA UNIVERSALE 

Seeger 

Dado 

Sicurezza per la messa a terra delle chiusure 1/4 di giro 

Utilizzando il dado per messa a terra, la chiusura 1/4 di giro è conforme allo standard
previsto dalla normativa VDE 0660 parte 5. 

Il dado per messa a terra è provvisto di denti, i quali al momento del fissaggio, vanno ad
incidere lo strato verniciato formando un contatto metallico (messa in sicurezza della
chiusura 1/4 di giro).  

N.B.
Qualora lo strato di vernice risultasse troppo elevato, 

non potrà essere garantito lo standard sopra descritto. 
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Seeger DIN 6799 
d Acciaio zincato INOX 303 
4 000039 –
5 000042 000041
6 000048 –
8 000154 –

Dado M16 x 1 per PROGRAMMA 1022 
Zama Acciaio zincato 

Dado – 1022-05-JB
Dado per messa a terra 1022-11-01KA 1022-11-JB
Dado M22 x 1,5 per PROGRAMMA 1000 

Acciaio zincato INOX 303 Poliammide 
Dado 1000-02-JB 1000-02-PF 1000-02-SI
Dado per messa a terra 1000-111-JB – –

(10A-120, 10A-140)
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Vite antivibrazione 
PROGRAMMA UNIVERSALE 

Denti di bloccaggio 

Acciaio zincato 
Acciaio inox 
303 
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Vite antivibrazzione con attacco Philips.
(non in acciaio inox 303) 
M6xL Acciaio zincato Acciaio zincato

antivibrazione
 

Acciaio inox 303 

 6 1000-277-02JB 1000-277-02JC –
 8 1000-277-03JB 1000-277-03JC –
10 1000-277-01JB 1000-277-01JC 1000-277-01PI
16 1000-277-11JB 1000-277-11JC –
20 1000-277-04JB 1000-277-04JC –
23 – 1000-277-13JC –
25 1000-277-05JB 1000-277-05JC –
30 1000-277-06JB – –
40 1000-277-07JB – –
50 1000-277-21JB – –
M5xL Acciaio zincato 
 6 1000-277-09JB

(10A-160)
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000039	 12E-140
000041	 12E-140
000042	 12E-140
000048	 12E-140
000104	 3ZA-340
000154	 12E-140

1000-02-JB	 12E-140
1000-02-PF	 12E-140
1000-02-SI	 12E-140
1000-04	 2A-120
1000-05	 2A-120
1000-06	 2A-120
1000-07	 2A-120
1000-08	 2A-120
1000-09	 2A-120
1000-10	 1C-120
1000-10	 3YA-820
1000-10	 3YA-840
1000-10	 3YB-440
1000-11	 1B-820
1000-11	 1C-120
1000-11	 3YA-820
1000-11	 3YA-840
1000-11	 3YB-440
1000-12	 1B-820
1000-12	 1C-120
1000-12	 3YA-820
1000-12	 3YA-840
1000-12	 3YB-440
1000-13	 1B-340
1000-13	 1B-820
1000-13	 1C-120
1000-13	 3YA-820
1000-13	 3YA-840
1000-13	 3YB-440
1000-14	 1B-340
1000-14	 1B-820
1000-14	 1C-120
1000-14	 3YA-820
1000-14	 3YA-840
1000-14	 3YB-440
1000-15	 1B-340
1000-15	 1B-820
1000-15	 1C-120
1000-15	 3YA-820
1000-15	 3YA-840
1000-15	 3YB-440
1000-16	 1B-340
1000-16	 1B-820
1000-16	 1C-120
1000-16	 3YA-820
1000-16	 3YA-840
1000-16	 3YB-440
1000-17	 1B-340
1000-17	 1B-820
1000-17	 1C-120
1000-17	 3YA-820
1000-17	 3YA-840
1000-17	 3YB-440
1000-18	 1B-340
1000-18	 1B-820
1000-18	 1C-120
1000-19	 1B-340
1000-19	 1B-820
1000-19	 1C-120
1000-20	 1B-340
1000-20	 1B-820
1000-20	 1C-120
1000-21	 1B-340
1000-21	 1B-820
1000-21	 1C-120
1000-22	 1B-340
1000-22	 1B-820
1000-22	 1C-120
1000-23	 1B-140
1000-23	 1B-160
1000-23	 1B-360

1000-23	 1B-760
1000-23	 1B-840
1000-23	 1B-860
1000-23	 1C-320
1000-23	 2A-120
1000-23	 8A-290
1000-24	 1B-140
1000-24	 1B-160
1000-24	 1B-360
1000-24	 1B-760
1000-24	 1B-840
1000-24	 1B-860
1000-24	 2A-120
1000-24	 8A-290
1000-25	 1B-820
1000-25	 1C-120
1000-25	 3YA-820
1000-25	 3YA-840
1000-25	 3YB-440
1000-26	 1B-820
1000-26	 1C-120
1000-26	 3YA-820
1000-26	 3YA-840
1000-26	 3YB-440
1000-27	 1B-340
1000-27	 1B-820
1000-27	 1C-120
1000-27	 3YA-820
1000-27	 3YA-840
1000-27	 3YB-440
1000-27	 4A-280
1000-28	 1B-340
1000-28	 1B-820
1000-28	 1C-120
1000-28	 3YA-820
1000-28	 3YA-840
1000-28	 3YB-440
1000-33	 1C-620
1000-33	 3ZB-120
1000-34	 1C-620
1000-34	 3ZB-120
1000-35	 1C-620
1000-35	 3ZB-120
1000-36	 1C-620
1000-36	 3ZB-120
1000-37	 1C-620
1000-37	 3ZB-120
1000-38	 1C-620
1000-38	 3ZB-120
1000-39	 1C-620
1000-39	 3ZB-120
1000-48	 1C-180
1000-49	 1C-180
1000-50	 1B-340
1000-50	 1B-820
1000-50	 1C-120
1000-50	 3YA-820
1000-50	 3YA-840
1000-50	 3YB-440
1000-51	 1B-820
1000-51	 1C-120
1000-51	 3YA-820
1000-51	 3YA-840
1000-51	 3YB-440
1000-52	 1B-820
1000-52	 1C-120
1000-52	 3YA-820
1000-52	 3YA-840
1000-52	 3YB-440
1000-53	 1B-820
1000-53	 1C-120
1000-53	 3YA-820
1000-53	 3YA-840
1000-53	 3YB-440
1000-54	 1B-820
1000-54	 1C-120
1000-54	 3YA-820
1000-54	 3YA-840

1000-54	 3YB-440
1000-55	 1B-820
1000-55	 1C-120
1000-55	 3YA-820
1000-55	 3YA-840
1000-55	 3YB-440
1000-56	 1B-820
1000-56	 1C-120
1000-56	 3YA-820
1000-56	 3YA-840
1000-56	 3YB-440
1000-59	 2A-120
1000-61	 1C-160
1000-64	 2A-120
1000-91	 1C-160
1000-93	 1C-160
1000-94	 1C-380
1000-97-01	 1C-320
1000-97-02	 1C-340
1000-111-JB	 12E-140
1000-112	 1B-340
1000-112	 1B-820
1000-112	 1C-120
1000-113	 1B-340
1000-113	 1B-820
1000-113	 1C-120
1000-114	 1C-620
1000-114	 3ZB-120
1000-115	 1C-620
1000-115	 3ZB-120
1000-127	 1B-240
1000-179	 1C-120
1000-179	 8A-320
1000-179-PD	 1C-120
1000-179-PD	 8A-320
1000-180	 1C-120
1000-180	 8A-320
1000-180-PD	 1C-120
1000-180-PD	 8A-320
1000-203	 10A-520
1000-211-L	 1C-620
1000-211-L	 3ZB-120
1000-221	 1C-120
1000-221	 8A-320
1000-221-PD	 1C-120
1000-221-PD	 8A-320
1000-223	 1C-120
1000-223	 8A-320
1000-223-PD	 1C-120
1000-223-PD	 8A-320
1000-225	 1C-120
1000-225	 8A-320
1000-225-PD	 1C-120
1000-225-PD	 8A-320
1000-227	 1C-120
1000-227	 8A-320
1000-227-PD	 1C-120
1000-227-PD	 8A-320
1000-228	 1C-120
1000-228	 8A-320
1000-228-PD	 1C-120
1000-228-PD	 8A-320
1000-229	 1C-120
1000-229	 8A-320
1000-229-PD	 1C-120
1000-229-PD	 8A-320
1000-230	 1C-120
1000-230	 8A-320
1000-230-PD	 1C-120
1000-230-PD	 8A-320
1000-244	 1B-240
1000-264	 1C-380
1000-265	 1C-380
1000-266	 1C-380
1000-277-01JB	 12E-160
1000-277-01JC	 12E-160
1000-277-01PI	 12E-160
1000-277-02JB	 12E-160

1000-277-02JC	 12E-160
1000-277-03JB	 12E-160
1000-277-03JC	 12E-160
1000-277-04JB	 12E-160
1000-277-04JB	 1C-360
1000-277-04JC	 12E-160
1000-277-05JB	 12E-160
1000-277-05JC	 12E-160
1000-277-06JB	 12E-160
1000-277-07JB	 12E-160
1000-277-09JB	 12E-160
1000-277-11JB	 12E-160
1000-277-11JC	 12E-160
1000-277-13JC	 12E-160
1000-277-21JB	 12E-160
1000-293	 3YB-440
1000-294	 3YB-440
1000-295	 3YB-440
1000-296	 3YB-440
1000-297	 3YB-440
1000-298	 3YB-440
1000-299	 3YB-440
1000-300	 3YB-440
1000-301	 3YB-440
1000-302	 3YB-440
1000-303	 3YB-440
1000-304	 3YB-440
1000-305	 3YB-440
1000-306	 3YB-440
1000-307	 3YB-440
1000-308	 3YB-440
1000-309	 3YB-440
1000-310	 3YB-440
1000-311	 3YB-440
1000-352	 2A-120
1000-358	 1C-320
1000-358-01	 1C-320
1000-359	 1C-320
1000-386-18	 1B-160
1000-386-18	 1C-120
1000-386-20	 1B-160
1000-386-20	 1C-120
1000-386-22	 1B-160
1000-386-22	 1C-120
1000-386-24	 1B-160
1000-386-24	 1C-120
1000-386-28	 1B-160
1000-386-28	 1C-120
1000-386-30	 1B-160
1000-386-30	 1C-120
1000-387	 1B-240
1000-390	 10A-520
1000-391	 10A-520
1000-392	 10A-520
1000-456-AA	 1C-360
1000-456-JB	 1C-360
1000-460	 1C-340
1000-476	 1C-137
1000-477	 1C-137
1000-478	 1C-137
1000-488-AA	 12A-222
1000-488-AA	 12A-224
1000-526-AA	 3ZB-180
1000-990	 10A-520
1000-990	 1B-120
1000-990	 1B-140
1000-990	 1B-840
1000-990	 1B-860
1000-990	 3J-120
1000-990	 8A-290
1000-991	 1B-140
1000-991	 1B-840
1000-991	 1B-860
1000-991	 8A-220
1000-991	 8A-290
1000-5046	 1B-160
1000-5046	 1C-120
1000-5046	 3YA-820
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1000-5046	 3YA-840
1000-5119	 1B-160
1000-5119	 1C-120
1000-5119	 3YA-820
1000-5119	 3YA-840
1000-5161	 1B-160
1000-5161	 1C-120
1000-5161	 3YA-820
1000-5161	 3YA-840
1000-5164	 1B-160
1000-5164	 1C-120
1000-5164	 3YA-820
1000-5164	 3YA-840
	
1000-U1	 1B-140
1000-U2	 1B-140
1000-U3	 1B-140
1000-U4	 1B-140
1000-U5	 1B-140
1000-U6	 1B-140
1000-U7	 1B-140
1000-U7-G	 1B-140
1000-U9	 1B-560
1000-U10	 1B-560
1000-U10-PH	 1B-560
1000-U10-PH	 8A-260
1000-U11	 1B-560
1000-U11-PH	 1B-560
1000-U11-PH	 8A-260
1000-U12	 1C-180
1000-U13	 1B-140
1000-U14	 1B-580
1000-U15	 1B-580
1000-U15-PH	 1B-580
1000-U15-PH	 8A-260
1000-U16	 1B-580
1000-U16-PH	 1B-580
1000-U16-PH	 8A-260
1000-U17	 1B-140
1000-U18	 1B-140
1000-U20	 1B-140
1000-U21	 1C-120
1000-U22	 1C-120
1000-U23	 1C-120
1000-U24	 1C-120
1000-U25	 1C-120
1000-U26	 1C-120
1000-U26	 3YB-440
1000-U27	 1C-120
1000-U27	 3YB-440
1000-U28	 1C-120
1000-U28	 3YB-440
1000-U29	 1C-120
1000-U29	 3YB-440
1000-U30	 1C-120
1000-U30	 3YB-440
1000-U31	 1C-120
1000-U31	 3YB-440
1000-U32	 1C-120
1000-U32	 3YB-440
1000-U33	 1C-120
1000-U33	 3YB-440
1000-U34	 1C-120
1000-U34	 3YB-440
1000-U35	 1C-120
1000-U35	 3YB-440
1000-U36	 1C-120
1000-U36	 3YB-440
1000-U37	 1C-120
1000-U37	 3YB-440
1000-U38	 1C-120
1000-U38	 3YB-440
1000-U39	 1C-120
1000-U39	 3YB-440
1000-U40	 1C-120
1000-U40	 3YB-440
1000-U41	 1C-120
1000-U41	 3YB-440

1000-U42	 1C-120
1000-U42	 3YB-440
1000-U43	 1C-120
1000-U43	 3YB-440
1000-U44	 1C-120
1000-U44	 3YB-440
1000-U45	 1B-140
1000-U45-G	 1B-140
1000-U46	 1B-140
1000-U46-D	 1B-120
1000-U47	 1B-140
1000-U47-G	 1B-140
1000-U49	 1C-620
1000-U49	 1C-620
1000-U49	 3ZB-120
1000-U51	 1B-140
1000-U54	 1B-140
1000-U54-G	 1B-140
1000-U55	 1B-140
1000-U55-G	 1B-140
1000-U56	 1B-140
1000-U56-G	 1B-140
1000-U57	 1B-580
1000-U58	 1B-580
1000-U59	 1B-580
1000-U60	 1B-560
1000-U61	 1B-560
1000-U62	 1B-560
1000-U63	 1C-120
1000-U64	 1C-120
1000-U65	 1B-140
1000-U66	 1B-140
1000-U67	 1B-140
1000-U68	 1B-140
1000-U69	 1B-140
1000-U78	 1B-140
1000-U89	 1B-620
1000-U90	 1B-620
1000-U91	 1B-620
1000-U92	 1B-620
1000-U93	 1B-620
1000-U94	 1B-620
1000-U95	 1B-620
1000-U96	 1B-140
1000-U98	 1B-580
1000-U99	 1B-580
1000-U100	 1B-580
1000-U101	 1B-580
1000-U102	 1B-580
1000-U103	 1B-580
1000-U104	 1B-580
1000-U105	 1B-580
1000-U106	 1B-580
1000-U107	 1B-580
1000-U108	 1B-580
1000-U109	 1B-580
1000-U110	 1B-580
1000-U111	 1B-580
1000-U112	 1B-580
1000-U113	 1B-580
1000-U114	 1B-580
1000-U115	 1B-580
1000-U116	 1B-560
1000-U117	 1B-560
1000-U118	 1B-560
1000-U119	 1B-560
1000-U120	 1B-560
1000-U121	 1B-560
1000-U122	 1B-560
1000-U123	 1B-560
1000-U124	 1B-560
1000-U125	 1B-560
1000-U126	 1B-560
1000-U127	 1B-560
1000-U128	 1B-560
1000-U129	 1B-560
1000-U130	 1B-560
1000-U131	 1B-560

1000-U132	 1B-560
1000-U133	 1B-560
1000-U134	 1B-140
1000-U134	 8A-220
1000-U135	 1B-140
1000-U135	 8A-220
1000-U136	 1B-140
1000-U136	 8A-220
1000-U137	 1B-140
1000-U137	 8A-220
1000-U138	 1B-140
1000-U138	 8A-220
1000-U139	 8A-320
1000-U140	 8A-320
1000-U141	 1C-620
1000-U141	 1C-620
1000-U141	 3ZB-120
1000-U141	 8A-360
1000-U142	 1B-140
1000-U143B	 1B-820
1000-U144-L	 1C-620
1000-U144-L	 3ZB-120
1000-U149	 1B-540
1000-U150	 1B-540
1000-U150-PH	 1B-540
1000-U150-PH	 8A-260
1000-U151	 1B-540
1000-U151-PH	 1B-540
1000-U151-PH	 8A-260
1000-U152	 1B-540
1000-U153	 1B-540
1000-U154	 1B-540
1000-U155	 1B-140
1000-U155-D	 1B-120
1000-U155-G	 1B-140
1000-U156	 8A-220
1000-U157	 1B-240
1000-U158	 1B-240
1000-U159	 1B-240
1000-U160	 1B-240
1000-U164	 1B-140
1000-U164	 1B-240
1000-U165	 1B-140
1000-U165	 1B-240
1000-U166	 1B-140
1000-U166	 1B-240
1000-U167	 1C-120
1000-U167	 3YB-440
1000-U168	 1B-140
1000-U169	 1B-140
1000-U182	 1B-140
1000-U183	 1B-140
1000-U183	 8A-220
1000-U184-N	 1B-140
1000-U184-N2	 1B-120
1000-U185-N	 1B-140
1000-U185-N2	 1B-120
1000-U186-N	 1B-140
1000-U186-N2	 1B-120
1000-U187-N	 1B-140
1000-U187-N2	 1B-120
1000-U188-N	 1B-140
1000-U188-N2	 1B-120
1000-U189	 1B-620
1000-U194	 1B-140
1000-U195	 1B-140
1000-U196-N	 1B-140
1000-U196-N2	 1B-120
1000-U197	 1B-140
1000-U198	 1B-140
1000-U198	 1B-240
1000-U202-01	 1B-320
1000-U204-01	 1B-320
1000-U206-01	 1B-320
1000-U208-01	 1B-320
1000-U210-01	 1B-320
1000-U212-01	 1B-320
1000-U214-01	 1B-320

1000-U216-01	 1B-320
1000-U218-01	 1B-320
1000-U219	 1B-140
1000-U219-G	 1B-140
1000-U220	 1B-140
1000-U220-G	 1B-140
1000-U221	 1B-140
1000-U221-G	 1B-140
1000-U222	 1B-140
1000-U222-G	 1B-140
1000-U223	 1B-140
1000-U223-G	 1B-140
1000-U224	 1B-140
1000-U224-G	 1B-140
1000-U225	 1B-140
1000-U226	 1B-140
1000-U227	 1B-140
1000-U228	 1B-140
1000-U229	 1B-140
1000-U230	 1B-140
1000-U231	 1B-240
1000-U232	 1B-240
1000-U233	 1B-240
1000-U234	 1B-240
1000-U235-N	 1C-180
1000-U235-NPH	 1C-180
1000-U235-NPH	 8A-340
1000-U236-N	 1C-180
1000-U236-NPH	 1C-180
1000-U236-NPH	 8A-340
1000-U237	 1B-540
1000-U238	 1B-540
1000-U239	 1B-540
1000-U240	 1B-540
1000-U241	 1B-540
1000-U242	 1B-540
1000-U246	 1B-140
1000-U247	 1B-240
1000-U248	 1B-140
1000-U249	 1B-140
1000-U250	 1B-240
1000-U252-01	 1B-320
1000-U254-01	 1B-320
1000-U256-01	 1B-320
1000-U258-01	 1B-320
1000-U260-01	 1B-320
1000-U262-01	 1B-320
1000-U264-01	 1B-320
1000-U266-01	 1B-320
1000-U268-01	 1B-320
1000-U269	 1B-540
1000-U270	 1B-540
1000-U271	 1B-540
1000-U272	 1B-540
1000-U273	 1B-540
1000-U274	 1B-540
1000-U275	 1B-540
1000-U276	 1B-540
1000-U277	 1B-540
1000-U278	 1B-540
1000-U279	 1B-540
1000-U280	 1B-540
1000-U281	 1B-540
1000-U282	 1B-540
1000-U283	 1B-540
1000-U284	 1B-540
1000-U285	 1B-540
1000-U286	 1B-540
1000-U315-N	 1C-180
1000-U316-N	 1C-180
1000-U317	 1B-140
1000-U318	 1B-140
1000-U322	 1B-140
1000-U323	 1B-140
1000-U324	 1B-140
1000-U325	 1B-140
1000-U326	 1B-140
1000-U327	 1B-140
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1000-U328	 1B-140
1000-U329	 1B-140
1000-U330	 1B-140
1000-U331	 1B-140
1000-U332	 1B-140
1000-U333	 1B-140
1000-U334	 1B-140
1000-U334	 8A-220
1000-U335	 1B-140
1000-U335	 8A-220
1000-U336	 1B-140
1000-U337	 1B-560
1000-U338	 1B-560
1000-U339	 1B-560
1000-U340	 1B-560
1000-U341	 1B-560
1000-U342	 1B-560
1000-U343	 1B-540
1000-U344	 1B-540
1000-U345	 1B-540
1000-U346	 1B-540
1000-U347	 1B-540
1000-U348	 1B-540
1000-U349	 1B-760
1000-U350	 1B-760
1000-U351	 1B-140
1000-U351	 8A-220
1000-U352	 1B-140
1000-U352	 8A-220
1000-U353	 1B-580
1000-U354	 1B-580
1000-U355	 1B-580
1000-U356	 1B-580
1000-U357	 1B-580
1000-U358	 1B-580
1000-U359	 1B-580
1000-U360	 1B-580
1000-U361	 1B-580
1000-U362	 1B-580
1000-U363	 1B-580
1000-U364	 1B-580
1000-U365	 1B-580
1000-U366	 1B-580
1000-U367	 1B-580
1000-U368	 1B-580
1000-U369	 1B-580
1000-U370	 1B-580
1000-U371	 1B-580
1000-U372	 1B-560
1000-U373	 1B-560
1000-U374	 1B-560
1000-U375	 1B-560
1000-U376	 1B-560
1000-U377	 1B-560
1000-U378	 1B-560
1000-U379	 1B-560
1000-U380	 1B-560
1000-U381	 1B-560
1000-U382	 1B-560
1000-U383	 1B-560
1000-U384	 1B-560
1000-U385	 1B-560
1000-U386	 1B-560
1000-U387	 1B-560
1000-U388	 1B-560
1000-U389	 1B-560
1000-U390	 1B-580
1000-U391	 1B-580
1000-U392	 1B-580
1000-U393	 1B-580
1000-U394	 1B-580
1000-U395	 1B-620
1000-U396	 1B-620
1000-U397	 1B-620
1000-U398	 1B-620
1000-U399	 1B-620
1000-U400	 1B-620
1000-U401	 1B-620

1000-U402	 1B-620
1000-U403	 1B-540
1000-U404	 1B-540
1000-U405	 1B-540
1000-U406	 1B-540
1000-U407	 1B-540
1000-U408	 1B-540
1000-U409	 1B-540
1000-U410	 1B-540
1000-U411	 1B-540
1000-U412	 1B-540
1000-U413	 1B-540
1000-U414	 1B-540
1000-U415	 1B-540
1000-U416	 1B-540
1000-U417	 1B-540
1000-U418	 1B-540
1000-U419	 1B-540
1000-U420	 1B-540
1000-U422	 1B-620
1000-U423	 1B-620
1000-U426	 1B-860
1000-U427	 1B-860
1000-U429-01	 1B-680
1000-U429-01PH	 1B-680
1000-U429-01PH	 8A-270
1000-U431	 1B-860
1000-U431-01	 1B-860
1000-U431-PF	 1B-860
1000-U431-PF	 8A-290
1000-U432	 1B-860
1000-U434	 1B-620
1000-U435	 1B-620
1000-U436	 1B-680
1000-U437	 1B-680
1000-U438	 1B-680
1000-U439	 1B-680
1000-U499	 1B-860
1000-U500	 1B-860
1000-U501	 1B-620
1000-U502	 1B-620
1000-U504	 1B-140
1000-U505	 1B-140
1000-U506	 1B-140
1000-U507	 1B-140
1000-U509	 1B-140
1000-U510	 1B-140
1000-U510	 8A-220
1000-U512	 1B-540
1000-U513	 1B-540
1000-U514	 1B-540
1000-U515	 1B-540
1000-U516	 1B-540
1000-U517	 1B-540
1000-U518	 1B-540
1000-U519	 1B-540
1000-U520	 1B-540
1000-U521	 1B-540
1000-U522	 1B-540
1000-U523	 1B-540
1000-U524	 1B-540
1000-U525	 1B-540
1000-U526	 1B-540
1000-U527	 1B-540
1000-U528	 1B-540
1000-U529	 1B-540
1000-U530	 1B-140
1000-U530	 8A-220
1000-U531	 1B-140
1000-U531	 8A-220
1000-U532	 1B-140
1000-U532	 8A-220
1000-U533	 1B-140
1000-U533	 8A-220
1000-U534	 1B-140
1000-U534	 8A-220
1000-U535	 1B-140
1000-U536	 1B-140

1000-U536	 8A-220
1000-U537	 1B-140
1000-U537	 8A-220
1000-U538-L	 1C-620
1000-U538-L	 3ZB-120
1000-U538-L	 8A-360
1000-U539	 1B-240
1000-U540	 1B-240
1000-U541	 1B-240
1000-U542	 1B-240
1000-U543	 1B-240
1000-U544-23	 3YB-420
1000-U544-23	 3YC-120
1000-U544-23	 3YC-140
1000-U544-25	 3YB-420
1000-U544-25	 3YC-120
1000-U544-25	 3YC-140
1000-U544-27	 3YB-420
1000-U544-27	 3YC-120
1000-U544-27	 3YC-140
1000-U544-29	 3YB-420
1000-U544-29	 3YC-120
1000-U544-29	 3YC-140
1000-U544-31	 3YB-420
1000-U544-31	 3YC-120
1000-U544-31	 3YC-140
1000-U544-35	 3YB-420
1000-U544-35	 3YC-120
1000-U544-35	 3YC-140
1000-U544-38	 3YB-420
1000-U544-38	 3YC-120
1000-U544-38	 3YC-140
1000-U545-23	 3YB-420
1000-U545-23	 3YC-120
1000-U545-23	 3YC-140
1000-U545-25	 3YB-420
1000-U545-25	 3YC-120
1000-U545-25	 3YC-140
1000-U545-27	 3YB-420
1000-U545-27	 3YC-120
1000-U545-27	 3YC-140
1000-U545-29	 3YB-420
1000-U545-29	 3YC-120
1000-U545-29	 3YC-140
1000-U545-31	 3YB-420
1000-U545-31	 3YC-120
1000-U545-31	 3YC-140
1000-U545-35	 3YB-420
1000-U545-35	 3YC-120
1000-U545-35	 3YC-140
1000-U545-38	 3YB-420
1000-U545-38	 3YC-120
1000-U545-38	 3YC-140
1000-U546	 1B-560
1000-U547	 1B-560
1000-U548	 1B-560
1000-U549	 1B-560
1000-U550	 1B-560
1000-U551	 1B-560
1000-U552	 1B-560
1000-U553	 1B-560
1000-U554	 1B-560
1000-U555	 1B-560
1000-U556	 1B-560
1000-U557	 1B-560
1000-U558	 1B-560
1000-U559	 1B-560
1000-U560	 1B-560
1000-U561	 1B-560
1000-U562	 1B-560
1000-U563	 1B-560
1000-U564	 1B-560
1000-U565	 1B-560
1000-U566	 1B-560
1000-U567	 1B-560
1000-U568	 1B-560
1000-U569	 1B-560
1000-U570	 1B-580

1000-U571	 1B-580
1000-U572	 1B-580
1000-U573	 1B-580
1000-U574	 1B-580
1000-U575	 1B-580
1000-U576	 1B-580
1000-U577	 1B-580
1000-U578	 1B-580
1000-U579	 1B-580
1000-U580	 1B-580
1000-U581	 1B-580
1000-U582	 1B-580
1000-U583	 1B-580
1000-U584	 1B-580
1000-U585	 1B-580
1000-U586	 1B-580
1000-U587	 1B-580
1000-U588	 1B-580
1000-U589	 1B-580
1000-U590	 1B-580
1000-U591	 1B-580
1000-U592	 1B-580
1000-U593	 1B-580
1000-U594	 1B-560
1000-U595	 1B-560
1000-U596	 1B-560
1000-U597	 1B-560
1000-U598	 1B-560
1000-U599	 1B-560
1000-U600	 1B-560
1000-U601	 1B-560
1000-U602	 1B-560
1000-U603	 1B-560
1000-U604	 1B-560
1000-U605	 1B-560
1000-U606	 1B-560
1000-U607	 1B-560
1000-U608	 1B-560
1000-U609	 1B-560
1000-U610	 1B-560
1000-U611	 1B-560
1000-U612	 1B-580
1000-U613	 1B-580
1000-U614	 1B-580
1000-U615	 1B-580
1000-U616	 1B-580
1000-U617	 1B-580
1000-U618	 1B-580
1000-U619	 1B-580
1000-U620	 1B-580
1000-U621	 1B-580
1000-U622	 1B-580
1000-U623	 1B-580
1000-U624	 1B-580
1000-U625	 1B-580
1000-U626	 1B-580
1000-U627	 1B-580
1000-U628	 1B-580
1000-U629	 1B-580
1000-U630	 1B-140
1000-U630	 8A-220
1000-U631	 1B-140
1000-U631	 8A-220
1000-U632	 3YB-420
1000-U632	 3YC-120
1000-U632	 3YC-140
1000-U633	 1B-540
1000-U634	 1B-540
1000-U635	 1B-540
1000-U636	 1B-540
1000-U637	 1B-540
1000-U638	 1B-540
1000-U639	 1B-540
1000-U640	 1B-540
1000-U641	 1B-540
1000-U642	 1B-540
1000-U643	 1B-540
1000-U644	 1B-540
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1000-U645	 1B-540
1000-U646	 1B-540
1000-U647	 1B-540
1000-U648	 1B-540
1000-U649	 1B-540
1000-U650	 1B-540
1000-U652-01	 1B-320
1000-U653	 1B-840
1000-U655-01	 1B-320
1000-U656	 1B-620
1000-U657	 1B-620
1000-U658	 1B-580
1000-U658	 8A-260
1000-U659	 1B-620
1000-U660	 1B-620
1000-U661-23	 3YB-420
1000-U661-23	 3YC-120
1000-U661-23	 3YC-140
1000-U661-25	 3YB-420
1000-U661-25	 3YC-120
1000-U661-25	 3YC-140
1000-U661-27	 3YB-420
1000-U661-27	 3YC-120
1000-U661-27	 3YC-140
1000-U661-29	 3YB-420
1000-U661-29	 3YC-120
1000-U661-29	 3YC-140
1000-U661-31	 3YB-420
1000-U661-31	 3YC-120
1000-U661-31	 3YC-140
1000-U661-35	 3YB-420
1000-U661-35	 3YC-120
1000-U661-35	 3YC-140
1000-U661-38	 3YB-420
1000-U661-38	 3YC-120
1000-U661-38	 3YC-140
1000-U661-40	 3YB-420
1000-U661-40	 3YC-120
1000-U661-40	 3YC-140
1000-U662-23	 3YB-420
1000-U662-23	 3YC-120
1000-U662-23	 3YC-140
1000-U662-25	 3YB-420
1000-U662-25	 3YC-120
1000-U662-25	 3YC-140
1000-U662-27	 3YB-420
1000-U662-27	 3YC-120
1000-U662-27	 3YC-140
1000-U662-29	 3YB-420
1000-U662-29	 3YC-120
1000-U662-29	 3YC-140
1000-U662-31	 3YB-420
1000-U662-31	 3YC-120
1000-U662-31	 3YC-140
1000-U662-35	 3YB-420
1000-U662-35	 3YC-120
1000-U662-35	 3YC-140
1000-U662-38	 3YB-420
1000-U662-38	 3YC-120
1000-U662-38	 3YC-140
1000-U662-40	 3YB-420
1000-U662-40	 3YC-120
1000-U662-40	 3YC-140
1000-U663	 3YB-420
1000-U663	 3YC-120
1000-U663	 3YC-140
1000-U664	 1B-560
1000-U664	 8A-260
1000-U665	 1B-540
1000-U665	 8A-260
1000-U666	 1B-160
1000-U667	 1B-160
1000-U675	 1B-160
1000-U676	 1B-160
1000-U677	 1B-160
1000-U678	 1B-160
1000-U679	 1B-160
1000-U680	 1B-160

1000-U681	 1C-170
1000-U682	 1C-170
1000-U683	 1C-170
1000-U684	 1C-170
1000-U685	 1C-170
1000-U686	 1C-170
1000-U687	 1B-320
1000-U688	 1B-320
1000-U689	 1B-320
1000-U690	 1B-320
1000-U691	 1B-320
1000-U692	 1B-320
1000-U693	 1B-320
1000-U694	 1B-320
1000-U695	 1B-160
1000-U696	 1B-160
1000-U709	 1B-160
1000-U710-01	 1B-320
1000-U710-01	 8A-240
1000-U711	 1B-160
1000-U712-01	 1B-320
1000-U712-01	 8A-240
1000-U713-01	 1B-320
1000-U714-01	 1B-320
1000-U714-01	 8A-240
1000-U715-01	 1B-320
1000-U715-01	 8A-240
1000-U716-01	 1B-320
1000-U716-01	 8A-240
1000-U717-01	 1B-320
1000-U717-01	 8A-240
1000-U718-01	 1B-320
1000-U718-01	 8A-240
1000-U719-01	 1B-320
1000-U719-01	 8A-240
1000-U720-01	 1B-320
1000-U720-01	 8A-240
1000-U721-01	 1B-320
1000-U721-01	 8A-240
1000-U722-01	 1B-320
1000-U722-01	 8A-240
1000-U723-01	 1B-320
1000-U723-01	 8A-240
1000-U724-01	 1B-320
1000-U724-01	 8A-240
1000-U725	 1B-320
1000-U725	 8A-240
1000-U726	 1B-320
1000-U726	 8A-240
1000-U727	 1B-320
1000-U727	 8A-240
1000-U728	 1B-320
1000-U728	 8A-240
1000-U729	 1B-140
1000-U729	 8A-220
1000-U732-01	 1B-320
1000-U733-01	 1B-320
1000-U734	 1B-680
1000-U735	 1B-680
1000-U736	 1B-140
1000-U737	 1B-140
1000-U738	 1B-140
1000-U739	 1B-140
1000-U740	 1B-760
1000-U740-01	 1B-760
1000-U742	 1B-380
1000-U743	 1B-380
1000-U744	 1B-720
1000-U745	 1B-720
1000-U746-01	 1B-340
1000-U747	 1B-340
1000-U748	 1B-220
1000-U748-01	 1B-235
1000-U748-01	 8A-230
1000-U749	 1B-220
1000-U749-01	 1B-235
1000-U749-01	 8A-230
1000-U750	 1B-220

1000-U751	 1B-380
1000-U752	 1B-380
1000-U753	 1B-540
1000-U754	 1B-540
1000-U755	 1B-220
1000-U755-01	 1B-235
1000-U755-01	 8A-230
1000-U755-02	 1B-236
1000-U755-02	 8A-232
1000-U757	 1B-140
1000-U757-01	 1B-140
1000-U762	 1B-720
1000-U763	 1B-720
1000-U764	 1B-720
1000-U765	 1B-720
1000-U768	 1B-840
1000-U769	 1B-140
1000-U769	 1B-360
1000-U769	 1B-760
1000-U769	 1B-840
1000-U769	 1B-860
1000-U769	 8A-220
1000-U769	 8A-290
1000-U770	 1B-640
1000-U771	 1B-640
1000-U773	 1B-520
1000-U773-01	 1B-520
1000-U774	 1B-520
1000-U774-01	 1B-520
1000-U775	 1B-520
1000-U775-01	 1B-520
1000-U776	 1C-120
1000-U776-PH	 1C-120
1000-U776-PH	 8A-340
1000-U777	 1B-220
1000-U777-01	 1B-235
1000-U777-01	 8A-230
1000-U778	 12A-220
1000-U779	 12A-222
1000-U780	 12A-224
1000-U781	 12A-224
1000-U781-V	 12A-224
1000-U783	 1B-220
1000-U784	 1B-232
1000-U785	 1B-232
1000-U786	 1B-222
1000-U787	 1B-232
1000-U788	 1B-232
1000-U789	 1B-232
1000-U790	 1B-232
1000-U791	 1B-232
1000-U792	 1B-232
1000-U793	 1B-232
1000-U794	 1B-222
1000-U794-IA	 1B-222
1000-U795	 1B-220
1000-U796	 1B-220
1000-U797	 1B-222
1000-U798	 1B-220
1000-U799	 1B-222
1000-U800	 1B-220
1000-U801	 1B-222
1000-U802	 1B-222
1000-U803	 1B-222
1000-U804	 1B-222
1000-U805	 1B-220
1000-U806	 1B-222
1000-U807	 1B-220
1000-U808	 1B-222
1000-U809	 1B-220
1000-U810	 1B-222
1000-U811	 1B-220
1000-U812	 1B-222
1000-U813	 1B-222
1000-U814	 1B-222
1000-U816	 1B-222
1000-U817-01PH	 1B-330
1000-U817-01PH	 8A-242

1000-U817-02IA	 1B-330
1000-U817-03IA	 1B-330
1000-U817-03PH	 1B-330
1000-U817-03PH	 8A-242
1000-U817-04IA	 1B-330
1000-U817-05IA	 1B-330
1000-U817-05PH	 1B-330
1000-U817-05PH	 8A-242
1000-U817-07PH	 1B-330
1000-U817-07PH	 8A-242
1000-U817-16IA	 1B-330
1000-U817-17IA	 1B-330
1000-U817-23IA	 1B-330
1000-U817-24PH	 1B-330
1000-U817-24PH	 8A-242
1000-U818-02IA	 1B-332
1000-U818-03IA	 1B-332
1000-U818-04IA	 1B-332
1000-U818-05IA	 1B-332
1000-U819-01IA	 1B-332
1000-U819-02IA	 1B-332
1000-U819-03IA	 1B-332
1000-U819-04IA	 1B-332
1000-U820	 1B-230
1000-U821	 1B-230
1000-U822	 1B-230
1000-U823	 1B-230
1000-U824	 1B-230
1000-U825	 1B-230
1000-U826	 1B-230
1000-U827	 1B-230
1000-U828	 1B-230
1000-U829	 2A-180
1000-U830	 1B-222
1000-U831	 1B-220
1000-U831-IA	 1B-220
1000-U832	 1B-222
1000-U832-IA	 1B-222
1000-U833	 1B-220
1000-U834-LIPH	 1B-235
1000-U834-LIPH	 8A-230
1000-U834-REPH	 1B-235
1000-U834-REPH	 8A-230
1000-U835	 1B-335
1000-U836	 1E-520
1000-U837	 1B-850
1000-U838	 1B-835
1000-U838	 8A-290
1000-U841	 1B-140
1000-U842	 1B-690
1000-U842	 8A-276
1000-U844	 1B-520
1000-U845	 1B-520
1000-U846	 1B-237
1000-U846-IA	 1B-237
1000-U847	 1B-237
1000-U847-IA	 1B-237
1000-U848	 1B-237
1000-U848-IA	 1B-237
1000-U852	 1B-210
1000-U852-IA	 1B-210
1000-U852-PH	 1B-210
1000-U852-PH	 8A-225
1000-U853	 1B-210
1000-U853-PH	 1B-210
1000-U853-PH	 8A-225
1000-U854	 1B-210
1000-U854-PH	 1B-210
1000-U854-PH	 8A-225
1000-U855	 1B-210
1000-U855-PH	 1B-210
1000-U855-PH	 8A-225
1000-U856	 1B-210
1000-U856-PH	 1B-210
1000-U856-PH	 8A-225
1000-U857	 1B-690
1000-U858	 1C-170
1000-U859-PH	 1B-210
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1000-U859-PH	 8A-225
1000-U860	 1B-650
1000-U860	 8A-274
1000-U861	 1B-837
1000-U861	 8A-285
1000-U862	 1B-837
1000-U862	 8A-285
1000-U864-IA	 1B-210
1000-U864-PH	 1B-210
1000-U864-PH	 8A-225
1000-U865-LIPH	 1B-233
1000-U865-LIPH	 8A-227
1000-U865-REPH	 1B-233
1000-U865-REPH	 8A-227
	
1001-11	 1C-620
1001-12	 1C-620
1001-13	 1C-620
1001-14	 1C-620
1001-15	 1C-620
1001-16	 1C-620
1001-17	 1C-620
1001-18	 2B-120
1001-18	 2B-120
1001-18	 2B-130
1001-18	 2B-135
1001-18	 2B-180
1001-18	 2B-180
1001-19	 2B-120
1001-19	 2B-120
1001-19	 2B-130
1001-19	 2B-135
1001-20	 1C-640
1001-21	 1C-640
1001-22	 1C-640
1001-23	 2B-160
1001-24	 2B-160
1001-25	 2B-160
1001-26	 2B-160
1001-27	 2B-160
1001-28	 2B-160
1001-28	 2B-180
1001-28	 2B-180
1001-29	 2B-160
1001-29	 2B-180
1001-29	 2B-180
1001-30	 2B-160
1001-31	 2B-160
1001-32	 2B-160
1001-33	 2B-160
1001-33	 2B-180
1001-33	 2B-180
1001-34	 2B-160
1001-35	 2B-160
1001-36	 2B-160
1001-45	 2A-120
1001-46	 2A-120
1001-47	 2A-120
1001-48	 2A-120
1001-49	 2A-120
1001-50	 2A-120
1001-50	 3A-220
1001-65	 2A-180
1001-69	 2A-180
1001-70	 2A-180
1001-71	 2A-180
1001-72	 2A-180
1001-73	 2A-180
	
1001-U1	 2B-135
1001-U2	 2B-135
1001-U9	 2B-180
1001-U9	 2B-180
1001-U10	 2B-180
1001-U10	 2B-180
1001-U11	 1C-640
1001-U11	 3ZC-220
1001-U12	 1C-640

1001-U12	 3ZC-220
1001-U13	 2A-120
1001-U14	 2A-120
1001-U15	 2A-120
1001-U16	 2A-120
1001-U17	 2A-120
1001-U18	 2A-120
1001-U19	 2B-120
1001-U20	 2B-120
1001-U21	 2A-180
1001-U22	 2A-180
1001-U23	 2A-180
1001-U24	 2A-120
1001-U25	 2A-120
1001-U26	 2A-120
1001-U27	 2A-120
1001-U28	 2A-120
1001-U29	 2A-120
1001-U30	 2B-120
1001-U31	 2B-120
1001-U32	 2A-120
1001-U33	 2A-120
1001-U40	 1C-640
1001-U40	 3ZC-220
1001-U41	 1C-640
1001-U41	 3ZC-220
1001-U47	 1C-630
1001-U47	 3ZC-210
	
1002-04	 2B-120
1002-05	 2B-120
	
1002-U1	 2B-120
	
1003-01	 5A-120
1003-02	 5A-120
1003-03	 5A-120
1003-04	 5A-120
1003-07	 5A-140
1003-11-N	 5A-120
1003-11-N9	 5B-140
1003-12-N	 5A-120
1003-12-N9	 5B-140
1003-13-N	 5A-120
1003-14-N	 5A-120
1003-15-N	 5A-120
1003-24-N	 5A-120
	
1004-01	 12B-120
1004-02	 12B-120
1004-03	 12B-120
1004-04	 12B-120
1004-05	 12B-120
1004-06	 12B-120
1004-17	 12B-120
1004-18	 12B-120
1004-19	 12B-120
1004-20	 12B-120
1004-20	 1A-120
1004-21	 12B-120
1004-21	 1A-120
1004-21	 1A-420
1004-24	 12B-120
1004-26	 12B-120
1004-29	 12B-120
1004-29-01	 1B-360
1004-30	 12B-120
1004-31	 12B-120
1004-33	 12B-120
1004-33-01	 1B-720
1004-34	 12B-120
1004-34	 1A-420
1004-34-01	 1B-720
1004-35	 12B-120
1004-36	 12B-120
1004-36	 1A-420
1004-37	 12B-120
1004-38	 12B-120

1004-39	 12B-120
1004-41	 12B-120
1004-42	 12B-120
1004-44-01AA	 3AB-120	
1004-44-01AA	 3AB-160
1004-45	 1B-340
1004-48	 12B-120
1004-49	 12B-120
1004-51	 12B-120
1004-52	 12B-120
1004-53	 1B-835
1004-53	 1B-837
1004-53	 8A-285
1004-53	 8A-290
1004-54	 12B-120
	
1005-U1	 2B-160
1005-U2	 2B-160
1005-U3	 2B-160
1005-U4	 2B-160
1005-U5	 2B-160
1005-U6	 2B-160
	
1006-U1	 4B-120
1006-U1-PC	 4B-120
1006-U1-PC	 8B-320
	
1007-U1	 4B-120
1007-U2	 4B-120
	
1010-01	 5A-540
1010-02	 5A-520
1010-03	 5A-520
1010-03-01	 5A-520
1010-04-01	 5A-520
1010-04-02	 5A-520
1010-05	 5A-540
1010-06	 5A-560
1010-06-01	 5A-560
1010-08	 5A-560
1010-09	 5A-540
1010-10	 5A-520
1010-11	 5A-560
1010-11-01	 5A-560
1010-12	 5A-540
	
1011-05	 5A-220
1011-05-09	 5B-120
1011-05-E	 5C-120
1011-06	 5A-260
1011-06-09	 5B-120
1011-06-E	 5C-120
1011-08	 5A-300
1011-09	 5A-240
1011-09-09	 5B-140
1011-09-E	 5C-120
1011-10	 5A-220
1011-10-09	 5B-120
1011-10-E	 5C-120
1011-12	 5A-280
1011-15	 5A-220
1011-16	 5A-260
1011-17	 5A-300
1011-18	 5A-240
1011-19	 5A-280
1011-20	 5A-260
1011-21	 5A-240
1011-22	 5A-280
1011-23	 5A-260
1011-24	 5A-220
1011-25	 5A-260
1011-26	 5A-300
1011-27	 5A-340
1011-29	 5A-360
1011-30	 5A-340
1011-31	 5A-360
1011-32	 5A-360
1011-33	 5A-320

1011-34	 5A-240
1011-35	 5A-320
1011-36	 5A-340
1011-37	 5A-360
1011-40	 5A-320
1011-41	 5A-300
1011-44	 5A-320
1011-45	 5A-280
1011-46	 5A-300
1011-47	 5A-220
1011-48	 5A-300
1011-49	 5A-220
1011-50	 5A-220
	
1012-05	 1A-420
1012-06-JG	 1A-420
1012-08	 1A-420
	
1012-U1	 1A-420
1012-U2	 1A-420
1012-U3	 1A-420
1012-U4	 1A-420
	
1013-U1	 12D-420
1013-U2	 12D-420
1013-U3	 12D-420
1013-U4	 12D-420
1013-U5	 12D-420
	
1016-13	 5A-440
1016-14	 5A-440
1016-15	 5A-440
1016-16	 5A-440
1016-17	 5A-440
1016-18	 5A-440
1016-19	 5A-440
1016-20	 5A-440
1016-21	 5A-440
1016-22	 5A-440
1016-23	 5A-440
1016-24	 5A-440
1016-61	 5A-440
1016-62	 5A-440
1016-63	 5A-440
1016-64	 5A-440
1016-65	 5A-440
1016-66	 5A-440
1016-67	 5A-440
1016-68	 5A-440
1016-69	 5A-440
1016-70	 5A-440
1016-71	 5A-440
1016-72	 5A-440
1016-75	 5A-440
1016-76	 5A-440
1016-77	 5A-440
1016-78	 5A-440
1016-79	 5A-440
1016-80	 5A-440
1016-81	 5A-440
1016-82	 5A-440
1016-83	 5A-440
1016-84	 5A-440
1016-85	 5A-440
1016-86	 5A-440
1016-87	 5A-440
1016-88	 5A-440
1016-89	 5A-440
1016-90	 5A-440
1016-91	 5A-440
1016-92	 5A-440
1016-93	 5A-440
1016-94	 5A-440
1016-95	 5A-440
1016-96	 5A-440
1016-97	 5A-440
1016-98	 5A-440
1016-99	 5A-440
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1016-100	 5A-440
1016-101	 5A-440
1016-102	 5A-440
1016-103	 5A-440
1016-104	 5A-440
1016-105	 5A-440
1016-106	 5A-440
1016-107	 5A-440
1016-108	 5A-440
1016-109	 5A-440
1016-110	 5A-440
1016-111	 5A-440
1016-112	 5A-440
1016-113	 5A-440
1016-114	 5A-440
1016-115	 5A-440
1016-116	 5A-440
1016-117	 5A-440
1016-118	 5A-440
1016-119	 5A-440
1016-120	 5A-440
1016-121	 5A-440
1016-122	 5A-440
1016-123	 5A-440
1016-124	 5A-440
1016-125	 5A-440
1016-126	 5A-440
1016-127	 5A-440
1016-128	 5A-440
1016-129	 5A-440
1016-130	 5A-440
1016-131	 5A-440
1016-132	 5A-440
1016-133	 5A-440
1016-134	 5A-440
1016-135	 5A-440
1016-136	 5A-440
1016-137	 5A-440
1016-138	 5A-440
1016-139	 5A-440
1016-140	 5A-440
1016-141	 5A-440
1016-142	 5A-440
1016-143	 5A-440
1016-144	 5A-440
1016-145	 5A-440
1016-146	 5A-440
1016-147	 5A-440
1016-148	 5A-440
1016-149	 5A-440
1016-150	 5A-440
1016-151	 5A-440
1016-152	 5A-440
1016-153	 5A-440
1016-154	 5A-440
1016-155	 5A-440
1016-156	 5A-440
1016-157	 5A-440
1016-158	 5A-440
1016-159	 5A-440
1016-160	 5A-440
1016-161	 5A-440
1016-162	 5A-440
1016-163	 5A-440
1016-164	 5A-440
1016-165	 5A-440
1016-166	 5A-440
1016-167	 5A-440
1016-168	 5A-440
1016-169	 5A-440
1016-170	 5A-440
1016-171	 5A-440
1016-172	 5A-440
1016-173	 5A-440
1016-174	 5A-440
1016-175	 5A-440
1016-176	 5A-440
1016-177	 5A-440

1016-178	 5A-440
1016-179	 5A-440
1016-180	 5A-440
1016-181	 5A-440
1016-182	 5A-440
1016-183	 5A-440
1016-184	 5A-440
1016-185	 5A-440
1016-186	 5A-440
1016-187	 5A-440
1016-188	 5A-440
1016-189	 5A-440
1016-190	 5A-440
1016-191	 5A-440
1016-192	 5A-440
1016-193	 5A-440
1016-194	 5A-440
1016-220-127E	 5C-120
1016-220-220E	 5C-120
1016-220-254E	 5C-120
	
1017-14	 2B-140
1017-15	 2B-140
	
1018-U1	 12D-120
	
1019-U1	 1C-620
	
1022-01-02	 1A-120
1022-05-JB	 12E-140
1022-07	 1A-120
1022-07	 1A-140
1022-07-PC	 1A-120
1022-07-PC	 8A-120
1022-08	 1A-120
1022-08	 1A-140
1022-08-PC	 1A-120
1022-08-PC	 8A-120
1022-09	 1A-120
1022-10	 1A-120
1022-11-JB	 12E-140
1022-11-01KA	 12E-140
1022-20	 1A-120
1022-20	 1A-140
1022-20-PC	 1A-120
1022-20-PC	 8A-120
1022-23-01	 1A-120
1022-49	 1A-240
1022-50	 1A-240
1022-51	 1A-240
1022-54-01	 1A-320
1022-54-02	 1A-320
1022-54-03	 1A-320
1022-990	 1A-120
1022-991	 1A-120
1022-991	 8A-120
	
1022-U1	 1A-120
1022-U2	 1A-120
1022-U3	 1A-120
1022-U4	 1A-120
1022-U8	 1A-120
1022-U9	 1A-120
1022-U10	 1A-160
1022-U11	 1A-160
1022-U12	 1A-160
1022-U13	 1A-160
1022-U14	 1A-160
1022-U15	 1A-160
1022-U16	 1A-160
1022-U17	 1A-160
1022-U18	 1A-160
1022-U19	 1A-160
1022-U20	 1A-160
1022-U21	 1A-160
1022-U22	 1A-160
1022-U23	 1A-160
1022-U24	 1A-160

1022-U25	 1A-160
1022-U26	 1A-160
1022-U27	 1A-160
1022-U29	 1A-140
1022-U30	 1A-140
1022-U31	 1A-140
1022-U32	 1A-140
1022-U33	 1A-140
1022-U34	 1A-140
1022-U37	 1A-140
1022-U38	 1A-140
1022-U39	 1A-140
1022-U40	 1A-140
1022-U41	 1A-140
1022-U42	 1A-140
1022-U43	 1A-120
1022-U44	 1A-120
1022-U45	 1A-120
1022-U46	 1A-120
1022-U47	 1A-120
1022-U48	 1A-140
1022-U49	 1A-140
1022-U50	 1A-140
1022-U51	 1A-140
1022-U52	 1A-140
1022-U53	 1A-140
1022-U54	 1A-140
1022-U55	 1A-140
1022-U56	 1A-140
1022-U57	 1A-140
1022-U58	 1A-140
1022-U59	 1A-140
1022-U60	 1A-120
1022-U60	 8A-120
1022-U61	 1A-120
1022-U61	 8A-120
1022-U62	 1A-120
1022-U62	 8A-120
1022-U63	 1A-120
1022-U63	 8A-120
1022-U64	 1A-120
1022-U64	 8A-120
1022-U65	 1A-160
1022-U66	 1A-160
1022-U67	 1A-160
1022-U68	 1A-160
1022-U69	 1A-160
1022-U70	 1A-160
1022-U71	 1A-120
1022-U72	 1A-120
1022-U73	 1A-120
1022-U74	 1A-120
1022-U75	 1A-120
1022-U76	 1A-120
1022-U77	 1A-120
1022-U78	 1A-120
1022-U82	 1A-120
1022-U83	 1A-220
1022-U83-IA	 1A-220
1022-U84	 1A-220
1022-U84-IA	 1A-220
1022-U85	 1A-220
1022-U85-IA	 1A-220
1022-U86	 1E-320
1022-U89	 1A-320
1022-U90	 1A-320
1022-U91	 1A-320
	
1030-01	 5A-620
1030-02	 5A-620
1030-03	 5A-620
1030-04	 5A-620
1030-05	 5A-620
1030-07	 5A-620
1030-10	 5A-620
	
1030-U1	 5A-620
	

1031-U1	 4A-130
1031-U2	 4A-130
1031-U2	 8B-140
1031-U7	 4A-135
1031-U10	 4A-130
1031-U12	 4A-136
1031-U13	 4A-136
1031-U13	 8B-150
1031-U14	 4A-137
1031-U14	 8B-150
1031-U15	 4A-137
1031-U15	 8B-152
1031-U17-PC	 4A-133
	
1032-U1	 4A-130
1032-U2	 4A-130
1032-U2	 8B-140
1032-U5	 4A-130
1032-U6	 4A-121
	
1033-U1	 4A-300
1033-U2	 4A-300
1033-U3	 4A-300
1033-U4	 4A-300
1033-U5	 4A-300
1033-U7	 4A-300
1033-U8	 4A-300
1033-U9	 4A-300
1033-U11	 4A-300
1033-U13	 4A-300
1033-U14	 4A-300
1033-U15	 4A-300
1033-U16	 4A-300
1033-U17	 4A-300
1033-U18	 4A-300
1033-U20	 4A-300
1033-U21	 4A-300
1033-U22	 4A-300
1033-U24	 4A-300
1033-U26	 4A-300
1033-U27	 4A-300
1033-U28	 4A-300
1033-U29	 4A-300
1033-U30	 4A-300
1033-U31	 4A-300
1033-U32	 4A-300
1033-U33	 4A-300
1033-U34	 4A-300
1033-U35	 4A-300
1033-U36	 4A-300
1033-U37	 4A-300
1033-U38	 4A-300
1033-U39	 4A-300
1033-U40	 4A-300
1033-U41	 4A-300
1033-U42	 4A-300
1033-U44	 4A-295
1033-U45	 8B-165
1033-U46	 8B-165
1033-U47	 8B-165
1033-U48	 8B-165
1033-U49	 8B-165
1033-U50	 8B-165
1033-U51	 8B-165
1033-U52	 8B-165
1033-U55	 4A-300
1033-U56	 4A-300
1033-U57	 4A-300
1033-U58	 4A-300
1033-U60	 4A-300
1033-U61	 4A-300
1033-U63	 4A-300
1033-U64	 4A-300
1033-U70	 4A-300
1033-U70	 8B-162
1033-U71	 4A-300
1033-U71	 8B-162
1033-U72	 4A-300
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1033-U72	 8B-162
1033-U73	 4A-300
1033-U73	 8B-162
1033-U74	 4A-300
1033-U74	 8B-162
1033-U75	 4A-300
1033-U75	 8B-162
1033-U76	 4A-300
1033-U76	 8B-162
1033-U77	 4A-300
1033-U77	 8B-162
1033-U78	 4A-300
1033-U78	 8B-162
1033-U79	 4A-300
1033-U79	 8B-162
	
1034-03	 1C-360
	
1034-U1	 12A-320
1034-U1	 1C-360
	
1035-U1	 4A-260
1035-U2	 4A-260
1035-U3	 4A-260
	
1036-U2	 4A-290
1036-U3	 4A-290
1036-U4	 4A-290
1036-U5	 4A-290
1036-U6	 4A-290
1036-U7	 4A-290
1036-U9	 4A-295
1036-U10	 4A-295
	
1038-01	 5A-140
1038-02	 5A-140
1038-06	 5A-140
1038-07	 5A-160
1038-10	 5A-160
	
1039-36	 4A-260
	
1039-U6	 4A-260
1039-U7	 4A-260
1039-U8	 4A-260
1039-U10	 4B-160
1039-U11	 4B-160
1039-U12	 4A-250
1039-U13	 4B-170
1039-U14	 4B-170
1039-U15	 4B-170
1039-U17	 4A-250
1039-U18	 4B-160
1039-U18	 8B-340
1039-U19	 4A-250
1039-U19	 8B-120
1039-U25	 4B-160
1039-U25	 8B-340
1039-U26	 4A-250
1039-U26	 8B-120
	
1042-U1	 4B-140
	
1043-U1	 4B-140
	
1044-U1	 2B-160
1044-U2	 2B-160
1044-U3	 2B-160
1044-U4	 2B-160
1044-U5	 2B-160
1044-U6	 2B-160
1044-U7	 2B-160
1044-U8	 2B-160
1044-U9	 2B-160
1044-U10	 2B-160
1044-U11	 2B-160
1044-U12	 2B-160
1044-U13	 2B-160

1044-U14	 2B-160
1044-U15	 2B-160
1044-U16	 2B-160
1044-U17	 2B-160
1044-U18	 2B-160
1044-U19	 2B-160
1044-U20	 2B-160
1044-U21	 2B-160
1044-U22	 2B-160
	
1045-01	 6A-120
1045-02	 6A-120
1045-03	 6A-120
1045-04	 6A-120
1045-05	 6A-120
1045-06	 6A-120
1045-07	 6A-120
1045-08	 6A-120
	
1046-U1	 4B-130
1046-U2	 4B-130
1046-U3	 4B-130
1046-U4	 4B-130
1046-U5	 4B-130
1046-U5	 8B-320
	
1047-U2	 12A-240
1047-U3	 12A-240
1047-U4	 12A-240
1047-U5	 12A-240
	
1048-U1	 1B-420
1048-U2	 1B-420
1048-U3	 1B-420
1048-U4	 1B-420
1048-U6	 1B-420
1048-U6-PH	 1B-420
1048-U6-PH	 8A-250
1048-U7	 1B-420
1048-U7-PH	 1B-420
1048-U7-PH	 8A-250
1048-U8	 1B-420
1048-U9	 1B-420
1048-U10	 1B-420
1048-U11	 1B-420
1048-U12	 1B-420
1048-U13	 1B-420
1048-U14	 1B-420
1048-U15	 1B-420
1048-U16	 1B-420
1048-U17	 1B-420
1048-U18	 1B-420
1048-U19	 1B-420
1048-U20	 1B-420
1048-U21	 1B-420
1048-U22	 1B-360
1048-U23	 1B-360
1048-U25	 1B-420
1048-U26	 1B-420
1048-U27	 1B-420
1048-U28	 1B-420
	
1049-19-L	 1C-620
1049-19-L	 3ZB-120
	
1049-U1	 2A-120
1049-U1	 2B-130
1049-U2	 2A-120
1049-U2	 2B-130
1049-U3	 1C-620
1049-U3	 3ZB-120
1049-U4	 1C-620
1049-U4	 3ZB-120
1049-U5	 1C-620
1049-U5	 3ZB-120
1049-U6	 1C-620
1049-U6	 3ZB-120
1049-U7	 1C-620

1049-U7	 3ZB-120
1049-U8	 1C-620
1049-U8	 3ZB-120
1049-U9	 1C-620
1049-U9	 3ZB-120
1049-U12	 1C-620
1049-U12	 3ZB-120
1049-U12	 8A-360
1049-U13	 1C-620
1049-U13	 3ZB-120
1049-U13	 8A-360
1049-U14	 1C-620
1049-U14	 3ZB-120
1049-U14	 8A-360
1049-U15	 1C-620
1049-U15	 3ZB-120
1049-U15	 8A-360
1049-U16	 1C-620
1049-U16	 3ZB-120
1049-U16	 8A-360
1049-U17	 1C-620
1049-U17	 3ZB-120
1049-U17	 8A-360
1049-U18-L	 1C-620
1049-U18-L	 3ZB-120
1049-U19	 2A-120
1049-U19	 2B-130
1049-U20	 2A-120
1049-U20	 2B-130
	
1050-U1	 12C-180
1050-U2	 12C-180
1050-U3	 12C-120
	
1051-U1	 12D-220
1051-U2	 12D-220
	
1053-U1	 12A-340
1053-U2	 12A-340
1053-U3	 12A-340
1053-U4	 12A-340
1053-U5	 12A-340
1053-U6	 12A-340
	
1054-U1	 4A-280
1054-U2	 4A-310
1054-U3	 4A-310
1054-U4	 4B-280
1054-U5	 4B-280
1054-U5-PH	 4B-280
1054-U5-PH	 8B-400
1054-U6	 4B-290
1054-U7	 4B-280
1054-U8	 4A-310
1054-U9	 4A-310
1054-U10	 4B-280
1054-U11	 4B-290
1054-U12	 4B-290
1054-U13	 4B-290
1054-U14	 4A-310
1054-U15	 4A-310
1054-U16	 4A-310
1054-U17	 4A-310
1054-U18	 4B-280
1054-U19	 4B-280
1054-U20	 4B-280
1054-U21	 4B-280
1054-U22	 4B-280
1054-U23	 4A-310
1054-U24	 4A-310
1054-U25	 4A-310
1054-U26	 4A-310
1054-U27	 4B-280
1054-U28	 4B-280
1054-U29	 4B-280
1054-U30	 4A-280
1054-U31	 4B-260
1054-U31-01	 4B-260

1054-U32	 4B-260
1054-U32-01	 4B-260
1054-U33-01	 4B-250
1054-U33-02	 4B-250
1054-U34-01	 4B-250
1054-U34-02	 4B-250
1054-U35-01	 4B-250
1054-U35-02	 4B-250
1054-U36-LI	 4B-255
1054-U36-RE	 4B-255
1054-U37	 4B-248
1054-U38	 4B-300
1054-U39	 4B-320
1054-U39	 8B-390
	
1055-U2	 4A-250
1055-U3	 4B-160
1055-U4	 4B-160
1055-U5	 4A-250
1055-U6	 4A-250
1055-U6	 8B-120
1055-U7	 4B-160
1055-U7	 8B-340
1055-U8	 4A-250
1055-U8	 8B-120
1055-U9	 4B-160
1055-U9	 8B-340
	
1056-U3	 4B-190
1056-U4	 4B-190
1056-U5	 4B-190
1056-U5-PH	 4B-190
1056-U5-PH	 8B-360
1056-U6	 4B-190
1056-U7	 4B-200
1056-U8	 4B-200
1056-U9	 4B-200
1056-U9-PH	 4B-200
1056-U9-PH	 8B-360
1056-U10	 4B-200
1056-U11	 4B-205
1056-U12	 4B-205
1056-U13	 4B-205
1056-U13-PH	 4B-205
1056-U13-PH	 8B-380
1056-U14	 4B-205
1056-U15	 4B-200
1056-U16	 4B-200
1056-U17	 4B-200
1056-U17-PH	 4B-200
1056-U17-PH	 8B-380
1056-U18	 4B-200
1056-U19	 4B-210
1056-U20	 4B-210
1056-U21	 4B-230
1056-U22	 4B-230
1056-U23	 4B-230
1056-U24	 4B-230
1056-U25	 4B-230
1056-U26	 4B-230
1056-U27	 4B-215
1056-U28	 4B-215
1056-U29	 4B-215
1056-U30	 4B-190
1056-U31	 4B-200
1056-U32	 4B-190
1056-U33	 4B-240
1056-U34	 4A-285
1056-U34-PH	 4A-285
1056-U34-PH	 8B-155
1056-U35	 4B-240
1056-U37	 4B-245
1056-U38	 4B-245
1056-U39	 4B-245
1056-U40	 4B-245
1056-U41	 4B-190
1056-U42	 4B-200
1056-U43	 4B-240
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1056-U44	 4B-240
1056-U49	 4B-240
1056-U50	 4B-240
1056-U51	 12E-120
1056-U53	 4B-212
1056-U53-PH	 4B-212
1056-U53-PH	 8B-385
1056-U54	 4B-212
1056-U54-PH	 4B-212
1056-U54-PH	 8B-385
1056-U55	 4B-212
1056-U55-PH	 4B-212
1056-U55-PH	 8B-385
1056-U56	 4B-212
1056-U56-PH	 4B-212
1056-U56-PH	 8B-385
1056-U57	 4B-213
1056-U57-PH	 4B-213
1056-U57-PH	 8B-386
1056-U58	 4B-213
1056-U58-PH	 4B-213
1056-U58-PH	 8B-386
1056-U59	 4B-210
1056-U59-PH	 4B-210
1056-U59-PH	 8B-386
1056-U60	 4B-190
1056-U61	 4B-190
1056-U62	 4B-243
1056-U63	 4B-243
1056-U64	 4B-243
1056-U65	 4B-243
1056-U66	 4B-207
1056-U66-HW	 4B-207
1056-U67	 4B-207
1056-U68	 4B-207
	
1057-U1	 1B-820
1057-U2	 1B-820
	
1059-U1	 2B-140
1059-U1	 2B-220
1059-U2	 2B-140
1059-U2	 2B-220
	
1068-U1	 2A-120
1068-U1	 2B-140
1068-U2	 2A-120
1068-U2	 2B-140
	
1069-U1	 4A-120
1069-U2	 4A-120
1069-U3	 4A-120
1069-U3	 8B-140
1069-U4	 4A-120
1069-U4	 8B-140
1069-U5	 4A-120
1069-U6	 4A-120
1069-U7	 4A-135
	
1070-U1	 12C-180
1070-U2	 12C-180
	
1071-01	 12D-320
1071-U1	 12D-320
	
1072-01	 12D-120
1072-02	 12D-120
1072-03	 12D-120
	
1072-U1	 12D-120
1072-U11	 12D-120
1072-U12	 12D-120
1072-U13	 12D-120
1072-U14	 12D-120
1072-U15	 12D-120
1072-U16	 12D-120
1072-U17	 12D-120
	

1074-01	 5A-640
1074-02	 5A-640
1074-03	 5A-640
1074-04	 5A-640
1076-14	 12A-620
1076-15	 12A-620
1076-16	 12A-620
1076-19	 12A-620
1076-20	 12A-620
1076-25	 12A-620
	
1076-U5	 12A-240
1076-U6	 12A-240
1076-U7	 12A-240
1076-U8	 12A-240
1076-U9	 12A-240
1076-U10	 12A-240
1076-U11	 12A-240
1076-U12	 12A-240
	
1079-U2	 4A-285
1079-U4	 4A-285
1079-U5-PH	 4A-285
1079-U5-PH	 8B-155
	
1080-01	 12A-520
1080-02	 12A-520
	
1080-U1	 12A-520
1080-U2	 12A-520
	
1085-U1	 12A-320
	
1087-U1	 12C-220
1087-U1-PC	 12C-220
1087-U1-PC	 8C-540
1087-U2	 12C-220
1087-U3	 12C-220
	
1089-U1	 2B-220
1089-U1	 3XB-120
1089-U1	 3XB-220
1089-U1	 3XB-320
1089-U2	 2B-220
1089-U2	 3XB-120
1089-U2	 3XB-220
1089-U2	 3XB-320
1089-U3	 2B-220
1089-U4	 2B-220
1089-U5	 3XA-120
1089-U6	 3XA-120
	
1091-01	 10A-160
1091-04	 10A-160
1091-06	 10A-180
1091-07	 10A-180
1091-17	 10A-180
1091-17-01	 10A-180
1091-17-03	 10A-220
1091-17-03	 10A-340
1091-17-04	 10A-220
1091-17-04	 10A-340
1091-17-05	 10A-220
1091-17-05	 10A-340
1091-17-G	 10A-180
1091-17-01G	 10A-180
1091-18	 10A-160
1091-18-01	 10A-160
1091-20	 10A-140
1091-21	 10A-140
1091-22	 10A-140
1091-23	 10A-140
1091-24	 10A-140
1091-25	 10A-140
1091-26	 10A-140
1091-27	 10A-140
1091-28	 10A-140
1091-30	 10A-180

1091-31	 10A-180
1091-42	 10A-320
1091-59-01	 10A-520
1091-59-02	 10A-520
1091-59-03	 10A-520
1091-59-04	 10A-520
1091-59-05	 10A-520
1091-59-06	 10A-520
1091-83-AA	 10A-520
1091-91	 10A-720
1091-92	 10A-720
1091-93	 10A-720
1091-96	 10A-420
1091-97	 10A-220
1091-97	 10A-340
1091-103-01	 10A-740
1091-103-02	 10A-740
1091-103-03	 10A-740
1091-105	 10A-760
1091-106	 10A-760
1091-109-01	 10A-740
1091-109-02	 10A-740
1091-109-03	 10A-740
	
1091-U6	 10A-120
1091-U6	 10A-220
1091-U7	 10A-120
1091-U7	 10A-220
1091-U8	 10A-120
1091-U8	 10A-220
1091-U9	 10A-120
1091-U9	 10A-220
1091-U10	 10A-120
1091-U10	 10A-220
1091-U11	 10A-120
1091-U11	 10A-220
1091-U12	 10A-120
1091-U12	 10A-220
1091-U13	 10A-120
1091-U13	 10A-220
1091-U14	 10A-120
1091-U14	 10A-220
1091-U50	 10A-22
1091-U51	 10A-220
1091-U52	 10A-220
1091-U53	 10A-220
1091-U54	 10A-220
1091-U55	 10A-220
1091-U56	 10A-220
1091-U57	 10A-220
1091-U72	 10A-340
1091-U73	 10A-340
1091-U74	 10A-340
1091-U75	 10A-340
1091-U76	 10A-340
1091-U77	 10A-340
1091-U78	 10A-340
1091-U79	 10A-340
1091-U80	 10A-320
1091-U80	 10A-340
1091-U81	 10A-320
1091-U81	 10A-340
1091-U82	 10A-320
1091-U82	 10A-340
1091-U83	 10A-320
1091-U83	 10A-340
1091-U84	 10A-320
1091-U84	 10A-340
1091-U85	 10A-320
1091-U85	 10A-340
1091-U86	 10A-180
1091-U87	 10A-180
1091-U90	 10A-180
1091-U95	 10A-520
1091-U96	 10A-840
1091-U97	 10A-820
1091-U98	 10A-820
1091-U98-01	 10A-820

1091-U99	 10A-620
1091-U105	 10A-620
1091-U108	 10A-620
1091-U109	 10A-620
1091-U110	 10A-620
1091-U111	 10A-620
1091-U112	 10A-620
1091-U113	 10A-620
1091-U114	 12A-420
1091-U114-01	 12A-420
1091-U115	 12A-420
1091-U115-01	 12A-420
1091-U116	 12A-420
1091-U117	 4B-300
1091-U121	 10A-420
1091-U122	 10A-640
1091-U123	 10A-640
1091-U124	 10A-640
1091-U125	 10A-640
1091-U126	 10A-640
1091-U127	 10A-640
1091-U128	 10A-640
1091-U129	 10A-640
1091-U130	 10A-640
1091-U131	 10A-640
1091-U132	 10A-640
1091-U133	 10A-640
1091-U134	 10A-640
1091-U135	 10A-640
1091-U136	 10A-640
1091-U137	 10A-640
1091-U138	 10A-640
1091-U139	 10A-640
1091-U140	 10A-640
1091-U141	 10A-640
1091-U142	 10A-640
1091-U142	 8A-840
1091-U142-01	 10A-640
1091-U142-01	 8A-840
1091-U142-02	 10A-640
1091-U142-02	 8A-840
1091-U142-03	 10A-640
1091-U142-03	 8A-840
1091-U143	 12A-440
1091-U143-02	 12A-440
1091-U143-01V	 12A-440
1091-U144	 10A-760
	
1092-03	 2B-180
1092-03	 2B-180
	
1092-U3	 2B-180
1092-U4	 2B-180
1092-U7	 2B-190
	
1095-05	 6A-120
1095-06	 6A-120
1095-07	 6A-220
1095-08	 6A-220
1095-08	 6A-240
1095-09	 6A-220
1095-09	 6A-240
1095-10	 6A-220
1095-10	 6A-240
1095-11	 6A-220
1095-11	 6A-240
1095-12-L	 6A-220
1095-12-L	 6A-240
1095-13	 6A-220
1095-13	 6A-240
1095-14	 6A-220
1095-14	 6A-240
1095-19	 6A-120
1095-20	 6A-220
1095-21	 6A-220
1095-24-200AA	 6A-140
1095-24-200KB	 6A-140
1095-24-250AA	 6A-140
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1095-24-250KB	 6A-140
1095-24-300AA	 6A-140
1095-24-300KB	 6A-140
1095-24-350AA	 6A-140
1095-24-350KB	 6A-140
1095-25-200AA	 6A-140
1095-25-200KB	 6A-140
1095-25-300AA	 6A-140
1095-25-300KB	 6A-140
1095-26-100AA	 6A-160
1095-26-100KB	 6A-160
1095-26-100NA	 6A-160
1095-26-112AA	 6A-160
1095-26-112KB	 6A-160
1095-26-112NA	 6A-160
1095-26-112PC	 6A-160
1095-26-112PC	 8C-320
1095-26-128AA	 6A-160
1095-26-128KB	 6A-160
1095-26-128NA	 6A-160
1095-26-128PC	 6A-160
1095-26-128PC	 8C-320
1095-26-160AA	 6A-160
1095-26-160KB	 6A-160
1095-26-160NA	 6A-160
1095-26-192AA	 6A-160
1095-26-192KB	 6A-160
1095-26-192NA	 6A-160
1095-26-300AA	 6A-160
1095-26-300KB	 6A-160
1095-26-300NA	 6A-160
1095-26-400AA	 6A-160
1095-26-400KB	 6A-160
1095-26-400NA	 6A-160
1095-26-500AA	 6A-160
1095-26-500KB	 6A-160
1095-26-500NA	 6A-160
1095-27-112AA	 6A-160
1095-27-112KB	 6A-160
1095-27-112NA	 6A-160
1095-27-128AA	 6A-160
1095-27-128KB	 6A-160
1095-27-128NA	 6A-160
1095-27-160AA	 6A-160
1095-27-160KB	 6A-160
1095-27-160NA	 6A-160
1095-28-116AA	 6A-160
1095-28-116KB	 6A-160
1095-28-116NA	 6A-160
1095-28-116PH	 6A-160
1095-28-116PH	 8C-320
1095-28-132AA	 6A-160
1095-28-132KB	 6A-160
1095-28-132NA	 6A-160
1095-28-164AA	 6A-160
1095-28-164KB	 6A-160
1095-28-164NA	 6A-160
1095-28-196AA	 6A-160
1095-28-196KB	 6A-160
1095-28-196NA	 6A-160
1095-29-120AA	 6A-180
1095-29-120KB	 6A-180
1095-29-180AA	 6A-180
1095-29-180KB	 6A-180
1095-30-120AA	 6A-180
1095-30-120KB	 6A-180
1095-30-180AA	 6A-180
1095-30-180KB	 6A-180
1095-31-200AA	 6A-440
1095-32-200AA	 6A-440
	
1095-U01	 6A-240
1095-U24-250AA	 6A-140
1095-U24-250KB	 6A-140
1095-U24-300AA	 6A-140
1095-U24-300KB	 6A-140
1095-U24-350AA	 6A-140
1095-U24-350KB	 6A-140

1095-U24-400AA	 6A-140
1095-U24-400KB	 6A-140
1095-U25-250AA	 6A-140
1095-U25-250KB	 6A-140
1095-U25-350AA	 6A-140
1095-U25-350KB	 6A-140
1095-U25-500AA	 6A-140
1095-U25-500KB	 6A-140
1095-U26-200AA	 6A-320
1095-U26-200NA	 6A-320
1095-U26-250AA	 6A-320
1095-U26-250NA	 6A-320
1095-U26-300AA	 6A-320
1095-U26-300NA	 6A-320
1095-U26-400AA	 6A-320
1095-U26-400NA	 6A-320
1095-U26-500AA	 6A-320
1095-U26-500NA	 6A-320
1095-U26-600AA	 6A-320
1095-U26-600NA	 6A-320
1095-U27-200AA	 6A-320
1095-U27-200NA	 6A-320
1095-U27-250AA	 6A-320
1095-U27-250NA	 6A-320
1095-U27-300AA	 6A-320
1095-U27-300NA	 6A-320
1095-U27-400AA	 6A-320
1095-U27-400NA	 6A-320
1095-U27-500AA	 6A-320
1095-U27-500NA	 6A-320
1095-U27-600AA	 6A-320
1095-U27-600NA	 6A-320
1095-U28-200AA	 6A-340
1095-U28-200NA	 6A-340
1095-U28-250AA	 6A-340
1095-U28-250NA	 6A-340
1095-U28-300AA	 6A-340
1095-U28-300NA	 6A-340
1095-U28-400AA	 6A-340
1095-U28-400NA	 6A-340
1095-U28-500AA	 6A-340
1095-U28-500NA	 6A-340
1095-U28-600AA	 6A-340
1095-U28-600NA	 6A-340
1095-U29-200AA	 6A-340
1095-U29-200NA	 6A-340
1095-U29-250AA	 6A-340
1095-U29-250NA	 6A-340
1095-U29-300AA	 6A-340
1095-U29-300NA	 6A-340
1095-U29-400AA	 6A-340
1095-U29-400NA	 6A-340
1095-U29-500AA	 6A-340
1095-U29-500NA	 6A-340
1095-U29-600AA	 6A-340
1095-U29-600NA	 6A-340
1095-U30-200AA	 6A-360
1095-U30-200NA	 6A-360
1095-U30-250AA	 6A-360
1095-U30-250NA	 6A-360
1095-U30-300AA	 6A-360
1095-U30-300NA	 6A-360
1095-U30-400AA	 6A-360
1095-U30-400NA	 6A-360
1095-U30-500AA	 6A-360
1095-U30-500NA	 6A-360
1095-U30-600AA	 6A-360
1095-U30-600NA	 6A-360
1095-U31-200AA	 6A-360
1095-U31-200NA	 6A-360
1095-U31-250AA	 6A-360
1095-U31-250NA	 6A-360
1095-U31-300AA	 6A-360
1095-U31-300NA	 6A-360
1095-U31-400AA	 6A-360
1095-U31-400NA	 6A-360
1095-U31-500AA	 6A-360
1095-U31-500NA	 6A-360

1095-U31-600AA	 6A-360
1095-U31-600NA	 6A-360
1095-U32-AA	 6A-420
1095-U32-100IA	 6A-420
1095-U32-100PF	 6A-420
1095-U32-100PF	 8C-320
1095-U32-120IA	 6A-420
1095-U32-120PF	 6A-420
1095-U32-120PF	 8C-320
1095-U32-180IA	 6A-420
1095-U32-180PF	 6A-420
1095-U32-180PF	 8C-320
1095-U33-200AA	 6A-420
1095-U33-300AA	 6A-420
1095-U33-400AA	 6A-420
1095-U33-500AA	 6A-420
	
1097-U1	 12C-160
1097-U2	 12C-160
1097-U5	 12C-140
1097-U5-PC	 12C-140
1097-U5-PC	 8C-520
1097-U6	 12C-140
	
1098-U1	 2B-190
1098-U2	 8A-265
	
1099-03	 2B-320
	
1099-U1	 2B-320
1099-U4	 2B-320
1099-U6	 2B-320
	
1101-03	 5A-160
	
1102-U1	 2A-140
1102-U2	 2A-140
1102-U3	 2A-140
1102-U4	 2A-140
1102-U5	 2A-140
1102-U6	 2A-140
1102-U7	 2A-140
1102-U8	 2A-140
1102-U9	 2A-140
1102-U10	 2A-140
1102-U11	 2A-140
1102-U12	 2A-140
	
1103-U1	 2A-140
1103-U2	 2A-140
1103-U3	 2A-140
1103-U4	 2A-140
1103-U5	 2A-140
1103-U6	 2A-140
1103-U7	 2A-140
1103-U8	 2A-140
1103-U9	 2A-140
1103-U10	 2A-140
1103-U11	 2A-140
1103-U12	 2A-140
1103-U13	 2A-140
1103-U14	 2A-140
1103-U15	 2A-140
1103-U16	 2A-140
1103-U17	 2A-140
1103-U18	 2A-140
1103-U19	 2A-140
1103-U20	 2A-140
1103-U21	 2A-140
1103-U22	 2A-140
1103-U23	 2A-140
1103-U24	 2A-140
1103-U25	 2A-140
1103-U26	 2A-140
1103-U27	 2A-140
1103-U28	 2A-140
1103-U29	 2A-140
1103-U30	 2A-140

1103-U31	 2A-140
1103-U32	 2A-140
1103-U33	 2A-140
1103-U34	 2A-140
1103-U35	 2A-140
1103-U36	 2A-140
1103-U37	 2A-140
1103-U38	 2A-140
1103-U39	 2A-140
1103-U40	 2A-140
	
1105-U1	 4A-280
	
1107-11-03AA	 3AB-140
1107-53	 3A-120
1107-53	 3A-140
1107-53	 3AB-140
1107-53-01	 3A-310
1107-53-01	 3A-320
1107-53-01	 3A-360
1107-61-02VB	 3A-320
1107-61-02VB	 3A-360
	
1107-U1-G	 3A-120
1107-U2-G	 3A-120
1107-U3	 1C-160
1107-U4	 1C-160
1107-U5	 3YB-420
1107-U5	 3YC-120
1107-U6	 3YB-420
1107-U6	 3YC-120
1107-U14-G	 3A-220
1107-U21	 3A-320
1107-U22	 3A-360
1107-U32-G	 3A-120
1107-U88	 3YB-420
1107-U88	 3YC-120
1107-U96-G	 3A-140
1107-U102-G	 3A-120
1107-U104-G	 3A-220
1107-U112	 3YC-120
1107-U113	 3YC-120
1107-U114	 3YC-120
1107-U115	 3YC-120
1107-U116	 3YC-120
1107-U117	 3YC-120
1107-U118	 3YC-120
1107-U119	 3YB-420
1107-U119	 3YC-120
1107-U120	 3YB-420
1107-U120	 3YC-120
1107-U121	 3YB-420
1107-U121	 3YC-120
1107-U122	 3YB-420
1107-U122	 3YC-120
1107-U123	 3YB-420
1107-U123	 3YC-120
1107-U124	 3YB-420
1107-U124	 3YC-120
1107-U125	 3YB-420
1107-U125	 3YC-120
1107-U126	 3YB-420
1107-U126	 3YC-120
1107-U127	 3YB-420
1107-U127	 3YC-120
1107-U128	 3YB-420
1107-U128	 3YC-120
1107-U129	 3YB-420
1107-U129	 3YC-120
1107-U130	 3YB-420
1107-U130	 3YC-120
1107-U131	 3YB-420
1107-U131	 3YC-120
1107-U132	 3YB-420
1107-U132	 3YC-120
1107-U133	 3YB-420
1107-U133	 3YC-120
1107-U134	 3YB-420
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1107-U134	 3YC-120
1107-U135	 3YB-420
1107-U135	 3YC-120
1107-U158-G	 3A-120
1107-U159-G	 3A-120
1107-U164-G	 3A-140
1107-U169-G	 3A-120
1107-U170	 3A-120
1107-U170	 3A-140
1107-U170	 3A-310
1107-U170	 3AB-140
1107-U242-25	 3YC-140
1107-U243-25	 3YC-140
1107-U246	 3YB-460
1107-U246	 3YC-180
1107-U246-PH	 3YB-460
1107-U246-PH	 3YC-180
1107-U246-PH	 8A-790
1107-U247	 3A-420
1107-U249-G	 3A-310
1107-U250-G	 3A-310
	
1108-U35	 12B-140
1108-U36-Schließung	 12B-140
1108-U37	 12B-140
1108-U38-Schließung	 12B-140
1108-U52	 3XB-120
1108-U52-V	 3XB-120
	
1109-09-AA	 2B-220
1109-09-AA	 3G-320
1109-09-AA	 3XB-120
1109-09-AA	 3XB-220
1109-990	 3XC-120
	
1109-B4	 3XA-220
1109-B5	 3XA-220
1109-B6	 3XA-220
1109-B7	 3XA-220
1109-B8	 3XA-220
1109-B9	 3XA-220
1109-B10	 3XA-220
1109-B11	 3XA-220
1109-B12	 3XA-220
1109-B13	 3XA-220
1109-B14	 3XA-220
1109-B15	 3XA-220
1109-B16	 3XA-220
1109-B17	 3XA-220
1109-B18	 3XA-220
1109-B19	 3XA-220
1109-B20	 3XA-220
1109-B21	 3XA-220
1109-B22	 3XA-220
1109-B23	 3XA-220
1109-B24	 3XA-220
1109-B25	 3XA-220
1109-B26	 3XA-220
	
1109-U1-N	 3XB-120
1109-U2-N	 3XB-120
1109-U3	 3XB-120
1109-U4-N	 3XB-120
1109-U5-N	 3B-420
1109-U5-N	 3XB-120
1109-U6-N	 3XB-120
1109-U7-N	 3XB-120
1109-U8-N	 3XB-120
1109-U9-N	 3XB-120
1109-U10-N	 3XB-120
1109-U11-N	 3XB-120
1109-U12-N	 3XB-120
1109-U13-N	 3XB-120
1109-U14-N	 3XB-120
1109-U15-N	 3XB-120
1109-U17-N	 3XB-120
1109-U18	 3XA-120
1109-U18-01	 3XB-320

1109-U19	 3XA-120
1109-U19-01	 3XB-320
1109-U20	 3XA-120
1109-U20-01	 3XB-320
1109-U21	 3XA-120
1109-U21-01	 3XB-320
1109-U22	 3XA-120
1109-U22-01	 3XB-320
1109-U23	 3XA-120
1109-U23-01	 3XB-320
1109-U24	 3XA-120
1109-U24-01	 3XB-320
1109-U25	 3XA-120
1109-U25-01	 3XB-320
1109-U26	 3XA-120
1109-U26-01	 3XB-320
1109-U27	 3XA-120
1109-U27-01	 3XB-320
1109-U28	 3XA-120
1109-U28-01	 3XB-320
1109-U29	 3XA-120
1109-U29-01	 3XB-320
1109-U30	 3XA-120
1109-U30-01	 3XB-320
1109-U31	 3XA-120
1109-U31-01	 3XB-320
1109-U32	 3XA-120
1109-U32-01	 3XB-320
1109-U33	 3XA-120
1109-U33-01	 3XB-320
1109-U34	 3XA-120
1109-U34-01	 3XB-320
1109-U35	 3XA-120
1109-U35-01	 3XB-320
1109-U50	 3XA-120
1109-U50-01	 3XB-320
1109-U51	 3XA-120
1109-U51-01	 3XB-320
1109-U52	 3XA-120
1109-U53	 3XA-120
1109-U54-N	 3XB-120
1109-U55-N	 3XB-120
1109-U58	 3XA-120
1109-U58-01	 3XB-320
1109-U59	 3XB-120
1109-U60	 3XB-120
1109-U61	 3XB-120
1109-U101	 3XC-120
1109-U103	 3XC-120
1109-U104	 3XC-120
1109-U105	 3XC-120
1109-U106	 3XC-120
1109-U107	 3XC-120
1109-U108	 3XC-120
1109-U109	 3XC-120
1109-U110	 3XC-120
1109-U111	 3XC-120
1109-U112	 3XC-120
1109-U113	 3XC-120
1109-U114	 3XC-120
1109-U115	 3XC-120
1109-U116	 3XC-120
1109-U117	 3XC-120
1109-U118	 3XC-120
1109-U119	 3XC-120
1109-U120	 3XC-120
1109-U121	 3XC-120
1109-U122	 3XC-120
1109-U123	 3XC-120
	
1110-39	 4A-210
1110-39	 4A-215
1110-39-01	 4A-210
1110-39-01	 4A-215
1110-39-02	 4A-220
1110-39-02	 4B-240
1110-39-03	 4A-220
1110-39-03	 4B-240

	
1110-U1	 4A-121
1110-U2	 4A-150
1110-U3	 4A-150
1110-U4-N	 4A-150
1110-U5-N	 4A-150
1110-U5-NPH	 4A-150
1110-U5-NPH	 8B-180
1110-U19	 4A-140
1110-U20	 4A-140
1110-U21	 4A-140
1110-U22	 4A-140
1110-U23	 4A-140
1110-U24	 4A-140
1110-U26	 4A-450	
1110-U50	 4A-150
1110-U50	 8B-165
1110-U51	 4A-150
1110-U51	 8B-165
1110-U52	 4A-170
1110-U53	 4A-170
1110-U66	 4A-210
1110-U67	 4A-210
1110-U68	 4A-210
1110-U69	 4A-210
1110-U70	 4A-210
1110-U71	 4A-210
1110-U78	 4A-220
1110-U79	 4A-220
1110-U80	 4A-220
1110-U81	 4A-220
1110-U82	 4A-220
1110-U83	 4A-220
1110-U86	 4A-190
1110-U104	 4A-210
1110-U105	 4A-210
1110-U106	 4A-210
1110-U107	 4A-210
1110-U108	 4A-210
1110-U109	 4A-210
1110-U111	 4A-480
1110-U112	 4A-460
1110-U113	 4A-460
1110-U114	 4A-450	
1110-U118	 4A-210
1110-U119	 4A-210
1110-U120	 4A-210
1110-U120-PH	 4A-210
1110-U120-PH	 8B-180
1110-U121	 4A-210
1110-U121-PH	 4A-210
1110-U121-PH	 8B-180
1110-U122	 4A-215
1110-U123	 4A-170
1110-U125	 4A-140
1110-U126	 4A-215
1110-U127	 4A-138
1110-U128	 4A-138
1110-U129	 4A-138
1110-U130	 4A-138
1110-U131	 4A-160
1110-U131	 8B-170
1110-U132	 4A-160
1110-U132	 8B-170
1110-U133	 4A-215
1110-U134	 4A-145
1110-U134	 8B-175
1110-U135	 4A-145
1110-U135	 8B-175
1110-U136	 4A-145
1110-U136	 8B-175
1110-U137	 4A-145
1110-U137	 8B-175
1110-U140	 4A-139
	
1117-U1	 4C-120
1117-U1-PF	 4C-120
1117-U1-PF	 8B-520

1117-U2	 4C-120
1117-U3	 4C-120
1117-U4	 4C-120
1117-U4-PC	 4C-120
1117-U4-PC	 8B-520
1117-U5	 4C-120
1117-U5-PC	 4C-120
1117-U5-PC	 8B-520
1117-U6	 4C-130
1117-U6-01	 4C-130
1117-U6-02	 4C-130
	
1121-18-01	 3ZA-1220
1121-18-02	 3ZA-1220
1121-18-02PH	 3ZA-1220
1121-19	 3ZC-120
1121-19-N	 3ZC-120
1121-32	 3B-120
1121-32	 3BA-120
1121-32	 3G-120
1121-32	 3H-120
1121-53-P	 3ZA-1220
1121-54-P	 3ZA-1220
1121-68-01RA	 3ZA-260
1121-68-03RA	 3ZA-260
1121-68-05RA	 3ZA-260
1121-68-07RA	 3ZA-260
1121-70	 3ZA-1220
1121-70-01	 3ZA-1220
1121-70-04SK	 3ZA-1220
1121-71-01PC	 3ZA-220
1121-71-01RA	 3ZA-220
1121-71-01TA	 3ZA-220
1121-71-03PC	 3ZA-220
1121-71-03RA	 3ZA-220
1121-71-03TA	 3ZA-220
1121-71-05PC	 3ZA-220
1121-71-05RA	 3ZA-220
1121-71-05TA	 3ZA-220
1121-71-07PC	 3ZA-220
1121-71-07RA	 3ZA-220
1121-71-07TA	 3ZA-220
1121-89	 3ZC-120
1121-89-11	 3ZC-120
1121-106	 3ZC-140
1121-108-AA	 3ZA-1240
1121-109	 3ZC-140
1121-112	 3ZB-220
1121-113	 3ZB-220
1121-115	 3ZA-340
1121-116-01	 3ZA-340
1121-117	 3YA-720
1121-127	 3ZC-160
1121-135	 3ZC-170
1121-147-L	 3ZB-720
	
1121-U1-C	 3YA-160
1121-U1-K	 3YA-115
1121-U11	 10A-520
1121-U11	 3B-120
1121-U11	 3BA-120
1121-U11	 3G-120
1121-U11	 3H-120
1121-U12	 10A-520
1121-U12	 3B-120
1121-U12	 3BA-120
1121-U12	 3G-120
1121-U12	 3H-120
1121-U12-PH	 3B-120
1121-U12-PH	 8A-510
1121-U13	 10A-520
1121-U13	 3B-120
1121-U13	 3BA-120
1121-U13	 3G-120
1121-U13	 3H-120
1121-U14	 10A-520
1121-U14	 3B-120
1121-U14	 3BA-120
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1121-U14	 3G-120
1121-U14	 3H-120
1121-U14-PH	 3B-120
1121-U14-PH	 8A-510
1121-U15	 10A-520
1121-U15	 3B-120
1121-U15	 3BA-120
1121-U15	 3G-120
1121-U15	 3H-120
1121-U16	 10A-520
1121-U16	 3B-120
1121-U16	 3BA-120
1121-U16	 3G-120
1121-U16	 3H-120
1121-U16-PH	 3B-120
1121-U16-PH	 8A-510
1121-U17	 10A-520
1121-U17	 3B-120
1121-U17	 3BA-120
1121-U17	 3G-120
1121-U17	 3H-120
1121-U17-PH	 3B-120
1121-U17-PH	 8A-510
1121-U18	 10A-520
1121-U18	 3B-120
1121-U18	 3BA-120
1121-U18	 3G-120
1121-U18	 3H-120
1121-U19-6	 3B-120
1121-U19-N6	 3B-120
1121-U20-6	 3B-120
1121-U20-N6	 3B-120
1121-U22-6	 3B-120
1121-U22-6PH	 3B-120
1121-U22-6PH	 8A-510
1121-U23-6	 3B-120
1121-U24	 3B-120
1121-U24	 3BA-120
1121-U24	 3H-120
1121-U25	 3YA-820
1121-U26-C	 3YA-120
1121-U26-K	 3YA-110
1121-U28-L	 3ZB-120
1121-U29-C	 3YA-140
1121-U30-L	 3ZB-120
1121-U37-C	 3YA-160
1121-U38-C	 3YA-120
1121-U39-C	 3YA-140
1121-U40	 3YA-820
1121-U51-C	 3YA-220
1121-U52-C	 3YA-240
1121-U53-C	 3YA-220
1121-U60-C	 3YA-160
1121-U61-C	 3YA-160
1121-U62-6	 3B-120
1121-U63-6	 3B-120
1121-U63-N6	 3B-120
1121-U65	 3YA-180
1121-U71-N	 3ZC-140
1121-U71-PH	 3ZC-140
1121-U71-PH	 8A-780
1121-U72	 3B-120
1121-U72	 3BA-120
1121-U72	 3G-120
1121-U74-N	 3ZC-140
1121-U76	 3ZA-1220
1121-U85-C	 3YA-120
1121-U86-C	 3YA-120
1121-U87-N	 3ZC-140
1121-U91	 3ZC-120
1121-U99	 3ZA-220
1121-U100	 3ZA-220
1121-U101	 3ZA-220
1121-U105	 3ZA-220
1121-U106	 3ZA-220
1121-U107	 3ZA-220
1121-U111	 3ZA-220
1121-U112	 3ZA-220

1121-U113	 3ZA-220
1121-U117	 3ZA-220
1121-U118	 3ZA-220
1121-U119	 3ZA-220
1121-U123	 10A-520
1121-U123	 3B-120
1121-U123	 3BA-120
1121-U123	 3G-120
1121-U123	 3H-120
1121-U124-C	 3YA-160
1121-U125-C	 3YA-120
1121-U126-C	 3YA-220
1121-U132-6	 3B-120
1121-U133-6	 3B-120
1121-U133-6PH	 3B-120
1121-U133-6PH	 8A-510
1121-U134-6	 3B-120
1121-U135-6	 3B-120
1121-U137	 3ZA-1220
1121-U138	 3YA-160
1121-U138	 8A-720
1121-U139	 3YA-120
1121-U139	 8A-740
1121-U140	 3YA-440
1121-U140	 8A-760
1121-U143	 10A-520
1121-U144-L	 3ZB-320
1121-U144-L	 3ZB-420
1121-U145-L	 3ZB-520
1121-U145-L	 3ZB-620
1121-U145-L	 3ZB-820
1121-U146-L	 3ZB-44
1121-U146-L	 3ZB-540
1121-U146-L	 3ZB-720
1121-U147-L	 3ZB-44
1121-U147-L	 3ZB-540
1121-U148	 3ZB-120
1121-U151	 3ZC-120
1121-U152	 3ZA-1220
1121-U153-C	 3YA-160
1121-U154-C	 3YA-160
1121-U155	 3ZA-260
1121-U158	 3ZA-260
1121-U161	 3ZA-260
1121-U164	 3ZA-260
1121-U167	 3B-120
1121-U167	 3BA-120
1121-U167	 3G-120
1121-U167	 3H-120
1121-U168	 3B-140
1121-U169	 3B-120
1121-U169	 3BA-120
1121-U169	 3G-120
1121-U169	 3H-120
1121-U170	 3ZA-1120
1121-U177-C	 3YA-160
1121-U178-C	 3YA-120
1121-U180-C	 3YA-480
1121-U181-C	 3YA-480
1121-U187-L	 3ZB-200
1121-U188	 3YA-840
1121-U189	 3ZB-200
1121-U19A-6	 3B-120
1121-U22A-6	 3B-120
	
1123-U1-6	 3B-180
1123-U1-N6	 3B-180
1123-U2-6	 3B-180
1123-U2-N6	 3B-180
1123-U3-6	 3B-180
1123-U3-N6	 3B-180
1123-U4-6	 3B-180
1123-U5-6	 3B-180
1123-U6-6	 3B-180
1123-U7-6	 3B-180
1123-U7-N6	 3B-180
1123-U8-6	 3B-180
1123-U8-N6	 3B-180

1123-U9-6	 3B-180
1123-U9-N6	 3B-180
1123-U10-6	 3B-180
1123-U11-6	 3B-180
1123-U12-6	 3B-180
1123-U13-6	 3B-180
1123-U13-N6	 3B-180
1123-U14-6	 3B-180
1123-U14-N6	 3B-180
1123-U15-6	 3B-180
1123-U15-N6	 3B-180
1123-U16-6	 3B-180
1123-U17-6	 3B-180
1123-U18-6	 3B-180
1123-U19-6	 3B-180
1123-U20-6	 3B-180
1123-U21-6	 3B-180
1123-U22-6	 3B-180
1123-U25-6	 3B-180
1123-U26-6	 3B-180
1123-U27-6	 3B-180
1123-U28-6	 3B-180
1123-U29-6	 3B-180
1123-U30-6	 3B-180
1123-U31-6	 3B-180
1123-U32-6	 3B-180
1123-U33-6	 3B-180
1123-U34-6	 3B-180
1123-U34-6	 8A-520
1123-U34-N6	 3B-180
1123-U34-N6	 8A-520
1123-U35-6	 3B-180
1123-U35-6	 8A-520
1123-U36-6	 3B-180
1123-U36-6	 8A-520
1123-U37-6	 3B-180
1123-U37-6	 8A-520
1123-U38-6	 3B-180
1123-U38-6	 8A-520
1123-U38-N6	 3B-180
1123-U38-N6	 8A-520
1123-U39-6	 3B-180
1123-U39-6	 8A-520
1123-U40-6	 3B-180
1123-U40-6	 8A-520
1123-U41-6	 3B-180
1123-U41-6	 8A-520
1123-U41-N6	 3B-180
1123-U41-N6	 8A-520
1123-U42-6	 3B-180
1123-U42-6	 8A-520
	
1125-73	 3B-220
1125-81-010	 3YB-120
1125-81-010	 3YB-140
1125-81-015	 3YB-120
1125-81-015	 3YB-140
1125-81-020	 3YB-120
1125-81-020	 3YB-140
1125-81-025	 3YB-120
1125-81-025	 3YB-140
1125-81-030	 3YB-120
1125-81-030	 3YB-140
1125-81-040	 3YB-120
1125-81-040	 3YB-140
1125-81-050	 3YB-120
1125-81-050	 3YB-140
1125-81-060	 3YB-120
1125-81-060	 3YB-140
1125-81-080	 3YB-120
1125-81-080	 3YB-140
1125-81-100	 3YB-120
1125-81-100	 3YB-140
1125-81-110	 3YB-120
1125-81-110	 3YB-140
1125-81-120	 3YB-120
1125-81-120	 3YB-140
1125-81-020PH	 3YB-120

1125-81-020PH	 8A-780
1125-83-010	 3YB-120
1125-83-010	 3YB-140
1125-83-015	 3YB-120
1125-83-015	 3YB-140
1125-83-020	 3YB-120
1125-83-020	 3YB-140
1125-83-025	 3YB-120
1125-83-025	 3YB-140
1125-83-030	 3YB-120
1125-83-030	 3YB-140
1125-83-040	 3YB-120
1125-83-040	 3YB-140
1125-83-050	 3YB-120
1125-83-050	 3YB-140
1125-83-060	 3YB-120
1125-83-060	 3YB-140
1125-84-010	 3YB-120
1125-84-010	 3YB-140
1125-84-015	 3YB-120
1125-84-015	 3YB-140
1125-84-020	 3YB-120
1125-84-020	 3YB-140
1125-84-025	 3YB-120
1125-84-025	 3YB-140
1125-84-030	 3YB-120
1125-84-030	 3YB-140
1125-84-040	 3YB-120
1125-84-040	 3YB-140
1125-84-050	 3YB-120
1125-84-050	 3YB-140
1125-84-060	 3YB-120
1125-84-060	 3YB-140
	
1125-U51-A	 3B-320
1125-U53-A	 3B-320
1125-U55-A	 3B-320
1125-U56-A	 3B-320
1125-U57-A	 3B-320
1125-U58-A	 3B-320
1125-U59-A	 3B-320
1125-U60-A	 3B-320
1125-U61-A	 3B-320
1125-U184-A	 3B-420
1125-U184-APH	 3B-420
1125-U184-APH	 8A-660
1125-U185-A	 3B-220
1125-U186-A	 3B-220
1125-U190-A	 3B-220
1125-U190-NA	 3B-220
1125-U191-A	 3B-220
1125-U191-NA	 3B-220
1125-U191-APH	 3B-220
1125-U191-APH	 8A-660
1125-U191-AQA	 3B-220
1125-U193-A	 3B-220
1125-U194-A	 3B-220
1125-U195-A	 3B-220
1125-U195-NA	 3B-220
1125-U196-A	 3B-220
1125-U196-NA	 3B-220
1125-U198-A	 3B-220
1125-U200-A	 3B-420
1125-U201-A	 3B-420
1125-U202-A	 3B-220
1125-U202-NA	 3B-220
1125-U203-A	 3B-220
1125-U203-NA	 3B-220
1125-U206-A	 3B-220
1125-U206-NA	 3B-220
1125-U207-A	 3B-220
1125-U207-NA	 3B-220
1125-U210-A	 3B-220
1125-U210-NA	 3B-220
1125-U211-A	 3B-220
1125-U211-NA	 3B-220
1125-U212-A	 3B-220
1125-U212-NA	 3B-220
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1125-U213-A	 3B-220
1125-U213-NA	 3B-220
1125-U214-A	 3B-220
1125-U214-NA	 3B-220
1125-U215-A	 3B-220
1125-U215-NA	 3B-220
1125-U216-A	 3B-220
1125-U216-NA	 3B-220
1125-U217-A	 3B-220
1125-U217-NA	 3B-220
1125-U218-A	 3B-220
1125-U218-NA	 3B-220
1125-U219-A	 3B-220
1125-U219-NA	 3B-220
1125-U220-A	 3B-220
1125-U220-NA	 3B-220
1125-U221-A	 3B-220
1125-U221-NA	 3B-220
1125-U222-A	 3B-220
1125-U222-NA	 3B-220
1125-U223-A	 3B-220
1125-U223-NA	 3B-220
1125-U224-A	 3B-220
1125-U224-NA	 3B-220
1125-U225-A	 3B-220
1125-U225-NA	 3B-220
1125-U236-A	 3B-220
1125-U236-NA	 3B-220
1125-U239-A	 3B-220
1125-U239-NA	 3B-220
1125-U242-A	 3B-220
1125-U242-NA	 3B-220
1125-U243-A	 3B-220
1125-U243-NA	 3B-220
1125-U244-A	 3B-220
1125-U244-NA	 3B-220
1125-U245-A	 3B-220
1125-U245-NA	 3B-220
1125-U246-A	 3B-220
1125-U246-NA	 3B-220
1125-U247-A	 3B-220
1125-U247-NA	 3B-220
1125-U248-A	 3B-220
1125-U248-NA	 3B-220
1125-U249-A	 3B-220
1125-U249-NA	 3B-220
1125-U250-A	 3B-220
1125-U250-NA	 3B-220
1125-U251-A	 3B-220
1125-U251-NA	 3B-220
1125-U252-A	 3B-220
1125-U252-NA	 3B-220
1125-U253-A	 3B-220
1125-U253-NA	 3B-220
1125-U254-A	 3B-220
1125-U254-NA	 3B-220
1125-U255-A	 3B-220
1125-U255-NA	 3B-220
1125-U256-A	 3B-220
1125-U256-NA	 3B-220
1125-U257-A	 3B-220
1125-U257-NA	 3B-220
1125-U268-A	 3B-220
1125-U269-A	 3B-220
1125-U275-A	 3B-220
1125-U276-A	 3B-220
1125-U282-A	 3B-220
1125-U282-NA	 3B-220
1125-U283-A	 3B-220
1125-U283-NA	 3B-220
1125-U284	 3YB-120
1125-U284-PH	 3YB-120
1125-U284-PH	 8A-780
1125-U285	 3YB-120
1125-U286	 3YB-120
1125-U286	 3YB-140
1125-U286-PH	 3YB-120
1125-U286-PH	 8A-780

1125-U287	 3YB-120
1125-U288	 3YB-120
1125-U289	 3B-320
	
1130-U1	 12A-120
1130-U2	 12A-120
1130-U3	 12A-130
1130-U4	 12A-130
1130-U7	 12A-170
1130-U7-01	 12A-170
1130-U7-V	 12A-170
1130-U7-01V	 12A-170
1130-U8	 12A-160
1130-U9	 12A-160
1130-U10	 12A-135
1130-U11	 12A-135
	
1150-B33	 11A-340
1150-B33	 11C-220
1150-B33	 11C-240
1150-B33	 3C-160
	
1150-U1	 3C-120
1150-U1-02	 3C-120
1150-U1-03	 3C-120
1150-U2	 3C-120
1150-U2-01	 3C-120
1150-U2-02	 3C-120
1150-U2-03	 3C-120
1150-U2-11	 3C-720
1150-U2-12	 3C-720
1150-U2-13	 3C-730
1150-U3	 3C-120
1150-U3-02	 3C-120
1150-U3-03	 3C-120
1150-U4	 3C-120
1150-U4-01	 3C-120
1150-U4-02	 3C-120
1150-U4-03	 3C-120
1150-U4-11	 3C-720
1150-U4-12	 3C-720
1150-U4-13	 3C-730
1150-U9	 3C-120
1150-U9-01	 3C-120
1150-U9-02	 3C-120
1150-U9-03	 3C-120
1150-U9-11	 3C-720
1150-U9-12	 3C-720
1150-U9-13	 3C-730
1150-U10	 3C-120
1150-U10-01	 3C-120
1150-U10-02	 3C-120
1150-U10-03	 3C-120
1150-U10-11	 3C-720
1150-U10-12	 3C-720
1150-U10-13	 3C-730
1150-U11	 3C-120
1150-U11-01	 3C-120
1150-U11-02	 3C-120
1150-U11-03	 3C-120
1150-U11-11	 3C-720
1150-U11-12	 3C-720
1150-U11-13	 3C-730
1150-U12	 3C-120
1150-U12-01	 3C-120
1150-U12-02	 3C-120
1150-U12-03	 3C-120
1150-U12-11	 3C-720
1150-U12-12	 3C-720
1150-U12-13	 3C-730
1150-U13	 3C-120
1150-U13-01	 3C-120
1150-U13-02	 3C-120
1150-U13-03	 3C-120
1150-U13-11	 3C-720
1150-U13-12	 3C-720
1150-U13-13	 3C-730
1150-U14	 3C-120

1150-U14-01	 3C-120
1150-U14-02	 3C-120
1150-U14-03	 3C-120
1150-U14-11	 3C-720
1150-U14-12	 3C-720
1150-U14-13	 3C-730
1150-U15	 3C-120
1150-U15-01	 3C-120
1150-U15-02	 3C-120
1150-U15-03	 3C-120
1150-U15-11	 3C-720
1150-U15-12	 3C-720
1150-U15-13	 3C-730
1150-U16	 3C-120
1150-U16-01	 3C-120
1150-U16-02	 3C-120
1150-U16-03	 3C-120
1150-U16-11	 3C-720
1150-U16-12	 3C-720
1150-U16-13	 3C-730
1150-U17	 3C-120
1150-U17-01	 3C-120
1150-U17-02	 3C-120
1150-U17-03	 3C-120
1150-U17-11	 3C-720
1150-U17-12	 3C-720
1150-U17-13	 3C-730
1150-U18	 3C-120
1150-U18-01	 3C-120
1150-U18-02	 3C-120
1150-U18-03	 3C-120
1150-U18-11	 3C-720
1150-U18-12	 3C-720
1150-U18-13	 3C-730
1150-U19	 3C-120
1150-U19-01	 3C-120
1150-U19-02	 3C-120
1150-U19-03	 3C-120
1150-U19-11	 3C-720
1150-U19-12	 3C-720
1150-U19-13	 3C-730
1150-U20	 3C-120
1150-U20-02	 3C-120
1150-U20-03	 3C-120
1150-U20-11	 3C-720
1150-U20-12	 3C-720
1150-U20-13	 3C-730
1150-U21	 3C-120
1150-U21-02	 3C-120
1150-U21-03	 3C-120
1150-U22	 3C-120
1150-U22-02	 3C-120
1150-U22-03	 3C-120
1150-U23	 3C-120
1150-U23-02	 3C-120
1150-U23-03	 3C-120
1150-U24	 3C-120
1150-U24-02	 3C-120
1150-U24-03	 3C-120
1150-U25	 3C-120
1150-U25-02	 3C-120
1150-U25-03	 3C-120
1150-U26	 3C-120
1150-U26-02	 3C-120
1150-U26-03	 3C-120
1150-U27	 3C-120
1150-U27-02	 3C-120
1150-U27-03	 3C-120
1150-U28	 3C-120
1150-U28-02	 3C-120
1150-U28-03	 3C-120
1150-U29	 3C-120
1150-U29-02	 3C-120
1150-U29-03	 3C-120
1150-U30	 3C-120
1150-U30-02	 3C-120
1150-U30-03	 3C-120
1150-U31	 3C-120

1150-U31-01	 3C-120
1150-U31-02	 3C-120
1150-U31-03	 3C-120
1150-U31-11	 3C-720
1150-U31-12	 3C-720
1150-U31-13	 3C-730
1150-U32	 3C-120
1150-U32-02	 3C-120
1150-U32-03	 3C-120
1150-U33-03	 3C-140
1150-U33-22	 3C-740
1150-U33-13PH	 8A-630
1150-U33-22PH	 8A-630
1150-U34-03	 3C-140
1150-U34-22	 3C-740
1150-U34-22PH	 8A-630
1150-U35-03	 3C-140
1150-U35-22	 3C-740
1150-U35-30	 3C-740
1150-U35-31	 3C-740
1150-U35-22PH	 8A-630
1150-U36-03	 3C-140
1150-U36-22	 3C-740
1150-U36-30	 3C-740
1150-U36-31	 3C-740
1150-U37-03	 3C-140
1150-U37-22	 3C-740
1150-U37-30	 3C-740
1150-U37-31	 3C-740
1150-U37-22PH	 8A-630
1150-U38-03	 3C-140
1150-U38-22	 3C-740
1150-U38-30	 3C-740
1150-U38-31	 3C-740
1150-U38-22PH	 8A-630
1150-U39-03	 3C-140
1150-U39-22	 3C-740
1150-U39-30	 3C-740
1150-U39-31	 3C-740
1150-U40-03	 3C-140
1150-U40-22	 3C-740
1150-U40-30	 3C-740
1150-U40-31	 3C-740
1150-U40-22PH	 8A-630
1150-U41-03	 3C-140
1150-U41-22	 3C-740
1150-U41-30	 3C-740
1150-U41-31	 3C-740
1150-U41-22PH	 8A-630
1150-U42-03	 3C-140
1150-U42-22	 3C-740
1150-U42-30	 3C-740
1150-U42-31	 3C-740
1150-U42-22PH	 8A-630
1150-U43-03	 3C-140
1150-U43-22	 3C-740
1150-U43-30	 3C-740
1150-U43-31	 3C-740
1150-U43-22PH	 8A-630
1150-U44-03	 3C-140
1150-U44-22	 3C-740
1150-U44-30	 3C-740
1150-U44-31	 3C-740
1150-U45-03	 3C-140
1150-U45-22	 3C-740
1150-U45-30	 3C-740
1150-U45-31	 3C-740
1150-U46-03	 3C-140
1150-U46-22	 3C-740
1150-U46-30	 3C-740
1150-U46-31	 3C-740
1150-U46-30PH	 8A-632
1150-U46-31PH	 8A-632
1150-U50-01	 3C-780
1150-U50-02	 3C-780
1150-U50-03	 3C-780
1150-U51-02	 3C-780
1150-U52	 3C-780
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1150-U52-PH	 8A-634
1150-U53	 3C-780
1150-U53-PH	 8A-634
1150-U54	 3C-780
1150-U55-03	 3C-120
1150-U56	 11A-340
1150-U56	 3C-160
1150-U56-01	 11A-340
1150-U56-01	 3C-160
1150-U56-V	 11A-340
1150-U56-V	 3C-160
1150-U56-01V	 11A-340
1150-U56-01V	 3C-160
1150-U57	 3YC-180
1150-U57	 8A-790
1150-U58	 11A-340
1150-U58	 3C-160
1150-U58-01	 11A-340
1150-U58-01	 3C-160
1150-U58-V	 11A-340
1150-U58-V	 3C-160
1150-U58-01V	 11A-340
1150-U58-01V	 3C-160
	
1151-05	 3C-420
1151-05-01	 3C-420
	
1151-U1	 3C-420
1151-U3	 3C-440
	
1152-U1	 3C-520
1152-U2	 3C-520
1152-U3	 3C-520
1152-U4	 3C-520
1152-U9	 3C-540
1152-U9-01	 3C-540
1152-U10	 3C-540
1152-U10-01	 3C-540
1152-U11	 3C-540
1152-U11-01	 3C-540
1152-U12	 3C-540
1152-U12-01	 3C-540
	
1153-U1	 3C-320
1153-U2	 3C-320
	
1154-U1	 3C-220
1154-U2	 3C-220
1154-U2	 8A-620
1154-U3	 3C-220
1154-U4	 3C-260
1154-U4	 8A-680
1154-U5	 3C-260
1154-U5	 8A-680
1154-U6	 11A-360
1154-U6	 3C-240
1154-U6-01	 11A-360
1154-U6-01	 3C-240
1154-U6-02	 11A-360
1154-U6-02	 3C-240
1154-U6-03	 11A-360
1154-U6-03	 3C-240
1154-U6-04	 11A-360
1154-U6-04	 3C-240
1154-U6-05	 11A-360
1154-U6-05	 3C-240
1154-U6-V	 11A-360
1154-U6-V	 3C-240
1154-U6-01V	 11A-360
1154-U6-01V	 3C-240
1154-U6-02V	 11A-360
1154-U6-02V	 3C-240
1154-U6-03V	 11A-360
1154-U6-03V	 3C-240
1154-U6-04V	 11A-360
1154-U6-04V	 3C-240
1154-U6-05V	 11A-360
1154-U6-05V	 3C-240

1154-U11	 3C-280	
1154-U12	 3C-280	
	
1155-U1	 3C-620
1155-U1-11	 3C-750
1155-U2	 3C-620
1155-U2-11	 3C-750
	
1160-08-01RA	 3ZA-420
1160-08-03RA	 3ZA-420
1160-08-05RA	 3ZA-420
1160-08-07RA	 3ZA-420
1160-09-01RA	 3ZA-420
1160-09-03RA	 3ZA-420
1160-09-05RA	 3ZA-420
1160-09-07RA	 3ZA-420
	
1160-U1	 3D-120
1160-U2	 3D-120
1160-U3	 3D-120
1160-U4	 3D-120
1160-U9	 3D-120
1160-U10	 3D-120
1160-U11	 3D-120
1160-U12	 3D-120
1160-U13	 3D-120
1160-U14	 3D-120
1160-U15	 3D-120
1160-U16	 3D-120
1160-U17	 3D-120
1160-U18	 3D-120
1160-U19	 3D-120
1160-U20	 3D-120
1160-U21	 3D-120
1160-U22	 3D-120
1160-U23	 3D-120
1160-U24	 3D-120
1160-U25	 3D-120
1160-U26	 3D-120
1160-U27	 3D-120
1160-U28	 3D-120
1160-U29	 3D-120
1160-U30	 3D-120
1160-U31	 3D-120
1160-U32	 3D-120
1160-U35	 3D-120
1160-U36	 3D-120
1160-U52	 3D-120
1160-U53	 3D-120
1160-U54	 3D-120
1160-U55	 3D-120
1160-U56	 3D-120
1160-U57	 3D-120
1160-U58	 3D-120
1160-U59	 3D-120
1160-U60	 3D-120
1160-U61	 3D-120
1160-U62	 3D-120
1160-U63	 3D-120
1160-U64	 3D-120
1160-U65	 3D-120
1160-U66	 3D-120
1160-U101	 3D-220
1160-U102	 3D-220
1160-U103	 3D-220
1160-U104	 3D-220
1160-U109	 3D-220
1160-U110	 3D-220
1160-U111	 3D-220
1160-U112	 3D-220
1160-U113	 3D-220
1160-U114	 3D-220
1160-U115	 3D-220
1160-U116	 3D-220
1160-U117	 3D-220
1160-U118	 3D-220
1160-U119	 3D-220
1160-U120	 3D-220

1160-U121	 3D-220
1160-U122	 3D-220
1160-U123	 3D-220
1160-U124	 3D-220
1160-U125	 3D-220
1160-U126	 3D-220
1160-U127	 3D-220
1160-U128	 3D-220
1160-U129	 3D-220
1160-U130	 3D-220
1160-U131	 3D-220
1160-U132	 3D-220
1160-U135	 3D-220
1160-U136	 3D-220
1160-U152	 3D-220
1160-U153	 3D-220
1160-U154	 3D-220
1160-U155	 3D-220
1160-U156	 3D-220
1160-U157	 3D-220
1160-U158	 3D-220
1160-U159	 3D-220
1160-U160	 3D-220
1160-U161	 3D-220
1160-U162	 3D-220
1160-U163	 3D-220
1160-U164	 3D-220
1160-U165	 3D-220
1160-U166	 3D-220
1160-U200-LI	 3D-140
1160-U200-RE	 3D-140
1160-U201	 3D-140
1160-U202	 3D-140
1160-U203	 3D-140
1160-U204	 3D-140
1160-U235	 3D-140
1160-U236	 3D-140
	
1180-08-01RA	 3ZA-520
1180-08-03RA	 3ZA-520
1180-08-05RA	 3ZA-520
1180-08-07RA	 3ZA-520
	
1180-09-01RA	 3ZA-520
1180-09-03RA	 3ZA-520
1180-09-05RA	 3ZA-520
1180-09-07RA	 3ZA-520
	
1180-U1	 3E-120
1180-U2	 3E-120
1180-U3	 3E-120
1180-U4	 3E-120
1180-U5	 3E-120
1180-U6	 3E-120
1180-U7	 3E-120
1180-U8	 3E-120
1180-U9	 3E-120
1180-U10	 3E-120
1180-U11	 3E-120
1180-U12	 3E-120
1180-U13	 3E-120
1180-U14	 3E-120
1180-U15	 3E-120
1180-U16	 3E-120
1180-U101	 3E-220
1180-U102	 3E-220
1180-U103	 3E-220
1180-U104	 3E-220
1180-U105	 3E-220
1180-U106	 3E-220
1180-U107	 3E-220
1180-U108	 3E-220
1180-U109	 3E-220
1180-U110	 3E-220
1180-U111	 3E-220
1180-U112	 3E-220
1180-U113	 3E-220
1180-U114	 3E-220

1180-U115	 3E-220
1180-U116	 3E-220
1180-U200-LI	 3E-140
1180-U200-RE	 3E-140
1180-U201	 3E-320
1180-U301	 3E-140
	
1185-U1	 3E-520
1185-U2	 3E-520
1185-U3	 3E-540
1185-U4	 3E-540
1185-U4-V	 3E-540
1185-U5	 3E-540
1185-U5-V	 3E-540
	
1190-25-01JB	 3ZA-560
1190-25-01TA	 3ZA-560
1190-25-02JB	 3ZA-560
1190-25-02TA	 3ZA-560
1190-27-01JB	 3ZA-560
1190-27-01TA	 3ZA-560
1190-27-02JB	 3ZA-560
1190-27-02TA	 3ZA-560
	
1190-U1	 3F-120
1190-U3	 3F-220
1190-U4	 3F-220
1190-U5	 3F-220
1190-U6	 3F-420
1190-U6-V	 3F-420	
1190-U7	 3F-420
1190-U7-V	 3F-420
1190-U9	 3F-420
1190-U10	 3F-420
1190-U11	 3F-420
1190-U12	 3F-420
1190-U13	 3F-420
1190-U14	 3F-420
1190-U15	 3F-420
1190-U16	 3F-420
1190-U17	 3F-420
1190-U18	 3F-420
1190-U19	 3F-420
1190-U20	 3F-420
1190-U21	 3F-420
1190-U22	 3F-420	
1190-U23	 3F-420
1190-U24	 3F-420
1190-U25	 3F-420
1190-U26	 3F-420
1190-U27	 3F-420
1190-U28	 3F-420
1190-U29	 3F-420
1190-U30	 3F-420
1190-U31	 3F-420
1190-U32	 3F-420
1190-U106	 3F-430	
1190-U107	 3F-430	
1190-U206	 3F-320
1190-U206-V	 3F-320
1190-U209	 3F-320
1190-U210	 3F-320
1190-U211	 3F-320
1190-U212	 3F-320
1190-U213	 3F-320
1190-U214	 3F-320
1190-U215	 3F-320
1190-U216	 3F-320
1190-U217	 3F-320
1190-U218	 3F-320
1190-U219	 3F-320
1190-U231	 3F-320
1190-U306	 3F-330
	
1200-U1-..	 7A-220
1200-U2-..	 7A-220
1200-U3-..	 7A-220
1200-U4-..	 7A-220
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1200-U5-..	 7A-220
1200-U6-..	 7A-220
1200-U7-..	 7A-220
1200-U8-..	 7A-220
1200-U11-..	 7A-240
1200-U12-..	 7A-240
1200-U13-..	 7A-240
1200-U14-..	 7A-240
1200-U15-..	 7A-240
1200-U16-..	 7A-240
1200-U17-..	 7A-240
1200-U18-..	 7A-240
1200-U21-..	 7A-260
1200-U22-..	 7A-260
1200-U23-..	 7A-260
1200-U24-..	 7A-260
1200-U25-..	 7A-260
1200-U26-..	 7A-260
1200-U27-..	 7A-260
1200-U28-..	 7A-260
1200-U31-..	 7A-320
1200-U32-..	 7A-320
1200-U33-..	 7A-320
1200-U34-..	 7A-320
1200-U35-..	 7A-320
1200-U36-..	 7A-320
1200-U37-..	 7A-320
1200-U38-..	 7A-320
1200-U41-..	 7A-340
1200-U42-..	 7A-340
1200-U43-..	 7A-340
1200-U44-..	 7A-340
1200-U45-..	 7A-340
1200-U46-..	 7A-340
1200-U47-..	 7A-340
1200-U48-..	 7A-340
1200-U51-..	 7A-360
1200-U52-..	 7A-360
1200-U53-..	 7A-360
1200-U54-..	 7A-360
1200-U55-..	 7A-360
1200-U56-..	 7A-360
1200-U57-..	 7A-360
1200-U58-..	 7A-360
1200-U61-..	 7A-140
1200-U62-..	 7A-140
1200-U63-..	 7A-140
1200-U64-..	 7A-140
1200-U65-..	 7A-140
1200-U66-..	 7A-140
1200-U67-..	 7A-140
1200-U68-..	 7A-140
1200-U71-..	 7A-160
1200-U72-..	 7A-160
1200-U73-..	 7A-160
1200-U74-..	 7A-160
1200-U75-..	 7A-160
1200-U76-..	 7A-160
1200-U77-..	 7A-160
1200-U78-..	 7A-160
	
1210-U..		 7B-120
1210-X..		 7B-120
	
1215-U..		 7B-220
	
1220-U..			 7B-320
1220-X..			 7B-320
	
1221-U19	 3G-120
1221-U20	 3G-120
1221-U22	 3G-120
1221-U23	 3G-120
1221-U133	 3G-120
1221-U134	 3G-120
1221-U135	 3G-120
1221-U19A	 3G-120
1221-U22A	 3G-120

	
1223-U1	 3G-180
1223-U2	 3G-180
1223-U3	 3G-180
1223-U4	 3G-180
1223-U5	 3G-180
1223-U6	 3G-180
1223-U7	 3G-180
1223-U8	 3G-180
1223-U9	 3G-180
1223-U10	 3G-180
1223-U11	 3G-180
1223-U12	 3G-180
1223-U13	 3G-180
1223-U14	 3G-180
1223-U15	 3G-180
1223-U16	 3G-180
1223-U17	 3G-180
1223-U18	 3G-180
1223-U19	 3G-180
1223-U20	 3G-180
1223-U21	 3G-180
1223-U22	 3G-180
1223-U25	 3G-180
1223-U26	 3G-180
1223-U27	 3G-180
1223-U28	 3G-180
1223-U29	 3G-180
1223-U30	 3G-180
1223-U31	 3G-180
1223-U32	 3G-180
1223-U33	 3G-180
	
1225-U60	 3G-320
1225-U62	 3G-320
1225-U184	 3G-220
1225-U185	 3G-220
1225-U185-01	 3G-220
1225-U186	 3G-220
1225-U186-01	 3G-220
1225-U190	 3G-220
1225-U190-01	 3G-220
1225-U191	 3G-220
1225-U191-01	 3G-220
1225-U191-E	 3G-220
1225-U193	 3G-220
1225-U194	 3G-220
1225-U195	 3G-220
1225-U196	 3G-220
1225-U198	 3G-420
1225-U200	 3G-220
1225-U201	 3G-220
1225-U202	 3G-220
1225-U203	 3G-220
1225-U206	 3G-220
1225-U207	 3G-220
1225-U210	 3G-220
1225-U211	 3G-220
1225-U212	 3G-220
1225-U213	 3G-220
1225-U214	 3G-220
1225-U215	 3G-220
1225-U216	 3G-220
1225-U219	 3G-220
1225-U220	 3G-220
1225-U221	 3G-220
1225-U222	 3G-220
1225-U224	 3G-220
1225-U225	 3G-220
1225-U236	 3G-220
1225-U239	 3G-220
1225-U242	 3G-220
1225-U243	 3G-220
1225-U244	 3G-220
1225-U245	 3G-220
1225-U246	 3G-220
1225-U247	 3G-220
1225-U248	 3G-220

1225-U249	 3G-220
1225-U250	 3G-220
1225-U251	 3G-220
1225-U252	 3G-220
1225-U253	 3G-220
1225-U254	 3G-220
1225-U256	 3G-220
1225-U257	 3G-220
1225-U268	 3G-220
1225-U269	 3G-220
1225-U275	 3G-220
1225-U276	 3G-220
1225-U282	 3G-220
1225-U283	 3G-220
1225-U291	 3G-420
	
1240-U1	 3G-520
1240-U2	 3G-520
	
1250-U1	 12D-520
1250-U2	 12D-520
1250-U3	 12D-520
1250-U4	 12D-540
1250-U5	 12D-540
1250-U6	 12D-540
1250-U7	 12D-540
	
1300-U1-..	 7C-120
	
1317-U102	 3AB-120
1317-U102-HJ	 3AB-120
1317-U103	 3AB-120
1317-U103-HJ	 3AB-120
1317-U122	 3AB-120
1317-U122-HJ	 3AB-120
1317-U123	 3AB-120
1317-U123-HJ	 3AB-120
1317-U131	 3AB-120
1317-U131-HJ	 3AB-120
1317-U151	 3AB-120
1317-U151-HJ	 3AB-120
1317-U152	 3AB-120
1317-U152-HJ	 3AB-120
1317-U161	 3AB-120
1317-U161-HJ	 3AB-120
1317-U162	 3AB-120
1317-U162-HJ	 3AB-120
1317-U201	 3AB-160
1317-U201-HJ	 3AB-160
1317-U202	 3AB-160
1317-U202-HJ	 3AB-160
1317-U221	 3AB-160
1317-U221-HJ	 3AB-160
1317-U222	 3AB-160
1317-U222-HJ	 3AB-160
1317-U301	 3AB-160
1317-U301-BO	 3AB-160
1317-U302	 3AB-160
1317-U302-BO	 3AB-160
1317-U321	 3AB-160
1317-U321-BO	 3AB-160
1317-U322	 3AB-160
1317-U322-BO	 3AB-160
1317-U401	 3AB-140
1317-U401-01	 3AB-140
1317-U403-01	 3AB-140
1317-U406	 3AB-140
1317-U406-01	 3AB-140
1317-U421	 3AB-140
1317-U421-01	 3AB-140
1317-U423-01	 3AB-140
1317-U426	 3AB-140
1317-U426-01	 3AB-140
	
1321-U1	 3BA-120
1321-U2	 3BA-120
1321-U3	 3BA-120
1321-U4	 3BA-120

	
1325-U1	 3BA-220
1325-U1-01	 3BA-220
1325-U2	 3BA-220
1325-U2-01	 3BA-220
1325-U3	 3BA-220
1325-U3-01	 3BA-220
1325-U4	 3BA-220
1325-U4-01	 3BA-220
1325-U101	 3BA-220
1325-U201	 3BA-320
	
1500-01	 1D-140
1500-01-G	 1D-140
1500-01-HW	 1D-140
1500-01-GHW	 1D-140
1500-02-10	 1D-140
1500-02-15	 1D-140
1500-05-10	 1D-240
1500-05-10	 1D-320
1500-05-10	 1D-330
1500-05-10	 1D-340
1500-05-10	 1D-350
1500-05-15	 1D-240
1500-05-15	 1D-320
1500-05-15	 1D-330
1500-05-15	 1D-340
1500-05-15	 1D-350
1500-136-H16	 1D-140
1500-136-H18	 1D-140
1500-136-H22	 1D-140
1500-136-H24	 1D-140
1500-136-H28	 1D-140
1500-136-H30	 1D-140
1500-140-H16	 1D-140
1500-140-H18	 1D-140
1500-140-H22	 1D-140
1500-140-H24	 1D-140
1500-140-H28	 1D-140
1500-140-H30	 1D-140
1500-140-H18HW	 1D-140
1500-152-H16	 1D-140
1500-152-H18	 1D-140
1500-152-H22	 1D-140
1500-152-H24	 1D-140
1500-152-H28	 1D-140
1500-152-H30	 1D-140
1500-156-H16	 1D-140
1500-156-H18	 1D-140
1500-156-H22	 1D-140
1500-156-H24	 1D-140
1500-156-H28	 1D-140
1500-156-H30	 1D-140
1500-160-H16	 1D-140
1500-160-H18	 1D-140
1500-160-H22	 1D-140
1500-160-H24	 1D-140
1500-160-H28	 1D-140
1500-160-H30	 1D-140
1500-177-H16	 1D-140
1500-177-H18	 1D-140
1500-177-H22	 1D-140
1500-177-H24	 1D-140
1500-177-H28	 1D-140
1500-177-H30	 1D-140
	
1500-B156-H28	 1D-140
	
1500-U18	 1D-240
1500-U19	 1D-240
1500-U343	 1D-320
1500-U345	 1D-320
1500-U347	 1D-320
1500-U546	 1D-340
1500-U548	 1D-340
1500-U550	 1D-340
1500-U570	 1D-350
1500-U572	 1D-350
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1500-U574	 1D-350
1500-U773	 1D-330
1500-U774	 1D-330
1500-U775	 1D-330
	
1715-U331	 4D-120
1715-U332	 4D-120
1715-U333	 4D-120
	
2074-U111-IA	 12A-840
2074-U113-IA	 12A-840
2074-U130-IK	 12A-840
2074-U132-IK	 12A-840
2074-U372-137IK	 12A-820
2074-U372-156IK	 12A-820
	
2100-06-AA	 3XA-220
	
2100-B9	 3XA-220
2100-B11	 3XA-220
2100-B14	 3XA-220
2100-B14	 3XA-240
2100-B15	 3XA-220
2100-B15	 3XA-240
2100-B16	 3XA-220
2100-B16	 3XA-240
2100-B17	 3XA-220
2100-B17	 3XA-240
2100-B18	 3XA-220
2100-B18	 3XA-240
2100-B19	 3XA-220
2100-B19	 3XA-240
2100-B20	 3XA-220
2100-B20	 3XA-240
2100-B21	 3XA-220
2100-B21	 3XA-240
2100-B22	 3XA-220
2100-B22	 3XA-240
2100-B23	 3XA-220
2100-B23	 3XA-240
2100-B24	 3XA-220
2100-B24	 3XA-240
2100-B25	 3XA-220
2100-B25	 3XA-240
2100-B26	 3XA-220
2100-B26	 3XA-240
2100-B27	 3XA-220
2100-B27	 3XA-240
2100-B28	 3XA-220
2100-B28	 3XA-240
2100-B29	 3XA-220
2100-B29	 3XA-240
2100-B30	 3XA-220
2100-B30	 3XA-240
2100-B31	 3XA-220
2100-B31	 3XA-240
2100-B32	 3XA-220
2100-B32	 3XA-240
2100-B33	 3XA-220
2100-B33	 3XA-240
2100-B34	 3XA-220
2100-B34	 3XA-240
2100-B36	 3XA-220
2100-B36	 3XA-240
	
2100-U1	 3H-320
2100-U2	 3H-320
2100-U6	 3XA-120
2100-U9	 3H-420
2100-U11	 3XA-120
2100-U31	 3C-440
2100-U31	 3F-120
2100-U31	 3H-320
2100-U32	 3XA-140
2100-U33	 3H-420
2100-U33	 3XA-140
2100-U34	 3XA-140
2100-U35	 3XA-140

2100-U36	 3XA-140
2100-U37	 3XA-140
2100-U38	 3XA-140
2100-U39	 3XA-140
2100-U40	 3XA-140
2100-U41	 3XA-140
2100-U42	 3XA-140
2100-U43	 3XA-140
2100-U44	 3XA-140
2100-U45	 3XA-140
2100-U46	 3XA-140
2100-U47	 3XA-140
2100-U48	 3XA-140
2100-U49	 3XA-140
2100-U50	 3XA-140
2100-U51	 3XA-140
2100-U53	 3XA-140
2100-U54	 3XA-140
2100-U56	 3XA-220
2100-U56	 3XA-240
2100-U57	 3XA-140
2100-U58	 3XA-140
2100-U59	 3H-320
2100-U151-00	 11B-140
2100-U152-00	 11B-140
2100-U158-00	 11A-380
2100-U158-01	 11A-380
	
2121-U26-C	 3YA-520
2121-U27-C	 3YA-520
2121-U28-C	 3YA-420
2121-U29-C	 3YA-420
	
2150-U1	 3H-120
2150-U2	 3H-120
2150-U3	 3H-120
2150-U4	 3H-160
2150-U4-01	 3H-160
2150-U5	 3H-160
2150-U5-01	 3H-160
2150-U6	 3H-160
2150-U6-01	 3H-160
2150-U7	 3H-160
2150-U7-01	 3H-160
2150-U8	 3H-160
2150-U8-01	 3H-160
2150-U9	 3H-160
2150-U9-01	 3H-160
	
2153-U3	 3H-220
2153-U4	 3H-220
2153-U5	 3H-220
2153-U6	 3H-220
2153-U7	 3H-220
2153-U8	 3H-220
2153-U9	 3H-220
2153-U10	 3H-220
2153-U11	 3H-220
	
2200-05	 3YA-540
2200-06	 3YA-540
	
2200-U1-C	 3YA-540
	
2300-04	 3ZC-140
2300-06-11RA	 3ZA-620
2300-06-13RA	 3ZA-620
2300-06-15RA	 3ZA-620
2300-06-17RA	 3ZA-620
	
2300-U1	 3J-120
2300-U2	 3J-120
2300-U3	 3J-120
2300-U5	 3J-120
2300-U6	 3J-120
2300-U7	 3J-120
2300-U8	 3J-120
2300-U9	 3J-120

2300-U10	 3J-120
2300-U11	 3J-120
2300-U12	 3J-120
2300-U13	 3J-120
2300-U14	 3J-120
2300-U15	 3J-120
	
2400-12	 3ZA-720
2400-18-01RA	 3ZA-820
2400-18-03RA	 3ZA-820
2400-18-05RA	 3ZA-820
2400-18-07RA	 3ZA-820
2400-19-01RA	 3ZA-820
2400-19-03RA	 3ZA-820
2400-19-05RA	 3ZA-820
2400-19-07RA	 3ZA-820
	
2400-U1	 3K-120
2400-U2	 3K-120
2400-U3	 3K-220
2400-U4	 3K-220
2400-U5-01	 3ZA-720
2400-U5-02	 3ZA-720
2400-U5-03	 3ZA-720
2400-U5-04	 3ZA-720
2400-U5-05	 3ZA-720
2400-U5-06	 3ZA-720
2400-U5-07	 3ZA-720
2400-U5-08	 3ZA-720
	
2600-12	 3ZA-920
	
2600-U1	 3L-120
2600-U10-LI	 3ZA-920
2600-U10-RE	 3ZA-920
2600-U11-01LI	 3ZA-920
2600-U11-01RE	 3ZA-920
2600-U11-02LI	 3ZA-920
2600-U11-02RE	 3ZA-920
2600-U12-01LI	 3ZA-920
2600-U12-01RE	 3ZA-920
2600-U12-02LI	 3ZA-920
2600-U12-02RE	 3ZA-920
2600-U13-01LI	 3ZA-920
2600-U13-01RE	 3ZA-920
2600-U13-02LI	 3ZA-920
2600-U13-02RE	 3ZA-920
	
3000-03-00	 11A-720
3000-03-00	 11B-160
3000-03-02	 11A-720
3000-87	 11A-420
3000-88	 11A-420
	
3000-U01-00	 11B-120
3000-U02-00	 11B-120
3000-U05-00	 11B-160
3000-U06	 11A-320
3000-U06-01	 11A-320
3000-U07-00	 11B-160
3000-U07-01	 11B-160
3000-U08-01	 11A-200
3000-U10-01	 11A-200
3000-U10-02	 11A-200
3000-U11-02	 11A-160
3000-U13-02	 11A-140
3000-U14-02	 11A-140
3000-U15	 11A-220
3000-U15-01	 11A-220
3000-U17	 11A-720
3000-U18	 11A-720
3000-U19	 11A-720
3000-U25-00	 11A-520
3000-U25-01	 11A-520
3000-U28	 11A-720
3000-U29	 11A-720
3000-U31	 11A-580
3000-U32-02	 11A-160

3000-U34-00	 11A-560
3000-U34-01	 11A-560
3000-U35-00	 11A-600
3000-U35-01	 11A-600
3000-U35-03	 11A-400
3000-U35-03	 11A-420
3000-U36	 11A-580
3000-U36-05	 11A-580
3000-U37-0	 11A-580
3000-U37-1	 11A-580
3000-U38-00	 11A-560
3000-U38-01	 11A-560
3000-U39-00	 11A-520
3000-U39-01	 11A-520
3000-U42-00	 11A-600
3000-U42-01	 11A-600
3000-U45-01	 11A-180
3000-U47-01	 11A-180
3000-U47-02	 11A-180
3000-U47-07	 11A-180
3000-U47-08	 11A-180
3000-U68	 11A-108
3000-U68-101	 11A-108
3000-U68-102	 11A-108
3000-U68-103	 11A-108
3000-U68-104	 11A-108
3000-U90	 11A-400
3000-U90	 3N-120
3000-U91	 11A-400
3000-U91	 3N-120
3000-U92	 11A-400
3000-U92	 3N-120
3000-U92-01	 11A-400
3000-U92-01	 3N-120
3000-U92-02	 11A-400
3000-U92-02	 3N-120
3000-U93	 11A-400
3000-U93	 3N-120
3000-U93-01	 11A-400
3000-U93-01	 3N-120
3000-U93-02	 11A-400
3000-U93-02	 3N-120
3000-U94	 3N-120
3000-U94-01	 3N-120
3000-U94-02	 3N-120
3000-U95	 3N-120
3000-U95-01	 3N-120
3000-U95-02	 3N-120
3000-U98-01	 11A-400
3000-U98-01	 3N-120
3000-U98-02	 3N-120	
3000-U99-01	 11A-400
3000-U99-01	 3N-120
3000-U99-02	 3N-120
3000-U102	 11A-400
3000-U102	 11A-420
3000-U102	 3N-120
3000-U104-01	 11A-400
3000-U104-01	 11A-420
3000-U104-01	 3N-120
3000-U140-02	 11A-120
3000-U150-01	 11A-320
3000-U300-01	 11A-220
3000-U300-02	 11A-220
3000-U300-03	 11A-220
3000-U490	 11A-120
3000-U900-11	 11A-420
3000-U900-12	 11A-420
3000-U900-21	 11A-420
3000-U900-22	 11A-420
3000-U900-31	 11A-420
3000-U900-32	 11A-420
3000-U900-41	 11A-420
3000-U900-42	 11A-420
3000-U900-51	 11A-420
3000-U900-52	 11A-420
	
3500-U10	 11C-160
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3500-U15	 11C-140
3500-U20	 11C-140
3500-U35	 11C-160
3500-U40	 11C-140
3500-U42	 11C-140
3500-U45	 11C-140
3500-U59	 11C-220
3500-U59-V	 11C-220
3500-U89	 11C-240
3500-U89-V	 11C-240
3500-U100	 11C-120
	
6000-U42-JQ	 9A-120
6000-U42-KA	 9A-120
6000-U42-PC	 9A-120
6000-U42-01KA	 9A-120
6000-U42-01PC	 9A-120
6000-U43-JQ	 9A-120
6000-U43-KA	 9A-120
6000-U43-PC	 9A-120
6000-U43-01KA	 9A-120
6000-U43-01PC	 9A-120
6000-U44-JQ	 9A-120
6000-U44-KA	 9A-120
6000-U44-PC	 9A-120
6000-U44-01KA	 9A-120
6000-U44-01PC	 9A-120
6000-U45-JQ	 9A-120
6000-U45-KA	 9A-120
6000-U45-PC	 9A-120
6000-U45-01KA	 9A-120
6000-U45-01PC	 9A-120
6000-U135-JQ	 9A-120
6000-U135-PC	 9A-120
6000-U635-JQ	 9A-120
6000-U635-PC	 9A-120
	
6001-U32-JQ	 9A-140
6001-U33-JQ	 9A-140
6001-U36-JQ	 9A-140
6001-U139-JQ	 9A-140
6001-U139-KA	 9A-140
6001-U139-PC	 9A-140
	
6002-U14-JQ	 9A-160
6002-U14-KA	 9A-160
6002-U14-PC	 9A-160
6002-U15-JQ	 9A-160
6002-U15-KA	 9A-160
6002-U15-PC	 9A-160
6002-U73-JQ	 9A-160
6002-U73-PC	 9A-160
6002-U74-JQ	 9A-160
6002-U75-JQ	 9A-160
6002-U76-JB	 9A-160
6002-U77-JQ	 9A-160
6002-U77-PC	 9A-160
	
6003-U71-JQ	 9A-180
6003-U71-PC	 9A-180
6003-U79-JQ	 9A-180
6003-U80-JQ	 9A-180
6003-U81-JQ	 9A-200
6003-U82-JQ	 9A-200
6003-U86-PC	 9A-200
	
6004-U17-JQ	 9A-240
6004-U17-PC	 9A-240
6004-U18-JQ	 9A-240
6004-U18-KA	 9A-240
6004-U20-JQ	 9A-240
6004-U20-PC	 9A-240
6004-U22-JQ	 9A-220
6004-U22-KA	 9A-220
6004-U22-PC	 9A-220
6004-U23-JQ	 9A-220
6004-U23-KA	 9A-220
6004-U23-PC	 9A-220

6004-U24-JQ	 9A-220
6004-U24-KA	 9A-220
6004-U24-PC	 9A-220
6004-U25-JQ	 9A-220
6004-U25-KA	 9A-220
6004-U25-PC	 9A-220
6004-U26-JQ	 9A-220
6004-U26-KA	 9A-220
6004-U27-JQ	 9A-230
6004-U30-JQ	 9A-230
6004-U30-KA	 9A-230
6004-U31-JQ	 9A-230
6004-U31-KA	 9A-230
6004-U34-JQ	 9A-230
6004-U37-JQ	 9A-220
6004-U37-KA	 9A-220
6004-U517-JQ	 9A-240
6004-U517-PC	 9A-240
6004-U518-JQ	 9A-240
6004-U518-KA	 9A-240
	
6005-U28-JQ	 9A-260
6005-U28-PC	 9A-260
6005-U200-JQ	 9A-260
6005-U200-KA	 9A-260
6005-U200-PC	 9A-260
	
6006-U10-JQ	 9A-260
6006-U10-PC	 9A-260
6006-U46-JQ	 9A-280	
6006-U47-JQ	 9A-280	
	
6007-U80-JQ	 9A-310
6007-U80-PC	 9A-310
6007-U435-JQ	 9A-310
6007-U435-PC	 9A-310
6007-U689-56JQ	 9A-300
6007-U689-56PC	 9A-300
6007-U689-67JQ	 9A-300
6007-U689-67PC	 9A-300
6007-U689-77JQ	 9A-300
6007-U689-77PC	 9A-300
6007-U689-93JQ	 9A-300
6007-U689-93PC	 9A-300
6007-U692-67JQ	 9A-300
6007-U692-67PC	 9A-300
	
6008-U364-JQ	 9A-320
6008-U365-JQ	 9A-320
6008-U365-PC	 9A-320
6008-U865-JQ	 9A-320
6008-U865-PC	 9A-320
	
6010-01-JQ	 9A-520
6010-01-KA	 9A-520
6010-01-PC	 9A-520
6010-01-01KA	 9A-520
6010-01-01PC	 9A-520
6010-02-JQ	 9A-520
6010-02-KA	 9A-520
6010-02-PC	 9A-520
6010-02-01KA	 9A-520
6010-02-01PC	 9A-520
6010-03-JQ	 9A-520
6010-03-KA	 9A-520
6010-03-PC	 9A-520
6010-04-JQ	 9A-520
6010-04-KA	 9A-520
6010-04-PC	 9A-520
6010-05-JQ	 9A-540
6010-05-KA	 9A-540
6010-05-PC	 9A-540
6010-06-JQ	 9A-540
6010-06-KA	 9A-540
6010-06-PC	 9A-540
6010-07-JQ	 9A-540
6010-07-PC	 9A-540
6010-08-JQ	 9A-620

6010-08-KA	 9A-620
6010-08-PC	 9A-620
6010-08-01KA	 9A-620
6010-08-01PC	 9A-620
6010-09-JQ	 9A-620
6010-09-KA	 9A-620
6010-09-PC	 9A-620
6010-09-01KA	 9A-620
6010-09-01PC	 9A-620
6010-11-JQ	 9A-540
6010-11-KA	 9A-540
6010-11-PC	 9A-540
6010-11-01KA	 9A-540
6010-11-01PC	 9A-540
6010-12-JQ	 9A-620
6010-12-KA	 9A-620
6010-12-PC	 9A-620
6010-13-JQ	 9A-640
6010-13-KA	 9A-640
6010-13-PC	 9A-640
6010-14-JQ	 9A-640
6010-14-KA	 9A-640
6010-14-PC	 9A-640
6010-15-JQ	 9A-640
6010-16-JQ	 9A-660
6010-16-KA	 9A-660
6010-16-PC	 9A-660
6010-17-JQ	 9A-660
6010-17-KA	 9A-660
6010-17-PC	 9A-660
6010-18-JQ	 9A-560
6010-18-KA	 9A-560
6010-18-PC	 9A-560
6010-20-JQ	 9A-560
6010-20-PC	 9A-560
6010-139-JQ	 9A-560
6010-139-KA	 9A-560
6010-139-PC	 9A-560
6010-200-JQ	 9A-560
6010-200-KA	 9A-560
6010-200-PC	 9A-560
6010-241-JQ	 9A-570
6010-243-JQ	 9A-570
6010-261-JQ	 9A-580
6010-261-PC	 9A-580
6010-315-JQ	 9A-570
6010-316-JQ	 9A-570
6010-339-JQ	 9A-640
6010-690-JQ	 9A-580
6010-690-PC	 9A-580
6010-694-JQ	 9A-580
6010-694-PC	 9A-580
6010-866-JQ	 9A-580
6010-866-PC	 9A-580
6010-958-JQ	 9A-660
6010-958-PC	 9A-660
	
6020-U1098-PP	 4B-220
	
6040-15-JQ	 6B-220
6040-15-KA	 6B-220
6040-15-PC	 6B-220
6040-15-01KA	 6B-220
	
6040-U12-JQ	 6B-120
6040-U12-KA	 6B-120
6040-U12-01KA	 6B-120
6040-U13-JQ	 6B-120
6040-U13-PC	 6B-120
6040-U14-JQ	 6B-120
6040-U14-PC	 6B-120
6040-U19-LA	 6B-220
6040-U23-JQ	 6B-140
6040-U23-PC	 6B-140
6040-U24-JQ	 6B-140
6040-U24-PC	 6B-140
6040-U33-JQ	 6B-140
6040-U33-PC	 6B-140

6040-U34-JQ	 6B-140
6040-U34-PC	 6B-140
6040-U35-JQ	 6B-160
6040-U35-PC	 6B-160
6040-U41-JQ	 6B-160
6040-U41-PC	 6B-160
6040-U46-JQ	 6B-180
6040-U53-JQ	 6B-180
6040-U53-PC	 6B-180
6040-U54-JQ	 6B-180
6040-U54-PC	 6B-180
6040-U80-JQ	 6B-240
6040-U80-PC	 6B-240
6040-U94-JQ	 6B-240
	
6042-63-JQ	 6B-320
6042-69-JQ	 6B-320
6042-69-PC	 6B-320
6042-82-JQ	 9A-680
6042-82-KA	 9A-680
6042-82-PC	 9A-680
6042-278-JQ	 6B-340
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Il gruppo EMKA è presente in tutto il mondo con più di 46 fi liali e 
agenzie, fornendo consulenze personali per i propri clienti. 

Per i contatti vedi prossima pagina. 

Presente in tutto il 
mondo 



Filiali, filiali di rappresentanza e agenzie *

Il gruppo EMKA 
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ARMENIA
EMKA Kilit Sistemleri Metal Sanayi 
ve Ticaret Ltd. Şti.
www.emkakilit.com.tr
info@emkakilit.com.tr

AUSTRIA
EMKA Beschlagteile Ges.m.b.H.
Tel. +43/2143/43063
info@emka-beschlagteile.at

AUSTRALIA
Lock Focus Pty. Ltd.
Tel. +61/3/97981322
lockf@lockfocus.com.au

AZERBAIJAN
EMKA Kilit Sistemleri Metal Sanayi 
ve Ticaret Ltd. Şti.
www.emkakilit.com.tr
info@emkakilit.com.tr

BELGIUM
EMKA Benelux B.V. Service Office
Tel. +31/413/323510
sales@emka.org

BOSNIA-HERZEGOVINA
EMKA Bosnia d.o.o. Goražde
Tel. +38/738/241310
info@emka.ba

CANADA
EMKA Inc.
Tel. +1/717/9861111
info@emkausa.com

CHILE *
NDU Ingenerieria Ltda.
Tel. +56/22/5266646
info@ndu.cl

CHINA
EMKA Industrial Hardware C0.Ltd.
Tel. +86/22/82123759
info@emka.cn

CROATIA
EMKA Okovi d.o.o.
Tel. +385/35/270073
info@emka-okovi.hr

CZECH REPUBLIC
EMKA Kováníe/Beschlagteile
Tel. +421/2/45259910
miro.emka@ba.telecom.sk

DENMARK *
A/S Megatrade Beslag
Tel. +45/44916700
mega@megatrade.dk

ESTONIA
EMKA Scandinavia
Tel. +46/36/314130
info@emka.se

FINLAND
EMKA Scandinavia
Tel. +46/36/314130
info@emka.se

FRANCE
EMKA France
Tel. +33/254/320862
emka@emka-france.com

GEORGIA
EMKA Kilit Sistemleri Metal Sanayi 
ve Ticaret Ltd. Şti.
www.emkakilit.com.tr
info@emkakilit.com.tr 

GREECE *
EMKA Hellas
Tel. +30/21041/83000
info@emka-hellas.com

HUNGARY
EMKA Beschlagteile
Tel. +36/1/2360032
info@emka.hu

INDIA
EMKA India
Tel. +91/80/26660212
info@emka.in

ISRAEL *
Teder Electro Mechanical 
Engineering Ltd. 
Tel. +972/73/2331200
sales@teder.com

ITALY
EMKA Italia s.r.l. Unipersonale
Tel. +39/045/6471070
info@emka.it

JAPAN *
TOCHIGIYA Co., Ltd
Tel. +81/48/2283072
support@tochigiya.co.jp

KAZAKHSTAN
EMKA Kilit Sistemleri Metal Sanayi 
ve Ticaret Ltd. Şti.
www.emkakilit.com.tr
info@emkakilit.com.tr 

LATVIA
EMKA Scandinavia
Tel. +46/36/314130
info@emka.se

LITHUANIA
EMKA Scandinavia
Tel. +46/36/314130
info@emka.se

MEXICO
EMKA Mexico Beschlagteile
Tel. +52/55/54459664
emka@emka.mx

MONTENEGRO
EMKA Bosnia d.o.o. Goražde
Tel. +38/738/241310
info@emka.ba

NETHERLANDS
EMKA Benelux B.V.
Tel. +31/413/323510
info@emka.org

NORWAY
EMKA Scandinavia
Tel. +46/36/314130
info@emka.se

POLAND
EMKA -Polska Sp.Z o.o.
Tel. +48/323606026
info@emka.net

PORTUGAL
EMKA Beschlagteile Ibérica S.L.
Tel. +351/910904688
info@emka-iberica.pt

ROMANIA
S.C. EMKA Beschlagteile S.R.L.
Tel. +40/269/222700
info@emka.ro

RUSSIA *
OOO“MK-Electro
Tel. +7/812/4492928
info@mk-electro.ru

SERBIA
EMKA Okovi d.o.o.
Tel. +385/35/270073
info@emka-okovi.hr

SINGAPORE *
VF Fastening Systems PTE Ltd.
Tel. +65/675/2333
vincent@vffastening.com.sg

SLOVAKIA
EMKA Kovánie
Tel. +421/2/45259910
miro.emka@ba.telecom.sk 

SOUTH AFRICA *
Enclosure Solutions
Tel. +27/11/9737260
info@enclosuresolutions.co.za

SOUTH COREA *
Geo Jeon Co. Ltd.
Tel. +82/314/335508
geojeone@emkakoreanaver.com

SPAIN
EMKA Beschlagteile Ibérica S.L.
Tel. +34/672262672
info@emka-iberica.es

SWEDEN
EMKA Scandinavia
Tel. +46/36/314130
info@emka.se

SWITZERLAND
EMKA Beschlagteile AG
Tel. +41/33/8260220
info@emka.ch

TUNISIA
EMKA Beschlagteile GmbH
www.enka.com
info@emka.com

TURKMENISTAN
EMKA Kilit Sistemleri Metal Sanayi 
ve Ticaret Ltd. Şti.
www.emkakilit.com.tr
info@emkakilit.com.tr 

TURKEY
EMKA Kilit Sistemleri Metal Sanayi 
ve Ticaret Ltd. Şti.
www.emkakilit.com.tr
info@emkakilit.com.tr

THAILAND *
Best Port Company Ltd.
Tel. +66/2/9935739
bestport@samartas.com

UNITED KINGDOM
EMKA (UK) Ltd.
Tel. +44/2476/616505
enquiry@emka.co.uk

UAE
EMKA Middle East
Tel. +971/42844528
info@emka.ae

USA
EMKA Inc.
Tel. +1/717/9861111
info@emkausa.com

UZBEKISTAN
EMKA Kilit Sistemleri Metal Sanayi 
ve Ticaret Ltd. Şti.
www.emkakilit.com.tr
info@emkakilit.com.tr

VIETNAM *
Terramar Engineering and 
Machinery (Pte.) Ltd.
Tel. +84/8/39153209
cam@terramar.com

For any other country please 
contact the EMKA headquarters.

www.emka.com

EMKA Beschlagteile GmbH & Co. KG 
Langenberger Str. 32 • 42551 Velbert, Germany • Tel.: +49/2051/273-0 • Fax: +49/2051/273-128 • E-Mail: info@emka.com
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